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            Moteurs principaux 5/62 Siemens PM 21 · 2011 5 Moteurs asynchrones 1PH7 Ventilation forcée, degré de protection IP55 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120 ■ Aperçu Moteurs 1PH7, hauteurs d'axe 180 et 225 Moteurs 1PH7, hauteur d'axe 280 Les moteurs triphasés de la série 1PH7 sont des moteurs asyn- chrones compacts à cage motoventilés, possédant le degré de protection IP55. La ventilation est assurée en standard par un motoventilateur rapporté. Tout moteur peut être livré avec une circulation de l'air allant du côté arbre du moteur (côté D) vers le côté N ou inversement. Les moteurs ont été développés spécialement pour fonctionner avec des entraînements. Suivant les exigences de régulation, les moteurs sont disponibles avec des codeurs appropriés pour la mesure de la vitesse du moteur et pour la mesure indirecte de position. ■ Avantages 7 Grande puissance massique et volumique 7 Degré de protection élevé 7 Grande plage de variation de vitesse 7 Jusqu'à la vitesse zéro sans réduction du couple 7 Robustesse 7 Quasi-exemption d'entretien 7 Grande résistance aux forces radiales 7 Grande régularité de rotation même aux vitesses les plus basses 7 Système de codeur incorporé pour la mesure de la vitesse du moteur, raccordement par connecteurs ou interface DRIVE-CLiQ 7 Boîte à bornes pour le raccordement des câbles d'énergie 7 Surveillance de la température du moteur par des sondes KTY84 7 Exécution variable de la ventilation 7 Ventilation externe simple par canalisation 7 En option, paliers avec graisseur et palier isolé électriquement (côté N) ■ Domaine d'application Levage : • Mécanismes de levage et de fermeture pour grues • Mécanismes de levage et de translation pour transstockeurs Industrie du papier : • Entraînements pour machines d'imprimerie Fabrication de caoutchouc, plastique, fil et verre : • Entraînements pour extrudeuses, calandres et machines d'injection du caoutchouc, machines à films en plastique, machines textiles (non-tissés) • Tréfileuses, toronneuses, etc. Applications générales, par exemple entraînements de bobineuses et dérouleuses. Les moteurs 1PH7 sont adaptés pour l'installation dans des locaux secs, sans atmosphère corrosive. © Siemens AG 2011 
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 5
 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Aperçu
 Moteurs 1PH7, hauteurs d'axe 180 et 225
 Moteurs 1PH7, hauteur d'axe 280
 Les moteurs triphasés de la série 1PH7 sont des moteurs asyn-chrones compacts à cage motoventilés, possédant le degré de protection IP55. La ventilation est assurée en standard par un motoventilateur rapporté.
 Tout moteur peut être livré avec une circulation de l'air allant du côté arbre du moteur (côté D) vers le côté N ou inversement.
 Les moteurs ont été développés spécialement pour fonctionner avec des entraînements. Suivant les exigences de régulation, les moteurs sont disponibles avec des codeurs appropriés pour la mesure de la vitesse du moteur et pour la mesure indirecte de position.
 ■ Avantages
 7 Grande puissance massique et volumique7 Degré de protection élevé7 Grande plage de variation de vitesse7 Jusqu'à la vitesse zéro sans réduction du couple7 Robustesse7 Quasi-exemption d'entretien7 Grande résistance aux forces radiales7 Grande régularité de rotation même aux vitesses les plus
 basses7 Système de codeur incorporé pour la mesure de la vitesse du
 moteur, raccordement par connecteurs ou interface DRIVE-CLiQ
 7 Boîte à bornes pour le raccordement des câbles d'énergie7 Surveillance de la température du moteur par des sondes
 KTY847 Exécution variable de la ventilation7 Ventilation externe simple par canalisation7 En option, paliers avec graisseur et palier isolé électriquement
 (côté N)
 ■ Domaine d'application
 Levage :• Mécanismes de levage et de fermeture pour grues• Mécanismes de levage et de translation pour transstockeurs
 Industrie du papier :• Entraînements pour machines d'imprimerie
 Fabrication de caoutchouc, plastique, fil et verre :• Entraînements pour extrudeuses, calandres et machines
 d'injection du caoutchouc, machines à films en plastique, machines textiles (non-tissés)
 • Tréfileuses, toronneuses, etc.
 Applications générales, par exemple entraînements de bobineuses et dérouleuses.
 Les moteurs 1PH7 sont adaptés pour l'installation dans des locaux secs, sans atmosphère corrosive.
 © Siemens AG 2011
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 5
 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Caractéristiques techniques ■ Courbe caractéristique
 Caractéristique puissance-vitesse typique pour moteurs 1PH7
 Moteur 1PH7
 Isolation de l'enroulement statorique selon EN 60034-1 (CEI 60034-1)
 Classe thermique 155 (F) pour une température du fluide de refroidissement jusqu'à 40 °C
 Refroidissement selon EN 60034-6 (CEI 60034-6)
 Ventilation forcée
 • 1PH718/1PH722• 1PH728
 Ventilateur monté côté N en axialVentilateur monté côté N en radial
 Surveillance de la température Sonde thermométrique KTY84 dans l'enroulement stator
 • 1PH728 1 KTY84 supplémentaire en réserve
 Tension de raccordement des ventilateurs
 3ph. 400 V 50/60 Hz 3ph. 480 V 60 Hz
 Forme de construction selon EN 60034-7 (CEI 60034-7)
 IM B3, IM B35
 Degré de protection selon EN 60034-5 (CEI 60034-5)
 IP55 (ventilateur IP54)
 Bout d'arbre côté D selon DIN 748-3 (CEI 60072-1)
 Avec clavette, équilibrage avec demi-clavette/clavette entière
 Précision de l'arbre et de la bride selon DIN 42955 (CEI 60072-1)1)
 Tolérance N/Tolérance R
 Degré de sévérité vibratoireselon Siemens/EN 60034-14 (CEI 60034-14)
 • 1PH718/1PH722• 1PH728
 Niveau R/A, niveau S/A, niveau SR/ANiveau A, niveau R/A
 Niveau de pression acoustique LpA (1 m)selon DIN EN ISO 1680, max.Tolérance + 3 dBMotoventilateur 50 Hz
 Niveau de pression acoustique en fonction du sens de ventilation
 Connexion Connecteur pour signaux (connecteur conjugué non fourni)Boîte à bornes pour puissance
 • 1PH718/1PH722• 1PH728
 Boîte à bornes en haut Boîte à bornes côté N à droite
 Peinture Couche primaire Peinture anthracite, RAL 7016
 1) Concentricité du bout d'arbre, coaxialité de la bague de centrage et de la planéité des brides de serrage par rapport à l'axe du bout d'arbre.
 S6-25 %
 S6-40 %
 S6-60 %
 S1
 P
 n2 n
 G_D
 211_
 FR_0
 0030
 b
 Courbe caractéristique de limite de tensionDomaine
 à coupleconstant
 Domaine à puissance constante(dom. d’affaiblissement du flux)
 nN
 PN
 © Siemens AG 2011
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 5
 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Sélection et références de commande
 Vitesseassignée
 Haut.d'axe
 Puissance assignée
 Coupleassigné
 Courantassigné
 Tension assignée
 Vitesse en défluxé1)
 Vitesse max. en service continu2)
 Vitessemax.3)
 Moteur asynchrone 1PH7Ventilation forcée
 nN HA PN MN IN UN n2 nS1 nmax
 tr/min kW Nm A V tr/min tr/min tr/min N° de référence
 Tension réseau 3ph. 400 V, Smart/Basic Line Module
 400 180 16,3 390 51 271 21004) 35005)4) 50004) 1PH7184- 7 7 B 7 7 -7 . . .
 21,2 505 67 268 24004) 35005)4) 50004) 1PH7186- 7 7 B 7 7 -7 . . .
 225 30,4 725 88 268 1900 31005)4) 45004) 1PH7224- 7 7 B 7 7 -7 . . .
 39,2 935 114 264 22004) 31005)4) 45004) 1PH7226- 7 7 B 7 7 -7 . . .
 48 1145 136 272 22004) 31005)4) 45005)4) 1PH7228- 7 7 B 7 7 -7 . . .
 1000 180 39 372 90 335 3300 35005) 5000 1PH7184- 7 7 D 7 7 -7 . . .
 51 485 116 340 3700 35005) 5000 1PH7186- 7 7 D 7 7 -7 . . .
 225 71 678 161 335 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 D 7 7 -7 . . .
 92 880 198 340 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 D 7 7 -7 . . .
 113 1080 240 340 2900 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 D 7 7 -7 . . .
 1500 180 51 325 120 335 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 F 7 7 -7 . . .
 74 471 170 330 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 F 7 7 -7 . . .
 225 95 605 204 340 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 U 7 7 -7 . . .
 130 828 278 340 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 F 7 7 -7 . . .
 160 1019 350 340 2900 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 F 7 7 -7 . . .
 2500 180 78 298 171 340 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 L 7 7 -7 . . .
 106 405 235 335 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 L 7 7 -7 . . .
 225 142 542 298 340 3500 31005) 4500 1PH7224- 7 7 L 7 7 -7 . . .
 168 642 362 335 3500 31005) 4500 1PH7226- 7 7 L 7 7 -7 . . .
 205 783 433 340 3500 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 L 7 7 -7 . . .
 Versions, voir Complément au N° de réf. et options à la page 5/72.
 © Siemens AG 2011
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 Type de moteur(répété)
 Facteur de puis-sance
 Courant de magnétisa-tion
 Rendement Fréquenceassignée
 Moment d'inertie
 Poids, env.
 Boîte à bornes
 Motor Module SINAMICS S120
 Courant de sortie assigné6)
 Autres versions et composants, voir chapitre Système d'entraînement SINAMICS S120
 cos ϕ Iμ ηN fN J IN
 A Hz kgm2 kg Type A N° de référence
 1PH7184-..B... 0,84 26 0,830 14,2 0,503 370 1XB7322 60 6SL3120- 1TE26-0AA3
 1PH7186-..B... 0,81 38,5 0,845 14,0 0,666 440 1XB7322 85 6SL3120- 111TE28-5AA3
 1PH7224-..B... 0,87 36,5 0,864 14,0 1,479 630 1XB7322 857) 6SL3120- 1TE28-5AA3
 1PH7226-..B... 0,86 49 0,880 14,0 1,930 750 1XB7322 132 6SL3120- 1TE31-3AA3
 1PH7228-..B... 0,85 60,5 0,888 13,9 2,326 860 1XB7322 1327) 6SL3120- 1TE31-3AA3
 1PH7184-..D... 0,83 44 0,913 34,2 0,503 370 1XB7322 857) 6SL3120- 1TE28-5AA3
 1PH7186-..D... 0,81 58 0,918 34,1 0,666 440 1XB7322 132 6SL3120- 1TE31-3AA3
 1PH7224-..D... 0,81 78,5 0,934 33,9 1,479 630 1XB7322 200 6SL3120- 1TE32-0AA3
 1PH7226-..D... 0,84 87,5 0,935 33,9 1,930 750 1XB7422 200 6SL3120- 1TE32-0AA3
 1PH7228-..D... 0,85 98 0,938 33,9 2,326 860 1XB7700 260 6SL3320- 1TE32-6AA3
 1PH7184-..F... 0,78 64 0,930 50,7 0,503 370 1XB7322 132 6SL3120- 1TE31-3AA3
 1PH7186-..F... 0,81 84 0,937 50,7 0,666 440 1XB7422 200 6SL3120- 1TE32-0AA3
 1PH7224-..U... 0,84 88,5 0,944 50,6 1,479 630 1XB7422 2007) 6SL3120- 1TE32-0AA3
 1PH7226-..F... 0,84 120 0,945 50,6 1,930 750 1XB7700 310 6SL3320- 1TE33-1AA3
 1PH7228-..F... 0,82 169 0,949 50,5 2,326 860 1XB7700 380 6SL3320- 1TE33-8AA3
 1PH7184-..L... 0,82 77 0,937 84,1 0,503 370 1XB7322 200 6SL3120- 1TE32-0AA3
 1PH7186-..L... 0,82 108 0,942 84,1 0,666 440 1XB7422 260 6SL3320- 1TE32-6AA3
 1PH7224-..L... 0,84 115 0,948 84,0 1,479 630 1XB7700 310 6SL3320- 1TE33-1AA3
 1PH7226-..L... 0,84 154 0,950 84,0 1,930 750 1XB7700 380 6SL3320- 1TE33-8AA3
 1PH7228-..L... 0,84 185 0,950 83,9 2,326 860 1XB7700 490 6SL3320- 1TE35-0AA3
 1) n2 : vitesse thermique max. à puissance constante ou à la vitesse qui se situe sur la courbe limite de tension lorsque P = PN. 2) nS1 : vitesse maximale admissible en service continu sans cycles de vitesse. 3) nmax : vitesse maximale qui ne doit pas être dépassée.4) La vitesse de rotation est en partie limitée à des valeurs plus petites. On appliquera la restriction suivante : fréquence maximale de sortie
 < 5 × fréquence assignée du moteur.5) La vitesse de rotation est réduite en cas de forces radiales accrues, voir Aides à la sélection.6) Les fréquences de découpage assignées doivent être respectées. Les caractéristiques assignées du moteur sont données pour 4 kHz ou 2 kHz.7) Le courant de sortie assigné du Motor Module est plus petit que le courant assigné du moteur.
 © Siemens AG 2011
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Sélection et références de commande
 Vitesseassignée
 Haut.d'axe
 Puissance assignée
 Coupleassigné
 Courantassigné
 Tension assignée
 Vitesse en défluxé1)
 Vitesse max. en service continu2)
 Vitessemax.3)
 Moteur asynchrone 1PH7Ventilation forcée
 nN HA PN MN IN UN n2 nS1 nmax
 tr/min kW Nm A V tr/min tr/min tr/min N° de référence
 Tension réseau 3ph. 400 V, Active Line Module
 400 180 16,3 390 51 271 29004) 35004)5) 50004) 1PH7184- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 21,2 505 67 268 33004) 35004)5) 50004) 1PH7186- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 225 30,4 725 88 268 27004) 31004)5) 45004) 1PH7224- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 39,2 935 114 264 29004) 31004)5) 45004) 1PH7226- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 48 1145 136 272 29004) 31004)5) 45004)5) 1PH7228- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 500 280 80 1529 144 400 1700 2200 33004) 1PH7284- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 100 1909 180 400 1800 2200 33004) 1PH7286- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 130 2481 233 400 1800 2200 33004) 1PH7288- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 800 280 125 1492 220 400 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 155 1850 285 385 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 190 2268 365 370 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 1150 180 44 366 89 383 4200 35005) 5000 1PH7184- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 58 482 116 390 4400 35005) 5000 1PH7186- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 225 81 670 160 385 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 105 870 197 390 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 129 1070 238 390 2900 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 280 170 1414 314 400 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 210 1745 414 380 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 260 2160 497 385 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 1750 180 60 327 120 388 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 85 465 169 385 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 225 110 600 203 395 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 U 7 7 - 7 . . .
 135 737 254 395 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 179 975 342 395 2900 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 280 225 1228 393 400 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 270 1474 466 400 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 340 1856 586 400 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 2900 180 81 265 158 395 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 101 333 206 385 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 225 149 490 274 395 3500 31005) 4500 1PH7224- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 185 610 348 390 3500 31005) 4500 1PH7226- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 215 708 402 395 3500 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 Versions, voir Complément au N° de réf. et options à la page 5/72.
 © Siemens AG 2011
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 Type de moteur(répété)
 Facteur de puis-sance
 Courant de magnétisa-tion
 Rendement Fréquenceassignée
 Momentd'inertie
 Poids, env.
 Boîte à bornes
 Motor Module SINAMICS S120
 Courant de sortie assigné6)
 Autres versions et composants, voir chapitre Système d'entraînement SINAMICS S120
 cos ϕ Iμ ηN fN J IN
 A Hz kgm2 kg Type A N° de référence
 1PH7184-..B... 0,84 26 0,830 14,2 0,503 370 1XB7322 60 6SL3120-1TE26-0AA3
 1PH7186-..B... 0,81 38,5 0,845 14,0 0,666 440 1XB7322 85 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7224-..B... 0,87 36,5 0,864 14,0 1,479 630 1XB7322 857) 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7226-..B... 0,86 49 0,880 14,0 1,930 750 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7228-..B... 0,85 60,5 0,888 13,9 2,326 860 1XB7322 1327) 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7284-..B... 0,87 60 0,922 17 4,2 1300 1XB7712 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7286-..B... 0,86 78 0,930 17 5,2 1500 1XB7712 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7288-..B... 0,87 100 0,933 17 6,3 1700 1XB7712 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7284-..C... 0,86 95 0,944 27 4,2 1300 1XB7712 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7286-..C... 0,85 135 0,948 27 5,2 1500 1XB7712 310 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7288-..C... 0,84 170 0,951 27 6,3 1700 1XB7712 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7184-..D... 0,82 42 0,920 39,2 0,503 370 1XB7322 857) 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7186-..D... 0,81 58 0,925 39,1 0,666 440 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7224-..D... 0,81 79 0,938 38,9 1,479 630 1XB7322 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7226-..D... 0,84 87,5 0,941 38,9 1,930 750 1XB7422 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7228-..D... 0,85 98 0,943 38,9 2,326 860 1XB7700 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7284-..D... 0,82 158 0,956 38,6 4,2 1300 1XB7712 3107) 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7286-..D... 0,81 218 0,958 38,6 5,2 1500 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7288-..D... 0,82 252 0,960 38,6 6,3 1700 1XB7712 4907) 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7184-..F... 0,78 64 0,934 59,0 0,503 370 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7186-..F... 0,80 84 0,940 59,0 0,666 440 1XB7422 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7224-..U... 0,84 88 0,944 58,9 1,479 630 1XB7422 2007) 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7226-..F... 0,82 120 0,947 58,9 1,930 750 1XB7700 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7228-..F... 0,81 169 0,948 58,8 2,326 860 1XB7700 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7284-..F... 0,86 163 0,962 58,7 4,2 1300 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7286-..F... 0,87 184 0,963 58,7 5,2 1500 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7288-..F... 0,87 234 0,965 58,7 6,3 1700 1XB7712 745 6SL3320-1TE37-5AA3
 1PH7184-..L... 0,80 77 0,934 97,4 0,503 370 1XB7322 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7186-..L... 0,78 107 0,936 97,3 0,666 440 1XB7422 2007) 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7224-..L... 0,84 115 0,946 97,3 1,479 630 1XB7700 310 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7226-..L... 0,83 154 0,946 97,2 1,930 750 1XB7700 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7228-..L... 0,82 186 0,946 97,2 2,326 860 1XB7700 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1) n2 : vitesse thermique max. à puissance constante ou à la vitesse qui se situe sur la courbe limite de tension lorsque P = PN. 2) nS1 : vitesse maximale admissible en service continu sans cycles de vitesse. 3) nmax : vitesse maximale qui ne doit pas être dépassée.4) La vitesse de rotation est en partie limitée à des valeurs plus petites. On appliquera la restriction suivante : fréquence maximale de sortie
 < 5 × fréquence assignée du moteur.5) La vitesse de rotation est réduite en cas de forces radiales accrues, voir Aides à la sélection.6) Les fréquences de découpage assignées doivent être respectées. Les caractéristiques assignées du moteur sont données pour 4 kHz ou 2 kHz.7) Le courant de sortie assigné du Motor Module est plus petit que le courant assigné du moteur.
 © Siemens AG 2011
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Sélection et références de commande
 Vitesseassignée
 Haut.d'axe
 Puissance assignée
 Couple assigné
 Courantassigné
 Tension assignée
 Vitesse endéfluxé1)
 Vitesse max.en service continu2)
 Vitesse,max.3)
 Moteur asynchrone 1PH7Ventilation forcée
 nN HA PN MN IN UN n2 nS1 nmax
 tr/min kW Nm A V tr/min tr/min tr/min N° de référence
 Tension réseau 3ph. 480 V, Smart/Basic/Active Line Module
 500 180 20,5 392 51 335 32004) 35004)5) 50004) 1PH7184- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 26,5 506 67 335 36004) 35004)5) 50004) 1PH7186- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 225 38 725 86 335 29004) 31004)5) 45004) 1PH7224- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 49 935 112 330 32004) 31004)5) 45004) 1PH7226- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 60 1145 135 340 32004) 31004)5) 45004)5) 1PH7228- 7 7 B 7 7 - 7 . . .
 600 280 95 1519 144 480 2200 2200 33004) 1PH7284- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 120 1916 180 480 2200 2200 33004) 1PH7286- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 155 2467 233 480 2200 2200 33004) 1PH7288- 7 7 B 7 7 - 0 . ..
 1000 280 150 1433 220 480 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 185 1767 285 480 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 230 2197 365 460 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 C 7 7 - 0 . ..
 1350 180 50 355 86 450 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 67 475 114 460 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 225 92 650 156 450 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 120 847 193 460 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 147 1043 232 460 2900 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 D 7 7 - 7 . . .
 280 200 1416 314 470 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 245 1733 414 445 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 305 2158 497 450 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 D 7 7 - 0 . ..
 2000 180 68 325 120 450 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 94 450 165 445 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 225 124 590 200 460 2900 31005) 4500 1PH7224- 7 7 U 7 7 - 7 . . .
 153 730 254 450 2900 31005) 4500 1PH7226- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 196 936 332 450 3000 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 F 7 7 - 7 . . .
 280 255 1218 393 455 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 310 1481 466 455 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 385 1838 586 455 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 F 7 7 - 0 . ..
 2900 180 81 267 158 395 5000 35005) 5000 1PH7184- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 101 333 206 385 5000 35005) 5000 1PH7186- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 225 149 490 274 395 3500 31005) 4500 1PH7224- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 185 610 348 390 3500 31005) 4500 1PH7226- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 215 708 402 395 3500 31005) 45005) 1PH7228- 7 7 L 7 7 - 7 . . .
 Versions, voir Complément au N° de réf. et options à la page 5/72.
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 Type de moteur(répété)
 Facteur de puis-sance
 Courant de magnétisa-tion
 Rendement Fréquenceassignée
 Momentd'inertie
 Poids, env.
 Boîte à bornes
 Motor Module SINAMICS S120
 Courant de sortie assigné6)
 Autres versions et composants, voir chapitre Système d'entraînement SINAMICS S120
 cos ϕ Iμ ηN fN J IN
 A Hz kgm2 kg Type A N° de référence
 1PH7184-..B... 0,83 26 0,858 17,5 0,503 370 1XB7322 60 6SL3120-1TE26-0AA3
 1PH7186-..B... 0,79 39,5 0,870 17,3 0,666 440 1XB7322 85 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7224-..B... 0,85 37,5 0,888 17,3 1,479 630 1XB7322 857) 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7226-..B... 0,85 50 0,900 17,3 1,930 750 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7228-..B... 0,84 61,5 0,907 17,2 2,326 860 1XB7322 1327) 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7284-..B... 0,86 61 0,932 20,3 4,2 1300 1XB7712 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7286-..B... 0,86 80 0,939 20,3 5,2 1500 1XB7712 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7288-..B... 0,86 102 0,941 20,3 6,3 1700 1XB7712 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7284-..C... 0,86 90 0,950 34 4,2 1300 1XB7712 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7286-..C... 0,84 135 0,954 34 5,2 1500 1XB7712 310 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7288-..C... 0,84 170 0,956 34 6,3 1700 1XB7712 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7184-..D... 0,81 42 0,928 45,8 0,503 370 1XB7322 857) 6SL3120-1TE28-5AA3
 1PH7186-..D... 0,79 59,5 0,930 45,7 0,666 440 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7224-..D... 0,80 78,5 0,942 45,6 1,479 630 1XB7322 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7226-..D... 0,82 88,5 0,945 45,6 1,930 750 1XB7422 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7228-..D... 0,84 99,5 0,947 45,6 2,326 860 1XB7700 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7284-..D... 0,82 159 0,958 45,3 4,2 1300 1XB7712 3107) 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7286-..D... 0,80 217 0,960 45,3 5,2 1500 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7288-..D... 0,82 250 0,962 45,3 6,3 1700 1XB7712 4907) 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7184-..F... 0,78 66 0,935 67,3 0,503 370 1XB7322 132 6SL3120-1TE31-3AA3
 1PH7186-..F... 0,78 87 0,941 67,3 0,666 440 1XB7422 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7224-..U... 0,82 91 0,944 67,2 1,479 630 1XB7422 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7226-..F... 0,82 119 0,948 67,2 1,930 750 1XB7700 260 6SL3320-1TE32-6AA3
 1PH7228-..F... 0,79 168 0,950 67,1 2,326 860 1XB7700 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7284-..F... 0,86 162 0,962 67 4,2 1300 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7286-..F... 0,87 182 0,964 67 5,2 1500 1XB7712 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1PH7288-..F... 0,87 232 0,965 67 6,3 1700 1XB7712 745 6SL3320-1TE37-5AA3
 1PH7184-..L... 0,80 77 0,934 97,4 0,503 370 1XB7322 200 6SL3120-1TE32-0AA3
 1PH7186-..L... 0,78 107 0,936 97,3 0,666 440 1XB7422 210 6SL3320-1TE32-1AA3
 1PH7224-..L... 0,84 115 0,946 97,3 1,479 630 1XB7700 310 6SL3320-1TE33-1AA3
 1PH7226-..L... 0,83 154 0,946 97,2 1,930 750 1XB7700 380 6SL3320-1TE33-8AA3
 1PH7228-..L... 0,82 188 0,954 97,2 2,326 860 1XB7700 490 6SL3320-1TE35-0AA3
 1) n2 : vitesse thermique max. à puissance constante ou à la vitesse qui se situe sur la courbe limite de tension lorsque P = PN. 2) nS1 : vitesse maximale admissible en service continu sans cycles de vitesse. 3) nmax : vitesse maximale qui ne doit pas être dépassée.4) La vitesse de rotation est en partie limitée à des valeurs plus petites. On appliquera la restriction suivante : fréquence maximale de sortie
 < 5 × fréquence assignée du moteur.5) La vitesse de rotation est réduite en cas de forces radiales accrues, voir Aides à la sélection.6) Les fréquences de découpage assignées doivent être respectées. Les caractéristiques assignées du moteur sont données pour 4 kHz ou 2 kHz.7) Le courant de sortie assigné du Motor Module est plus petit que le courant assigné du moteur.
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Sélection et références de commande
 Vitesseassignée
 Haut.d'axe
 Puissance assignée
 Coupleassigné
 Courantassigné
 Tension assignée
 Vitesse endéfluxé1)
 Vitesse max.en service continu2)
 Vitesse, max.3)
 Moteur asynchrone 1PH7Ventilation forcée
 nN HA PN MN IN UN nN nS1 nmax Réf.abré-géetr/min kW Nm A V tr/min tr/min tr/min N° de référence
 Tension réseau 3ph. 690 V, Active Line Module
 500 280 77 1471 80 690 1700 2200 33004) 1PH7284- 7 7 B 7 7 - 0 . . .-Z C30
 96 1834 101 690 1800 2200 33004) 1PH7286- 7 7 B 7 7 - 0 . . .-Z C30
 125 2388 130 690 1900 2200 33004) 1PH7288- 7 7 B 7 7 - 0 . . .-Z C30
 800 280 115 1373 120 690 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 C 7 7 - 0 . . .-Z C30
 145 1731 160 665 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 C 7 7 - 0 . . .-Z C30
 185 2208 210 640 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 C 7 7 - 0 . . .-Z C30
 1150 280 164 1362 176 690 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 D 7 7 - 0 . . .-Z C30
 203 1686 233 655 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 D 7 7 - 0 . . .-Z C30
 251 2084 280 665 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 D 7 7 - 0 . . .-Z C30
 1750 280 217 1184 221 690 2200 2200 3300 1PH7284- 7 7 F 7 7 - 0 . . ..Z C30
 261 1424 262 690 2200 2200 3300 1PH7286- 7 7 F 7 7 - 0 . . .-Z C30
 329 1795 330 690 2200 2200 3300 1PH7288- 7 7 F 7 7 - 0 . . .-Z C30
 Versions, voir Complément au N° de réf. et options à la page 5/74.
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 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 Type de moteur(répété)
 Facteur de puis-sance
 Courant de magnétisa-tion
 Rendement Fréquenceassignée
 Momentd'inertie
 Poids, env.
 Boîte à bornes
 Motor Module SINAMICS S120
 Courant de sortie assigné6)
 Autres versions et composants, voir chapitre Système d'entraînement SINAMICS S120
 cos ϕ Iμ ηN fN J IN
 A Hz kgm2 kg Type A N° de référence
 1PH7284-..B... 0,87 34 0,923 17 4,2 1300 1XB7712 857) 6SL3320-1TG28-5AA3
 1PH7286-..B... 0,86 45 0,927 17 5,2 1500 1XB7712 120 6SL3320-1TG31-2AA3
 1PH7288-..B... 0,86 57 0,930 17 6,3 1700 1XB7712 150 6SL3320-1TG31-5AA3
 1PH7284-..C... 0,85 55 0,943 27 4,2 1300 1XB7712 150 6SL3320-1TG31-5AA3
 1PH7286-..C... 0,84 80 0,947 27 5,2 1500 1XB7712 175 6SL3320-1TG31-8AA3
 1PH7288-..C... 0,84 100 0,950 27 6,3 1700 1XB7712 260 6SL3320-1TG32-6AA3
 1PH7284-..D... 0,81 91 0,955 38,6 4,2 1300 1XB7712 215 6SL3320-1TG32-2AA3
 1PH7286-..D... 0,80 125 0,957 38,6 5,2 1500 1XB7712 260 6SL3320-1TG32-6AA3
 1PH7288-..D... 0,81 145 0,959 38,6 6,3 1700 1XB7712 330 6SL3320-1TG33-3AA3
 1PH7284-..F... 0,86 94 0,961 58,7 4,2 1300 1XB7712 260 6SL3320-1TG32-6AA3
 1PH7286-..F... 0,87 105 0,963 58,7 5,2 1500 1XB7712 330 6SL3320-1TG33-3AA3
 1PH7288-..F... 0,86 134 0,964 58,7 6,3 1700 1XB7712 410 6SL3320-1TG34-1AA3
 1) n2 : vitesse thermique max. à puissance constante ou à la vitesse qui se situe sur la courbe limite de tension lorsque P = PN. 2) nS1 : vitesse maximale admissible en service continu sans cycles de vitesse. 3) nmax : vitesse maximale qui ne doit pas être dépassée.4) La vitesse de rotation est en partie limitée à des valeurs plus petites. On appliquera la restriction suivante : fréquence maximale de sortie
 < 5 × fréquence assignée du moteur.5) La vitesse de rotation est réduite en cas de forces radiales accrues, voir Aides à la sélection.6) Les fréquences de découpage assignées doivent être respectées. Les caractéristiques assignées du moteur sont données pour 4 kHz ou 2 kHz.7) A 2 kHz, le courant de sortie assigné calculé pour le Motor Module est plus faible que le courant assigné du moteur.
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Compléments au N° de référence pour moteurs 1PH718/1PH722
 Position du N° de référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Hauteur d'axe 180 1 P H 7 1 8 . – . . – – Z
 Hauteur d'axe 225 1 P H 7 2 2 .
 Longueur de construction1) .
 Ventilateur
 Motoventilateur, entrée de câbles PG dans la boîte à bornes 2
 Sans motoventilateur, pour canalisation, entrée de câbles PG dans la boîte à bornes 6
 Motoventilateur, entrée de câbles métrique dans la boîte à bornes 7
 Sans motoventilateur, pour canalisation, entrée de câbles métrique dans la boîte à bornes 8
 Systèmes de codeur pour moteurs sans interface DRIVE-CLiQ
 Sans capteur A
 Codeur absolu 2048 imp/tr, 4096 tours multitours (Encoder AM2048S/R) E
 Codeur incrémental HTL 1024 imp/tr (Encoder HTL1024S/R) H
 Codeur incrémental HTL 2048 imp/tr (Encoder HTL2048S/R) J
 Codeur incrémental sin/cos 1 Vcàc, 2048 imp/tr avec pistes C et D (Encoder IC2048S/R) M
 Codeur incrémental sin/cos 1 Vcàc, 2048 imp/tr sans pistes C et D (Encoder IN2048S/R) N
 Systèmes de codeur pour moteurs avec interface DRIVE-CLiQ
 Codeur absolu 22 bits (résolution 4194304, 2048 imp/tr interne au codeur) + 12 bits multitours (plage de déplacement 4096 tours) (Encoder AM22DQ)
 F
 Codeur incrémental 22 bits (résolution 4194304, interne au codeur 2048 imp/tr) + position de commutation 11 bits (Encoder IC22DQ)
 D
 Codeur incrémental 22 bits sans position de commutation (codeur IN22DQ) Q
 Vitesses assignées pour 3ph. 380 à 480 V (version d'enroulement)
 400 tr/min/500 tr/min B
 1000 tr/min/1150 tr/min/1350 tr/min D
 1500 tr/min/1750 tr/min/2000 tr/min F
 1500 tr/min/1750 tr/min/2000 tr/min (uniquement pour 1PH7224) U
 2500 tr/min/2900 tr/min L
 Raccordement par câble (vue sur côté D)Boîte à bornes Entrée de câble
 En haut A droite 0
 En haut Côté D 1
 En haut Côté N 2
 En haut A gauche 3
 Forme de construction
 IM B3 0
 IM B3 Concept de levage pour formes divergentes (IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6) 1
 IM B35 1PH7184 avec bride A4001PH7186 avec bride A4501PH722 avec bride A550
 3
 IM B35 1PH7184 avec bride A450 4
 IM B35 1PH7184 avec bride A4001PH7186 avec bride A4501PH722 avec bride A550Concept de levage pour formes divergentes (IM V15, IM V36)
 5
 IM B35 1PH7184 avec bride A450Concept de levage pour formes divergentes (IM V15, IM V36)
 6
 13ème à 16ème position du N° de référence, voir page 5/73.
 1) Sélection impossible. Obtenu lors du choix de la puissance assignée.
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 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Compléments au N° de référence pour moteurs 1PH718/1PH722 (suite)
 Position du N° de référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Hauteur d'axe 180 1 P H 7 1 8 . – . . – – Z
 Hauteur d'axe 225 1 P H 7 2 2 .
 Frein de maintien avec fonction Arrêt d'urgence (pour transmission par accouplement, adapté à la forme de construction IM B3)1)
 Sans frein 0
 Avec frein Avec vis pour desserrage de secours et microrupteur 2
 Avec frein Avec dispositif de desserrage manuel et microrupteur 4
 Exécution des paliers Degré de sévérité vibratoire selon Siemens/EN 60034-142)
 Précision d'arbre et de bride2)
 Accouplement R/A N A
 Accouplement R/A R B
 Accouplement S/A R C
 Accouplement SR/A R D
 Poulie R/A N E
 Poulie R/A R F
 Forces radiales accrues R/A N G
 Forces radiales accrues R/A R H
 Vitesse maximale accrue5) S/A R J
 Bout d'arbre côté D Equilibrage Sens de circulation de l'air (ventilateur)
 Clavette Demi-clavette Côté D → Côté N A
 Clavette Demi-clavette Côté N → Côté D3) B
 Clavette Clavette entière Côté D → Côté N C
 Clavette Clavette entière Côté N → Côté D3) D
 Arbre lisse – Côté D → Côté N J
 Arbre lisse – Côté N → Côté D3) K
 Joint Peinture
 – Couche primaire 0
 Bague d'étanchéité arbre et bride4) Couche primaire 2
 – Anthracite, RAL 7016 3
 Bague d'étanchéité arbre et bride4) Anthracite, RAL 7016 5
 – Peinture spéciale anthracite, RAL 7016 6
 Bague d'étanchéité arbre et bride4) Peinture spéciale anthracite, RAL 7016 8
 Exécution spéciale (références abrégées pour options requises) – Z
 1) Exécution avec frein de maintien possible pour : 12ème position du N° de réf. 014ème position du N° de réf. A15ème position du N° de réf. A ou B16ème position du N° de réf. 0, 3 ou 6
 2) Définition, voir manuel de configuration 1PH7.3) Sens de circulation de l'air préférentiel en ambiance sale.4) Judicieux que si la bague d'étanchéité est graissée occasionnellement par des projections ou de la vapeur d'huile. Une bague d'étanchéité n'est
 pas possible pour les formes de construction IM B3 (IM V5, IM V6) ni pour les exécutions avec vitesse maximale accrue, avec poulie ou pour forces radiales accrues.
 5) 1PH718 : nmax = 7000 tr/min 1PH7224 : nmax = 5500 tr/min Exécution possible pour transmission par accouplement : 16ème position du N° de réf. 0, 3 ou 6.
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 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Compléments au N° de référence pour moteurs 1PH728
 Position du N° de référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Hauteur d'axe 280 1 P H 7 2 8 . – . . – 0 – Z
 Longueur de construction1) .
 Ventilateur2) Fixation Sens de circulation de l'air
 Motoventilateur Côté N en haut Côté N Côté D 0
 Motoventilateur Côté N à droite Côté N Côté D 1
 Motoventilateur Côté N à gauche Côté N Côté D 2
 Motoventilateur Côté D en haut Côté D Côté N 3
 Motoventilateur Côté D à droite Côté D Côté N 4
 Motoventilateur Côté D à gauche Côté D Côté N 5
 Sans motoventilateur Côté N à droite pour canalisation unique 6
 Systèmes de codeur pour moteurs sans interface DRIVE-CLiQ
 Sans capteur A
 Codeur absolu 2048 imp/tr, 4096 tours multitours (Encoder AM2048S/R) E
 Codeur incrémental HTL 1024 imp/tr (Encoder HTL1024S/R) H
 Codeur incrémental HTL 2048 imp/tr (Encoder HTL2048S/R) J
 Codeur incrémental sin/cos 1 Vcàc, 2048 imp/tr avec pistes C et D (Encoder IC2048S/R) M
 Codeur incrémental sin/cos 1 Vcàc, 2048 imp/tr sans pistes C et D (Encoder IN2048S/R) N
 Systèmes de codeur pour moteurs avec interface DRIVE-CLiQ
 Codeur absolu 22 bits (résolution 4194304, 2048 imp/tr interne au codeur) + 12 bits multitours (plage de déplacement 4096 tours) (Encoder AM22DQ)
 F
 Codeur incrémental 22 bits (résolution 4194304, interne au codeur 2048 imp/tr) + position de commutation 11 bits (Encoder IC22DQ)
 D
 Codeur incrémental 22 bits sans position de commutation (codeur IN22DQ) Q
 Vitesses assignées pour 3ph. 380 à 480 V (version d'enroulement)
 500 tr/min/600 tr/min B
 800 tr/min/1000 tr/min C
 1150 tr/min/1350 tr/min D
 1750 tr/min/2000 tr/min F
 Vitesses assignées pour 3ph. 690 V (version d'enroulement)
 500 tr/min Référence abrégée C30 requise B – Z
 800 tr/min Référence abrégée C30 requise C – Z
 1150 tr/min Référence abrégée C30 requise D – Z
 1750 tr/min Référence abrégée C30 requise F – Z
 Raccordement par câble (vue sur côté D)Boîte à bornes Entrée de câble Connexion de signal
 Côté N à droite En bas Côté D 0
 Côté N à gauche En bas Côté D 1
 Côté N en haut A droite Côté D 2
 Côté D en haut A droite Côté N 5
 12ème à 16ème position du N° de référence, voir page 5/75.
 1) Sélection impossible. Obtenu lors du choix de la puissance assignée.2) Voir Aides à la sélection.
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 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Compléments au N° de référence pour moteurs 1PH728 (suite)
 Position du N° de référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Hauteur d'axe 280 1 P H 7 2 8 . – . . – 0 – Z
 Forme de construction1)
 IM B3 0
 IM V5 Transformation ultérieure possible en IM V6. 1
 IM B35 Avec bride A660 3
 IM V15 Avec bride A660Transformation ultérieure possible en IM V35.
 5
 Exécution des paliers Degré de sévérité vibratoire selon Siemens/EN 60034-142)
 Précision d'arbre et de bride2)
 Accouplement A N A
 Accouplement R/A R B
 Forces radiales accrues A N E
 Forces radiales accrues R/A R F
 Bout d'arbre côté D Equilibrage
 Clavette Demi-clavette A
 Clavette Clavette entière C
 Arbre lisse – J
 Peinture
 Couche primaire 0
 Anthracite, RAL 7016 3
 Peinture spéciale anthracite, RAL 7016 6
 Exécution spéciale (références abrégées pour options requises) – Z
 1) Voir Explications techniques concernant les moteurs triphasés, chapitre Servomoteurs.2) Définition, voir manuel de configuration 1PH7.
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 Moteurs asynchrones 1PH7Ventilation forcée, degré de protection IP55
 Moteurs asynchrones et synchrones pour SINAMICS S120
 ■ Compléments au N° de référence pour moteurs 1PH728/1PL628
 Combinaisons possibles d'exécutions mécaniques – Motoventilateur, boîte à bornes, forme de construction et transmission
 Moteurs 1PH728/1PL628 Hauteur d'axe 280
 Combinaisons possibles d'exécutions mécaniques
 Position du MotoventilateurN° de réf. 8ème 9ème 10ème 11ème12ème 13ème14ème15ème16ème 8ème position du N° de référence1PH728 . - 7 . . 7 7 - . 7 . . 1PH728 . - 7 . . . . - . . . .1PL628 . - 7 . . 7 7 - . 7 . . 1PL628 . - 7 . . . . - . . . .
 Complément au N° de référence
 0 1 2 3 4 5 6
 Côté Nen hautN → D
 Côté Nà droiteN → D
 Côté Nà gaucheN → D
 Côté DEn hautD → N
 Côté Dà droiteD → N
 Côté Dà gaucheD → N
 Raccord decanalisationcôté N à droite(transformation sur côté N à gauche possible ultérieurement)
 1P . . 28 . - . . . . 0 - . . . . Forme de construction IM B3 1PL628 . - . . . . 0 - . . . .
 1PH728 . - . . . . 1 - . . . . Forme de construction IM V5 (transform. ultérieure possible en IM V6)
 1PL628 . - . . . . 1 - . . . .
 1PH728 . - . . . . 3 - . . . . Forme de construction IM B351PL628 . - . . . . 3 - . . . .
 1PH728 . - . . . . 5 - . . . . Forme de construction IM V15 (transform. ultérieure possible en IM V35)
 1PL628 . - . . . . 5 - . . . .
 Références abrégées pour options
 G14 Avec filtre d'air
 K08 Connecteur de capteur du côté opposé
 K55 Plaque d'entrée de la boîte à bornes spécifique client1)
 K83 Boîte à bornes tournée de +90 degrés
 K84 Boîte à bornes tournée de -90 degrés
 K85 Boîte à bornes tournée de 180 degrés
 K16 Deuxième bout d'arbre normal (possible uniquement sans capteur)
 Y55 Bout d'arbre anormal côté D
 M83 Filetage d'extraction supplémentaire sur pattes du moteur
 Modèle standard
 Variantes additionnelles agréées
 1) Texte en clair requis.
 © Siemens AG 2011
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 Boîte à bornes Forme de construction Transmission
 11ème Position du N° de référence 12ème Position du N° de référence 14ème position du N° de référence1PH728 . - . . . 7 . - . . . . 1PH728 . - . . . . 7 - . . . . 1PH728 . - . . . . . - . 7 . .1PL628 . - . . . 7 . - . . . . 1PL628 . - . . . . 7 - . . . . 1PL628 . - . . . . . - . 7 . .
 Complément au N° de réf. Complément au N° de réf. Complément au N° de réf.
 0 1 2 5 0 1 3 5 A B E F
 Côté Nà droiteEntrée de câbles en bas, connecteur capteur côté D
 Côté Nà gaucheEntrée de câbles en bas, connecteur capteur côté D
 Côté Nen hautEntrée de câbles à droite, connecteur capteur côté D
 Côté Den hautEntrée de câbles à droite, connecteur capteur côté N
 Formede con-structionIM B3
 Formede con-structionIM V5(IM V6)
 Formede con-structionIM B35
 Formede con-structionIM V15(IM V35)
 Accouple-mentN/N
 Accouple-mentR/R
 Poulie/Force radiale accrueN/N
 Poulie/Force radiale accrueR/R
 © Siemens AG 2011
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 ■ Options
 Pour la commande d'un moteur avec des options, le numéro de référence doit être complété par -Z.
 Réf. abrégée
 Description Mise en œuvre pour moteurs
 1PH7181PH722
 1PH728
 C30 Enroulements 3ph. 690 V – ✔
 G14 Unité de ventilation avec filtre d'air ✔ ✔
 G80 Préparé pour le montage d'un codeur incrémental POG 10 – ✔
 K08 Connecteur de signaux du côté opposé – ✔
 K16 Deuxième bout d'arbre normal (possible uniquement sans codeur) – ✔
 K31 2ème plaque signalétique jointe dans la boîte à bornes, mais non fixée ✔ ✔
 K40 Graisseurs côté D et côté N(non disponible en version avec paliers pour vitesse maximale accrue)
 ✔ Standard
 K45 Chauffage à l'arrêt 230 V CA – ✔
 K55 Plaque d'entrée de la boîte à bornes spécifique client1) ✔ ✔
 K83 Boîte à bornes tournée de +90° – ✔
 K84 Boîte à bornes tournée de -90° – ✔
 K85 Boîte à bornes tournée de 180° – ✔
 L27 Palier côté N, isolé électriquement ✔Uniquement pour
 1PH718
 Standard
 Standard pour1PH722
 M39 Exécution pour atmosphère explosible zone 22 selon EN 502812) ✔ ✔
 M83 Filetage d'extraction supplémentaire sur pattes du moteur – ✔
 Y55 Bout d'arbre anormal côté D Sur demande Sur demande
 Y80 Données de plaque signalétique différentes1) Sur demande Sur demande
 Y82 Plaque supplémentaire avec indications du client1) Sur demande Sur demande
 Couche primaire ou peinture anthracite RAL 7016 Standard Standard
 R1Y Peinture dans une autre couleur RAL3) ✔ ✔
 R2Y Peinture spéciale dans une autre couleur RAL3) ✔ ✔
 ✔ Option possible– Option impossible
 1) Texte en clair requis en plus de la référence abrégée.2) Les conditions d'emploi et les déclarations de conformité doivent être prises en compte. Les déclarations de conformité sont disponibles sur
 demande auprès de votre interlocuteur Siemens.3) Requis en plus de la référence abrégée du numéro de couleur RAL.
 © Siemens AG 2011
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 ■ Options (suite)
 Exemple de commande
 Critères de sélection Exécution Structure du N° de référence
 Moteur 1PH7 Hauteur d'axe 180 1PH7184-. . . . . - . . . .
 Ventilateur Motoventilateur, entrée de câbles PG dans la boîte à bornes 1PH7184- 2. . . . - . . . .
 Système de codeur Codeur incrémental sin/cos 1 Vcàc, 2048 imp/tr avec pistes C et D (Encoder IC2048S/R) 1PH7184- 2M. . .- . . . .
 Point de mesure 2900 tr/min, 81 kW, 265 Nm 1PH7184-2ML. . - . . . .
 Raccordement par câble
 Boîte à bornes en haut, entrée de câbles côté N
 1PH7184-2ML2. - . . . .
 Forme de construction IM B3 1PH7184-2ML20- . . . .
 Frein Sans frein de maintien 1PH7184-2ML20-0 . . .
 Exécution des paliers AccouplementSévérité vibratoire R/APrécision d'arbre et de bride R
 1PH7184- 2ML20-0B. .
 Bout d'arbre côté DEquilibrageSens de circulation de l'air
 ClavetteDemi-clavetteCôté D → Côté N
 1PH7184-2ML20-0BA.
 Peinture Couche primaire 1PH7184-2ML20-0BA0
 Options 1PH7184-2ML20-0BA0-Z
 Unité de ventilation avec filtre d'air1PH7184-2ML20-0BA0-ZG14
 Peinture dans une autre couleur RAL blanc perlé
 1PH7184-2ML20-0BA0-ZG14+R1Y RAL1013
 © Siemens AG 2011
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