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A JFLSEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA
 CONSAGRAM A MARCA JFL EM TODO O BRASIL.
 Líder de mercado e reconhecida internacionalmente pela qualidade
 de seus produtos, a JFL coloca sempre o cliente em primeiro lugar,
 buscando superar as expectativas de compra. Nossos produtos de alta
 tecnologia contribuem para melhorar a segurança e a qualidade de
 vida de todos. São esses os motivos que fazem da JFL uma das melho-
 res empresas de segurança eletrônica do país.
 Atuando no mercado de segurança eletrônica há 15 anos, a JFL é uma
 empresa sólida, garantindo uma organizada estrutura para possibili-
 tar crescimento e constante inovação. Uma história de sucesso, aliada
 ao compromisso com os princípios da empresa, resultou em prêmios
 como o de “Melhor Marca Brasil em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010”,
 “25 Empresas Mais Inovadoras do Brasil em 2009” e “100 Melhores
 Empresas para Trabalhar no Brasil em 2008 e 2009”.
 Desde o início a empresa se preocupou em manter mão de obra
 qualificada e atuação em equipe, a fim de oferecer produtos diferen-
 ciados, garantindo sua expansão de atuação em todo o território
 nacional, América do sul, Central, do Norte, Mercado Europeu e
 Asiático.
 O treinamento de toda equipe e parceiros, bem como o aprimora-
 mento constante, são os mais importantes mecanismos para alcançar
 a satisfação plena de nossos clientes com relação a qualidade, durabi-
 lidade e confiabilidade de nossos produtos.
 A JFL abre o ano de 2010 atuante no segmento de Telecom, uma
 novidade mais que esperada pelos nossos clientes. Com o slogan
 “Segurança e Conectividade para você”, o surgimento de mais uma
 solução JFL vem dar continuidade à trajetória de conquistas da
 empresa no Brasil. É assim que a JFL está determinada a crescer –
 ampliando e construindo soluções.
 EMPRESA PREMIADA. EQUIPE PREMIADA.ORGULHO DE SER JFL TODOS OS DIAS.
 MELHOR MARCA BRASIL 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
 Somos a MELHOR MARCA BRASIL na categoria Cercas Elétricas e
 ÍNDICE
 TELECOMCENTRAIS DE COMUNICAÇÃO....................................4
 CENTRAIS PABX.........................................................7
 SEGURANÇA ELETRÔNICACENTRAIS CONVENCIONAIS ......................................9
 TECNOLOGIA GSM ..................................................12
 CENTRAIS MONITORADAS ......................................13
 CENTRAL MONITORADA GPRS ...............................17
 MÓDULOS UNIVERSAIS...........................................18
 DISCADORAS ..........................................................19
 ELETRIFICADORES ..................................................20
 RECEPTORES ...........................................................23
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS .................................24
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS DIGITAIS .................26
 INFRAVERMELHO PASSIVO DIGITAL EXTERNO.......27
 INFRAVERMELHOS ATIVOS......................................28
 CONTROLE DE ACESSO ...........................................30
 TRANSMISSORES ....................................................31
 ACESSÓRIOS ...........................................................32
 SENSORES DE ABERTURA .......................................33
 CFTV........................................................................34
 2 0 0 9 2 0 0 8
 Eletrônicas, do setor de Segurança Patrimonial e Empresarial por 5
 anos consecutivos. Considerado um dos mais importantes e expressi-
 vos prêmios para o setor nacional.
 25 EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL
 100 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO BRASIL
 Estamos entre as 25 empresas mais inovadoras do Brasil e, pelo 3º
 ano consecutivo somos uma das 100 melhores empresas para
 trabalhar no Brasil, intitulada pelo Instituto Great Place to Work, em
 parceria com a Revista Epóca, Editora Globo e FGV.
 Uma radiografia dos processos cada dia melhores que a JFL vem
 buscando durante 15 anos de vida para ser referência de valorização e
 respeito entre nossa equipe, e atender prontamente as necessidades
 dos nossos clientes com tecnologia de ponta, qualidade na prestação
 dos serviços e produtos sempre inovadores e orgulhosamente nacio-
 nais.
 NOSSO COMPROMISSO: VOCÊ!
 PARCERIA COM OS MELHORES DISTRIBUIDORES
 E CONSULTORES DE SEGURANÇA DO BRASIL.
 A JFL conta com os melhores distribuidores do país, além de profissio-
 nais treinados e assistência técnica especializada para cuidar da
 satisfação de nossos clientes.
 Desde a escolha da marca, o desenvolvimento dos produtos, a prepa-
 ração da equipe, nosso atendimento diferenciado, até os benefícios
 que nossas soluções trazem à sociedade, o objetivo principal de nossa
 organização é caminhar junto à uma parceria que cresce, acredita e
 vence. É certo que a qualidade dos produtos JFL é garantida pela
 excelência profissional de nossos parceiros.
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TELECOM
 Neste Catálogo a JFL Alarmes está lançando
 grandes novidades para o mercado Telecom.
 Centrais de Comunicação e Centrais PABX
 são os destaques. Diferenciais como novas
 tecnologias, modularidade e funções avan-
 çadas agregam valor a comunicação. Ofere-
 cendo o que tem de mais novo no mercado
 de Telecom e desenvolvendo novas tecnolo-
 gias, a JFL Alarmes se destaca cada vez mais
 no cenário nacional e internacional.
 CENTRAIS DE COMUNICAÇÃOInovação em tecnologia.Comunicação com alta qualidade e praticidade para condomínios.
 OPTYMUS
 • Fácil programação.• Instalação rápida e prática (conexão com modular jack).• *Ampliável: ligação de duas ou mais Centrais de Comunicação em série (aumento do número de ramais).• Robustez elétrica.• Facilidade de operação com a tecnologia Hot-Swap.• Programação via terminal telefônico e/ou CTI (serial).• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Acesso de ramais a entroncamento analógico (Linhas Telefônicas).• Software CTI Optymus**, através do mesmo poderá fazer toda programação por computador (ramal flexível, permissões, etc). Informa também todo o status do sistema (ramal em loop, tronco tomado, etc).• Programação de ramais flexíveis de 6 digitos.• Programação de ramais flexíveis sequenciada.• Programação categoria de ramal.• Tabelas de permissão programáveis.• Cadeado.• Siga-me.• Conferência.• Pêndulo.• Captura Ramal e Tronco.
 ** Software gratuito, disponível no site www.jfl.com.br
 Central com até 48 ramais. (modular e ampliável*)
 LANÇAMENTO
 • Acompanha: Placa CPU, Placa de Distribuição (Backplane) e Fonte.• Pode receber até 3 Placas de 16 ramais (balanceado ou desbalanceado) totalizando 48 ramais.• Permite a inclusão de Placa de Serviço para conexão de mais 4 linhas telefônicas e 4 ramais balanceados.
 CONFIGURAÇÃO
 3 Placas Base 16 ramais(balanceados ou desbalanceados)
 OU
 2 Placas Base 16 ramais(balanceados ou desbalanceados)
 Configuração Máxima:
 1 Placa de Serviço(4 linhas telef. e 4 ramais balanceados)
 Flexível, você adiciona a quantidadede ramais que achar necessário.
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CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO
 MEGA SLIMO telefone de mesa ouparede do tamanhoque você precisa.
 Porteiro eletrônico coletivo.
 • 2 saídas para fechaduras.• Permite acionar as saídas de fechadura pelo telefone do apartamento.• 250 senhas para acionar as saídas.• Comunicação direta com o apartamento.• Número da portaria programável.• Comunicação sem ruídos.• Permite ajustar o volume do autofalante e microfone.• Proteção contra raios ultravioleta.• Universal, pode ser usado em qualquer central padrão ANATEL.
 MASTERFONE 12 TECLASDesign moderno eótimo audio.
 Porteiro eletrônico coletivo de uma tecla.
 • 2 saídas para fechaduras.• Permite acionar as saídas de fechadura pelo telefone do apartamento.• Comunicação sem ruídos.• Permite ajustar o volume do autofalante e microfone.• Universal, pode ser usado em qualquer central padrão ANATEL.
 MASTERFONE TECLA ÚNICA
 CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO
 CONFIGURAÇÃOMASTER 48• Acompanha: Rack, CPU Master e Fonte.• Pode receber até 3 Placas Base de 16 ramais.• As placas base podem receber até 4 Slic´s (balanceado ou desbalanceado) de 4 ramais cada.
 MASTER 96• Acompanha: Rack, CPU Master e Fonte.• Pode receber até 6 Placas Base de 16 ramais.• As placas base podem receber até 4 Slic´s (balanceado ou desbalanceado) de 4 ramais cada.
 MASTER 160• Acompanha: Rack, CPU Master e Fonte.• Pode receber até 10 Placas Base de 16 ramais.• As placas base podem receber até 4 Slic´s (balanceado ou desbalanceado) de 4 ramais cada.
 MASTER 48 MASTER 96
 MASTER 160• Fácil programação.• Instalação prática.• Alcance de 250m a 2.500m de distância entre o telefone e a central (desbalanceado/balanceado).• 16 enlaces.• Numeração flexível de 1 a 999999.• Comunicação direta entre apartamentos.• Consulta e transferência.• Função não perturbe.• Configuração do modo diurno/noturno.• Proteção contra descarga elétrica.• Comunicação sigilosa.
 Central para condomíniocom até 48 ramais.
 Central para condomínio com até 160 ramais.
 Central para condomínio com até 96 ramais.
 12 Placas Slic(balanceado ou desbalanceado)
 MASTER 48
 3 Placas Base 16 ramais
 Configuração Máxima:
 6 Placas Base 16 ramais 24 Placas Slic (balanceado ou desbalanceado)
 MASTER 96
 Configuração Máxima:
 40 Placas Slic(balanceado oudesbalanceado)
 MASTER 160
 10 Placas Base 16 ramais
 Configuração Máxima: Placa SLICbalanceado
 Máximo de 2.500 metros de fio.
 Placa SLICdesbalanceado
 Máximo de 250 metros de fio.
 5 | www.jfl.com.br
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SEGURANÇA ELETRÔNICA
 O símbolo PPB encontrado neste catálogo significaque o produto é beneficiado pela Legislação da Informática.
 CENTRAIS PABX
 Central PABX analógica 2 troncose 8 ramais.
 INNOVARE 2X8
 • Comutação automática de tronco para ramais na falta de energia elétrica.• Facilidade de Operação e Programação.• Entrada para Música externa.• Numeração flexível (De 1 a 999).• Funções: Pêndulo (atende 2 troncos alternadamente), Programação de grupo atendedor, Programação de retorno sobre ocupado em ramal, Bloqueio de chamadas de saída, Programação de cadeados, Programação de “Siga-me”, Programação de tempo de flash, Conferência entre ramais/tronco, Possibilidade de flash externo.
 Central PABX analógica 3 troncose 8 ramais.
 INNOVARE 3X8
 • Comutação automática de tronco para ramais na falta de energia elétrica.• Facilidade de Operação e Programação.• Entrada para Porteiro e Música externa.• Numeração flexível (De 1 a 999).• Funções: Pêndulo (atende 2 troncos alternadamente), Programação de grupo atendedor, Programação de retorno sobre ocupado em ramal, Bloqueio de chamadas de saída, Programação de cadeados, Programação de “Siga-me”, Programação de tempo de flash, Conferência entre ramais/tronco, Possibilidade de flash externo.
 A JFL Alarmes possui um portifólio completo
 no mercado de Segurança Eletrônica. Cen-
 trais Monitoradas e Convencionais, Sensores
 Infravermelhos Passivos e Ativos, Eletrifica-
 dores, Discadoras e Sensores de Abertura
 são destaques pela tecnologia e qualidade.
 Neste catálogo há lançamentos que agre-
 gam grande valor a linha de produtos,
 tornando-a ainda mais completa. Nas próxi-
 mas páginas você conhecerá produtos que
 trarão ainda mais proteção para você, sua
 família e sua empresa.
 7 | www.jfl.com.br
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CENTRAIS CONVENCIONAIS
 ASD 260-SINAL OU VOZPara facilitar a programação,inovamos em tecnologia.
 Central de alarme 2 zonas e fonte de alimentaçãoFull-Range. Você programa, arma e desarmasua central a distância via telefone.
 ASD 100Compacta, inovadora e já com sirene.
 CENTRAIS CONVENCIONAIS
 CENTRAL DE ALARME:
 • 1 zona mista.• Zona programável com tempo de entrada e saída inteligente.• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático após desarme.• Tempo de sirene programável em 30 seg. ou 5 min.• Aceita sensores com e sem fio 433MHz Hopping Code.• Indicador sonoro de bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC. • Dupla tecnologia Hopping Code e Rolling Code.• Botão pânico no controle remoto.
 ALARME DE PORTA ABERTA:
 • Alarme de Porta Aberta que aceita sensores com e sem fio, abertura/fechamento.• Tempo de Porta Aberta ajustável.
 ASD 210
 Central de 1 zona com sireneembutida. Ideal para apartamentose pequenos estabelecimentos.
 Proteção com a qualidadee simplicidade que você precisa.
 • 2 zonas mistas.• Zonas inteligentes.• Receptor interno 433MHz.• Fonte chaveada (90 a 240 Vac).• Tempo de entrada e saída programável.• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático por falta de movimento.• Dupla tecnologia Hopping Code e Rolling Code.• Habilita e desabilita zona pelo controle remoto.• Indicador sonoro de bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC.
 Central de alarme 2 zonas,com fonte chaveada.
 ADICIONE MAIS SOLUÇÕES JFL.
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 • 2 Zonas mistas (sensores com fio ou sem fio).• Zonas inteligentes.• Receptor interno 433 MHz.• Disca para até quatro telefones.• Habilita e desabilita zona no controle remoto.• Arma e desarma pelo telefone.• Autoarme por falta de movimento.• Indicador sonoro de bateria baixa de sensor, controle remoto e falta de AC.• Rearme automático após desarme.• Aciona saída auxiliar pelo telefone e controle remoto.• Grava até 20 segundos de voz (ASD-260 Voz).• 1 Senha mestre e 1 Senha do usuário.• Tempo de entrada e saída programável.• Programação via telefone.• Sinalização na Central de Alarme.• Função pânico pelo controle remoto. ASD 600-SINAL OU VOZ
 Facilidade na hora de programare melhor custo/benefício.
 • 4 zonas mistas e 2 zonas com fio.• Disca até 4 números telefônicos.• Pânico pelo controle remoto.• Fonte chaveada (90 a 240 Vac).• Rearme automático após desarme.• Grava até 20 segundos de voz (ASD 600 voz).• Programação pelo teclado do telefone.• Autoarme por falta de movimento.• Habilita/desabilita zona 1 e 2 por controle.• Arma/desarma, aciona/desaciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC.
 Central de alarme 6 zonas, com discadorae programação a distância via telefone.
 9 | www.jfl.com.br
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CENTRAIS CONVENCIONAIS
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 • 2 Zonas mistas (sensores com fio ou sem fio).• Zonas inteligentes.• Receptor interno 433 MHz.• Disca para até quatro telefones.• Habilita e desabilita zona no controle remoto.• Arma e desarma pelo telefone.• Autoarme por falta de movimento.• Indicador sonoro de bateria baixa de sensor, controle remoto e falta de AC.• Rearme automático após desarme.• Aciona saída auxiliar pelo telefone e controle remoto.• Grava até 20 segundos de voz (ASD-260 Voz).• 1 Senha mestre e 1 Senha do usuário.• Tempo de entrada e saída programável.• Programação via telefone.• Sinalização na Central de Alarme.• Função pânico pelo controle remoto. ASD 600-SINAL OU VOZ
 Facilidade na hora de programare melhor custo/benefício.
 • 4 zonas mistas e 2 zonas com fio.• Disca até 4 números telefônicos.• Pânico pelo controle remoto.• Fonte chaveada (90 a 240 Vac).• Rearme automático após desarme.• Grava até 20 segundos de voz (ASD 600 voz).• Programação pelo teclado do telefone.• Autoarme por falta de movimento.• Habilita/desabilita zona 1 e 2 por controle.• Arma/desarma, aciona/desaciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC.
 Central de alarme 6 zonas, com discadorae programação a distância via telefone.
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TECNOLOGIA GSM
 BRISA CELL 804Solução para locais que nãopossuem linha física.
 • 4 zonas mistas e 4 zonas com fio programáveis.• Disca e envia SMS para até 4 números telefônicos.• Módulo celular incorporado.• Grava até 20 segundos de voz.• Pânico pelo controle remoto.• Fonte chaveada (90 a 240 Vac).• Arma, desarma, aciona e desaciona a saída CH-CH via SMS.• Indica bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC.
 Central de alarme 8 zonas com discadorae tecnologia GSM. Agora você pode armare desarmar o seu alarme via SMS.
 DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de alarme.
 • Disca até 4 números telefônicos.• Envia SMS até 4 números telefônicos.• Módulo celular incorporado.• Grava até 20 segundos de voz.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Ideal para locais que nãopossuem linha física.
 SEGURANÇA COM MOBILIDADE.Agora você fica conectado com a sua central de alarme via celular.
 CENTRAIS CONVENCIONAIS
 BRISA 8 ULTRA-SINAL OU VOZEconomia e confiabilidade.
 Programação via cabo serial
 • 4 zonas mistas e 4 zonas com fio.• Pânico por controle remoto.• Arma/desarma por telefone.• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Grava até 20 segundos de voz (Brisa 8 Ultra Voz).• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático após desarme.• Disca até 4 telefones.• Aciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.• Detecção de corte na linha telefônica.
 Central de alarme 8 zonas,com discadora e teclado incorporado.
 BRISA 4 ULTRA-SINAL OU VOZEconomia e confiabilidade.Programação via cabo serialCentral de alarme 4 zonas,com discadora e teclado incorporado.
 ADICIONE MAIS SOLUÇÕES JFL.
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 • Disca até 4 telefones.• Pânico por controle remoto.• Arma/desarma por telefone.• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• 4 zonas mistas.• Grava até 20 segundos de voz (Brisa 4 Ultra Voz).• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático após desarme.• Aciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.• Detecção de corte na linha telefônica.
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 DISC CELL 5Ideal para locais
 que não possuemlinha física.
 • Disca até 5 números telefônicos.• Envia SMS até 5 números telefônicos.• Programação via SMS.• Módulo celular incorporado.• 2 Saídas PGMs controladas via SMS.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via SMS.
 11 | www.jfl.com.br
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TECNOLOGIA GSM
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 Ideal para locais que nãopossuem linha física.
 SEGURANÇA COM MOBILIDADE.Agora você fica conectado com a sua central de alarme via celular.
 CENTRAIS CONVENCIONAIS
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 • 4 zonas mistas e 4 zonas com fio.• Pânico por controle remoto.• Arma/desarma por telefone.• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Grava até 20 segundos de voz (Brisa 8 Ultra Voz).• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático após desarme.• Disca até 4 telefones.• Aciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.• Detecção de corte na linha telefônica.
 Central de alarme 8 zonas,com discadora e teclado incorporado.
 BRISA 4 ULTRA-SINAL OU VOZEconomia e confiabilidade.Programação via cabo serialCentral de alarme 4 zonas,com discadora e teclado incorporado.
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 • Disca até 4 telefones.• Pânico por controle remoto.• Arma/desarma por telefone.• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• 4 zonas mistas.• Grava até 20 segundos de voz (Brisa 4 Ultra Voz).• Autoarme por falta de movimento.• Rearme automático após desarme.• Aciona a saída CH-CH pelo telefone e controle remoto.• Indica bateria baixa de sensores, controle remoto e falta de AC.• Detecção de corte na linha telefônica.
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 DISC CELL 5Ideal para locais
 que não possuemlinha física.
 • Disca até 5 números telefônicos.• Envia SMS até 5 números telefônicos.• Programação via SMS.• Módulo celular incorporado.• 2 Saídas PGMs controladas via SMS.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via SMS.
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CENTRAIS MONITORADAS CENTRAIS MONITORADAS
 CONNECTIVE ONEIdeal para condomínios, galeriase apartamentos.Central monitorável com 1 zona mista.Com inovadora função Bootloader*.
 • 01 zona mista programável (inteligente, silenciosa, tempo de entrada e saída).• Aceita sensor de abertura, fechamento com e/ou sem fio.• Função discadora*.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Programação via cabo serial*.• 01 entrada para pânico.• 01 entrada liga.• Programação via teclado do telefone.• 01 senha mestre e 01 senha de usuário.• Arme/Desarme via controle remoto e via telefone.• Protocolo Contact ID.• 01 saída PGM.
 * A partir da versão 1.1
 ACTIVE CENTEREconomia para condomínios,apartamentos e galerias.Central Receptora, interliga eventos devárias centrais monitoradas para osoftware de monitoramento.
 • Ideal para condomínios e galerias.
 • Opção de transmissão via
 Ethernet ou GPRS.
 • Função BootLoader: Permite a
 atualização do produto em campo
 pelo instalador através do
 cabo Programador JFL (não incluso).
 • 3 Entradas de linhas telefônicas.
 • Compatível com Painéis de
 Alarme que utilizam o
 protocolo Contact ID.
 • Buffer para 128 eventos.
 • Comunicação com computador
 pelo cabo Programador JFL.
 ADICIONE MAIS SOLUÇÕES JFL.
 Pág. 15 a 17
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 ADICIONE MAIS SOLUÇÕES JFL.
 Pág. 33Pág. 27Pág. 24
 SENSORES
 Centrais Monitoradas JFL.Monitoramento com qualidade e a segurança que você precisa!
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CENTRAIS MONITORADAS CENTRAIS MONITORADAS
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CENTRAIS MONITORADAS
 ACTIVE 20 ULTRA
 • 95 usuários, 3 temporários, usuário mestre e instalador.• 2 partições reais.• Fonte Full-Range (90~240 Vac).• Entrada liga independente.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Até 4 teclados endereçáveis.• Até 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.• 1 saída PGM com relé.• Função discadora com 4 telefones.• Autoarme por não movimento.• Função chime para todas as zonas.• Programação remota via modem.• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica• Módulo Ethernet 10/100 Base-T e Módulo GPRS com 2 SIM CARDs, opção de arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo. (não incluso)
 Central monitorável até 20 zonas,arme e desarme via telefone,função Ronda e Bootloader*.
 MÓDULO GPRS MGP-01
 • 2 SIM CARDs.• IP fixo ou dinâmico.• Compatível com linha a Active 20.• Mensagem SMS no disparo.• Programação remota.
 Adicione recursos GPRS comarme/desarme via SMS nasua central Active 20 Ultra.
 MÓDULO ETHERNET ME-01
 • Interface 10/100 Base-T com autodetecção.• Comunica com IP fixo e dinâmico (DNS).• Utiliza a rede Ethernet TCP/IP do cliente monitorado, eliminando os custos com a comunicação do painel de alarme e a central de monitoramento.
 Módulo para comunicação via Internet.Elimine custos com ligações, o cliente
 por estar localizado em qualquerlugar do mundo!
 CENTRAIS MONITORADASACTIVE 20 ETHERNETTecnologia de comunicaçãocombinada a segurança.Central monitorável até 20 zonas, comunicação viaEthernet 10/100 Base-T. Já vem com Teclado LCD (TEC-100).Inovadora função Bootloader*.
 • 100 usuários.• Programação de até 3 senhas temporárias.• Função Ronda.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• 2 partições reais.• Entrada liga independente.• Até 4 teclados endereçáveis.• Até 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.• 1 saída PGM com relé. Capacidade de expansão para 4 PGMs com módulo expansor.• Autoarme por não movimento.• Função chime para todas as zonas.• Programação remota via Ethernet ou GPRS.• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados. • Aceita IP fixo ou dinâmico;• Módulo GPRS com 2 sim cards, opção de arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo. (não incluso)• Fonte Full Range (90~240 Vac).
 TECLADO LCD COM RECEPTORAdicione mais tecnologia a sua Active 20 Ultra.
 Arma e Desarma a família dasCentrais Active 20 pelo Controle remoto.
 • Com receptor embutido.• Permite utilizar sensores sem fio nas zonas de teclado.• Identificação de usuários.• Nomeação de zonas.• Teclado endereçável.• LCD backlight azul.
 LANÇAMENTO
 TEC-100R
 Centrais Monitoradas JFL.Monitoramento com qualidade e a segurança que você precisa!
 * A partir da versão 1.5* A partir da versão 1.5
 * Teclado compatível a partir da versão 1.5 das centrais Active 20.
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CENTRAIS MONITORADAS
 ACTIVE 20 ULTRA
 • 95 usuários, 3 temporários, usuário mestre e instalador.• 2 partições reais.• Fonte Full-Range (90~240 Vac).• Entrada liga independente.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Até 4 teclados endereçáveis.• Até 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.• 1 saída PGM com relé.• Função discadora com 4 telefones.• Autoarme por não movimento.• Função chime para todas as zonas.• Programação remota via modem.• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados e linha telefônica• Módulo Ethernet 10/100 Base-T e Módulo GPRS com 2 SIM CARDs, opção de arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo. (não incluso)
 Central monitorável até 20 zonas,arme e desarme via telefone,função Ronda e Bootloader*.
 MÓDULO GPRS MGP-01
 • 2 SIM CARDs.• IP fixo ou dinâmico.• Compatível com linha a Active 20.• Mensagem SMS no disparo.• Programação remota.
 Adicione recursos GPRS comarme/desarme via SMS nasua central Active 20 Ultra.
 MÓDULO ETHERNET ME-01
 • Interface 10/100 Base-T com autodetecção.• Comunica com IP fixo e dinâmico (DNS).• Utiliza a rede Ethernet TCP/IP do cliente monitorado, eliminando os custos com a comunicação do painel de alarme e a central de monitoramento.
 Módulo para comunicação via Internet.Elimine custos com ligações, o cliente
 por estar localizado em qualquerlugar do mundo!
 CENTRAIS MONITORADASACTIVE 20 ETHERNETTecnologia de comunicaçãocombinada a segurança.Central monitorável até 20 zonas, comunicação viaEthernet 10/100 Base-T. Já vem com Teclado LCD (TEC-100).Inovadora função Bootloader*.
 • 100 usuários.• Programação de até 3 senhas temporárias.• Função Ronda.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• 2 partições reais.• Entrada liga independente.• Até 4 teclados endereçáveis.• Até 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.• 1 saída PGM com relé. Capacidade de expansão para 4 PGMs com módulo expansor.• Autoarme por não movimento.• Função chime para todas as zonas.• Programação remota via Ethernet ou GPRS.• Monitora saída auxiliar, sirene, bateria, teclados. • Aceita IP fixo ou dinâmico;• Módulo GPRS com 2 sim cards, opção de arme/desarme via SMS e envio de mensagens no disparo. (não incluso)• Fonte Full Range (90~240 Vac).
 TECLADO LCD COM RECEPTORAdicione mais tecnologia a sua Active 20 Ultra.
 Arma e Desarma a família dasCentrais Active 20 pelo Controle remoto.
 • Com receptor embutido.• Permite utilizar sensores sem fio nas zonas de teclado.• Identificação de usuários.• Nomeação de zonas.• Teclado endereçável.• LCD backlight azul.
 LANÇAMENTO
 TEC-100R
 Centrais Monitoradas JFL.Monitoramento com qualidade e a segurança que você precisa!
 * A partir da versão 1.5* A partir da versão 1.5
 * Teclado compatível a partir da versão 1.5 das centrais Active 20.
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MÓDULOS UNIVERSAIS
 M-300 ULTRADuplo Monitoramento.
 Módulo Universal GPRS, permiteo uso de 2 SIM Cards e possibilita
 programação remota.
 • Fácil programação.• Conecta automaticamente na frequência de operação.• Compatível com painéis de alarmes que utilizam protocolo contact ID.• Utiliza IP fixo ou dinâmico.• Permite o uso de dois SIM CARDs.• Supervisão da linha telefônica.• Programação remota.• Teste periódico dos painéis de alarmes com intervalos programáveis.• 1 Saída PGM a relê.• Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact-ID) para até 2 softwares receptores de eventos distintos.
 CENTRAL MONITORADA GPRSACTIVE 20 GPRSInovamos em tecnologia.Superamos todas as expectativas.
 • 8 zonas duplas programáveis e 4 zonas de teclado.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Permite o uso de 2 SIM CARDs.• Comunica com IP fixo ou dinâmico.• Funções especiais para teste na instalação.• Módulo Ethernet opcional (não incluso).• Até 4 teclados com programação independente.• Programação remota via modem, GPRS ou Ethernet.• Permite arme e desarme por mensagens de celular (SMS).• 3 vias de comunicação: Linha telefônica, GPRS e Ethernet.• Programação via cabo Programador JFL (não incluso).• Módulo GPRS integrado com detecção automática da operadora.• Monitoramento de saída auxiliar, sirene, bateria e linha telefônica.• Função de discadora e envio de SMS quando armar, desarmar e disparar.• 95 usuários, mais 3 usuários temporários, além do mestre e o instalador.• Possui 1 PGM com relé na placa, com possibilidade de expansão para 4 PGM’s.• 2 partições reais (com entrada liga, sirene, arme STAY e AWAY independentes).
 Central monitorável até 20 zonas, maior tecnologiado mercado. Comunicação SMS, GPRS (dois SIM CARDs)ou Ethernet. Já vem com Teclado LCD (TEC-100).Inovadora função Bootloader*.
 M-300A eficiência do monitoramentoaliada às vantagens da tecnologia.
 • Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact-ID) para até 2 softwares receptores de eventos distintos.• Comunica com IP fixo ou dinâmico.• Supervisão de linha telefônica.• Permite programação remota.• 2 entradas que geram eventos programáveis.• 2 Saídas PGM's a relé que podem ser acionadas remotamente.• É compatível com diversos painéis de alarmes que utilizam protocolo Contact ID.
 Módulo universal GPRS, permite o usode 2 SIM CARDs e possibilitaprogramação remota.
 M-300 ETHDuplo Monitoramento viaEthernet ou GPRS.Módulo universal Ethernet.Função DHCP e BootLoader.
 LANÇAMENTO
 • Fácil programação.• Comunicação via Ethernet 10/100 Base-T.• Obtém endereço IP automaticamente (Função DHCP).• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Módulo GPRS com 2 SIM CARDs, com envio de SMS na recepção de no máx. 4 eventos. (*não incluso.)• Utiliza IP fixo e dinâmico.• Supervisão da linha telefônica.• 1 Saída PGM a relê.• Compatível com diversos painéis de alarmes que utilizam protocolo Contact-ID.
 * A partir da versão 1.5
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MÓDULOS UNIVERSAIS
 M-300 ULTRADuplo Monitoramento.
 Módulo Universal GPRS, permiteo uso de 2 SIM Cards e possibilita
 programação remota.
 • Fácil programação.• Conecta automaticamente na frequência de operação.• Compatível com painéis de alarmes que utilizam protocolo contact ID.• Utiliza IP fixo ou dinâmico.• Permite o uso de dois SIM CARDs.• Supervisão da linha telefônica.• Programação remota.• Teste periódico dos painéis de alarmes com intervalos programáveis.• 1 Saída PGM a relê.• Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact-ID) para até 2 softwares receptores de eventos distintos.
 CENTRAL MONITORADA GPRSACTIVE 20 GPRSInovamos em tecnologia.Superamos todas as expectativas.
 • 8 zonas duplas programáveis e 4 zonas de teclado.• Função BootLoader*: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Permite o uso de 2 SIM CARDs.• Comunica com IP fixo ou dinâmico.• Funções especiais para teste na instalação.• Módulo Ethernet opcional (não incluso).• Até 4 teclados com programação independente.• Programação remota via modem, GPRS ou Ethernet.• Permite arme e desarme por mensagens de celular (SMS).• 3 vias de comunicação: Linha telefônica, GPRS e Ethernet.• Programação via cabo Programador JFL (não incluso).• Módulo GPRS integrado com detecção automática da operadora.• Monitoramento de saída auxiliar, sirene, bateria e linha telefônica.• Função de discadora e envio de SMS quando armar, desarmar e disparar.• 95 usuários, mais 3 usuários temporários, além do mestre e o instalador.• Possui 1 PGM com relé na placa, com possibilidade de expansão para 4 PGM’s.• 2 partições reais (com entrada liga, sirene, arme STAY e AWAY independentes).
 Central monitorável até 20 zonas, maior tecnologiado mercado. Comunicação SMS, GPRS (dois SIM CARDs)ou Ethernet. Já vem com Teclado LCD (TEC-100).Inovadora função Bootloader*.
 M-300A eficiência do monitoramentoaliada às vantagens da tecnologia.
 • Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel de alarme (Contact-ID) para até 2 softwares receptores de eventos distintos.• Comunica com IP fixo ou dinâmico.• Supervisão de linha telefônica.• Permite programação remota.• 2 entradas que geram eventos programáveis.• 2 Saídas PGM's a relé que podem ser acionadas remotamente.• É compatível com diversos painéis de alarmes que utilizam protocolo Contact ID.
 Módulo universal GPRS, permite o usode 2 SIM CARDs e possibilitaprogramação remota.
 M-300 ETHDuplo Monitoramento viaEthernet ou GPRS.Módulo universal Ethernet.Função DHCP e BootLoader.
 LANÇAMENTO
 • Fácil programação.• Comunicação via Ethernet 10/100 Base-T.• Obtém endereço IP automaticamente (Função DHCP).• Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).• Módulo GPRS com 2 SIM CARDs, com envio de SMS na recepção de no máx. 4 eventos. (*não incluso.)• Utiliza IP fixo e dinâmico.• Supervisão da linha telefônica.• 1 Saída PGM a relê.• Compatível com diversos painéis de alarmes que utilizam protocolo Contact-ID.
 * A partir da versão 1.5
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ELETRIFICADORES
 SHOCK 8 LITE
 SHOCK 8 PLUS
 Proteção externa parasua casa e empresa.
 • Tensão de Saída de 8.000V.• Tempo de sirene ajustável.• Chave de arme / desarme.• Ajuste automático de tensão de saída.• Comprimento máximo da cerca 1.600m lineares.
 Eletrificador para cerca comtempo de sirene ajustável.
 Economia e confiabilidadecomprovada.
 • 1 zona programável (Tempo de entrada e saída e zona inteligente).• Ciclo de disparo Contínuo ou Interrompido.• Indica a qualidade do aterramento.• Entrada para sensores NF e receptor.• Saída para sirene.• Saída NF para centrais de alarme.• Saída de 8.000 volts.• Tempo de acionamento da sirene ajustável.
 Eletrificador para cerca comentrada para receptor, sensores e
 saída para centrais de alarme.
 DISCADORAS
 DISC 8-SINAL OU VOZEconomia e qualidade nacomunicação com suacentral de alarme.
 • Disca até 8 números telefônicos.• Disca em modo pulso ou tom.• Disca *, # e pausa programável.• Grava até 20 segundos de voz (DISC 8 voz).• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 17 Vdc.
 Discadora com teclado.
 DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de alarme.
 • Disca até 4 números telefônicos.• Envia SMS até 4 números telefônicos.• Módulo celular incorporado.• Grava até 20 segundos de voz.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Ideal para locais que nãopossuem linha física.
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010DISC CELL 5
 Ideal para locais quenão possuem linha física.
 • Disca até 5 números telefônicos.• Envia SMS até 5 números telefônicos.• Programação via SMS.• Módulo celular incorporado.• 2 Saídas PGMs controladas via SMS.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via SMS.
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ELETRIFICADORES
 SHOCK 8 LITE
 SHOCK 8 PLUS
 Proteção externa parasua casa e empresa.
 • Tensão de Saída de 8.000V.• Tempo de sirene ajustável.• Chave de arme / desarme.• Ajuste automático de tensão de saída.• Comprimento máximo da cerca 1.600m lineares.
 Eletrificador para cerca comtempo de sirene ajustável.
 Economia e confiabilidadecomprovada.
 • 1 zona programável (Tempo de entrada e saída e zona inteligente).• Ciclo de disparo Contínuo ou Interrompido.• Indica a qualidade do aterramento.• Entrada para sensores NF e receptor.• Saída para sirene.• Saída NF para centrais de alarme.• Saída de 8.000 volts.• Tempo de acionamento da sirene ajustável.
 Eletrificador para cerca comentrada para receptor, sensores e
 saída para centrais de alarme.
 DISCADORAS
 DISC 8-SINAL OU VOZEconomia e qualidade nacomunicação com suacentral de alarme.
 • Disca até 8 números telefônicos.• Disca em modo pulso ou tom.• Disca *, # e pausa programável.• Grava até 20 segundos de voz (DISC 8 voz).• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 17 Vdc.
 Discadora com teclado.
 DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de alarme.
 • Disca até 4 números telefônicos.• Envia SMS até 4 números telefônicos.• Módulo celular incorporado.• Grava até 20 segundos de voz.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Ideal para locais que nãopossuem linha física.
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010DISC CELL 5
 Ideal para locais quenão possuem linha física.
 • Disca até 5 números telefônicos.• Envia SMS até 5 números telefônicos.• Programação via SMS.• Módulo celular incorporado.• 2 Saídas PGMs controladas via SMS.• Modo de discagem contínuo ou interrompido.• Tensão de alimentação de 11 a 18 Vdc.
 Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via SMS.
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ELETRIFICADORES
 ECR 8 DISC
 ECR 12 INDUSTRIALO eletrificador mais completo do mercado.
 • 1 zona mista programável (imediata, temporizada, inteligente e silenciosa).• Disca até 4 números telefônicos.• Tensão de saída 8000V.• Indica a qualidade do aterramento.• Programação via teclado do telefone.• Memória de até 32 controles/sensores.• Dois Modos de arme/desarme: - Modo Normal: - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. - Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.• Arma/desarma, aciona/desaciona CH-CH via telefone.• Comprimento máximo de cerca 1.600m lineares.• Eletrificador microcontrolado com ajuste inteligente de tensão na saída.
 1 zona de alarme, choque e discadoraem um único produto.
 Mais potência e confiabilidade para você.Eletrificador industrial para cerca de12.000 Volts com entrada parasensor com ou sem fio.
 • Receptor Interno 433MHz.
 • Habilita / Desabilita o choque e os
 sensores através do controle remoto.
 • Indica a qualidade do aterramento.
 • 1 entrada para sensores com e sem fio.
 • Ciclo de disparo programável.
 • Dois Modos de arme/desarme:
 - Modo Normal:
 - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma
 alarme e choque.
 - Modo Dividido:
 - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme.
 - Tecla 2 do controle arma/desarma choque.
 - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e
 choque.
 • Comprimento máximo de cerca
 2.500 metros lineares.
 ELETRIFICADORES
 ECR 8 PLUSUm toque para otimizar a
 segurança do seu dia-a-dia.
 • Receptor Interno 433MHZ.• Saída de 8.000 Volts.• Aceita sensores com e sem fio.• Habilita / Desabilita o choque e os sensores através do controle remoto.• Ciclo de disparo programável.• Dois Modos de arme/desarme: - Modo Normal: - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. - Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.• Comprimento máximo de cerca 1.600 metros lineares.
 Eletrificador para cerca com 1 zona de alarme e controleremoto com teclas independentes de alarme e choque.
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
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ELETRIFICADORES
 ECR 8 DISC
 ECR 12 INDUSTRIALO eletrificador mais completo do mercado.
 • 1 zona mista programável (imediata, temporizada, inteligente e silenciosa).• Disca até 4 números telefônicos.• Tensão de saída 8000V.• Indica a qualidade do aterramento.• Programação via teclado do telefone.• Memória de até 32 controles/sensores.• Dois Modos de arme/desarme: - Modo Normal: - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. - Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.• Arma/desarma, aciona/desaciona CH-CH via telefone.• Comprimento máximo de cerca 1.600m lineares.• Eletrificador microcontrolado com ajuste inteligente de tensão na saída.
 1 zona de alarme, choque e discadoraem um único produto.
 Mais potência e confiabilidade para você.Eletrificador industrial para cerca de12.000 Volts com entrada parasensor com ou sem fio.
 • Receptor Interno 433MHz.
 • Habilita / Desabilita o choque e os
 sensores através do controle remoto.
 • Indica a qualidade do aterramento.
 • 1 entrada para sensores com e sem fio.
 • Ciclo de disparo programável.
 • Dois Modos de arme/desarme:
 - Modo Normal:
 - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma
 alarme e choque.
 - Modo Dividido:
 - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme.
 - Tecla 2 do controle arma/desarma choque.
 - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e
 choque.
 • Comprimento máximo de cerca
 2.500 metros lineares.
 ELETRIFICADORES
 ECR 8 PLUSUm toque para otimizar a
 segurança do seu dia-a-dia.
 • Receptor Interno 433MHZ.• Saída de 8.000 Volts.• Aceita sensores com e sem fio.• Habilita / Desabilita o choque e os sensores através do controle remoto.• Ciclo de disparo programável.• Dois Modos de arme/desarme: - Modo Normal: - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. - Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.• Comprimento máximo de cerca 1.600 metros lineares.
 Eletrificador para cerca com 1 zona de alarme e controleremoto com teclas independentes de alarme e choque.
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
 Melhor Marca Brasil na categoria Cercas Elétricase Eletrônicas em 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
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IRS-430 iPraticidade efacilidade na instalação.Sensor microcontrolado sem fio.Distância de transmissão deaté 100m. Já vem com bateria.
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS
 IR PET 500Qualidade e durabilidade.
 • Sensor PIR dual.• Saída Tamper.• Proteção contra RFI.• 3 níveis de sensibilidade.• Lente especial pet immunity.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 Sensor PET com fio e lenteimune a animais até 20Kg.
 IRW 1000Inovação nacional, sensor
 com fio tipo cortina.
 • Sensor PIR dual.• Detecção tipo cortina.• 3 Níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 108º.
 Ideal para portas e janelas.
 IDX 1001Design moderno emelhor custo/benefício.
 • Sensor PIR dual.• Contador de pulso.• 3 Níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 Sensor infravermelhopassivo com fio.
 IRW 1000 SFSensor tipo cortina sem fio.
 Ideal para portas e janelas.
 • Bateria de Lithium.• 3 níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Transmissor (100m) sem obstáculos.• Baixo consumo de corrente.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 RECEPTORES
 RRC 100
 RRC 200
 1 Canal.
 2 canais.
 RRC 300 3 canais.
 RRC 400 4 canais.
 RRC 500 5 canais.
 • Indicação de abertura e fechamento (SL-210).• Programação independente das teclas do controle.• Temporizado.• Alcance 100 metros sem obstáculos.• Aprende 300 controles e 40 sensores.• Liga/desliga 1 carga até 400W.• Frequência 433MHz.
 Transforma qualquer zona daCentral de alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 2 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 3 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Maior cobertura e estabilidade.
 • Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto.• Liga/desliga 2 cargas independentes até 400W.
 • Liga/desliga 3 cargas independentes até 400W.
 • Liga/desliga 4 cargas independentes até 400W.
 • Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto (5º canal).• Liga/desliga 4 cargas independentes até 400W.
 LANÇAMENTO
 • Bateria de Lithium.• 3 níveis de sensibilidade.• Ideal para portas e janelas.• Baixo consumo.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 9m e ângulo de 108º.
 AC 100Receptor programávelmultifunção.
 • Aprende 300 controles e 40 sensores.• Alimentação 110/220V ( Fonte Interna ). • 1 canal programável com ou sem retenção.• Relé com retenção, sem retenção e temporizado.• Com foto sensor temporizado.• Fotocélula.• Alcance de 100 metros sem obstáculos.• Frequência 433MHz.
 Com fonte interna. Mais utilizado para ligarlâmpadas ou qualquer outra carga até 400W.
 RDL-200Receptor programávelmultifunção.Quando houver a perda de umdos controles cadastrados, é sóadquirir um novo controle e gravarna mesma posição da memória.
 • Identificação do usuário pelo display.• Aprende e apaga controles e sensores em qualquer posição da memória.• Memoriza 330 controles e 40 sensores.• Alcance de 100 metros sem obstáculos.• Frequência: 433.92MHz.• Dupla tecnologia, Hopping Code e Holling Code.• Detecção de bateria baixa dos sensores e controles remotos.
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IRS-430 iPraticidade efacilidade na instalação.Sensor microcontrolado sem fio.Distância de transmissão deaté 100m. Já vem com bateria.
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS
 IR PET 500Qualidade e durabilidade.
 • Sensor PIR dual.• Saída Tamper.• Proteção contra RFI.• 3 níveis de sensibilidade.• Lente especial pet immunity.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 Sensor PET com fio e lenteimune a animais até 20Kg.
 IRW 1000Inovação nacional, sensor
 com fio tipo cortina.
 • Sensor PIR dual.• Detecção tipo cortina.• 3 Níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 108º.
 Ideal para portas e janelas.
 IDX 1001Design moderno emelhor custo/benefício.
 • Sensor PIR dual.• Contador de pulso.• 3 Níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 Sensor infravermelhopassivo com fio.
 IRW 1000 SFSensor tipo cortina sem fio.
 Ideal para portas e janelas.
 • Bateria de Lithium.• 3 níveis de sensibilidade.• Compensação de temperatura.• Transmissor (100m) sem obstáculos.• Baixo consumo de corrente.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 RECEPTORES
 RRC 100
 RRC 200
 1 Canal.
 2 canais.
 RRC 300 3 canais.
 RRC 400 4 canais.
 RRC 500 5 canais.
 • Indicação de abertura e fechamento (SL-210).• Programação independente das teclas do controle.• Temporizado.• Alcance 100 metros sem obstáculos.• Aprende 300 controles e 40 sensores.• Liga/desliga 1 carga até 400W.• Frequência 433MHz.
 Transforma qualquer zona daCentral de alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 2 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 3 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Transforma até 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem fio.
 Maior cobertura e estabilidade.
 • Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto.• Liga/desliga 2 cargas independentes até 400W.
 • Liga/desliga 3 cargas independentes até 400W.
 • Liga/desliga 4 cargas independentes até 400W.
 • Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto (5º canal).• Liga/desliga 4 cargas independentes até 400W.
 LANÇAMENTO
 • Bateria de Lithium.• 3 níveis de sensibilidade.• Ideal para portas e janelas.• Baixo consumo.• Compensação de temperatura.• Detecção de sinal microcontrolado.• Cobertura de 9m e ângulo de 108º.
 AC 100Receptor programávelmultifunção.
 • Aprende 300 controles e 40 sensores.• Alimentação 110/220V ( Fonte Interna ). • 1 canal programável com ou sem retenção.• Relé com retenção, sem retenção e temporizado.• Com foto sensor temporizado.• Fotocélula.• Alcance de 100 metros sem obstáculos.• Frequência 433MHz.
 Com fonte interna. Mais utilizado para ligarlâmpadas ou qualquer outra carga até 400W.
 RDL-200Receptor programávelmultifunção.Quando houver a perda de umdos controles cadastrados, é sóadquirir um novo controle e gravarna mesma posição da memória.
 • Identificação do usuário pelo display.• Aprende e apaga controles e sensores em qualquer posição da memória.• Memoriza 330 controles e 40 sensores.• Alcance de 100 metros sem obstáculos.• Frequência: 433.92MHz.• Dupla tecnologia, Hopping Code e Holling Code.• Detecção de bateria baixa dos sensores e controles remotos.
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INFRAVERMELHOS PASSIVOS
 DUAL TEC 550Dupla tecnologia.Microondas e PIR.
 • Sensor PIR quad.• Pet immunity 30kg.• Dupla tecnologia microondas e PIR.• Cobertura do microondas ajustável.• Indica falha nos canais microondas e PIR.• Cobertura 15 metros e ângulos de 90º.• Software com função pet.
 Sensor PET com fio e lente imune a animais até 30Kg.
 IR PET 510Longa distância (400 metros)e baixo consumo.
 • Sensor PIR dual.• Bateria de lithium 3 volts.• Proteção de RFI.• Pet immunity 20kg.• Transmissor de longa distância (400m) sem obstáculos.• Frequência de 433 MHz (Hopping Code).• Cobertura 12 metros e ângulos de 90º.• Software com função pet.
 Sensor PET sem fio e lenteimune a animais até 20 Kg.Já vem com bateria.
 IRD 640 PETConfiabilidade duplicadana detecção dos movimentos.
 • 2 sensores PIR quad.• Software com função pet.• Dupla lente imune a animais até 30Kg.• Proteção EMI - RFI.• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.
 Duplo sensor PET microcontroladocom fio, imune a animais até 30Kg.
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS DIGITAIS
 IRP310 iMicrocontrolado com 3
 níveis de sensibilidade. Sensor infravermelho
 passivo com fio.
 • Sensor PIR dual.• Proteção contra RFI.• Saída Tamper.• Compensação de temperatura.• Tecnologia SMD.• LED indicador.• Baixo consumo.• Proteção contra insetos.• Lente especial.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 DS-410Sensor PETDigital.Sensor infravermelhopassivo com fio.
 DS-420Sensor PET
 Duplo Digital.Sensor infravermelho
 passivo com fio.
 • Software com função PET.
 • Compensação automática de
 temperatura.
 • Processamento digital de sinal.
 • Design moderno.
 • 3 níveis de sensibilidade.
 • Cobertura de 14 metros e
 ângulo de 90º.
 • Software com função PET.
 • Compensação automática de
 temperatura.
 • Processamento digital de sinal.
 • Design moderno.
 • 3 níveis de sensibilidade.
 • Cobertura de 14 metros
 e ângulo de 90º.
 1ª LINHA de Sensores InfravermelhosPassivos Digitais fabricada no Brasil.
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INFRAVERMELHOS PASSIVOS
 DUAL TEC 550Dupla tecnologia.Microondas e PIR.
 • Sensor PIR quad.• Pet immunity 30kg.• Dupla tecnologia microondas e PIR.• Cobertura do microondas ajustável.• Indica falha nos canais microondas e PIR.• Cobertura 15 metros e ângulos de 90º.• Software com função pet.
 Sensor PET com fio e lente imune a animais até 30Kg.
 IR PET 510Longa distância (400 metros)e baixo consumo.
 • Sensor PIR dual.• Bateria de lithium 3 volts.• Proteção de RFI.• Pet immunity 20kg.• Transmissor de longa distância (400m) sem obstáculos.• Frequência de 433 MHz (Hopping Code).• Cobertura 12 metros e ângulos de 90º.• Software com função pet.
 Sensor PET sem fio e lenteimune a animais até 20 Kg.Já vem com bateria.
 IRD 640 PETConfiabilidade duplicadana detecção dos movimentos.
 • 2 sensores PIR quad.• Software com função pet.• Dupla lente imune a animais até 30Kg.• Proteção EMI - RFI.• Cobertura de 12 metros e ângulo de 90º.
 Duplo sensor PET microcontroladocom fio, imune a animais até 30Kg.
 INFRAVERMELHOS PASSIVOS DIGITAIS
 IRP310 iMicrocontrolado com 3
 níveis de sensibilidade. Sensor infravermelho
 passivo com fio.
 • Sensor PIR dual.• Proteção contra RFI.• Saída Tamper.• Compensação de temperatura.• Tecnologia SMD.• LED indicador.• Baixo consumo.• Proteção contra insetos.• Lente especial.• Cobertura de 12m e ângulo de 90º.
 DS-410Sensor PETDigital.Sensor infravermelhopassivo com fio.
 DS-420Sensor PET
 Duplo Digital.Sensor infravermelho
 passivo com fio.
 • Software com função PET.
 • Compensação automática de
 temperatura.
 • Processamento digital de sinal.
 • Design moderno.
 • 3 níveis de sensibilidade.
 • Cobertura de 14 metros e
 ângulo de 90º.
 • Software com função PET.
 • Compensação automática de
 temperatura.
 • Processamento digital de sinal.
 • Design moderno.
 • 3 níveis de sensibilidade.
 • Cobertura de 14 metros
 e ângulo de 90º.
 1ª LINHA de Sensores InfravermelhosPassivos Digitais fabricada no Brasil.
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INFRAVERMELHOS ATIVOS FEIXE ÚNICO
 IRA 50 DIGITALDesign moderno e
 segurança garantida.
 Infravermelho ativo,digital feixe único.
 IRA 20Compacto e defácil instalação.
 • Feixe único.• Alcance de 20 metros.• Alimentação 10 a 24 Volts.• Usado em instalações embutidas ou externas.• Sistema inteligente microcontrolado.
 Indicado para portõese cancelas automatizadas.
 IRA 115 DIGITAL
 Com articulador para fixaçãodireta em muros e paredes.
 Economia e praticidade quefacilita a vida do instalador.
 • Alcance de 30 metros externo e 60 metros interno.• Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal (Dispensa o uso do multímetro).• Ajuste de sensibilidade.• Alimentação de 10 a 24 Volts.
 LANÇAMENTO
 • Feixe único.• Alcance de 30m externo e 60m interno.• Ajuste de sensibilidade.• Multifrequência (3 canais para seleção).• Alimentação de 10 a 24 Volts.• Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal. (Dispensa o uso do multímetro).
 Giro de 360º
 Articulador de180º
 DSE-830Sensor PET Duplo comprocessamento Digitale microondas.Sensor infravermelho passivocom fio para áreas externas.
 • 2 canais de PIR digital.
 • 1 canal de microondas.
 • Ajuste de sensibilidade do
 microondas.
 • 3 níveis de sensibilidade do PIR.
 • Função BootLoader*.
 • Opção de detecção PIR e microondas, ou
 somente PIR, ou somente microondas.
 • Função BootLoader: Permite a atualização do produto em campo pelo instalador através do cabo Programador JFL (não incluso).
 LANÇAMENTO
 INFRAVERMELHO PASSIVO DIGITAL EXTERNO
 Inovação Nacional! A JFL mais uma vez sai na frente.Fabrica o primeiro SENSOR EXTERNO do Brasil.
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CONTROLE DE ACESSO
 ACCESS 1000Saiba quem entrou ou saiue quando.
 • Controla o acesso dos usuários
 a locais restritos com data, hora e
 identificação.
 • 4 saídas programáveis
 e 4 saídas opcionais.
 • 40 senhas de usuários além do
 mestre e instalador.
 • Aceita até 4 teclados com dois
 relés em cada teclado.
 • Software gratuito para computador
 com informações de usuários.
 Ideal para controlaráreas restritas.
 IRA 360Maior alcance e
 fácil alinhamento porespelho.
 • Duplo feixe.• Fácil alinhamento.• Alcance de 150 metros.• Alimentação 10 a 24 Volts.• Alinhamento por espelho, LED alto brilho e ajuste de tensão.• Ajuste de sensibilidade.
 Infravermelho ativo,duplo feixe.
 IRA 260 DIGITALFácil alinhamento por LEDindicador do nível do sinal(Dispensa o uso domultímetro).
 • Duplo feixe.• Alcance de 60 metros.• Multifrequência (3 canais para seleção).• Alinhamento por espelho.• Alimentação 10 a 24 Volts.• Ajuste de sensibilidade.
 Maior vida útil e melhorperformance (Protetor).
 IRA 315 DIGITALCom articulador para fixaçãoe maior distância entre feixes.
 • Duplo feixe.• Alcance de 60 metros.• Multifrequência (3 canais para seleção).• Ajuste de sensibilidade.• Alimentação de 10 a 24 Volts.• Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal (Dispensa o uso do multímetro).
 Facilitando a vida do instalador.Indicado para a fixação direta emmuros e paredes.
 INFRAVERMELHOS ATIVOS DUPLO FEIXE
 Maior distânciaentre feixes.
 Giro de 360º
 Articulador de180º
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TRANSMISSORES
 TXR 3.0 e TX4R 3.0Ótimo alcance e durabilidade.Com ressonador SAW.
 CHROME RC e HC SAW
 • Modelo tipo chaveiro.• 3 teclas independentes.• Frequência fixa (sem ajuste): 433MHz.• Já vem com bateria.• Hopping Code / Rolling Code.• Alcance de 100m sem obstáculos.• Disponível nas cores: preto, prata e rosa.
 • Modelo tipo chaveiro.• 3 teclas cromadas independentes.• Frequência fixa (sem ajuste):433MHz.• Já vem com bateria.• Hopping Code (HC) / Rolling Code (RC).• Disponível nas cores: preto, prata e rosa.
 Controle remoto com 3 opçõesde cores: preto, prata e rosa.
 CONTROLEREMOTO TX-W Design diferenciado comressonador SAW.
 Excelente desempenho e designmoderno. Com ressonador SAW.
 Tecla 4
 Teclas cromadas
 Tecla 3
 Tecla 1
 Tecla 2
 CONTROL CARPiscou abriu, piscou fechou.
 • Rolling Code 433MHz.
 Controle remotoautomotivo.
 COM UM PISCAR
 DE FAROL, VOCÊ ABRE
 OU FECHA O PORTÃO!
 • Frequência fixa (sem ajuste).• Modelo tipo chaveiro.• 4 teclas.• Frequência de operação 433MHz.• Já vem com bateria.• Tecnologia Hopping Code (HC) 4 teclas e Rolling Code (RC) 3 teclas.• Disponível nas cores: preto, prata e rosa.
 ACESSÓRIOS
 POWER 212Potência, estabilidadee confiabilidade.
 • Alimentação de 90~240 Vac.• Saída 12V.• Corrente máxima 2A.• Carregador de bateria incorporado.• Relé para monitoramento AC ou bateria.• Proteção contra curto-circuito na saída.• Compartimento para bateria.
 Fonte de alimentação 12V/2Acom função No-Break.
 POWER 512Maior eficiência de
 consumo e potência.Fonte com proteção
 contra curto e sobrecarga.
 SF-115 e SF-115 i CABO PROGRAMADORJFL ALARMESSirene de parede com
 indicação luminosa.Ideal para condomínios comerciaise residenciais. Com carregadorde bateria.
 • Dispara quando um dos fios de alimentação for cortado (SF-115i). • Carregador de bateria incluso (SF-115i)• Compartimento para bateria.• Tensão de alimentação: 10 a 16Vdc.• Potência do Som: 115dB a 1 metro.• Chave de Proteção Tamper.• Acionamento de Sirene ou Strobe juntos e independentes.
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 • Alimentação FULL RANGE (90 ~ 250V).• Potência máxima de saída: 60W (12V/5A).• Maior eficiência de consumo.• Tensão de saída estabilizada.• Filtro de saída contra interferência de imagem (aplicação em CFTV).
 Homologado pela
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SL-210 SHC 3.0Sensor sem fiode longa distância.
 Sensor com fioporta de aço
 Sensor comfio de embutir.
 • Já vem com bateria de Lithium.• Atua em 4 zonas distintas.• Frenquência 433MHz.• Entrada para sensor com fio.• Transmite abertura e fechamento.• Alcance de 300m com antena, sem obstáculos.• Este sensor pode ser utilizado em todas as centrais JFL sem fio e nos receptores.
 CD510Mini Câmera CCD 1/3"Super HAD II (Melhor Imagem).Solução completa SONY
 • Resolução: 510 Linhas .
 • CCD Sony 1/3” Super HAD II.
 • Alimentacão: 12Vdc.
 • Consumo: 90mA a 12Vdc.
 • Iluminação mínima: Color: 0.1 Lux (F:2.0)
 / Monocromatico: 0.05 Lux.
 • Color Day Night.
 CD510 IR 30 e IR60Câmera infravermelho Day/Nightpara ambiente externo.
 CD401Solução completa
 SONY Super HAD CCD.• Resolução Horizontal: 420 Linhas.
 • Tensão de alimentação:
 12Vdc ±10%.
 • Consumo: 75mA @ 12Vdc.
 • Sensor de imagem: 1/4".
 • Iluminação mínima: 0,3 LUX.
 • Formato do sinal: NTSC
 • Foco: 3,6mm / F2.0
 • Ângulo de visão: 55º (V) 74º
 (H) 92º (D)
 • Color Day Night.
 SENSORES DE ABERTURA CFTV
 • Não necessita de ajuste de frequência (SAW).• Alcance de até 150m livre de obstáculo.• Tecnologia Hopping Code.
 Com ressonadorSAW 433,92MHz
 SHC 3.0 PA
 • Não necessita de ajuste de frequência (SAW).• Alcance de até 150m livre de obstáculo.• Tecnologia Hopping Code.
 Com ressonadorSAW 433,92MHz
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 LANÇAMENTO
 PA-110Sensor de porta aberta.
 • 6 tons de sirene.• 4 modos de operação.• Fonte interna (110/220Vac).• Tempo de abertura ajustável.• Sirene com ajuste de volume.• Saída para fechamento automático de portão.
 • A melhor qualidade de imagem.
 • Alcance de 30 metros (IR 30) e 60 metros (IR 60).
 • Imagem colorida em alta luminosidade e P&B
 em baixa luminosidade.
 • 24 leds infravermelhos (IR 30) e 36 leds (IR 60).
 • Sensibilidade mínima: 0 lux com Leds IR ligados.
 • Resolução horizontal do sensor: 510 linhas.
 • Consumo de corrente IR desligado: 120mA.
 • Consumo de corrente IR ligado: 280mA.
 • Relação sinal/ruído >48 dB.
 • Cabo de conexão com conector BNC e
 P4 para alimentação.
 • Alimentação: 12Vdc.
 CCD Sony 1/3” Super Had II.
 CD510 IR30
 AlCANCE
 METROS30
 CD510 IR60
 AlCANCE
 METROS60
 Câmeras JFL.Com a melhor IMAGEM e MAIOR alcance do mercado!
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