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Les chargeuses utiLitaires Dingo sur cheniLLes ou roues offrent une puissance hydraulique exceptionnelle dans une machine compacte et maniable. Vous pouvez ainsi réaliser plus de travail en moins de temps, et avec moins de main-d’œuvre. Disponibles en version essence et diesel, ces machines polyvalentes peuvent être équipées de plus de 35 outiLs puissants pour vis aider à tracter, ramasser, creuser (tranchées, etc.), niveler, cultiver, démolir, et plus encore.
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 DINGO SUR CHENILLES
 LafamilledechargeusesutilitairescompactesToroDingoTXcomprendcinqmodèlesdiférents,équipésdemoteursessencede9kW(13ch)etdemoteursàessenceetdieselde20kW(27ch).DescommandessimplesàutiliseretlaconceptionautotractéedelaTXDingorendenttouslesutilisateursproductifs,quelleque soit leur expérience.
 Lespassagesstandardde91cm(36”)sontfacilementnégociablesparnosmodèlesTX413,TX427etTX525surchenillesétroites,tandisquetouslesmodèlesTX,ycomprisleTX427etleTX525surchenillesgrandelargeursefaufilentrapidementdansdespassagesde106,6cm(42”).
 22319DingoTX525chenillespetiteslargeur 22320DingoTX525chenillesgrandeslargeur 22308DingoTX413 22306DingoTX420 22307DingoTX425chenillesgrandelargeur
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Entraînement de chenilles exclusif LeschenillesrenforcéesKevlarsontspécifiquementconçuespourlaToroDingoTXetoffrentunetractionet unflottementexcellents,mêmedanslesconditionslesplusdifficiles.Celasignifiequevouspouvezmettreà profitlapuissancedelamachinetoutenévoluantaveclégèretésurlapelouse.
 Puissance hydraulique GrâceauxperformancesducircuithydrauliqueauxiliairedumodèleDingoTX420,quifournit15kW (20ch)àl’outil,toutdevientunjeud’enfantmêmesurlesterrainslesplusdifficiles.Quatrepompes hydrauliques indépendantes fournissent :
 64l/minàchaquechenille-43l/minaucircuitauxiliaire-23l/minaubrasdechargeuse
 Système hydraulique à 4 pompes Unsystèmehydrauliqueà4pompespermetd’utilisersimultanémentlachargeuse,legodet,latransmission etlecircuitauxiliaire,etd’améliorerlerendementdel’utilisateur.Cesystèmedirigelapuissancehydraulique là où elle est nécessaire !
 Moteur à essence refroidi par air UnmoteurKohler®de15kW(20ch)assurelapuissancenécessaireaufonctionnementdesnombreuxoutils (plusde35)Toro.
 Commandes simples Vousêtesàpiedd’œuvreenunriendetempsgrâceàtroiscommandessimplesàutiliser.1)Lelevierde commandedechargeusevouspermetderedresser,basculeranavantoufaireflotterlegodettouten relevantouabaissantlesbrasdechargeuse,ettoutcelad’uneseulemain.2)Del’autremain,vouspouvez vous saisir de la commande de déplacement dans n’importe quel sens, pour manœuvrer la machine sans effort.3)Latroisièmecommandeestlelevierdecommandeducircuitauxiliaire,quevouspouvezutiliseren même temps que la commande de déplacement pour actionner les outils instantanément.
 Taille compacte Elleestsuffisammentétroitepourutilisersapuissancehydrauliquedanslesendroitsrestreints,passerdes portesetdesportailsuniquementaccessiblesàpiedauparavant.Enoutre,sonrayondebraquagezérolui confèreunemaniabilitéhorspair.
 CARACTÉRISTIQUES
 DINGO SUR CHENILLES
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Dingo sur chenilles Modèles 22306 TX 420
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 15 kW (20 ch) Kohler®CommandPRO
 Système de refroidissement Refroidiparair
 Pression du système hydraulique : Pressiondedéchargedesystème207bar(3000psi)
 Débit 42l/min(11,2gpm)
 Capacité du réservoir 40litres(10,5gallons)
 Kevler caoutchouc
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Simple commande avec barre de commande
 Chargeuse / système hydraulique Manette de commande pour toutes les fonctions
 Dimensions : Garde au sol 12cm(4,6”)
 Longueur hors tout 234cm(92”)
 Largeur hors tout 85,5cm(33,7”)
 Hauteur hors-tout 117cm(46,1”)
 Hauteur d’axe de pivotement 167cm(65,8”)
 Vitesse de déplacement 0à7km/h(0à4,5mi/h)enmarcheAV,1,6à3km/h(1à2mi/h)enmarcheAR.
 Capacité de basculement 671kg(1480lb)
 Capacité de fonctionnement nomi-nale
 227kg(500lb)
 Poids (sans godet étroit) 830kg(1830lb)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 15 kW (20 ch) Kohler®CommandPRO
 Système de refroidissement Refroidiparair
 Pression du système hydraulique : Pressiondedéchargedesystème207bar(3000psi)
 Débit 42l/min(11,2gpm)
 Capacité du réservoir 40litres(10,5gallons)
 Chenilles : Standard Kevler caoutchouc
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Simple commande avec barre de commande
 Chargeuse / système hydraulique Manette de commande pour toutes les fonctions
 Dimensions : Garde au sol 12cm(4,6”)
 Longueur hors tout 179cm(70,5")
 Largeur hors tout 104cm(41")
 Hauteur hors-tout 117cm(46")
 Hauteur d’axe de pivotement 167cm(65,8”)
 Vitesse de déplacement 0à7km/h(0à4,5mi/h)enmarcheAV,1,6à3km/h(1à2mi/h)enmarcheAR.
 Capacité de basculement 671kg(1480lb)
 Capacité de fonctionnement nominale 227kg(500lb)
 Poids 905kg(1996lb)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
 Dingo sur chenilles Modèles 22307 TX 425
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 9,6 kW (13 ch) Honda®GX390,4temps
 Système de refroidissement Refroidiparair
 Pression du système hydraulique : Pressiondedéchargedesystème183bar(2650psi)
 Débit 26l/min(7gpm)
 Capacité du réservoir 40litres(10,5gallons)
 Chenilles : Standard Kevler caoutchouc
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Simple commande avec barre de commande
 Chargeuse / système hydraulique Manette de commande pour toutes les fonctions
 Dimensions : Garde au sol 15cm(6,1”)
 Longueur hors tout 220cm(86,7”)
 Largeur hors tout 85,5cm(33,7")
 Hauteur hors-tout 108cm(42,5")
 Hauteur d’axe de pivotement 122cm(48”)
 Vitesse de déplacement 0à5km/h(0à3mi/h)enmarcheAV,0à2,4km/h(0à1,5mi/h)enmarcheAR.
 Capacité de basculement 544kg(1200lb)
 Capacité de fonctionnement nominale 190kg(420lb)
 Poids (sans godet étroit) 608kg(1340lb)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
 Dingo sur chenilles Modèles 22308 TX 413
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 18 kW (25 ch) Kubota®
 Système de refroidissement Liquide
 Pression du système hydraulique : Pressiondedéchargedesystème207bar(3000psi)
 Débit auxiliaire 52,2l/min(13,8gpm)
 Débit de bras de chargeuse 23l/min(6gpm)
 Débit de traction 64l/min(16,9gpm)
 Capacité du réservoir 40litres(10,5gallons)
 Chenilles : Standard Kevler caoutchouc
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Simple commande avec barre de commande
 Chargeuse / système hydraulique Manette de commande pour toutes les fonctions
 Dimensions : Garde au sol 11,7cm(4,6”)
 Longueur hors tout 179,6cm(70,7”)
 Largeur hors tout 85,6cm(33,7”)
 Hauteur hors-tout 117,1cm(46,1”)
 Hauteur d’axe de pivotement 167cm(65,8”)
 Vitesse de déplacement 0-7,2km/h(0-4,5mi/h)marcheAV,
 0-3,2km/h(0-2mi/h)marcheAR.
 Capacité de basculement 671kg(1480lb)
 Capacité de fonctionnement nominale 250,8kg(553lb.)
 Poids 863,6kg(1904lb)
 Pression au sol 36bar(5,2psi)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
 Dingo sur chenilles Modèles 22319 TX 525
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Dingo sur chenilles Modèles 22320 TX 525
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 18 kW (25 ch) Kubota®
 Système de refroidissement Liquide
 Pression du système hydraulique : Pressiondedéchargedesystème207bar(3000psi)
 Débit auxiliaire 52,2l/min(13,8gpm)
 Débit de bras de chargeuse 23l/min(6gpm)
 Débit de traction 64l/min(16,9gpm)
 Capacité du réservoir 40litres(10,5gallons)
 Chenilles : Standard Kevler caoutchouc
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Simple commande avec barre de commande
 Chargeuse / système hydraulique Manette de commande pour toutes les fonctions
 Dimensions : Garde au sol 12cm(4,6”)
 Longueur hors tout 179,6cm(70,7”)
 Largeur hors tout 104cm(41”)
 Hauteur hors-tout 117,1cm(46,1”)
 Hauteur d’axe de pivotement 174cm(65,8”)
 Vitesse de déplacement 0-7,2km/h(0-4,5mi/h)marcheAV,
 0-3,2km/h(0-2mi/h)marcheAR.
 Capacité de basculement 716kg(1580lb)
 Capacité de fonctionnement nominale 250kg(553lb)
 Poids 907kg(2001lb)
 Pression au sol 0,23bar(3,4psi)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 DINGO SUR ROUES
 LeschargeusesutilitairescompactesDingooffrentlapuissancedontvousavezbesoin.Cesmachineshydrauliquesaméliorentla productivité des travailleurs en fournissant une puissance hydraulique, une polyvalence, une durabilité et une maniabilité impressionnantesdansunmodèlecompact.Sapuissancere-marquable lui permet d’exécuter pratiquement n’importe quelle tâchegrâceauxnombreuxoutilsproposés(plusde35)parToro..
 22318Dingo323 22317Dingo320
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Deux vitesses de déplacement L’utilisateurpeutchoisirentreunevitessededéplacementbasseouhaute.Àbassevitesse,l’outilreçoit uneplusgrandepartiedelapuissancehydraulique,tandisqu’àhautevitesse,lesrouesbénéficientdeplus de puissance. L’option basse vitesse permet aussi aux utilisateurs novices de se familiariser plus rapidement avec le maniement de la machine. Système d’attache rapide Chaqueoutilestéquipédusystèmed’attacherapideexclusifàToro.Aveclesystèmedefixationrapide Dingo,ilsuffitdetourner2levierspourchangerd’outil.Chaqueoutilestconçupoursemonterenmoinsde 1minute(àl’exceptiondelapellerétrocaveusequidemande2minutes). Système hydraulique à 2 pompes L’outiletlesrouespeuventêtrealimentésindépendamment.Lesystèmeà2pompesoffreunhautdébitde 40,8l/min(10,8gpm)etunebasdébitde15l/min(4gpm).Lapuissanceestainsimieuxemployéepour exécuter les travaux et n’est plus répartie par une seule pompe !
 Moteur à essence refroidi par air UnmoteurKohler®de15kW(20ch)assurelapuissancenécessaireaufonctionnementdesnombreux outils(plusde35)Toro. Puissance hydraulique Vousêtesàpiedd’œuvreenunriendetempsgrâceàtroiscommandessimplesàutiliser.1)Lelevierde commandedechargeusevouspermetderedresser,basculeranavantoufaireflotterlegodettouten relevantouabaissantlesbrasdechargeuse,ettoutcelad’uneseulemain.2)Del’autremain,vouspouvez vous saisir de la commande de déplacement dans n’importe quel sens, pour manœuvrer la machine sans effort.3)Latroisièmecommandeestlelevierdecommandeducircuitauxiliaire,quevouspouvezutiliseren même temps que la commande de déplacement pour actionner les outils instantanément. Commandes au bout des doigts 4leviersactionnablesduboutdesdoigtsetfacilesàatteindredonnentaccèsàtouteslesfonctionssans quitter le poste de conduite. L’utilisateur contrôle tous les mouvements de la machine et des outils du bout desdoigts.
 Taille compacte et maniabilité LaDingosefaufiledansdesendroitsrestreintsuniquementaccessiblesàpiedauparavant.Ajoutezàcela sacapacitéàtournersurplaceetlestravauxlesplusdifficilesdeviendrontunjeud’enfant.Pourlesentre prisespaysagères,celasignifiequ’ellespeuvents’appuyersurl’incroyablepuissancedelaDingopour réduire leurs temps et coûts de main-d’œuvre.
 CARACTÉRISTIQUES
 DINGO SUR ROUES
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Moteur de 15 kW (20 ch) Kohler®CommandPro
 Système de refroidissement Refroidiparair
 Filtre à air Typesecstandard
 Pression du système hydraulique 207bar(3000psi)
 Pompe bas débit 15l/min(4gpm)
 Pompe haut débit 40,8l/min(10,8gpm)
 Capacité du réservoir hydraulique 56litres
 (14.8gallons
 Roues et pneus Pneusstd:18x8,5-8,8plis
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Rayondebraquagezéroavec2commandes
 Chargeuse / système hydraulique 2leviersdecommandepousser-tirer
 Dimensions : Garde au sol 13cm(5,0")avantetarrière
 Longueur hors tout 157cm(62");210cm(82,8")avecgodet
 Largeur hors tout 103cm(40,5")pneusstd,89cm(35")pneusétroits
 Hauteur hors-tout 124cm(48,7"),232cm(91,2")std.auplushaut
 Hauteur d’axe de pivotement 168cm(66")
 Capacité de basculement (levée max.) 467kg(1030livres)avecopérateurde91kg(200livres)
 Capacité de fonctionnement nominale 234kg(515livres)avecopérateurde91kg(200livres)
 Poids sans godet 715kg(1576livres)
 Pression au sol 0,23bar(3,4psi)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
 Dingo sur roues Modèles 22317 220

Page 13
						
						

13
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Modèles 22318 223
 Moteur de 17 kW (23 ch) Kohler®CommandPRO
 Système de refroidissement Refroidiparair
 Vitesse de déplacement Marcheavant/arrière0à5km/h(0à3mil/h)
 Pression du système hydraulique 207bar(3000psi)
 Pompe bas débit 15l/min(4gpm)
 Pompe haut débit 40,8l/min(10,8gpm)
 Capacité du réservoir hydraulique 56litres
 (14.8gallons
 Garde au sol 13cm(5’’)
 avantetarrière
 Commandes Clé,accélérateur,starter
 Direction Rayondebraquagezéroavec2commandes
 Chargeuse / système hydraulique 2leviersdecommandepousser-tirer
 Dimensions : Garde au sol 13cm(5,0")avantetarrière
 Longueur hors tout 157cm(62");210cm(82,8")avecgodet
 Largeur hors tout 109,9cm(40,5")pneusstd
 Hauteur hors-tout 123,7cm(48,7”)
 Hauteur d’axe de pivotement 167,6cm(66”)
 Godetstandard
 Capacité de basculement (levée max.) 467kg(1030livres)avecopérateurde91kg(200livres)
 Capacité de fonctionnement nominale 234kg(515livres)avecopérateurde91kg(200livres)
 Poids sans godet 690kg(1522lb)
 Poids (avec godet std.) 756kg(1668lb)
 Garantie moteur* Deux ans
 Garantie produit* Un an
 Dingo sur roues
 SPÉCIFICATIONS
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 entraînements de tarières et tarièresCesoutilspuissantsetpolyvalentscreusentrapidementdestrousde76cm(30”)dediamètredanslessolslesplusdurs.Pourmaximiservoscapacitésd’excavation,choisissezentrenotretêtedetarièrepivotanteuniverselleetnotretêtedetarièreàcoupleélevéouencorelanouvelletêtedetarièreTX413.Voirlatarièreenaction.
 22802-Têtedetarièreàcoupleélevé 22803-Tarièrepivotanteuniverselle 22804-TêtedetarièreTX413
 pelle rétrocaveuseCetoutilrobusteetpolyvalentsertàlapréparationdeschantiersetpermetdecreuser,charger,fairedestran-chées,remblayeroudémolir.Creusejusqu’à2mètres(6’6’’)deprofondeur.Choisissezentre23cm,30cmet40cm(9”,13”et16”)delargeurdegodet.
 23163-Pellerétrocaveuse
 godetsChoisissezlegodetparfaitquellequesoitl’application.Toroproposeungodetstandard,ungodetétroit,ungodetpourmatériauxlégersetlegodetcompact.
 22409-Godetstandard 22410-Godetpourmatériauxlégers 22520-Godetétroit 22422-Godetcompact
 Bétonnière / défonceuse hydrauliqueLabétonnièrevouspermetdemalaxer,transporteretverserjusqu’à91kg(200lb)decimentsec. La défonceuse hydraulique est idéale pour les travaux de démolition dans les espaces restreints. 22442-Bétonnière 23135-Défonceusehydraulique
 FourchesChoisissezentrelafourcheàarbrehydrauliqueréglable,lafourcheréglablestandardoul’outilmulti-usage.
 23164-Fourchesréglables 22423-Outiluniversel 22438-Fourchespourarbres
 Torodéfinitlanormedel’industrieenmatièred’outilspourchargeusesutilitairescompactes. Des outils puissants construits pour s’attaquer aux conditions les plus exigeantes.ChaqueoutilestéquipédusystèmedefixationrapideexclusifàToroquipermetdechangerd’outilenmoinsd’uneminute.Aucunetâchenevousar-rêteraavecles35+outilsproposésparToro.
 Outils pour chargeuses utilitaires compactes
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Matériel de préparation du solLematérieldenivelageToroestenaciertrempéafind’offrirdelonguesannéesd’utilisation.Choisissezlaniveleuse,lalameutilitairehydraulique,lecultivateur,lerâteaudepaysagementmécaniqueouencorenotrenouveaurâteau-grappin.
 22414-Lameutilitaire 23165-Niveleuse23165 22445-Bineuse 23101-Cultivateur 22425-Râteaudepaysagistemécanique 22521-Râteau-grappin
 plateformesCetteplate-formeseboulonnerapidementetfacilementsurtouslesmodèlesToroDingoTX,*etminimiselafatiguedel’opérateur,surtoutlorsqu’ildoitparcourirdelonguesdistancesavecdelourdescharges.Unpointdepivotspécialpermetàlaplate-formede“flotter”lelongduterrain,ajoutantainsiauconfortetàlasécuritédel’utilisateur.Laplate-formepeutêtrerelevéepournepasgênerl’utilisateurlorsqu’illedésire.
 Plate-forme
 remorque Dingo tX 413LaremorqueDingoTX413estexclusivementdisponiblechezlesconcessionnairesToroDingo.Avecunpla-teaude2,6m(8’6”)delonget1,6m(5’6”)delarge,cetteremorquecompacteestexcellentepourtransporteretremiserlematérieldelaDingoTX413aucomplet.
 22999-RemorqueTX413
 trancheuses / remblayeuseLestrancheusesTorosontconstruitespouroffrirdurabilitéetperformances.Ellespermettentdecreuserjusqu’à91cm(36”)deprofondeuretoffrentdeslargeursdechaînesde10cm(4”)à30cm(12”)
 22470-Trancheuseàcoupleélevéde91cm(3’) 22471-Trancheusehautevitessede91cm(3’) 22465-Trancheusehautevitessede61cm(2’) 22472-Remblayeuse
 enfouisseuse vibrante / outil de forageL’enfouisseusevibrantevouspermetdetirerjusqu’à5cm(2”)detuyauenPVCà46cm(18”)sousterre.Latêtedeforagevouspermetdepassersouslestrottoirs,lesallées,etc.
 22420-Têtedeforage 22911-Enfouisseusevibrante
 Torodéfinitlanormedel’industrieenmatièred’outilspourchargeusesutilitairescompactes. Des outils puissants construits pour s’attaquer aux conditions les plus exigeantes.ChaqueoutilestéquipédusystèmedefixationrapideexclusifàToroquipermetdechangerd’outilenmoinsd’uneminute.Aucunetâchenevousar-rêteraavecles35+outilsproposésparToro.
 Outils pour chargeuses utilitaires compactes
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Orientation multiple de la tête Lestêtesd’entraînementToropeuventseverrouillerdansdemultiplesdirections.Celapermetdetravailler sur le plan vertical ou horizontal. Les têtes pivotent pour permettre l’utilisation d’autres outils tels la béton nière,l’adaptateurcabestanetl’adaptateuràvisd’ancrage
 Carter en acier durable Lecarterenacierdestêtesd’entraînementToroprotègelescomposantsdesdommages,del’usureetdela poussière.
 Système de fixation rapide Dingo AveclesystèmedefixationrapideDingo,ilsuffitdetournerdeuxlevierspourchangerd’outil.Lesoutils hydrauliques demandent la mise en place de deux raccords affleurants. La plupart des outils peuvent être changésenmoinsd’uneminute.
 Train planétaire à couple élevé Letrainplanétaireàcoupleélevédestêtesd’entraînementTorogarantitdelonguesannéesdeservice.Il imposemoinsdecontraintesurlemoteurhydrauliquedontlavieestainsiprolongée.
 Entraînements pour taririères et tarièresOUTILS / VUE D’ENSEMBLE
 CARACTÉRISTIQUES

Page 17
						
						

17
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides
 Arbredesortierondde65mm(2-9/16”)
 PlaquedefixationrapideDingo
 Axes de pivot 25mm(1”)
 Moteur - Type : Eatonsérie2000àrotordenté(Gerotor)
 Cylindrée 195cm3
 (11,9poucescubes)
 Pression nominale 207bar(3000psi)continu
 Entraînement - Type : TrainplanétaireAuburnGearModèle6
 Flexibles Deux flexibles haute pression
 Raccords rapides Mâle&femelleencastrés
 Dimensions Longueur61cm(24”) Largeur41cm(16”) Hauteur56cm(22”)
 Poids80kg(176lb)
 Vitesse de rotation : 54tr/minà42l/min(11gpm),95%eff.
 Couple : 6729Newtons(1514pi-lb)à207bar(3000psi),à42l/min(11gpm)
 22802 - Tête de tarière à couple élevéDansn’importequelletêted’entraînement,ilexisteuncompromisentrelecouple(puissance)etlerégime(tours/minutes).Latêteàcoupleélevéfournituncoupleplusimportant(puissance)àlatarièreàune vitesse plus réduite. Le couple élevé (puissance) se traduit par la capacitédelaDingodecreuserdestrousde76cm(30”)dediamètrejusqu’à1,5m(5’)deprofondeurdansl’argile,legravier,legrèsetbiend’autres types de sols dans lesquels les têtes à couple moins élevé ont tendance à rester coincées.
 22802 - Tête de tarière à couple élevé
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18
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides
 Arbredesortierondde65mm(2-9/16”)
 PlaquedefixationrapideDingo
 Axes de pivot 25mm(1”)
 Moteur - Type : Eatonsérie2000àrotordenté(Gerotor)
 Cylindrée 131cm3(8,0poucescubes)/tr
 Pression nominale 207bar(3000psi)continu
 Plage de débit 0-76l/min
 (0-20g/min)
 Type de fixation Fixationmagnétiqueà4boulons
 Type d’arbre Arbrecanneléà14canneluresde32mm(1-1/4”)
 Orifices OrificesORBSAEde2-35,5cm(7/8-14”)
 Entraînement - Type : TrainplanétaireAuburnGearModèle6
 Flexibles Deux flexibles haute pression
 Raccords rapides Mâle&femelleencastrés
 Dimensions Longueur46cm(18”);largeur63,5cm(25”)
 Hauteur53cm(21”);Poids98kg(217lb)
 Vitesse de rotation : 54tr/minà42l/min(11gpm),95%eff.
 Couple : 4711Newtons(1060pi-lb)à207bar(3000psi)(gpm)
 22803 tarière pivotante universelleCetoutilpivotedanstouteslesdirectionspourcréerdestrousd’aplombsurlesterrainsirréguliers.Lavitesseplusélevéedecettetêted’entraînementestidéalepourlestarièresjusqu’à46cm(18”)dediamètre.Changez rapidementdetailledetarièrepourcreuserdestrouspourpoteaux,semelles,têtesd’arrosageetplusencore!Vouspouvezmêmefixerdescâblesetdespiquetsdetentesavecl’adaptateuràvisd’ancrage.
 22803 - Tarière pivotante universelle
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19
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Créedestrousjusqu’à61cm(24”)dediamètre.Cettetêtedetarièreesttrèspratiquepourcreuserdestrouspourdespoteaux,desse-mellesdeterrasses,desregardsdevannesd’arrosageouplanterdesarbres.Tarièresde15,23,30,38,46ou61cm(6”,9”,12”,15”,18”ou24”)disponiblesenoption.
 22804 - Tête de tarière TX 413
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides
 Arbredesortierondde65mm(2-9/16”)
 PlaquedefixationrapideDingo
 Axes de pivot 25mm(1”)
 Cylindrée 328cm3,(20poucescubes)
 Pression nominale (20poucescubes)
 Flexibles Deux flexibles haute pression
 Raccords rapides Mâle&femelleencastrés
 Dimensions Longueur38cm(15”) Largeur315cm(124”) Hauteur58cm(23”)
 Poids61kg(135lb)
 Vitesse de rotation : 66tr/minà25l/min(6,5gpm),90%eff.
 Couple : 6729Newtons(1514pi-lb)à207bar(3000psi),à42l/min(11gpm)
 22804 - Tête de tarière TX 413
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20
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 23163 - Pelle rétrocaveuseOUTILS / VUE D’ENSEMBLE
 Cetoutilpuissantpeutêtreutilisépourdenombreuxtravaux,commelecreusagedefondations,laplantationd’arbres,lacréationdetranchéespourl’irrigationetlapose de canalisations de service, et plus encore !
 Stabilisateurs hydrauliques Les stabilisateurs hydrauliques dépliables procurent une excellente stabilité même dans les espaces les plus restreints !
 Pivot d’orientation hydraulique Deuxvérinscontrôlentlepivotd’orientationlatérale.Celaprocureunerésistancesupplémentairepourles travauxderemblayageetunfonctionnementendouceur.
 Taille compacte Lapellerétrocaveuseseplieàmoinsde91cm(36”)delarge,permettantainsid’accéderàdesendroits restreintsuniquementaccessiblesàpiedjusque-là.
 CARACTÉRISTIQUES
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21
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 23163 - Pelle rétrocaveuse
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapidesaffleurants Châssisenaciersoudé
 Barresd’attacheetsupport
 Godetde33cm(13”) Biellettedevérinetaxedevérin
 Équipements en option Godetde23cm(9”)Réf.110-0065 Godetde41cm(16’’)pièce#110-0066
 Caractéristiques physiques Typedestabilisateur:Hydraulique Largeur87,6cm(34,5”) Longueur104cm(41”) Hauteur180cm(71”) Poids345kg(762lb.)
 Garde au sol 76mm(3”)
 Performances : Profondeurdefouille208cm(82”)max.
 Cetoutilpuissantpeutêtreutilisépourdenombreuxtravaux,commelecreusagedefondations,laplantationd’arbres,lacréationdetran-chéespourl’irrigationetlaposedecanalisationsdeservice,etplusencore !
 23163 - Pelle rétrocaveuse
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22
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Choisissezlegodetparfaitquellequesoitl’application.Toroproposeungodetstandard,ungodetétroitetlegodetàneige/paillis.Touslesgodetsprésententdesbordstranchantsenaciertrempépouruneduréedevieprolongée.
 GodetsOUTILS / VUE D’ENSEMBLE
 CARACTÉRISTIQUES
 Visibilité parfaite pour l’utilisateur L’excellentevisibilitédetouteslespiècesmobilesdel’outilpermetuncontrôleetuneutilisationprécis.Tous lesutilisateurspeuventainsieffectuerleurstâchesrapidementetefficacement.
 Système de fixation rapide Dingo AveclesystèmedefixationrapideDingo,ilsuffitdetournerdeuxlevierspourchangerd’outil.Lesoutils hydrauliques demandent la mise en place de deux raccords rapides affleurants. La plupart des outils se changentenmoinsd’uneminute.
 Taille compacte Lapellerétrocaveuseseplieàmoinsde91cm(36”)delarge,permettantainsid’accéderàdesendroits restreintsuniquementaccessiblesàpiedjusque-là.
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23
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Barre dentée optionnelle Labarredentéeseboulonneaugodetstandardpourletransformerengodetdéfonceur.Numéroderéf.de commande104-1990.
 Bord tranchant en acier trempé Leborddurableprolongelaviedugodetetmaintientl’uniformitédubordtranchant.
 Capacité 0,11 mètre cube (4 pieds cubes) Suffisammentgrandpourtransporterpratiquementtouslesmatériauxsurlechantier.
 Cegodetstandardpermetd’enleveroudedéplacerroches,déblais,sable et autres matériaux du chantier. Le bord tranchant en acier trempé procure une capacité de coupe et de fouille améliorée, qui permetdetravaillerdansdesconditionsd’excavationdifficilesetof-freunerésistanceàl’usureremarquable.Capacité=4piedscubes.
 22409 - Godet standard
 SPÉCIFICATIONS
 Largeur hors tout 107cm(42”)
 Longueur hors tout 61cm(24”)
 Hauteur hors-tout 36cm(14”)
 Poids 52kg(115lb)
 Capacité (ras - SAE) 0,12m(4pi)
 22409 - Godet standard
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24
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Bord tranchant en acier trempé Leborddurableprolongelaviedugodetetmaintientl’uniformitédubordtranchant.
 Capacité 0,18 mètre cube (6,4 pieds cubes) Pourletransportdepaillis,neigeetdébrislégers.Parfaitpournettoyer.
 Conçupourdéplacerlesmatériauxlégers,parex.copeauxd’écorce,paillis,neigeetterreau.Legodetgrandecapacité(6,4piedscubes)estidéalpourgrandeschargesdematériauxlégers.Le bord tranchant en acier trempé procure une capacité de coupe et de fouille améliorée, qui permet de travailler dans des conditions d’excavationdifficilesetoffreunerésistanceàl’usureremarquable.
 22410 - Godet pour matériaux légers
 SPÉCIFICATIONS
 Largeur hors tout 122cm(48”)
 Longueur hors tout 66cm(26”)
 Hauteur hors-tout 46cm(18")
 Poids 79kg(175lb)
 Capacité (ras - SAE) 0,18m(6,4')
 22410 - Godet pour matériaux légers
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25
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Bord tranchant en acier trempé Leborddurableprolongelaviedugodetetmaintientl’uniformitédubordtranchant.
 Petite largeur deseulement87,6cm(34,5”)permetd’accéderauxendroitsrestreintsetdenégocierdesportails de91cm(36”).Idéalpourlestravauxdeconstructionetdedémolition.
 Peutêtreutilisésurleschantiersdeconstructionetdemodernisa-tioncarilpassesansproblèmepardesportailsde91cm(36”).Cegodetde87,6cm(34,5”)delargeurpeutpasserpardesespaceétroits, comme des portes et des portails. Déplacez roches, terre, sableetautresmatériauxsurethorsduchantier.IdéalsurlaDingoTX420oun’importequelmodèleDingoéquipéderouesetpneusétroits.
 22520 - Godet étroit
 SPÉCIFICATIONS
 Largeur hors tout 88cm(34,5”)
 Longueur hors tout 68cm(26,7”)
 Hauteur hors-tout 64cm(25,1")
 Poids 69kg(153lb)
 Capacité (ras - SAE) 0,10m(3,51’)
 22520 - Godet étroit
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26
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Barre dentée optionnelle Labarredentéeseboulonneaugodetstandardpourletransformerengodetdéfonceur.Numéroderéf. decommande104-1990.
 Bord tranchant en acier trempé Leborddurableprolongelaviedugodetetmaintientl’uniformitédubordtranchant.
 Capacité 0,08 mètre cube (2,8 pieds cubes) Suffisammentgrandpourtransporterpratiquementtouslesmatériauxsurlechantier.
 Cegodetde87,6cm(34,5”)delargeestspécifiquementconçupourlaDingoTX413.
 22422 - Godet compact
 SPÉCIFICATIONS
 Largeur hors tout 88cm(34,5”)
 Longueur hors tout 61cm(24”)
 Hauteur hors-tout 36cm(14”)
 Poids 52kg(120lb)
 Capacité (ras - SAE) 0,08m3(2,8pi3)
 Capacité (pratique - SAE) 0,10m3(3,4pi3)
 22422 - Godet compact
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27
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Labétonnièrevouspermetdemalaxer,transporteretverserjusqu’à91kg(200lb)de ciment sec. La défonceuse hydraulique est idéale pour les travaux de démoli-tion dans les espaces restreints.
 Bétonnière / défonceuse hydraulique OUTILS - VUE D’ENSEMBLE
 CARACTÉRISTIQUES
 Pas de basculement de la cuve Labarrettedevisspécialepermetdemélangeretdeverserlecimentsansbasculerlacuveenavant.
 Versez le ciment une fois les poteaux en place Labarrettedevisspécialepermetdeverserlecimentdanslestrousoùsetrouventdéjàlespoteaux!
 Mélangez et transportez Malaxezettransportezjusqu’à91kg(200lb)decimentsecenuneseulefois.Ilsuffitd’ajouterdel’eau.
 La tête de montage multi-position Vous permet de travailler horizontalement ou verticalement.
 25 kg*m (180 ft-lb) de force Grandeforcede25kg*m(180ft-lb)fournissant1250coupsparminute.
 Défonce à une profondeur de 25 cm (10”) L’outilconiquestandarddéfoncejusqu’à25cm(10”)deprofondeur.Autresoutilsdisponibles(coupeurde ligne,trépanetpilonde20cm(8”),barreàmine).
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28
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Pas de basculement de la cuve Labarrettedevisspécialepermetdemélangeretdeverserlecimentsansbasculerlacuveenavant.
 Versez le ciment une fois les poteaux en place Labarrettedevisspécialepermetdeverserlecimentdanslestrousoùsetrouventdéjàlespoteaux!
 Mélangez et transportez Malaxezettransportezjusqu’à91kg(200lb)decimentsecenuneseulefois.Ilsuffitd’ajouterdel’eau.
 Cetoutilexceptionnelpeutmélangeretverserjusqu’à91kg(200lb) de ciment sec. La conception spéciale de la barrette de vis à l’intérieur de la cuve empêche le ciment de sortir pendant le malax-age.Lamêmeconceptionpermetdeverserlecimentdanslestrouspréparéspourdespoteauxetcontenantdéjàcesderniers!
 22442 - Bétonnière
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements requis Têted’entraînementdevis22400/22801
 Construction Cuveenaciermécanosoudé
 Performance 91kg(200lb)decimentsec
 Dimensions Longueur46cm(18,25")
 Diamètrede64cm(25,15”)
 Poids34kg(75lb)
 22422 - Godet compact
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29
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 La tête de montage multi-position vous permet de travailler horizontalement ou verticalement.
 25 kg*m (180 ft-lb) de force Grandeforcede25kg*m(180ft-lb)fournissant1250coupsparminute.
 Défonce à une profondeur de 25 cm (10”) L’outilconiquestandarddéfoncejusqu’à25cm(10”)deprofondeur.Autresoutilsdisponibles(coupeurde ligne,trépanetpilonde20cm(8”),barreàmine).
 LadéfonceusehydrauliqueDingopermetdebriserfacilementlebéton, l’asphalte, la roche ou la brique pendant les travaux de réno-vation.Cetoutilrobustevousaideraàdéfoncersemelles,trottoirs,fondationsetquantitéd’autresstructuressolides.Saconfigurationdemontageuniquepermetaussidel’utiliserhorizontalement,cequiestparticulièrementpratiquepourdémantelerdesmurs.
 23135 - Défonceuse hydraulique
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides21mm(13/16")
 Outilconique PlaquedefixationrapideDingo
 Équipements requis Clapetdedéchargederaccordement
 Équipements en option Outildecoupagedeligneettrépanàasphalte
 Caractéristiques physiques Largeur62cm(24,5”)
 Longueur127cm(50”)
 Hauteur33cm(13,0”)
 Poids119kg(262lb)
 Longueur de travail de l’outil 25cm(10”)
 Diamètre de l’outil 44mm(1,75”)
 Classe d’énergie de rupture 25kg*m(180ft-lb)
 Coups par minute 1250
 Plage de débit 13à42l/min
 (3,5à11gpm)
 23135 - Défonceuse hydraulique
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30
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Acier haute résistance Unemeilleurerésistanceàlaflexionaugmentelaviedelafourcheetminimiselescoûtsd’entretien
 Largeur simple à régler Lesfourchesàréglagemanuels’ajustentfacilementpourtransporterdeschargesdetaillesdiverses. L’entrepreneur peut ainsi déplacer une multitude de fournitures avec un même outil.
 LesfourchesréglablesToroDingoaugmententconsidérablementlaproductivitéetlesperformancesdevotresystèmeDingo.Cetoutil polyvalent peut être utilisé pour divers travaux de manutention, comme déplacer des poteaux, des roches, des arbres, des palettes, etc. sur les chantiers. Vous disposez ainsi d’un poste de travail mobile qui vous permet de transporter des matériaux lourds sans effort.
 23164 - Fourches réglables
 SPÉCIFICATIONS
 Matériau des fourches Acierhauterésistance
 Capacité de travail 152kg(335lb)
 Caractéristiques physiques Largeur79cm(31”)
 réglableentrelesdents
 Longueur102cm(40”)
 Hauteur74cm(29”)
 Diamètrede64cm(25,15”)
 Hauteurdelevéemaximale155cm(61”)
 Poids73kg(162lb)
 23164 - Fourches réglables
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31
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Barre de remorquage Ellevouspermetd’utiliserlaDingopourdéplacerlaremorquesurlechantierquandvousmontezuneboule d’attelage.
 Défonceuse Troisdentsenaciertrempédéfoncentlessolsdurs.Permettentaussidedéracinerdesarbustesétabliset d’autres plantes
 Flèche L’outilconiquestandarddéfoncejusqu’à25cm(10”)deprofondeur.Autresoutilsdisponibles(coupeurde ligne,trépanetpilonde20cm(8”),barreàmine).
 3 outils en 1 Unsystèmedeconversionrapideàgoupillespermetdepasserfacilementd’unoutilàl’autre.Ilsuffitd’insérer lesgoupillespourverrouillerl’outilenplaceetdelessortirpourenchanger.
 Cetoutilpolyvalentestenfait3outilsen1!Ilsetransformeaisé-mentendéfonceuse,flècheoubarrederemorquagesursimplechangementdequelquesgoupilles.Pourdéplacer,soulever,pré-parer, défoncer, creuser, transporter et tracter.
 22423 - Outil universel
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard PlaquedefixationrapideDingo
 Bâti Bâtimécanosoudé
 Dents défonceuses Trois,mécanosoudées,16mm(0,63”)d’épaisseur
 Flèche et chaîne Aciermécanosoudé,16mm(0,63”)d’épaisseur
 Barre de remorquage Mécanosoudées,16mm(0,63”)d’épaisseur
 Dimensions : Largeur61cm(24") Longueur10cm(4”) Hauteur25cm(10”) Poids18kg(40lb.)
 Montage SurtouslesgroupesdedéplacementDingo
 Contrepoids recommandés : Avecflècheoubarrederemorquage
 22423 - Outil universel
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32
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Maniabilité de précision Pourpositionnerfacilementdesarbresetd’autresmatérielsexactementoùvouslesouhaitez.Lebras hydraulique s’ouvre pour placer l’arbre.
 Transport d’objets de grande taille Lafourches’écarteà76cm(30”)poursaisirettransporterdesobjetsdegrandetaille.
 Bras hydraulique puissant Lebrashydrauliqueestsuffisammentpuissantpourdéplacerunegrandvariétéd’arbres.Unbrasestactionné hydrauliquementtandisquel’autrerestefixe.
 TheToroDingohydraulictreeforkscanhelpyouplanttreesandlargeshrubsquicklyandeffortlessly,plusmoveallsortsofmaterialsaroundyourgardencenterornursery.TheDingoCompactUtilityLoaderisespeciallyeasytomaneuver,helpingyoutrasportandpositiontreesorshrubsexactlywhereyouwantthem.
 22438 - Fourche hydraulique pour arbres
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides21mm(13/16”)
 PlaquedefixationrapideDingo
 Construction: Description 2fourchesàvérinhydraulique
 Fourches Triangulaires,76x76x6mmd’épaisseur(3”x3”x0,25”)
 Dimensions : Largeur 62cm(24,5”)
 Longueur 114cm(45.0”)
 Hauteur 32cm(12.5”)
 Poids 76kg(169lbs)
 Force de vérin 1329kg*m(9425lb)(à207bar/3000psi)
 Longueur de fourche 109cm(43”)
 Section de fourche 76x76x6mmd’épaisseur(3”x3”x.25”)
 Dent gauche Pivots47°+/-1°Opens76cm(30”)wide
 Portée de fourche (max.) 117cm(46”)
 Hauteur de fourche (max.) 152cm(60”)
 22438 - Fourches hydrauliques / arbre
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33
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Taille compacte Lataillecompactedelalamevouspermetdemanœuvrerdanslesendroitsconfinéspourremblayerles tranchéesoupousserlaneige.
 Lame réversible Lalamehydrauliquepeutêtreinverséepourprolongersavieetmaximiserlesperformancesetlaproductivité.
 Angles de lame variables Lalamehydrauliques’inclineàdroiteouàgauchepouraméliorerlaproductivitésursimpleactionnementd’un levier.Lesanglesverslehautetlebasserèglentaveclevérind’inclinaisonDingo.
 LalamehydrauliqueToroDingoajouteencoreàlapolyvalencedusystèmeDingo.Cetoutilauxusagemultiplespeutêtreutilisépourdenombreuxtravauxdemanutentiondelaterreoulaneige.Rem-blayezlestranchéesaprèsavoirplantédesarbresouinstallédescanalisationsd’arrosage.Continuezd’utiliservotrelamehydrau-liqueenhiverpourdégagerlaneigeenunseulpassage.
 22414 - Lame utilitaire
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapidesaffleurants
 Bâti Épaisbâtisoudé
 Lame Lamesoudée,calibre7
 Dimensions : Largeur122cm(48”) Longueur64cm(25,25”) Hauteur53cm(20,75”) Poids63,5kg(140lb)
 22414 - Lame utilitaire
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34
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Conception à passage Ellepermetauxmatériauxdepasseràtravers,cequiaméliorelaqualitédunivelage.Coupelesbosseset remplit les creux.
 Taille compacte LataillecompactedelaDingopermetdetravaillerdanslesendroitsdifficilesàatteindre,uniquement accessibles à pied auparavant.
 Transport de matériaux aisé Faciliteletransportdematériauxcommelesplantes,lesengrais,lesfourniturespourl’arrosage,etc.!
 Cetoutilpolyvalentetextrêmementproductifestindispensablesurtousleschantiers.Pourniveler,finir,épandredesmatériauxd’aménagement;remblayerdestranchéesetentamerlapelouse.Égalementparfaitpourtransporterdesmatériauxsurlechantier.
 23165 - Niveleuse
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard PlaquedefixationrapideDingo
 Bâti Basemécanosoudée
 Plate-forme de niveleuse Bâtimécanosoudé
 Dimensions : Longueur91cm(36”) Largeur124cm(49”) Hauteur41cm(16”) Poids77kg(170lb)
 Montage SurtouslesgroupesdedéplacementDingo
 23165 - Niveleuse
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35
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Dents en acier trempé Ellesmaximisentladuréedevieetpermettentdecreuserplusfacilementdansdesconditionstrèsvariées. Les dents sont boulonnées et donc faciles à remplacer une fois usées.
 Inversion du sens de marche Lacommandemanuellesimpleàutiliserinverselesensdemarchedelabineusesiellesebloque,afinde vouspermettredecontinueràtravaillermêmedansdesconditionsdifficiles.
 Transmission hydraulique EllemaximiselesperformancesenfournissantlapuissanceoptimaleenpermanenceàlabineuseDingo. Ellepermetaussid’inverserlesensdemarchedelabineusepourcontinuerdetravaillerquelllesquesoient lesconditionssiunblocageseproduit.
 LabineuseToroDingoaugmenteconsidérablementlaproductivitéetlesperformancesdevotresystèmeDingo.Ellepénètrelessolslesplusdursjusqu’à15mm(6”)deprofondeur.Évitezdebloquerlabineuse en utilisant une commande manuelle aisée pour inverser le sensdelamarcheetdégagerlabineusedesrochesetdesdébris.
 22445 - Bineuse
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapidesaffleurants
 PlaquedefixationrapideDingo
 Caractéristiques physiques : Largeurde102cm(40")(largeurdenivelage)
 Plate-forme de niveleuse Bâtimécanosoudé
 Longueur : 51cm(20”)
 Hauteur : 66cm(26")
 Poids : 165kg(363lb)
 Performances : Profondeurdetravail0à15cm(0à6”)
 Largeur de travail : 102cm(40”)
 Diamètre des dents : 48cm(19")
 Nbre de dents : 36
 Vitesse des dents : 175tr/minà32l/min(8,5gpm)
 22445 - Bineuse
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36
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Rouleau arrière à grillage déporté Iléliminelessillonsentrelespassagesdelamachineetcréeuneplanchedesemisuniforme.Ilpermetde créerunesurfaceparseméededépressionspourfavoriserlagerminationdessemencesetlapénétrationdes racines.
 Travail du sol en profondeur Labineusetravaillelesoljusqu’à14cm(5,5”)deprofondeurpourfavoriserunepénétrationoptimaledes racines et maintenir la pelouse en bonne santé. Vous pouvez choisir la profondeur optimale pour préparer les planches de semis.
 Grille de criblage élevé Lagrillelaisseuniquementpasserlaterremeuble.Lesroches,lesbâtons,lesmottesdeterreetlesdébris sontenfouissouslasurfacefraîchementtravaillée.
 Lecultivateurestl’outildepréparationdusolidéal!Cetoutilin-croyablement polyvalent peut servir à travailler et niveler le sol mais aussiàmélangerlesmatériauxutiliséspourlesaménagementspaysagers,lecompostetlesengrais.Cetoutilpermetégalementd’enfouir les débris, par exemple cailloux, mottes de terre et herbe. Iltransformelesterrainsaccidentésenplanchedecultureenunseulpassage.
 23101 - Cultivateur
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsaffleurantsanti-goutte
 Caractéristiques physiques : Largeurdetravail91cm(36”)
 Profondeur de travail : 14cm(5,5”)
 Largeur hors tout : 130cm(51”)
 Hauteur hors-tout : 53cm(21")
 Longueur hors tout : 130cm(51")
 Diamètre extérieur du rotor : 40cm(15,75”)
 Commande de profondeur : Réglagemécanique
 Réglage de la lame niveleuse : Systèmeàvérins
 Réglage de rouleau : Réglagemécanique
 Nombre de lames : 20lamesen"V"etremplaçablesindividuellement
 Nombre de doigts de la grille : 31tigesdecriblage
 Poids : 195kg(430lb)
 Type de moteur : MoteurLSHT
 Pression nominale : 207bar(3000psi)
 Plage de débit : Jusqu'à76l/min(20gpm)
 23101 - Cultivateur
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Roues réglables Faciliteleschangementsdeprofondeur.Réglezlesrouesauplusbaspouréliminerrapidementles aménagementpaysagéexistants.Réglagedeprofondeuraisépourrembalyer,niveleretpulvériserlaterre.
 Dents en carbure Les dents en carbure durable créent une planche de semis alvéolée idéale pour la rétention de l’eau.
 Plaques d’extrémité réversibles Ajoutez,retirezouinversezlesplaquesd’extrémitésrapidement-ilsuffitdetirerdeuxgoupilles.
 LerâteaudepaysagisteToroestl’outilidéalpourlapréparation des planches de semis et des couches de gazonnement.Letambourrotatifdurâteaudepaysag-iste pulvérise les mottes de terre, élimine les bosses et comblelescreuxenunseulpassage,toutenenlevantpierres et débris. Les dents en carbure pur produisent un semis souterrain de qualité qui favorise une rétention d’eau remarquable et une pousse rapide.
 22425 - Râteau de paysagiste mécanique
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard PlaquedefixationrapideDingo
 Bâti de montage : Basemécanosoudée
 Plate-forme de niveleuse : Bâtimécanosoudé
 Dimensions : Largeurhorstout170cm(67")
 Largeurdetravail122cm(48”)
 Hauteurhorstout102cm(40”)
 Longueurhorstout66cm(26”)
 Anglederouleau1-20degrés
 Poids231kg(510lb)
 Montage : SurtouslesgroupesdedéplacementDingo
 sauflemodèleTX413
 22425 - Râteau de paysagiste mécanique
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Dents ConstruitenacierAR400*,legrappinToroestl’undesgrappinslesplusrobustesetlesplusdurablessurle marché.Lesdentssontespacéesde18cm(7po)tandisquelesdentsinférieuressontespacéesde16cm (61/4po),cequileurpermetdes’entrelaceretdesaisirétroitementlespluspetitescharges.
 *L’acierAR400offreunerésistanceàl’usure50%supérieureetunerobustessedeuxfoisplusélevéeque celledel’acierT1
 Force de serrage Uneforcedeserragede1360kg(3000lb)d’unepointeàl’autre,etlaprésencedebarbeluresàl’extrémité desdentsgarantissentunepriseserréedelacharge.
 Lerâteau-grappinToropermetdesaisir,traîner,souleveretdisposerdesmatériauxaisément.Legrappinestmunidedeuxvérinstrèsrésistantscapablesdeproduireuneforcedeserragede1360kg(3000lb)auxpointesdesdents, assurant une prise solide.
 22521 - Râteau-grappin
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard PlaquedefixationrapideDingo
 Bâti de montage : Basemécanosoudée
 Plate-forme de niveleuse : Bâtimécanosoudé
 Dimensions : Largeurhorstout87,6cm(34,5”)
 Ouverturedugrappinde85cm(33,5”)
 Hauteurhorstoutde75cm(29,5”)
 Profondeur(entièrementfermé)de85cm(33,5”)
 Poids265lb(120,2kg)
 Montage : SurtouslesgroupesdedéplacementDingo
 sauflemodèleTX413
 22521 - Râteau-grappin

Page 39
						
						

39
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Point de pivot La palte-forme pivote de haut en bas pour amortir et suivre les accidents du terrain. Le point de pivot élimine aussil’effetde“tremplin”ressentisurleschargeusesautoportéesspéciales.
 Barre de maintien Labarredemaintiensemontesurletableaudeborddelachargeusepourrenforcerlasécuritésurles terrains accidentés.
 Bras télescopique Repliezetrangezlaplate-formecontrelaToroDingoTXentoutefacilité.Lemécanismedeverrouillage automatiquemaintientlaplate-formeenpositionderangement.
 Cetteplate-formeseboulonnerapidementetfacile-mentsurtouslesmodèlesToroDingoTX,*etminimiselafatiguedel’opérateur,surtoutlorsqu’ildoitparcourirdelonguesdistancesavecdelourdescharges.Unpointdepivotspécialpermetàlaplate-formede“flotter”lelongduterrain,ajoutantainsiauconfortetàlasécuritédel’utilisateur. La plate-forme peut être relevée pour ne pas gênerl’utilisateurlorsqu’illedésire.
 *n’estpasdisponiblepourlemodèleTX413
 Plate-formes
 SPÉCIFICATIONS
 Hauteur de travail au-dessus du sol
 13cm(5”)
 Rotation de la plate-forme : 20degrés
 Course télescopique : 14cm(5,5”)
 Dimensions : Largeur84cm(33”)
 Longueurhorstout(rangée)44cm(17,5”)
 Hauteurhorstoutde75cm(29,5”)
 Hauteurhorstout(rangée)58cm(23”)
 Longueurhorstout(dépliée)88cm(34,5”)
 Hauteurhorstout(dépliée)30cm(12”) Poids43kg(94lb)
 Plate-formes
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 SpécialementconçuepourlaDingoTX413,laremorquepermetd’organiseretdesimplifierl’utilisationdesdiversoutils.LetransportdelaTX413etdesoutilsn’ajamaisétéaussisimple.Cetteremorquede3500lbdepoidstotalenchargeestfacileàtransporteretpeutêtretractéepar la plupart des camions et véhicules utilitaires sport (SUV).LechargementetledéchargementdelaDingoTX413estsimpleetsansdangergrâceaufaibleangledelarampe.
 22999 - Remorque TX 413
 SPÉCIFICATIONS
 22999 - Remorque TX 413
 Largeur du plateau 1,7m(5’6”)
 Longueur du plateau 2,6m(8’6”)
 Essieu 1588kg(3500lb)(surbaisséde10cm(4”))
 Vérin 907kg(2000lb)levage
 Freins À inertie
 Accouplement 51cm(2”)
 Éclairage Homologuéparleministèredestransports
 Essieu surbaissé Permetd’abaisserlecentredegravitéetdonc???Rendlechargementetledéchargementsimpleetsans risque.
 Porte-outils spécifiques Porte-outilsspécifiquespourlatêtedetarière,latrancheuse,laniveleuse,lesfourchesetlegodet.Facilele transport,leremisageetl’entretien.
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 LestrancheusesTorosontconstruitespourdurer!ChaquecomposantdelatrancheuseaétérigoureusementexaminéparToropourfournirunoutilpuissantet polyvalent qui vous servira pendant de nombreuses années. De l’extrémité du pignonavantaugrosmoteurhydraulique,latrancheuseToroestconçuepouroffrirproductivitéetdurabilité.LestrancheusesTorosontconstruitespourtravaillersansdifficultédanslesconditionslesplusardues.
 TrancheusesOUTILS / VUE D’ENSEMBLE
 CARACTÉRISTIQUES
 Système de fixation rapide Dingo AveclesystèmedefixationrapideDingo,ilsuffitdetournerdeuxlevierspourchangerd’outil.Lesoutils hydrauliques demandent la mise en place de deux raccords affleurants. La plupart des outils peuvent être changésenmoinsd’uneminute.
 Excavation verticale LaDingopermetdecreuseràlaverticale.Cetteapplicationestpratiquepourcreuserlesregardsdevannes, dans les coins ou les endroits restreints.
 Sens de marche de la chaîne inversable Lachaînetourneenavantouenarrièrepourréduirelesblocagesetprévenirlegrippage.
 Flèche résistant à l’abrasion Laflècheestconstruiteenmatériaurésistantàl’abrasionpourréduirel’usureetprolongerlavieutile.
 Visibilité parfaite pour l’utilisateur L’excellentevisibilitédetouteslespiècesmobilesdel’outilpermetuncontrôleetuneutilisationdeprécision. Touslesutilisateurspeuventainsieffectuerleurstâchesrapidementetefficacement.
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Flèche réversible Retournezlaflèchesurlatrancheusepourdoublersaduréedevie!Laflècheestconstruiteenmatériauà hauterésistanceàl’abrasionafindemieuxrésisteràl’usureetdedurerpluslongtemps.
 Lesystèmed’entraînementgrandrendementàcoupleélevégarantitla qualité des performances sur tous les types de sol, de la roche àl’argile.Pourcreuserdestranchéesjusqu’à13mètres(42’)deprofondeur.Leroulementdepignonavantàgranderésistanceetlaflècheréversibleanti-abrasiongarantissentdelonguesannéesd’utilisation ininterrompue.
 22470 - à Couple élevé de 91 cm (3’)
 SPÉCIFICATIONS
 Dimensions hors tout : Largeur89cm(35”)
 Longueur165cm(65”) Hauteur61cm(24”) Poids177kg(390lb.)
 Profondeur de trancheuse avec flèche de 3 pieds :
 0-107cm(0-42”),91cm(36”)pourunanglede65°
 Largeur de trancheuse : 10-30cm(4-12”)
 Angle de travail : 0-90°
 Diamètre de la fraise : 32cm(12,5")
 Vitesse de rotation de la fraise : 120tr/minà42l/min(11gpm)
 Couple : 3000Newtons(675pi/lb)
 Équipements en option :
 Racleur de tranchée, #22464
 Flèche de 91 cm (3'), #22961 Chaîneàrochede10,15cm(4”,6”)
 Chaîne double pas à dents en cuillère
 10,15,20,30cm(4”,6”,8”,12”)
 Flèche de 61 cm (2'), #22960 Chaîneàrochede10cm(4"),Chaîneàdentsde15cm(6")
 Chaînedoublepasàdentsencuillère10,15cm(4”,6”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede20cm(8”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede30cm(12”)
 22470 - Couple élévé de 91 cm
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Flèche réversible Retournezlaflèchesurlatrancheusepourdoublersaduréedevie!Laflècheestconstruiteenmatériauà hauterésistanceàl’abrasionafindemieuxrésisteràl’usureetdedurerpluslongtemps.
 La conception haute vitesse est idéale pour creuser des tranchées rapidementetefficacementdanslessolsmeublesàmoyennementdurs.Équipéeenséried’uneflèchede91cm(36”)etd’unebarredesécurité(lachaîneestvendueséparément).
 22471 - Haute vitesse de 91 cm (3’)
 SPÉCIFICATIONS
 Dimensions hors tout : Largeur89cm(35”)
 Longueur165cm(65”) Hauteur61cm(24”) Poids177kg(390lb.)
 Profondeur de trancheuse avec flèche de 3 pieds :
 0-107cm(0-42”),91cm(36”)pourunanglede65°
 Largeur de trancheuse : 10-30cm(4-12”)
 Angle de travail : 0-90°
 Diamètre de la fraise : 32cm(12,5")
 Vitesse de rotation de la fraise : 187tr/minà42l/min(11gpm)
 Couple : 1964Newtons(442pi/lb)
 Équipements en option :
 Racleur de tranchée, #22464
 Flèche de 91 cm (3'), #22961 Chaîneàrochede10,15cm(4”,6”)
 Chaîne double pas à dents en cuillère
 10,15,20,30cm(4”,6”,8”,12”)
 Flèche de 61 cm (2'), #22960 Chaîneàrochede10cm(4"),Chaîneàdentsde15cm(6")
 Chaînedoublepasàdentsencuillère10,15cm(4”,6”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede20cm(8”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede30cm(12”)
 22471 - Haute vitesse de 91 cm

Page 44
						
						

44
 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Flèche réversible Retournezlaflèchesurlatrancheusepourdoublersaduréedevie!Laflècheestconstruiteenmatériauà hauterésistanceàl’abrasionafindemieuxrésisteràl’usureetdedurerpluslongtemps.
 Cettetrancheusede61cm(2’)àchaînede10cm(4”)delargeurvouspermetdecreuserdestranchéesjusqu’à61cm(2’)depro-fondeur.Idéalpourl’irrigation,lescanalisationsdeservicesetlesdrains.
 22465 - Haute vitesse de 61 cm (2’)
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard : Raccordsrapidesaffleurants
 PlaquedefixationrapideDingo
 Caractéristiques physiques : Profondeurdetravail0à61cm(0à24”)
 Largeur de trancheuse : 10-15cm(4-6”)
 Angle de travail : 0-90°
 Diamètre de la fraise : 32cm(12,5")
 Vitesse de rotation de la fraise : 108tr/minà25l/min(6,5gpm),90%eff.
 Équipements en option : Chaîneàrochede10cm(4”)
 Chaîneàrochede15cm(6”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede10cm(4”)
 Chaînedoublepasàdentsencuillèrede15cm(6”)
 Racleurdetranchée
 22465 - Haute vitesse de 61 cm
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Patins réglables LespatinsréglablesexclusifsàToropréviennentlescalpagedelapelouseenrépartissantlepoidsdela machinesuruneplusgrandesurface.Lespatinspermettentd’obtenirunréglageverticalde32mm(1-1/4”) selonl’étatdusol.Lesréglerhautpourlesconditionsexistantesetbassilesolestexposé.Laremblayeuse flotteau-dessusdusolsanscreusernirentrerdanslapelouse,cequiévitedel’endommager.
 Bâti cranté Lecentredubâtidelafraiseestcrantéafindecréerunbombementquiseracompactéavecletemps, éliminantainsilestravauxsupplémentairesnécessairesaprèsstabilisationdelaterre.
 Mécanisme de flottement intégré Le mécanisme de flottement permet de suivre le relief du sol et assure un flottement constant qui améliore nettoyagedestranchées.
 Fraise de 35,5 cm (14”) de diamètre Améliorelaproductivitéenpermettantleremblayageenuneseulepasse.
 Conçupouroffrirungaindetempsetd’argent,cenouveloutilvouspermet de remblayer les tranchées en une seule passe. Deux fraises opposéesrejettelesdéblaisdechaquecôtédelatrancheusesdansletrou,tandisquelaremblayeusenivèlelasurfacedetravail,etredresse l’herbe de part et d’autre de la tranchée, ce qui minimise les traces.
 22472 - Remblayeuse
 SPÉCIFICATIONS
 Dimensions hors tout : Largeurdetravail122cm(48”)
 Longueurhorstout79cm(31”)
 Hauteurhorstout56cm(22”)
 Distancedeflottement13cm(5”)
 Poids186kg(410lb)
 Diamètre de la fraise : 32cm(12,5")
 Cylindrée du moteur 46cu.cm(19,7cu.in.)
 22472 - Remblayeuse
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 Faitesdeséconomiesdetempsetd’argentaveclesoutilsdetravailsouterrainToro.L’enfouisseusevibrantepermetdeposerdesconduiteset/oudescâblessou-terrainsenminimisantlaperturbationdelapelouse,tandisquelatêtedeforagevous permet de creuser en toute facilité sous la chaussée et les trottoirs.
 Enfouisseuse vibrante / outil de forage OUTILS / VUE D’ENSEMBLE
 CARACTÉRISTIQUES
 Visibilité parfaite pour l’utilisateur L’excellentevisibilitédetouteslespiècesmobilesdel’outilpermetuncontrôleetuneutilisationdeprécision. Touslesutilisateurspeuventainsieffectuerleurstâchesrapidementetefficacement.
 Système de fixation rapide Dingo AveclesystèmedefixationrapideDingo,ilsuffitdetournerdeuxlevierspourchangerd’outil.Lesoutils hydrauliques demandent la mise en place de deux raccords affleurants. La plupart des outils peuvent être changésenmoinsd’uneminute.
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Joint universel Ilaugmentelaproductivitéenmaintenantlestigesenpositiondeforagehorizontaledanslessols lesplusdifficiles.
 Tiges de connexion Pourcreusersurdepetitesougrandesdistances.
 Tête de forage déportée Réduitlenombreetlalongueurdestigesdeforagenécessairespourlesmanœuvresdanslesespaces confinésetlesanglesincommodes.
 LatêtedeforageToroDingopermetdecreusersouslachausséeetlestrottoirspoursimplifierl’installationdeconduitesd’arrosageetdecâbles.Destigespluscourtesetlacapacitédebaisserlatêtedeforageau-dessousduniveaudusolvouspermettentdetravailleraussibiendansdesendroitsconfinésquedégagésetd’augmentervotre productivité.
 22420 - Tête de forage
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordrapideaffleurant
 Plaquedefixationrapide
 Tête de forage : Raccordhex.avecboutonpression Guide-tigeutilisépourdirigerlatige
 Kit tige et aléseur Trépan-44mm(13/4”) Aléseur-63,5mm(21/2”) Kitderéparation-21mm(13/16”) Outildedésaccouplement-21mm(13/16”) Arbrearticulé-21mm(13/16”) 4tigesdeforage-1,5m(5’)delong
 Caractéristiques physiques Têtedeforage-61cm(24”)delarge Longueur56cm(22”) Poids54kg(120lb)
 Kit tige et aléseur Poids26kg(57lb)
 22420 - Tête de forage
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 Chargeuses utilitaires compactes TORO Dingo
 CARACTÉRISTIQUES
 Indicateur de profondeur Cetindicateurdeprofondeurpratiquepermetd’uniformiserlaprofondeurd’installationdelatuyauterie (brevet en instance).
 Coutre coulé haute résistance Découpe la pelouse verticalement devant la lame. La lame peut traverser la pelouse avec une déchirure minimale.
 Mouvement vibratoire elliptique Créeuneforcenaturelledansladirectiondelamachinequiaideàtirerlatuyauterieetlescâblesdansdes solsdifficiles.
 L’enfouisseusevibranteToroDingoréduitconsidérablementletempsnormalementconsacréàl’installationdecâblesetdesys-tèmesd’arrosage.ExclusivementetspécifiquementconçueetconstruiteparToropourlaDingo,elleoptimiseletiragedestuyauxtoutenminimisantlesdommagesoccasionnésàlapelousependantl’installation.Lalameàguide-câbleetleporte-bobinesontutiliséspourinstallerlefiloulecâble.
 22911 - Enfouisseuse vibrante
 SPÉCIFICATIONS
 Équipements standard Raccordsrapides&plaquedefixation
 Flexibles Deux flexibles haute pression
 Raccords rapides Raccordsrapidesmâles&femelles
 Performance : Profondeurs d’enfouissement
 Réglablepourlamestdde15à30cm
 Utilisation de la lame de fouille : Réglablepourprofondeursde30à46cm
 Taille de tuyau Peuttirerjusqu’à38mm
 Dimensions Largeur72cm/Longueur86cm
 Hauteur 69cmsanslame/102cmaveclame
 Poids 207kg
 Construction : Bâti Bâtiaciermécanosoudé
 Roulements 4roulementsàrotulesurrotuleenfoncésàlapresse
 Couvercle Aluminiummouléusiné
 Coutre moulé Disquede23cmdediamètre
 Chaîne & charge d’entraînement Charged’entraînementhex.de5cm,plaquéeetusinée
 Chaussette de tirage optionnelle Plastifiée,double&tripletrame
 Jauge de profondeur Profondeurdéfinieparlalame.
 22911 - Enfouisseuse vibrante
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