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A JFL ALARMES

SEGURANA, CONFORTO E ECONOMIA CONSAGRAM A MARCA JFL EM TODO O
BRASIL.

Lder de mercado e reconhecida internacionalmente pela qualidade
de seus produtos, a JFL coloca sempre o cliente em primeiro lugar,
buscando superar as expectativas de compra. Nossos produtos de alta
tecnologia contribuem para melhorar a segurana e a qualidade de
vida de todos. So esses os motivos que fazem da JFL uma das
melhores empresas de segurana eletrni-ca do pas. Atuando no mercado
de segurana eletrnica desde 1994, a JFL uma empresa slida,
garantindo uma organizada estrutura para possibilitar crescimento e
constante inovao. Uma histria de sucesso, aliada ao compromisso com
os princpios da empresa, resultou em prmios como o de Melhor Marca
Brasil em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, 25 Empresas Mais
Inovadoras do Brasil em 2009 e 100 Melhores Empresas para Trabalhar
no Brasil em 2008 e 2009. Desde o incio a empresa se preocupou em
manter mo de obra qualicada e atuao em equipe, a m de oferecer
produtos diferenciados, garantindo sua expanso de atuao em todo o
territrio nacional, Amrica do sul, Central, do Norte, Mercado
Europeu e Asitico.

O treinamento de toda equipe e parceiros, bem como o
aprimoramento constante, so os mais importantes mecanismos para
alcanar a satisfao plena de nossos clientes com relao a qualidade,
durabilidade e conabilida-de de nossos produtos.

A JFL abriu o ano de 2010 atuante no segmento de Telecom, uma
novidade mais que esperada pelos nossos clientes. Com o slogan
Segurana e Conecti-vidade para voc, o surgimento de mais uma soluo
JFL vem dar continui-dade trajetria de conquistas da empresa no
Brasil. assim que a JFL est determinada a crescer ampliando e
construindo solues.

EMPRESA PREMIADA. EQUIPE PREMIADA.ORGULHO DE SER JFL TODOS OS
DIAS.

MELHOR MARCA BRASIL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Somos a MELHOR MARCA BRASIL na categoria Cercas Eltricas e
Eletrnicas,

do setor de Segurana Patrimonial e Empresarial por 7 anos
consecutivos.

NDICE

2 0 0 9 2 0 0 8

Considerado um dos mais importantes e expressivos prmios para o
setor

nacional.

25 EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL

100 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR NO BRASIL

Estamos entre as 25 empresas mais inovadoras do Brasil e, pelo 3
ano

consecutivo somos uma das 100 melhores empresas para trabalhar
no Brasil,

intitulada pelo Instituto Great Place to Work, em parceria com a
Revista Epca,

Editora Globo e FGV.

Uma radiograa dos processos cada dia melhores que a JFL vem
buscando

durante todos esses anos de vida para ser referncia de valorizao
e respeito

entre nossa equipe, e atender prontamente as necessidades dos
nossos

clientes com tecnologia de ponta, qualidade na prestao dos
servios e

produtos sempre inovadores e orgulhosamente nacionais.

NOSSO COMPROMISSO: VOC!

PARCERIA COM OS MELHORES DISTRIBUIDORES

E CONSULTORES DE SEGURANA DO BRASIL.

A JFL conta com os melhores distribuidores do pas, alm de
prossionais

treinados e assistncia tcnica especializada para cuidar da
satisfao de

nossos clientes.

Desde a escolha da marca, o desenvolvimento dos produtos, a
preparao da

equipe, nosso atendimento diferenciado, at os benefcios que
nossas

solues trazem sociedade, o objetivo principal de nossa
organizao

caminhar junto uma parceria que cresce, acredita e vence. certo
que a

qualidade dos produtos JFL garantida pela excelncia prossional
de nossos

parceiros.
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CENTRAIS PABX

CENTRAL PABX EASYAt 4 troncos e 12 ramais (Modular).

Entrada para at 4 linhas telefnicas e 12 ramais (modular).
Facilidade de instalao, programao e operao. Facilidades
operacionais para tcnicos e usurio final. Comutao automtica de
tronco para ramais na falta de energia eltrica. Deteco automtica
das placas de ramal e tronco. Entrada para msica externa. Numerao
flexvel (De 1 a 9999). Identificao de chamada (interna ou externa).
Rota inteligente (menor custo). Atendimento automtico (URA).
Encaminhamento automtico de chamadas. Call back, call open e call
block. Voice mail. Controle automtico de trfego. Chefe-secretria.
Conferncia. Transferncia. No perturbe. Pega-trote. Cadeado
Eletrnico. Diversos tipos de captura. Rechamada. Desvio, entre
outros. Configurao de Fbrica: 2 troncos e 8 ramais.

Rede ethernet nativa (programao remota). Bootloader (atualizao
em campo via cabo JFL). Melhor custo/benefcio do mercado. SD Card
para personalizao de mensagem de audio.

* Modular: placas de 2 troncos e placas de 4 ramais. Placas
adicionais podem ser compradas separadamente.

Homologado pela

LANAMENTO

TELECOM

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 20
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TERMINAIS DEDICADOS / CENTRAIS DE COMUNICAO

Inovao e Tecnologia.Central de Comunicao e Porteiro Eletrnicos
em um s produto!*

OPTYMUS 32 Fcil programao. Instalao rpida e prtica (conexo com
modular jack). Software CTI Optymus gratuito (disponvel no site
www.jfl.com.br), atravs do mesmo poder fazer toda programao por
computador (ramal flexvel, permisses, etc). Informa tambm todo o
status do sistema (ramal em loop, etc). Robustez eltrica. Programao
via terminal telefnico e/ou CTI (serial). Funo BootLoader: Permite
a atualizao do produto em campo pelo instalador atravs do cabo
Programador JFL (no incluso). Programao de ramais flexveis de 6
digitos. Programao de ramais flexveis sequenciada. Programao
categoria de ramal. Siga-me, Conferncia, Pndulo. Captura Ramal.

Central de 4 a 32 ramais (Modular).

LANAMENTO

PORTEIROS ELETRNICOS

2 sadas para fechaduras. Permite acionar as sadas de fechadura
pelo telefone do apartamento. 250 senhas para acionar as sadas (12
Teclas). Comunicao direta com o apartamento (12 Teclas). Nmero da
portaria programvel (12 Teclas). Comunicao sem rudos. Permite
ajustar o volume do autofalante e microfone. Proteo contra raios
ultravioleta. Universal, pode ser usado em qualquer central padro
ANATEL.

MASTERFONE 12 TECLAS

timo audio.MASTERFONE TECLA NICA

Mais segurana para voc.

Tecnologia TOUCH. Verso em 12 Teclas ou Tecla nica. Teclas
luminosas. Alimentao interna. Possui rel para 2 fechaduras com
configurao de 12V ou contato seco. 100 senhas para abertura de
fechadura. (12 Teclas) Design inovador. Proteo contra chuva (no h
infiltrao). 12 Teclas possui configurao NF (Num. Flexvel):
Instalado um Phone Cell junto ao Porteiro 12 Teclas existe a
possibilidade de quando visitante digitar o nmero do apartamento,
automaticamente o porteiro disca um nmero pr-programado. (ex.:
Celular do dono da residncia chamada) Chave Tamper (disca o nmero
da portaria quando violado).

Tecnologia Touch.

PORTEIRO ELETRNICOMASTERFONE TOUCH

TECLA NICA

12 TECLAS

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 20

TD SLIMTerminal Dedicado demesa ou parede dotamanho que voc
precisa.Terminal Dedicado paraCentrais de Comunicao.

LANAM

ENTO

LANAM

ENTO

Terminal Dedicado com Identificaode Chamada para Centrais de
Comunicao.

Pode ser usado como Mesa Operadora Simplificada em Centrais
Comunicao.

Possui Programao de Calendrio, ajuste tempo de Flash, ajuste de
contraste de LCD, memrias para ligaes

recebidas, memria para ligaes realizadas, discagem rpida, chave
de bloqueio, volume de toque regulvel, volume

do Viva-Voz regulvel entre outras.

TD SLIM ID

* Pl

acas

de

Ram

ais

e Po

rtei

ro E

letr

nic

o ve

ndid

os s

epar

adam

ente

.

LANAMENTO

12 TECLAS

TECLA NICA

LANAMENT

O
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INTERFONE

Mais segurana para voc.

Tecnologia TOUCH. Tecla luminosa. Alimentao interna. Entrada
para sensor magntico com fio (Quando instalado um sensor magntico
com fio no porto, aps 30 segundos com o porto aberto, soa um bip
interno indicando que o porto est aberto). Proteo contra chuva (no
h infiltrao). Fechadura Codificada (Mais segurana, o interfone no
abre a fechadura com um curto, a sinalizao para a abertura de
fechadura codificada). Permite 2 extenses. Alcance de 100 metros.
Possui ajuste no volume do audio. Design inovador Chave tamper
(qualquer sinal de violao no interfone, o mesmo corta a alimentao
da fechadura e soa uma campainha interna identificando a
violao).

Tecnologia Touch.

INTERFONEINTER TOUCHOPTYMUS 64

Fcil programao. Instalao rpida e prtica (conexo com modular
jack). *A ligao pode ser direta entre duas centrais prximas (cabo
ponto a ponto com 60cm), para ligao de 3 ou mais centrais necessrio
uma placa de extenso (sem perda de ramais). Software CTI Optymus
gratuito (disponvel no site www.jfl.com.br), atravs do mesmo poder
fazer toda programao por computador (ramal flexvel, permisses,
etc). Informa tambm todo o status do sistema (ramal em loop, tronco
tomado, etc). Robustez eltrica. Facilidade de operao com a
tecnologia Hot-Swap. Programao via terminal telefnico e/ou CTI
(serial). Funo BootLoader: Permite a atualizao do produto em campo
pelo instalador atravs do cabo Programador JFL (no incluso). Acesso
de ramais a entroncamento analgico (Linhas Telefnicas). Programao
de ramais flexveis de 6 digitos. Programao de ramais flexveis
sequenciada. Programao categoria de ramal. Tabelas de permisso
programveis. Siga-me. Conferncia. Pndulo. Captura Ramal e Tronco.
Cadeado.

Centrais modulares e ampliveis.

Central com at 64 ramais (Modular). Fonte interna.

Central com at 144 ramais (Modular). Fonte Externa.

CENTRAIS DE COMUNICAO

OPTYMUS 144

OPTYMUS 144

OPTYMUS 64

NO NECESSITA DE PLACA DEINTERLIGAO ENTRE DUAS CENTRAIS

OPTYMUS, BASTA LIGAR O CABO E PRONTO*!

LANAMENTO

LANAMENTO

LANAMENTO

FONTE EXTERNA
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ASD 100Compacta, inovadora e j com sirene.

CENTRAIS CONVENCIONAIS

CENTRAL DE ALARME:

1 zona mista. Zona programvel com tempo de entrada e sada
inteligente. Autoarme por falta de movimento. Rearme automtico aps
desarme. Tempo de sirene programvel em 30 seg. ou 5 min. Aceita
sensores com e sem fio 433MHz Hopping Code. Indicador sonoro de
bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC. Dupla
tecnologia Hopping Code e Rolling Code. Boto pnico no controle
remoto.

ALARME DE PORTA ABERTA:

Alarme de Porta Aberta que aceita sensores com e sem fio,
abertura/fechamento. Tempo de Porta Aberta ajustvel.

ASD 210

Central de 1 zona com sireneembutida. Ideal para apartamentose
pequenos estabelecimentos.

Proteo com a qualidadee simplicidade que voc precisa.

2 zonas mistas. Zonas inteligentes. Receptor interno 433MHz.
Fonte chaveada (90 a 265 Vac). Tempo de entrada e sada programvel.
Autoarme por falta de movimento. Rearme automtico por falta de
movimento. Dupla tecnologia Hopping Code e Rolling Code. Habilita e
desabilita zona pelo controle remoto. Indicador sonoro de bateria
baixa dos sensores, controle remoto e falta de AC.

Central de alarme 2 zonas,com fonte chaveada.

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

O smbolo PPB encontrado neste catlogo signicaque o produto
beneciado pela Legislao da Informtica.
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SEGURANA ELETRNICA

Autoarme por falta de movimento. Rearme automtico por falta de
movimento. Dupla tecnologia Hopping Code e Rolling Code. Habilita e
desabilita zona pelo controle remoto. Indicador sonoro de bateria
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CENTRAIS CONVENCIONAISCENTRAIS CONVENCIONAIS

ASD 260-SINAL OU VOZPara facilitar a programao,inovamos em
tecnologia.

Central de alarme 2 zonas e fonte de alimentaoFull-Range. Voc
programa, arma e desarmasua central a distncia via telefone. 2
Zonas mistas (sensores com fio ou sem fio). Zonas inteligentes.
Receptor interno 433 MHz. Disca para at 4 telefones. Habilita e
desabilita zona no controle remoto. Arma e desarma pelo telefone.
Autoarme por falta de movimento. Indicador sonoro de bateria baixa
de sensor, controle remoto e falta de AC. Rearme automtico aps
desarme. Aciona sada auxiliar pelo telefone e controle remoto.
Grava at 20 segundos de voz (ASD-260 Voz). 1 Senha mestre e 1 Senha
do usurio. Tempo de entrada e sada programvel. Programao via
telefone. Sinalizao na Central de Alarme. Funo pnico pelo controle
remoto.

ASD 600-SINAL OU VOZFacilidade na hora de programar

e melhor custo/benefcio.

4 zonas mistas e 2 zonas com fio. Disca at 4 nmeros telefnicos.
Pnico pelo controle remoto. Fonte chaveada (90 a 265 Vac). Rearme
automtico aps desarme. Grava at 20 segundos de voz (ASD 600 voz).
Programao pelo teclado do telefone. Autoarme por falta de
movimento. Programao independente de arme/desarme de zonas pelo
controle remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH pelo
telefone e controle remoto. Indica bateria baixa dos sensores,
controle remoto e falta de AC.

Central de alarme 6 zonas, com discadorae programao a distncia
via telefone.

BRISA 4 PLUS-SINAL OU VOZUm toque a mais deversatilidade.

Central de alarme 4 zonas,discadora e teclado incorporado.

4 zonas mistas. Disca at 4 nmeros telefnicos. Pnico por controle
remoto. Rearme automtico aps desarme. Auto-arme por falta de
movimento. Indicador sonoro de bateria baixa dos sensores, controle
remoto e falta de AC. Grava at 20 segundos de voz (Brisa 4 voz).
Programao independente de arme/desarme de zonas pelo controle
remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH pelo telefone e
controle remoto.

BRISA 8 PLUS-SINAL OU VOZA combinao perfeita de

economia e confiabilidade.

4 zonas mistas e 4 zonas com fio. Disca at 4 nmeros telefnicos.
Pnico por controle remoto. Rearme automtico aps desarme. Auto-arme
por falta de movimento. Indicador sonoro de bateria baixa dos
sensores, controle remoto e falta de AC. Grava at 20 segundos de
voz (Brisa 8 voz). Programao independente de arme/desarme de zonas
pelo controle remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH
pelo telefone e controle remoto.

Central de alarme 8 zonas,discadora e teclado incorporado.

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

11 | www.jfl.com.br


	
CENTRAIS CONVENCIONAISCENTRAIS CONVENCIONAIS

ASD 260-SINAL OU VOZPara facilitar a programao,inovamos em
tecnologia.

Central de alarme 2 zonas e fonte de alimentaoFull-Range. Voc
programa, arma e desarmasua central a distncia via telefone. 2
Zonas mistas (sensores com fio ou sem fio). Zonas inteligentes.
Receptor interno 433 MHz. Disca para at 4 telefones. Habilita e
desabilita zona no controle remoto. Arma e desarma pelo telefone.
Autoarme por falta de movimento. Indicador sonoro de bateria baixa
de sensor, controle remoto e falta de AC. Rearme automtico aps
desarme. Aciona sada auxiliar pelo telefone e controle remoto.
Grava at 20 segundos de voz (ASD-260 Voz). 1 Senha mestre e 1 Senha
do usurio. Tempo de entrada e sada programvel. Programao via
telefone. Sinalizao na Central de Alarme. Funo pnico pelo controle
remoto.

ASD 600-SINAL OU VOZFacilidade na hora de programar

e melhor custo/benefcio.

4 zonas mistas e 2 zonas com fio. Disca at 4 nmeros telefnicos.
Pnico pelo controle remoto. Fonte chaveada (90 a 265 Vac). Rearme
automtico aps desarme. Grava at 20 segundos de voz (ASD 600 voz).
Programao pelo teclado do telefone. Autoarme por falta de
movimento. Programao independente de arme/desarme de zonas pelo
controle remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH pelo
telefone e controle remoto. Indica bateria baixa dos sensores,
controle remoto e falta de AC.

Central de alarme 6 zonas, com discadorae programao a distncia
via telefone.

BRISA 4 PLUS-SINAL OU VOZUm toque a mais deversatilidade.

Central de alarme 4 zonas,discadora e teclado incorporado.

4 zonas mistas. Disca at 4 nmeros telefnicos. Pnico por controle
remoto. Rearme automtico aps desarme. Auto-arme por falta de
movimento. Indicador sonoro de bateria baixa dos sensores, controle
remoto e falta de AC. Grava at 20 segundos de voz (Brisa 4 voz).
Programao independente de arme/desarme de zonas pelo controle
remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH pelo telefone e
controle remoto.

BRISA 8 PLUS-SINAL OU VOZA combinao perfeita de

economia e confiabilidade.

4 zonas mistas e 4 zonas com fio. Disca at 4 nmeros telefnicos.
Pnico por controle remoto. Rearme automtico aps desarme. Auto-arme
por falta de movimento. Indicador sonoro de bateria baixa dos
sensores, controle remoto e falta de AC. Grava at 20 segundos de
voz (Brisa 8 voz). Programao independente de arme/desarme de zonas
pelo controle remoto. Arma/desarma, aciona/desaciona a sada CH-CH
pelo telefone e controle remoto.

Central de alarme 8 zonas,discadora e teclado incorporado.

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

www.jfl.com.br | 12


	
CENTRAIS MONITORADASCONNECTIVE ONEIdeal para condomnios,
galerias e apartamentos.Central monitorvel com 1 zona mista. Com
inovadora funo Bootloader*.

01 zona mista programvel (inteligente, silenciosa, tempo de
entrada e sada). Aceita sensores sem fio de abertura e fechamento.
Funo discadora*. Funo BootLoader*: Permite a atualizao do produto
em campo pelo instalador atravs do cabo Programador JFL (no
incluso). Programao via cabo serial*. 01 entrada para pnico e 01
entrada liga. Programao via teclado do telefone. 01 senha mestre e
01 senha de usurio. Arme/Desarme via controle remoto e via
telefone. Protocolo Contact ID. 01 sada PGM.* A partir da verso
1.1

ACTIVE CENTEREconomia para condomnios, apartamentos e
galerias.Central Receptora, interliga eventos de vrias
centraismonitoradas para o software de monitoramento.

Ideal para condomnios e galerias. Opo de transmisso via Ethernet
ou GPRS. Funo BootLoader. 3 Entradas de linhas telefnicas.
Compatvel com centrais que utilizam o protocolo Contact ID. Buffer
para 128 eventos. Comunicao com computador pelo cabo Programador
JFL.

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 14

TECNOLOGIA GSM

BRISA CELL 804Soluo para locais que nopossuem linha fsica.

4 zonas mistas e 4 zonas com fio programveis. Disca e envia SMS
para at 4 nmeros telefnicos. Mdulo celular incorporado. Grava at 20
segundos de voz. Pnico pelo controle remoto. Fonte chaveada (90 a
265 Vac). Arma, desarma, aciona e desaciona a sada CH-CH via SMS.
Indica bateria baixa dos sensores, controle remoto e falta de
AC.

Central de alarme 8 zonas com discadorae tecnologia GSM. Agora
voc pode armare desarmar o seu alarme via SMS.

DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de
alarme.

Disca at 4 nmeros telefnicos. Envia SMS at 4 nmeros telefnicos.
Mdulo celular incorporado. Grava at 20 segundos de voz. Modo de
discagem contnuo ou interrompido. Tenso de alimentao de 11 a 18
Vdc.

Ideal para locais que nopossuem linha fsica.

Segurana com Mobilidade.Agora voc fica conectado com a sua
central de alarme via celular.

DISC CELL 5 ULTRAIdeal para locais que

no possuem linha fsica.Programao via cabo serial.

Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via
SMS.

Aciona PGM1 por chamada telefnica (Sem custo). Programao via
SMS. Discagem para at 5 nmeros. Envio de SMS para at 5 nmeros.
Monitora corte de linha telefnica. 2 sadas PGM's programveis.

Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de alarme.

Disca at 4 nmeros telefnicos. Envia SMS at 4 nmeros
telefnicos.

Grava at 20 segundos de voz.

ADICIONE MAIS SOLUES JFL.

Pg. 33Pg. 29Pg. 25

SENSORES

ACTIVE 20 ETHERNETTecnologia de comunicao combinada a
segurana.

Central monitorvel at 20 zonas, comunicao via Ethernet 10/100
Base-T.

100 usurios. Programao de at 3 senhas temporrias.

Funo Ronda e funo BootLoader. 2 parties reais.

Entrada liga independente. At 4 teclados endereveis.e at 20
zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.

1 sada PGM com rel. Capacidade de expanso para 4 PGMs com mdulo
expansor. Autoarme por no movimento.

Funo chime para todas as zonas. Programao remota via Ethernet ou
GPRS.

Monitora sada auxiliar, sirene, bateria, teclados. Aceita IP
fixo ou dinmico;

Mdulo GPRS com 2 sim cards. Fonte Full Range (90~265 Vac).

* A partir da verso 1.5
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ACTIVE 20 ETHERNETTecnologia de comunicao combinada a
segurana.

Central monitorvel at 20 zonas, comunicao via Ethernet 10/100
Base-T.

100 usurios. Programao de at 3 senhas temporrias.

Funo Ronda e funo BootLoader. 2 parties reais.
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fixo ou dinmico;
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* A partir da verso 1.5
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CENTRAIS MONITORADAS

ACTIVE 20 ULTRA

95 usurios, 3 temporrios, usurio mestre e instalador.

2 parties reais.

Fonte Full-Range (90~265 Vac).

Entrada liga independente.

Funo BootLoader*: Permite a atualizao do

produto em campo pelo instalador atravs do

cabo Programador JFL (no incluso).

At 4 teclados endereveis.

At 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por teclado.

1 sada PGM com rel.

Funo discadora com 4 telefones.

Autoarme por no movimento.

Funo chime para todas as zonas.

Programao remota via modem.

Monitora sada auxiliar, sirene, bateria,

teclados e linha telefnica

Mdulo Ethernet 10/100 Base-T e Mdulo

GPRS com 2 SIM CARDs, opo de

arme/desarme via SMS e envio de

mensagens no disparo. (no incluso)

Central monitorvel at 20 zonas,arme e desarme via telefone,funo
Ronda e Bootloader*.

ACTIVE 20 ULTRACOM TEC-100R

95 usurios, 3 temporrios,usurio mestre e instalador.

2 parties reais. Fonte Full-Range (90~265 Vac).

Entrada liga independente. At 4 teclados endereveis.

At 20 zonas: 8 zonas duplas+1 zona por teclado.

1 sada PGM com rel. Funo discadora com 4 telefones.

Autoarme por no movimento. Funo chime para todas as zonas.

Programao remota via modem. Monitora sada auxiliar, sirene,

bateria, teclados e linha telefnica Mdulo Ethernet 10/100 Base-T
e Mdulo

GPRS com 2 SIM CARDs (no incluso).

Central monitorvel at 20 zonas,arme e desarme via telefone,

funo Ronda e Bootloader.

ACTIVE 20 ULTRA T Central monitorvel at 20 zonas com
transformador,duas parties reais e modo duplo de reporte.

MDULO GPRS MGP-03Adicione recursos GPRS com arme/desarme viaSMS
na sua central Active 20 Ultra.

MDULO ETHERNET ME-02Mdulo para comunicao via Internet. Elimine
custos

com ligaes, o cliente pode estar localizadoem qualquer lugar do
mundo!

CENTRAIS MONITORADAS

Adicione mais tecnologia a sua Active 20 Ultra.

Centrais Monitoradas JFL.Monitoramento com qualidade e a
segurana que voc precisa!

* A partir da verso 1.5

Alm da verso original quevoc j conhece, agora a

Active 20 ULTRA vendida emmais trs novas verses, confira.

LANAMENTO

95 usurios, 3 temporrios, usurio mestre e instalador.
Arme/desarme via telefone e internet*. Funo Ronda. Entrada liga
independente. At 4 teclados endereveis. At 20 zonas: 8 zonas duplas
+1 zona por teclado. 1 sada PGM com rel. Funo discadora com 4
telefones. Auto-arme por no movimento. Funo chime para todas as
zonas. Programao remota via modem. Monitora sada auxiliar, sirene,
bateria, teclados e linha telefnica. Mdulo ETHERNET 10/100 base T e
Mdulo GPRS com 2 sim cards (no inclusos).* Atravs do mdulo Ethernet
ME-03 ou superior (no incluso).

ACTIVE 20 ULTRA TR(TRANSFORMADOR+TEC-100R)Central monitorvel at
20 zonas comtransformador, duas parties reais emodo duplo de
reporte. Teclado LCD TEC-100R Teclado LCD com receptor. 100
usurios. 2 parties reais. Funo Ronda. Entrada liga independente. At
4 teclados endereveis. At 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por
teclado. 1 sada PGM com rel. Funo discadora com 4 telefones.
Auto-arme por no movimento. Funo chime para todas as zonas.
Programao remota via modem. Monitora sada auxiliar, sirene,
bateria, teclados e linha telefnica. Mdulo ETHERNET 10/100 base T e
Mdulo GPRS com 2 sim cards, opo de arme/desarme via SMS e envio de
mensagens no disparo. (no incluso)15 | www.jfl.com.br


	
CENTRAIS MONITORADAS
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Adicione mais tecnologia a sua Active 20 Ultra.

Centrais Monitoradas JFL.Monitoramento com qualidade e a
segurana que voc precisa!

* A partir da verso 1.5

Alm da verso original quevoc j conhece, agora a

Active 20 ULTRA vendida emmais trs novas verses, confira.

LANAMENTO

95 usurios, 3 temporrios, usurio mestre e instalador.
Arme/desarme via telefone e internet*. Funo Ronda. Entrada liga
independente. At 4 teclados endereveis. At 20 zonas: 8 zonas duplas
+1 zona por teclado. 1 sada PGM com rel. Funo discadora com 4
telefones. Auto-arme por no movimento. Funo chime para todas as
zonas. Programao remota via modem. Monitora sada auxiliar, sirene,
bateria, teclados e linha telefnica. Mdulo ETHERNET 10/100 base T e
Mdulo GPRS com 2 sim cards (no inclusos).* Atravs do mdulo Ethernet
ME-03 ou superior (no incluso).

ACTIVE 20 ULTRA TR(TRANSFORMADOR+TEC-100R)Central monitorvel at
20 zonas comtransformador, duas parties reais emodo duplo de
reporte. Teclado LCD TEC-100R Teclado LCD com receptor. 100
usurios. 2 parties reais. Funo Ronda. Entrada liga independente. At
4 teclados endereveis. At 20 zonas: 8 zonas duplas +1 zona por
teclado. 1 sada PGM com rel. Funo discadora com 4 telefones.
Auto-arme por no movimento. Funo chime para todas as zonas.
Programao remota via modem. Monitora sada auxiliar, sirene,
bateria, teclados e linha telefnica. Mdulo ETHERNET 10/100 base T e
Mdulo GPRS com 2 sim cards, opo de arme/desarme via SMS e envio de
mensagens no disparo. (no incluso) www.jfl.com.br | 16


	
MDULOS UNIVERSAIS

M-300 ULTRADuplo Monitoramento.

Mdulo Universal GPRS, permiteo uso de 2 SIM Cards e
possibilita

programao remota.

Fcil programao. Conecta automaticamente na frequncia de operao.
Compatvel com painis de alarmes que utilizam protocolo contact ID.
Utiliza IP fixo ou dinmico. Permite o uso de dois SIM CARDs.
Superviso da linha telefnica. Programao remota. Teste peridico dos
painis de alarmes com intervalos programveis. 1 Sada PGM a rel.
Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel
de alarme (Contact-ID) para at 2 softwares receptores de eventos
distintos.

CENTRAL MONITORADA GPRS

M-300A eficincia do monitoramentoaliada s vantagens da
tecnologia.

Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo
painel de alarme (Contact-ID) para at 2 softwares receptores de
eventos distintos. Comunica com IP fixo ou dinmico. Superviso de
linha telefnica. Permite programao remota. 2 entradas que geram
eventos programveis. 2 Sadas PGM's a rel que podem ser acionadas
remotamente. compatvel com diversos painis de alarmes que utilizam
protocolo Contact ID.

Mdulo universal GPRS, permite o usode 2 SIM CARDs e
possibilitaprogramao remota.

M-300 ETHDuplo Monitoramento viaEthernet ou GPRS.Mdulo universal
Ethernet.Funo DHCP e BootLoader.

Fcil programao. Comunicao via Ethernet 10/100 Base-T. Obtm
endereo IP automaticamente (Funo DHCP). Funo BootLoader: Permite a
atualizao do produto em campo pelo instalador atravs do cabo
Programador JFL (no incluso). Mdulo GPRS com 2 SIM CARDs, com envio
de SMS na recepo de no mx. 4 eventos. (no incluso.) Utiliza IP fixo
e dinmico. Superviso da linha telefnica. 1 Sada PGM a rel.
Compatvel com diversos painis de alarmes que utilizam protocolo
Contact-ID.

ACTIVE 20 GPRSInovamos em tecnologia.Superamos todas as
expectativas.

8 zonas duplas programveis e 4 zonas de teclado. Funo
BootLoader: Permite a atualizao do produto em campo pelo instalador
atravs do cabo Programador JFL (no incluso). Permite o uso de 2 SIM
CARDs. Comunica com IP fixo ou dinmico. Funes especiais para teste
na instalao. Mdulo Ethernet opcional com funo DHCP (no incluso). At
4 teclados com programao independente. Programao remota via modem,
GPRS ou Ethernet. Modo Duplo. Permite armar/desarmar,
acionar/desacionar por mensagens de celular (SMS). 3 vias de
comunicao: Linha telefnica, GPRS e Ethernet. Programao via cabo
Programador JFL (no incluso). Mdulo GPRS integrado com deteco
automtica da operadora. Monitoramento de sada auxiliar, sirene,
bateria e linha telefnica. Funo de discadora e envio de SMS quando
armar, desarmar e disparar. 95 usurios, mais 3 usurios temporrios,
alm do mestre e o instalador. Possui 1 PGM com rel na placa, com
possibilidade de expanso para 4 PGMs. 2 parties reais (com entrada
liga, sirene, arme STAY e AWAY independentes).

Central monitorvel at 20 zonas, maior tecnologiado mercado.
Comunicao SMS, GPRS (dois SIM CARDs)ou Ethernet com funo DHCP (no
incluso).Modo duplo e funo Bootloader.

LANAMENTO

Nova Active 20 GPRS.A central mais completa do mercado
brasileiro agora em nova verso!

17 | www.jfl.com.br


	
MDULOS UNIVERSAIS

M-300 ULTRADuplo Monitoramento.

Mdulo Universal GPRS, permiteo uso de 2 SIM Cards e
possibilita

programao remota.

Fcil programao. Conecta automaticamente na frequncia de operao.
Compatvel com painis de alarmes que utilizam protocolo contact ID.
Utiliza IP fixo ou dinmico. Permite o uso de dois SIM CARDs.
Superviso da linha telefnica. Programao remota. Teste peridico dos
painis de alarmes com intervalos programveis. 1 Sada PGM a rel.
Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo painel
de alarme (Contact-ID) para at 2 softwares receptores de eventos
distintos.

CENTRAL MONITORADA GPRS

M-300A eficincia do monitoramentoaliada s vantagens da
tecnologia.

Duplo Monitoramento: transmite todos os eventos gerados pelo
painel de alarme (Contact-ID) para at 2 softwares receptores de
eventos distintos. Comunica com IP fixo ou dinmico. Superviso de
linha telefnica. Permite programao remota. 2 entradas que geram
eventos programveis. 2 Sadas PGM's a rel que podem ser acionadas
remotamente. compatvel com diversos painis de alarmes que utilizam
protocolo Contact ID.

Mdulo universal GPRS, permite o usode 2 SIM CARDs e
possibilitaprogramao remota.

M-300 ETHDuplo Monitoramento viaEthernet ou GPRS.Mdulo universal
Ethernet.Funo DHCP e BootLoader.

Fcil programao. Comunicao via Ethernet 10/100 Base-T. Obtm
endereo IP automaticamente (Funo DHCP). Funo BootLoader: Permite a
atualizao do produto em campo pelo instalador atravs do cabo
Programador JFL (no incluso). Mdulo GPRS com 2 SIM CARDs, com envio
de SMS na recepo de no mx. 4 eventos. (no incluso.) Utiliza IP fixo
e dinmico. Superviso da linha telefnica. 1 Sada PGM a rel.
Compatvel com diversos painis de alarmes que utilizam protocolo
Contact-ID.

Obtm endereo IP automaticamente (Funo DHCP).

ACTIVE 20 GPRSInovamos em tecnologia.Superamos todas as
expectativas.

8 zonas duplas programveis e 4 zonas de teclado. Funo
BootLoader: Permite a atualizao do produto em campo pelo instalador
atravs do cabo Programador JFL (no incluso). Permite o uso de 2 SIM
CARDs. Comunica com IP fixo ou dinmico. Funes especiais para teste
na instalao. Mdulo Ethernet opcional com funo DHCP (no incluso). At
4 teclados com programao independente. Programao remota via modem,
GPRS ou Ethernet. Modo Duplo. Permite armar/desarmar,
acionar/desacionar por mensagens de celular (SMS). 3 vias de
comunicao: Linha telefnica, GPRS e Ethernet. Programao via cabo
Programador JFL (no incluso). Mdulo GPRS integrado com deteco
automtica da operadora. Monitoramento de sada auxiliar, sirene,
bateria e linha telefnica. Funo de discadora e envio de SMS quando
armar, desarmar e disparar. 95 usurios, mais 3 usurios temporrios,
alm do mestre e o instalador. Possui 1 PGM com rel na placa, com
possibilidade de expanso para 4 PGMs. 2 parties reais (com entrada
liga, sirene, arme STAY e AWAY independentes).

Central monitorvel at 20 zonas, maior tecnologiado mercado.
Comunicao SMS, GPRS (dois SIM CARDs)ou Ethernet com funo DHCP (no
incluso).Modo duplo e funo Bootloader.

LANAMENTO

Nova Active 20 GPRS.A central mais completa do mercado
brasileiro agora em nova verso!
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DISCADORAS

DISC 8-SINAL OU VOZEconomia e qualidade nacomunicao com
suacentral de alarme.

Disca at 8 nmeros telefnicos. Disca em modo pulso ou tom. Disca
*, # e pausa programvel. Grava at 20 segundos de voz (DISC 8 voz).
Modo de discagem contnuo ou interrompido. Tenso de alimentao de 11
a 18V.

Discadora com teclado.

DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de
alarme.

Disca at 4 nmeros telefnicos. Envia SMS at 4 nmeros telefnicos.
Mdulo celular incorporado. Grava at 20 segundos de voz. Modo de
discagem contnuo ou interrompido. Tenso de alimentao de 11 a 18
V.

Ideal para locais que nopossuem linha fsica.

DISCADORA E INTERFACE CELULAR

DISC CELL 5 ULTRAIdeal para locais queno possuem linha
fsica.Programao via cabo serial.

Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via
SMS.

Aciona PGM1 por chamada telefnica (Sem custo). Programao via
SMS. Discagem para at 5 nmeros. Envio de SMS para at 5 nmeros.
Monitora corte de linha telefnica. 2 sadas PGM's programveis.

PHONE CELL

Modo de discagem contnuo ou interrompido.

interrompido.

Funo discadora comentrada de disparo.

Entrada de disparo para conexo de central de alarme. Entrada
para telefone analgico. (padro ANATEL) Funciona como tronco celular
para PABX. (padro ANATEL) Programao por telefone ou cabo
Programador JFL*. Fonte Full-Range 90~265 Vac - 50/60Hz. Bloqueio
de chamadas. Tecnologia GSM Quad Band (850, 900, 1800 e 1900 Mhz).
Funo Bootloader. Programao de 4 nmeros para SMS e 4 nmeros para
chamada de disparo.* Cabo Programador JFL no incluso.

Economia nas ligaesde telefone fixopara celular.

LANAMENTO
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DISCADORAS

DISC 8-SINAL OU VOZEconomia e qualidade nacomunicao com
suacentral de alarme.

Disca at 8 nmeros telefnicos. Disca em modo pulso ou tom. Disca
*, # e pausa programvel. Grava at 20 segundos de voz (DISC 8 voz).
Modo de discagem contnuo ou interrompido. Tenso de alimentao de 11
a 18V.

Discadora com teclado.

DISC CELL 4Acrescente mais tecnologiaao seu sistema de
alarme.

Disca at 4 nmeros telefnicos. Envia SMS at 4 nmeros telefnicos.
Mdulo celular incorporado. Grava at 20 segundos de voz. Modo de
discagem contnuo ou interrompido. Tenso de alimentao de 11 a 18
V.

Ideal para locais que nopossuem linha fsica.

DISCADORA E INTERFACE CELULAR

DISC CELL 5 ULTRAIdeal para locais queno possuem linha
fsica.Programao via cabo serial.

Discadora GSM que programa,liga e desliga sua central via
SMS.

Aciona PGM1 por chamada telefnica (Sem custo). Programao via
SMS. Discagem para at 5 nmeros. Envio de SMS para at 5 nmeros.
Monitora corte de linha telefnica. 2 sadas PGM's programveis.

PHONE CELL

Funo discadora comentrada de disparo.

Entrada de disparo para conexo de central de alarme. Entrada
para telefone analgico. (padro ANATEL) Funciona como tronco celular
para PABX. (padro ANATEL) Programao por telefone ou cabo
Programador JFL*. Fonte Full-Range 90~265 Vac - 50/60Hz. Bloqueio
de chamadas. Tecnologia GSM Quad Band (850, 900, 1800 e 1900 Mhz).
Funo Bootloader. Programao de 4 nmeros para SMS e 4 nmeros para
chamada de disparo.* Cabo Programador JFL no incluso.

Economia nas ligaesde telefone fixopara celular.

LANAMENTO
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ELETRIFICADORES

SHOCK 8 PLUSEletrificador para cerca com entrada parareceptor,
sensores e sada paracentrais de alarme.Economia e confiabilidade
comprovada.

ECR 8 PLUSUm toque para otimizar asegurana do seu dia a
dia.Eletrificador para cerca com 1 zona de alarmee controle remoto
com teclas independentesde alarme e choque.

ELETRIFICADORESJFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano
consecutivo o prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas
e eletrnicas.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

Energia de pulso de sada: 0,5J Arme/desarme por chave (patente
requerida). Tenso de sada 8000V. Modo de disparo programvel. Sada
para monitoramento. Aceita sensores com fio. Entrada Liga.
Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

Energia de pulso de sada: 0,5J Tenso de sada 8000V. Modo de
disparo programvel. Aceita controle remoto e sensores sem fio
433,92Mhz. Sada para monitoramento. Entrada Liga. Dois Modos de
arme/desarme: Modo Normal (padro de fbrica): - Tecla 1, 2 e 3 do
controle arma/desarma alarme e choque. Modo Dividido: - Tecla 1 do
controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma
choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.
Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

CHAVEEXCLUSIVAArme/Desarme

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

LANAMENTO

LANAMENTO
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ELETRIFICADORES

SHOCK 8 PLUSEletrificador para cerca com entrada parareceptor,
sensores e sada paracentrais de alarme.Economia e confiabilidade
comprovada.

ECR 8 PLUSUm toque para otimizar asegurana do seu dia a
dia.Eletrificador para cerca com 1 zona de alarmee controle remoto
com teclas independentesde alarme e choque.

ELETRIFICADORESJFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano
consecutivo o prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas
e eletrnicas.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

Energia de pulso de sada: 0,5J Arme/desarme por chave (patente
requerida). Tenso de sada 8000V. Modo de disparo programvel. Sada
para monitoramento. Aceita sensores com fio. Entrada Liga.
Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

Energia de pulso de sada: 0,5J Tenso de sada 8000V. Modo de
disparo programvel. Aceita controle remoto e sensores sem fio
433,92Mhz. Sada para monitoramento. Entrada Liga. Dois Modos de
arme/desarme: Modo Normal (padro de fbrica): - Tecla 1, 2 e 3 do
controle arma/desarma alarme e choque. Modo Dividido: - Tecla 1 do
controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle arma/desarma
choque. - Tecla 3 do controle arma/desarma alarme e choque.
Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

CHAVEEXCLUSIVAArme/Desarme

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

LANAMENTO

LANAMENTO

- Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme e choque.
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ELETRIFICADORES

SHOCK 8iO Eletrificador Profissional para quem Profissional de
Segurana Eletrnica.Economia e confiabilidade comprovada.

O Eletrificador Profissional para quem Profissional de Segurana
Eletrnica.Economia e confiabilidade comprovada.

ECR 8i

ELETRIFICADORES

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

CHAVEEXCLUSIVAArme/Desarme 4 vezes mais choque (2Joules).

Exclusiva sada constante de tenso. Proteo contra descarga total
da bateria. Retorno terra inteligente (patente requerida). Circuito
de retorno ptico inovador (patente requerida). Gabinete plstico com
design exclusivo (patente requerida). Arme/desarme por chave
(patente requerida). Entrada para arme/desarme via teclado. 3 opes
de disparo de sirene: interrompido inteligente, contnuo ou
interrompido. Bip de arme/desarme. Aceita sensores com fio. 1 zona
imediata ou temporizada. Tenso de sada 8000V.

4 vezes mais choque (2Joules). Exclusiva sada constante de
tenso. Proteo contra descarga total da bateria. Gabinete plstico
com design exclusivo (patente requerida). Circuito de retorno ptico
inovador (patente requerida). Retorno terra inteligente (patente
requerida). 3 opes de disparo de sirene: interrompido inteligente,
contnuo ou interrompido. Arme/desarme pelo controle remoto. Entrada
para arme/desarme via teclado. Aceita sensores com fio e/ou sem fio
433,92Mhz. 1 zona mista. Dois Modos de arme/desarme: Modo Normal
(padro de fbrica): - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme
e choque. Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme.
- Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle
arma/desarma alarme e choque. Tenso de sada 8000V.

LANAMENTO

LANAMENTO

Comprimento mximo de fiao:

Fio 0,60mm

Fio 0,90mm

Fio 1,20mm

2.000m lineares

3.500m lineares

5.000m lineares

Comprimento mximo de fiao:

Fio 0,60mm

Fio 0,90mm

Fio 1,20mm

2.000m lineares

3.500m lineares

5.000m lineares

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.
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ELETRIFICADORES

SHOCK 8iO Eletrificador Profissional para quem Profissional de
Segurana Eletrnica.Economia e confiabilidade comprovada.

O Eletrificador Profissional para quem Profissional de Segurana
Eletrnica.Economia e confiabilidade comprovada.

ECR 8i

ELETRIFICADORES

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

CHAVEEXCLUSIVAArme/Desarme 4 vezes mais choque (2Joules).

Exclusiva sada constante de tenso. Proteo contra descarga total
da bateria. Retorno terra inteligente (patente requerida). Circuito
de retorno ptico inovador (patente requerida). Gabinete plstico com
design exclusivo (patente requerida). Arme/desarme por chave
(patente requerida). Entrada para arme/desarme via teclado. 3 opes
de disparo de sirene: interrompido inteligente, contnuo ou
interrompido. Bip de arme/desarme. Aceita sensores com fio. 1 zona
imediata ou temporizada. Tenso de sada 8000V.

4 vezes mais choque (2Joules). Exclusiva sada constante de
tenso. Proteo contra descarga total da bateria. Gabinete plstico
com design exclusivo (patente requerida). Circuito de retorno ptico
inovador (patente requerida). Retorno terra inteligente (patente
requerida). 3 opes de disparo de sirene: interrompido inteligente,
contnuo ou interrompido. Arme/desarme pelo controle remoto. Entrada
para arme/desarme via teclado. Aceita sensores com fio e/ou sem fio
433,92Mhz. 1 zona mista. Dois Modos de arme/desarme: Modo Normal
(padro de fbrica): - Tecla 1, 2 e 3 do controle arma/desarma alarme
e choque. Modo Dividido: - Tecla 1 do controle arma/desarma alarme.
- Tecla 2 do controle arma/desarma choque. - Tecla 3 do controle
arma/desarma alarme e choque. Tenso de sada 8000V.

LANAMENTO

LANAMENTO

Comprimento mximo de fiao:

Fio 0,60mm

Fio 0,90mm

Fio 1,20mm

2.000m lineares

3.500m lineares

5.000m lineares

Comprimento mximo de fiao:

Fio 0,60mm

Fio 0,90mm

Fio 1,20mm

2.000m lineares

3.500m lineares

5.000m lineares

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.
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IRS-430 iPraticidade efacilidade na instalao.Sensor
microcontrolado sem fio.Distncia de transmisso deat 100m. J vem com
bateria.

INFRAVERMELHOS PASSIVOS

IR PET 500Qualidade e durabilidade.

Sensor PIR dual. Sada Tamper. Proteo contra RFI. 3 nveis de
sensibilidade. Lente especial pet immunity. Compensao de
temperatura. Deteco de sinal microcontrolado. Cobertura de 12m e
ngulo de 90.

Sensor PET com fio e lenteimune a animais at 20Kg.

IDX 1001Design moderno emelhor custo/benefcio.

Sensor PIR dual. Contador de pulso. 3 Nveis de sensibilidade.
Compensao de temperatura. Deteco de sinal microcontrolado.
Cobertura de 12m e ngulo de 90.

Sensor infravermelhopassivo com fio.

IRW 1000 SFSensor tipo cortina sem fio.

Ideal para portas e janelas.

Bateria de Lithium. 3 nveis de sensibilidade. Compensao de
temperatura. Transmissor (100m) sem obstculos. Baixo consumo de
corrente. Deteco de sinal microcontrolado. Cobertura de 12m e ngulo
de 90.

Bateria de Lithium. 3 nveis de sensibilidade. Ideal para portas
e janelas. Baixo consumo. Compensao de temperatura. Deteco de sinal
microcontrolado. Cobertura de 9m e ngulo de 108.

IRW 1000Inovao nacional, sensor

com fio tipo cortina.

Sensor PIR dual. Deteco tipo cortina. 3 Nveis de sensibilidade.
Compensao de temperatura. Deteco de sinal microcontrolado.
Cobertura de 9m e ngulo de 108.

Ideal para portas e janelas.

ECR-8 DISCO Eletrificador mais completodo mercado.1 zona de
alarme, choque e discadoraem um s produto.

ELETRIFICADORES

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

Disca para at 4 telefones. Programao via teclado do telefone.
Memria de at 32 controles ou sensores. Arma/desarma e aciona CH-CH
via telefone. 01 zona mista (imediata, temporizada, inteligente e
silenciosa). Eletrificador microcontrolado com ajuste inteligente
de tenso na sada. Energia de pulso de sada: 0,5J Tenso de sada
8000V. Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92MHz. Dois
Modos de arme/desarme: Modo Normal (padro de fbrica): - Tecla 1, 2
e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. Modo Dividido: -
Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle
arma/desarma choque. - Tecla 1, 2, 3 do controle arma/desarma
alarme e choque. Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

LANAMENTO
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IRS-430 iPraticidade efacilidade na instalao.Sensor
microcontrolado sem fio.Distncia de transmisso deat 100m. J vem com
bateria.

INFRAVERMELHOS PASSIVOS

IR PET 500Qualidade e durabilidade.

Sensor PIR dual. Sada Tamper. Proteo contra RFI. 3 nveis de
sensibilidade. Lente especial pet immunity. Compensao de
temperatura. Deteco de sinal microcontrolado. Cobertura de 12m e
ngulo de 90.

Sensor PET com fio e lenteimune a animais at 20Kg.

IDX 1001Design moderno emelhor custo/benefcio.

Sensor PIR dual. Contador de pulso. 3 Nveis de sensibilidade.
Compensao de temperatura. Deteco de sinal microcontrolado.
Cobertura de 12m e ngulo de 90.

Sensor infravermelhopassivo com fio.

IRW 1000 SFSensor tipo cortina sem fio.

Ideal para portas e janelas.

Bateria de Lithium. 3 nveis de sensibilidade. Compensao de
temperatura. Transmissor (100m) sem obstculos. Baixo consumo de
corrente. Deteco de sinal microcontrolado. Cobertura de 12m e ngulo
de 90.

Bateria de Lithium. 3 nveis de sensibilidade. Ideal para portas
e janelas. Baixo consumo. Compensao de temperatura. Deteco de sinal
microcontrolado. Cobertura de 9m e ngulo de 108.

IRW 1000Inovao nacional, sensor

com fio tipo cortina.

Sensor PIR dual. Deteco tipo cortina. 3 Nveis de sensibilidade.
Compensao de temperatura. Deteco de sinal microcontrolado.
Cobertura de 9m e ngulo de 108.

Ideal para portas e janelas.

ECR-8 DISCO Eletrificador mais completodo mercado.1 zona de
alarme, choque e discadoraem um s produto.

ELETRIFICADORES

PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.

JFL Alarmes conquista em 2012, pelo 7 ano consecutivo o
prmioMELHOR MARCA BRASIL na categoria cercas eltricas e
eletrnicas.

Disca para at 4 telefones. Programao via teclado do telefone.
Memria de at 32 controles ou sensores. Arma/desarma e aciona CH-CH
via telefone. 01 zona mista (imediata, temporizada, inteligente e
silenciosa). Eletrificador microcontrolado com ajuste inteligente
de tenso na sada. Energia de pulso de sada: 0,5J Tenso de sada
8000V. Aceita controle remoto e sensores sem fio 433,92MHz. Dois
Modos de arme/desarme: Modo Normal (padro de fbrica): - Tecla 1, 2
e 3 do controle arma/desarma alarme e choque. Modo Dividido: -
Tecla 1 do controle arma/desarma alarme. - Tecla 2 do controle
arma/desarma choque. - Tecla 1, 2, 3 do controle arma/desarma
alarme e choque. Comprimento mximo de fiao: 1600m lineares.

LANAMENTO
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INFRAVERMELHOS PASSIVOS DIGITAIS

DS-410Sensor PETDigital.Sensor infravermelhopassivo com fio.

DS-420Sensor PET

Duplo Digital.Sensor infravermelho

passivo com fio.

Software com funo PET. Compensao automtica de temperatura.
Processamento digital de sinal. Design moderno. 3 nveis de
sensibilidade. Cobertura de 14 metros e ngulo de 90.

Software com funo PET. Compensao automtica de temperatura.
Processamento digital de sinal. Design moderno. 3 nveis de
sensibilidade. Cobertura de 14 metros e ngulo de 90.

1 LINHA de Sensores InfravermelhosPassivos Digitais fabricada no
Brasil.

INFRAVERMELHOS PASSIVOS

DUAL TEC 550Dupla tecnologia.Microondas e PIR.

Sensor PIR quad. Pet immunity 30kg. Dupla tecnologia microondas
e PIR. Cobertura do microondas ajustvel. Indica falha nos canais
microondas e PIR. Cobertura 15 metros e ngulos de 90. Software com
funo pet.

Sensor PET com fio e lente imune a animais at 30Kg.

IR PET 510Longa distncia (400 metros)e baixo consumo.

Sensor PIR dual. Bateria de lithium 3 volts. Proteo de RFI. Pet
immunity 20kg. Transmissor de longa distncia (400m) sem obstculos.
Frequncia de 433 MHz (Hopping Code). Cobertura 12 metros e ngulos
de 90. Software com funo pet.

Sensor PET sem fio e lenteimune a animais at 20 Kg.J vem com
bateria.

IRD 640 PETConfiabilidade duplicadana deteco dos movimentos.

2 sensores PIR quad. Software com funo pet. Dupla lente imune a
animais at 30Kg. Proteo EMI - RFI. Cobertura de 12 metros e ngulo
de 90.

Duplo sensor PET microcontroladocom fio, imune a animais at
30Kg.

IRP310 iMicrocontrolado com 3

nveis de sensibilidade. Sensor infravermelho

passivo com fio.

Sensor PIR dual. Proteo contra RFI. Sada Tamper. Compensao de
temperatura. Tecnologia SMD. LED indicador. Baixo consumo. Proteo
contra insetos. Lente especial. Cobertura de 12m e ngulo de 90.
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INFRAVERMELHOS PASSIVOS DIGITAIS

DS-410Sensor PETDigital.Sensor infravermelhopassivo com fio.

DS-420Sensor PET

Duplo Digital.Sensor infravermelho

passivo com fio.

Software com funo PET. Compensao automtica de temperatura.
Processamento digital de sinal. Design moderno. 3 nveis de
sensibilidade. Cobertura de 14 metros e ngulo de 90.

Software com funo PET. Compensao automtica de temperatura.
Processamento digital de sinal. Design moderno. 3 nveis de
sensibilidade. Cobertura de 14 metros e ngulo de 90.

1 LINHA de Sensores InfravermelhosPassivos Digitais fabricada no
Brasil.

INFRAVERMELHOS PASSIVOS

DUAL TEC 550Dupla tecnologia.Microondas e PIR.

Sensor PIR quad. Pet immunity 30kg. Dupla tecnologia microondas
e PIR. Cobertura do microondas ajustvel. Indica falha nos canais
microondas e PIR. Cobertura 15 metros e ngulos de 90. Software com
funo pet.

Sensor PET com fio e lente imune a animais at 30Kg.

IR PET 510Longa distncia (400 metros)e baixo consumo.

Sensor PIR dual. Bateria de lithium 3 volts. Proteo de RFI. Pet
immunity 20kg. Transmissor de longa distncia (400m) sem obstculos.
Frequncia de 433 MHz (Hopping Code). Cobertura 12 metros e ngulos
de 90. Software com funo pet.

Sensor PET sem fio e lenteimune a animais at 20 Kg.J vem com
bateria.

IRD 640 PETConfiabilidade duplicadana deteco dos movimentos.

2 sensores PIR quad. Software com funo pet. Dupla lente imune a
animais at 30Kg. Proteo EMI - RFI. Cobertura de 12 metros e ngulo
de 90.

Duplo sensor PET microcontroladocom fio, imune a animais at
30Kg.

IRP310 iMicrocontrolado com 3

nveis de sensibilidade. Sensor infravermelho

passivo com fio.

Sensor PIR dual. Proteo contra RFI. Sada Tamper. Compensao de
temperatura. Tecnologia SMD. LED indicador. Baixo consumo. Proteo
contra insetos. Lente especial. Cobertura de 12m e ngulo de 90.
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INFRAVERMELHOS ATIVOS FEIXE NICO

IRA 50 DIGITALDesign moderno e

segurana garantida.

Infravermelho ativo,digital feixe nico.

IRA 20Compacto e defcil instalao.

Feixe nico. Alcance de 20 metros. Alimentao 10 a 24 Volts. Usado
em instalaes embutidas ou externas. Sistema inteligente
microcontrolado.

Indicado para portese cancelas automatizadas.

IRA 115 DIGITAL

Com articulador para fixaodireta em muros e paredes.

Economia e praticidade quefacilita a vida do instalador.

Alcance de 30 metros externo e 60 metros interno. Fcil
alinhamento por LED indicador do nvel do sinal (Dispensa o uso do
multmetro). Ajuste de sensibilidade. Alimentao de 10 a 24
Volts.

Feixe nico. Alcance de 30m externo e 60m interno. Ajuste de
sensibilidade. Multifrequncia (3 canais para seleo). Alimentao de
10 a 24 Volts. Fcil alinhamento por LED indicador do nvel do sinal.
(Dispensa o uso do multmetro).

Giro de 360

Articulador de180

DSE-830Sensor PET Duplo comprocessamento Digitale
microondas.Sensor infravermelho passivocom fio para reas
externas.

2 canais de PIR digital. 1 canal de microondas. Ajuste de
sensibilidade do microondas. 3 nveis de sensibilidade do PIR. Funo
BootLoader*. Opo de deteco PIR e microondas, ou somente PIR, ou
somente microondas.

Funo BootLoader: Permite a atualizao do produto em campo pelo
instalador atravs do cabo Programador JFL (no incluso).

INFRAVERMELHO PASSIVO DIGITAL EXTERNO

Inovao Nacional! A JFL mais uma vez sai na frente.Fabrica o
primeiro SENSOR EXTERNO do Brasil.

Aplicao:O Sensor DSE-830 foi desenvolvido para proteo contra
intruses em reas externas como: quintais, ptios, garagens, reas
abertas em geral garantindo a proteo do ambiente externo e evitando
disparos indesejados. De posse de dois PIR's digitais e um canal de
microondas, este sensor

faz a Correlao dos Sinais, isto , o sensor verifica se os dois
sinais so gerados pelo intruso so iguais. O DSE-830 um sensor de
baixo consumo, fcil instalao, fcil ajuste ao

ambiente, garantindo o total aproveitamento e funcionamento do
mesmo. O DSE-830 um produto com alta tecnologia e que garante
total

segurana em ambientes externos.
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INFRAVERMELHOS ATIVOS FEIXE NICO

IRA 50 DIGITALDesign moderno e

segurana garantida.

Infravermelho ativo,digital feixe nico.

IRA 20Compacto e defcil instalao.

Feixe nico. Alcance de 20 metros. Alimentao 10 a 24 Volts. Usado
em instalaes embutidas ou externas. Sistema inteligente
microcontrolado.

Indicado para portese cancelas automatizadas.

IRA 115 DIGITAL

Com articulador para fixaodireta em muros e paredes.

Economia e praticidade quefacilita a vida do instalador.

Alcance de 30 metros externo e 60 metros interno. Fcil
alinhamento por LED indicador do nvel do sinal (Dispensa o uso do
multmetro). Ajuste de sensibilidade. Alimentao de 10 a 24
Volts.

Feixe nico. Alcance de 30m externo e 60m interno. Ajuste de
sensibilidade. Multifrequncia (3 canais para seleo). Alimentao de
10 a 24 Volts. Fcil alinhamento por LED indicador do nvel do sinal.
(Dispensa o uso do multmetro).

Giro de 360

Articulador de180

e cancelas automatizadas.DSE-830Sensor PET Duplo
comprocessamento Digitale microondas.Sensor infravermelho
passivocom fio para reas externas.

2 canais de PIR digital. 1 canal de microondas. Ajuste de
sensibilidade do microondas. 3 nveis de sensibilidade do PIR. Funo
BootLoader*. Opo de deteco PIR e microondas, ou somente PIR, ou
somente microondas.

Funo BootLoader: Permite a atualizao do produto em campo pelo
instalador atravs do cabo Programador JFL (no incluso).

INFRAVERMELHO PASSIVO DIGITAL EXTERNO

Inovao Nacional! A JFL mais uma vez sai na frente.Fabrica o
primeiro SENSOR EXTERNO do Brasil.

Aplicao:O Sensor DSE-830 foi desenvolvido para proteo contra
intruses em reas externas como: quintais, ptios, garagens, reas
abertas em geral garantindo a proteo do ambiente externo e evitando
disparos indesejados. De posse de dois PIR's digitais e um canal de
microondas, este sensor

faz a Correlao dos Sinais, isto , o sensor verifica se os dois
sinais so gerados pelo intruso so iguais. O DSE-830 um sensor de
baixo consumo, fcil instalao, fcil ajuste ao

ambiente, garantindo o total aproveitamento e funcionamento do
mesmo. O DSE-830 um produto com alta tecnologia e que garante
total

segurana em ambientes externos.
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RECEPTORES

RRC 100

RRC 200

1 Canal.

2 canais.

RRC 300 3 canais.

RRC 400 4 canais.

RRC 500 5 canais.

Indicao de abertura e fechamento (SL-210). Programao
independente das teclas do controle. Temporizado. Alcance 100
metros sem obstculos. Aprende 300 controles e 40 sensores.
Liga/desliga 1 carga at 400W. Frequncia 433MHz.

Transforma qualquer zona daCentral de alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 2 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 3 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Maior cobertura e estabilidade.

Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto.
Liga/desliga 2 cargas independentes at 400W.

Liga/desliga 3 cargas independentes at 400W.

Liga/desliga 4 cargas independentes at 400W.

Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto (5 canal).
Liga/desliga 4 cargas independentes at 400W.

AC 100Receptor programvelmultifuno.

Aprende 300 controles e 40 sensores. Alimentao 110/220V ( Fonte
Interna ). 1 canal programvel com ou sem reteno. Rel com reteno,
sem reteno e temporizado. Com foto sensor temporizado. Fotoclula.
Alcance de 100 metros sem obstculos. Frequncia 433MHz.

Com fonte interna. Mais utilizado para ligarlmpadas ou qualquer
outra carga at 400W.

RDL-200Receptor programvelmultifuno.Quando houver a perda de
umdos controles cadastrados, sadquirir um novo controle e gravarna
mesma posio da memria.

Identificao do usurio pelo display. Aprende e apaga controles e
sensores em qualquer posio da memria. Memoriza 330 controles e 40
sensores. Alcance de 100 metros sem obstculos. Frequncia:
433.92MHz. Dupla tecnologia, Hopping Code e Holling Code. Deteco de
bateria baixa dos sensores e controles remotos.

IRA 360Maior alcance e

fcil alinhamento porespelho.

Duplo feixe. Fcil alinhamento. Alcance de 150 metros. Alimentao
10 a 24 Volts. Alinhamento por espelho, LED alto brilho e ajuste de
tenso. Ajuste de sensibilidade.

Infravermelho ativo,duplo feixe.

IRA 260 DIGITALFcil alinhamento por LEDindicador do nvel do
sinal(Dispensa o uso domultmetro).

Duplo feixe. Alcance de 60 metros. Multifrequncia (3 canais para
seleo). Alinhamento por espelho. Alimentao 10 a 24 Volts. Ajuste de
sensibilidade.

Maior vida til e melhorperformance (Protetor).

IRA 315 DIGITALCom articulador para fixaoe maior distncia entre
feixes.

Duplo feixe. Alcance de 60 metros. Multifrequncia (3 canais para
seleo). Ajuste de sensibilidade. Alimentao de 10 a 24 Volts. Fcil
alinhamento por LED indicador do nvel do sinal (Dispensa o uso do
multmetro).

Facilitando a vida do instalador.Indicado para a fixao direta
emmuros e paredes.

INFRAVERMELHOS ATIVOS DUPLO FEIXE

Maior distnciaentre feixes.

Giro de 360

Articulador de180

31 | www.jfl.com.br


	
RECEPTORES

RRC 100

RRC 200

1 Canal.

2 canais.

RRC 300 3 canais.

RRC 400 4 canais.

RRC 500 5 canais.

Indicao de abertura e fechamento (SL-210). Programao
independente das teclas do controle. Temporizado. Alcance 100
metros sem obstculos. Aprende 300 controles e 40 sensores.
Liga/desliga 1 carga at 400W. Frequncia 433MHz.

Transforma qualquer zona daCentral de alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 2 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 3 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Transforma at 4 zonas da Centralde alarme com fio em sem
fio.

Maior cobertura e estabilidade.

Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto.
Liga/desliga 2 cargas independentes at 400W.

Liga/desliga 3 cargas independentes at 400W.

Liga/desliga 4 cargas independentes at 400W.

Detecta bateria baixa dos sensores e controle remoto (5 canal).
Liga/desliga 4 cargas independentes at 400W.

AC 100Receptor programvelmultifuno.

Aprende 300 controles e 40 sensores. Alimentao 110/220V ( Fonte
Interna ). 1 canal programvel com ou sem reteno. Rel com reteno,
sem reteno e temporizado. Com foto sensor temporizado. Fotoclula.
Alcance de 100 metros sem obstculos. Frequncia 433MHz.

Com fonte interna. Mais utilizado para ligarlmpadas ou qualquer
outra carga at 400W.

RDL-200Receptor programvelmultifuno.Quando houver a perda de
umdos controles cadastrados, sadquirir um novo controle e gravarna
mesma posio da memria.

Identificao do usurio pelo display. Aprende e apaga controles e
sensores em qualquer posio da memria. Memoriza 330 controles e 40
sensores. Alcance de 100 metros sem obstculos. Frequncia:
433.92MHz. Dupla tecnologia, Hopping Code e Holling Code. Deteco de
bateria baixa dos sensores e controles remotos.

Identificao do usurio pelo display. Aprende e apaga controles e
sensores em qualquer posio da memria. Memoriza 330 controles e 40
sensores.

IRA 360Maior alcance e

fcil alinhamento porespelho.

Duplo feixe. Fcil alinhamento. Alcance de 150 metros. Alimentao
10 a 24 Volts. Alinhamento por espelho, LED alto brilho e ajuste de
tenso. Ajuste de sensibilidade.

Infravermelho ativo,duplo feixe.

IRA 260 DIGITALFcil alinhamento por LEDindicador do nvel do
sinal(Dispensa o uso domultmetro).

Duplo feixe. Alcance de 60 metros. Multifrequncia (3 canais para
seleo). Alinhamento por espelho. Alimentao 10 a 24 Volts. Ajuste de
sensibilidade.

Maior vida til e melhorperformance (Protetor).

IRA 315 DIGITALCom articulador para fixaoe maior distncia entre
feixes.

Duplo feixe. Alcance de 60 metros. Multifrequncia (3 canais para
seleo). Ajuste de sensibilidade. Alimentao de 10 a 24 Volts. Fcil
alinhamento por LED indicador do nvel do sinal (Dispensa o uso do
multmetro).

Facilitando a vida do instalador.Indicado para a fixao direta
emmuros e paredes.

INFRAVERMELHOS ATIVOS DUPLO FEIXE

Maior distnciaentre feixes.

Giro de 360

Articulador de180
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SL-210 SHC 3.0Sensor sem fiode longa distncia.

Sensor com fioporta de ao

Sensor comfio de embutir.

J vem com bateria de Lithium. Atua em 4 zonas distintas.
Frenquncia 433MHz. Entrada para sensor com fio. Transmite abertura
e fechamento. Alcance de 300m com antena, sem obstculos. Este
sensor pode ser utilizado em todas as centrais JFL sem fio e nos
receptores.

SENSORES DE ABERTURA

No necessita de ajuste de frequncia (SAW). Alcance de at 150m
livre de obstculo. Tecnologia Hopping Code.

Com ressonadorSAW 433,92MHz

SHC 3.0 PA

No necessita de ajuste de frequncia (SAW). Alcance de at 150m
livre de obstculo. Tecnologia Hopping Code.

Com ressonadorSAW 433,92MHz

PA-110Sensor de porta aberta.

6 tons de sirene. 4 modos de operao. Fonte interna (110/220Vac).
Tempo de abertura ajustvel. Sirene com ajuste de volume. Sada para
fechamento automtico de porto.

TRANSMISSORES

TXR 3.0 e TX4R 3.0timo alcance e durabilidade.Com ressonador
SAW.

CHROME RC e HC SAW

Modelo tipo chaveiro. 3 teclas independentes. Frequncia fixa
(sem ajuste): 433MHz. J vem com bateria. Hopping Code / Rolling
Code. Alcance de 100m sem obs
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