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EQUIMETER BÁSICO-MODIFICABLE
 1a- 59121 Cabezal energía térmica modelo SensonicII1a- 14103 Base de empalme EAS 110 mm 3/4"1c- 501508 Cabezal electrotérmico 230 v. modelo TE-30402a- 16091 Contadores de agua fría modelo Domaqua2a- 16095 Contadores de agua caliente modelo Domaqua
 Variantes disponibles :• Kv = 2,25 (Calorímetros L = 110 mm, Q n = 1,5 m3 / hconexiones G ¾ ")• Kv = 2,75 (Calorímetros L = 130 mm, Q n = 2,5 m3 / hconexiones G1 ")
 Soporte sin caja
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM1 Prequipado 506370 EQM 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h
 501508 TE-3040
 EQM1 Equipado M-Bus 506370 EQM 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM1 Equipado Radio 506370 EQM 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM2 Prequipado 506371 EQM 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 2,5 2,5 m3/h
 501508 TE-3040
 EQM2 Equipado M-Bus 506371 EQM 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM2 Equipado Radio 506371 EQM 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 El módulo Expert Box Meter Equimeter para sistemas de calefacción y climatización, puede incluir los contadores de Agua FrÍa y Agua Caliente Sanitaria modelo Domaqua, Energía Térmica modelo SensonicII, Cabezal electrotérmico modelo TE-3040 y Vávulas para el equilibrado hidráulico de doble regulación micrométrica, todo montado en un único soporte de galvanizado. Las conexiones a las columnas de montaje son a G ¾ "
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Soporte con caja
 ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
 770÷870 mm 550 mm 110÷160 mm
 820÷920 mm 700 mm 110÷160 mm
 600÷700 mm 700 mm 80÷130 mm
 600÷700 mm 500 mm 80÷130 mm
 820÷920 mm 900 mm 110÷160 mm
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM1C Preequipado 506370C EQMC 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM1C Equipado M-Bus 506370C EQMC 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM1C Equipado Radio 506370C EQMC 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM2C Preequipado 506371C EQMC 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM2C Equipado M-Bus 506371C EQMC 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM2C Equipado Radio 506371C EQMC 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 La caja para el módulo Equimeter, está preparado para encastrar en pared.
 Disponible en alturas y profundidades variables
 Provistas de cubiertas para la protección de los elementos internos
 Utilice la tabla para seleccionar la medida que mejor se adapte a sus necesidades
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EQUIMETER MEZCLADOR-MODIFICABLE
 1a- 59121 Cabezal energía térmica modelo SensonicII1a- 14103 Base de empalme EAS 110 mm 3/4"1c- TE-3040 Cabezal electrotérmico modelo TE-30402a- 16091 Contadores de agua fría modelo Domaqua2a- 16095 Contadores de agua caliente modelo Domaqua2b- Válvula mezcladora
 Variantes disponibles :• Kv = 2,25 (Calorímetros L = 110 mm, Q n = 1,5 m3 / hconexiones G ¾ ")• Kv = 2,75 (Calorímetros L = 130 mm, Q n = 2,5 m3 / hconexiones G 1 ")
 Soporte sin caja
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM11 Preequipado 506372 EQM 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h
 501508 TE-3040
 EQM11 Equipado M-Bus 506372 EQM 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM11 Equipado Radio 506372 EQM 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Modelo Kv QnEQM21 Preequipado 506373 EQM 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 2,5 2,5 m3/h
 501508 TE-3040
 EQM21 Equipado M-Bus 506373 EQM 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM21 Equipado Radio 506373 EQM 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 El módulo EQUIMETER para sistemas de calefacción y aire acondicionado, incluye los contadores de Agua Fría, Agua Caliente Sanitaria modelo Domaqua, Válvula mezcladora y Energía Térmica modelo SensonicII, Cabezal electrotérmico modelo TE-3040 y Vávulas para el equilibrado hidráulico de doble regulación micrométrica, todo montado en un único soporte de galvanizado.Las conexiones a las columnas de montaje son a G ¾ "
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Soporte con caja
 ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
 770÷870 mm 550 mm 110÷160 mm
 820÷920 mm 700 mm 110÷160 mm
 600÷700 mm 700 mm 80÷130 mm
 600÷700 mm 500 mm 80÷130 mm
 820÷920 mm 900 mm 110÷160 mm
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM11C Preequipado 506372C EQMC 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM11C Equipado M-Bus 506372C EQMC 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM11C Equipado Radio 506372C EQMC 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM21C Preequipado 506373C EQMC 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM21C Equipado M-Bus 506373C EQMC 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM21C Equipado Radio 506373C EQMC 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h16095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 La caja para el módulo Equimeter, está preparado para encastrar en pared.Disponible en alturas y profundidades variables
 Provistas de cubiertas para la protección de los elementos internos
 Utilice la tabla para seleccionar la medida que mejor se adapte a sus necesidades
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EQUIMETER A.C.S.-MODIFICABLE
 1a- 59121 Contador de energía térmica modelo SensonicII1c- 14103 Cabezal electrotérmico modelo TE-30402a- 16095 Contadores de agua caliente modelo Domaqua
 Variantes disponibles :• Kv = 2,25 (Calorímetros L = 110 mm, Q n = 1,5 m3 / hconexiones G ¾ ")• Kv = 2,75 (Calorímetros L = 130 mm, Q n = 2,5 m3 / hconexiones G 1 ")
 Soporte sin caja
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM13 Prequipado 506376 EQM 2,25
 16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM13 Equipqdo M-Bus 506376 EQM 2,2516095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM13 Equipado Radio 506376 EQM 2,2516095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM23 Prequipado 506377 EQM 2,75
 16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM23 Equipqdo M-Bus 506377 EQM 2,7516095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM23 Equipado Radio 506377 EQM 2,7516095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 El módulo EQUIMETER para sistemas de calefacción y aire acondicionado, incluye los contadores de Agua Caliente Sanitaria modelo Domaqua y Energía Térmica modelo SensonicII, Cabezal electrotérmico modelo TE-3040 y Vávulas para el equilibrado hidráulico de doble regulación micrométrica, todo montado en un único soporte de galvanizado. Las conexiones a las columnas de montaje son a G ¾ "
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Soporte con caja
 ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
 770÷870 mm 550 mm 110÷160 mm
 820÷920 mm 700 mm 110÷160 mm
 600÷700 mm 700 mm 80÷130 mm
 600÷700 mm 500 mm 80÷130 mm
 820÷920 mm 900 mm 110÷160 mm
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM13C Prequipado 506376C EQMC 2,25
 16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM13C Equipado M-Bus 506376C EQMC 2,2516095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM13C Equipado Radio 506376C EQMC 2,2516095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM23C Prequipado 506377C EQMC 2,75
 16095 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM23C Equipado M-Bus 506377C EQMC 2,7516095-19402 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM23C Equipado Radio 506377C EQMC 2,7516095-19410-15593 Domaqua m 1,5 A.C.S. 1,5 m3/h
 59122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 La caja para el módulo Equimeter, está preparado para encastrar en pared.
 Disponible en alturas y profundidades variables
 Provistas de cubiertas para la protección de los elementos internos
 Utilice la tabla para seleccionar la medida que mejor se adapte a sus necesidades
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EQUIMETER A.F.-MODIFICABLE
 1a- 59121 Contador de energía térmica modelo SensonicII1c- 14103 Cabezal electrotérmico modelo TE-30402a- 16091 Contadores de agua fría modelo Domaqua
 Variantes disponibles :• Kv = 2,25 (Calorímetros L = 110 mm, Q n = 1,5 m3 / hconexiones G ¾ ")• Kv = 2,75 (Calorímetros L = 130 mm, Q n = 2,5 m3 / hconexiones G 1 ")
 Soporte sin caja
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM14 Prequipado 506378 EQM 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM14 Equipado M-Bus 506378 EQM 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM14 Equipado Radio 506378 EQM 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM24 Prequipado 506379 EQM 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM24 Equipado M-Bus 506379 EQM 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM24 Equipado Radio 506379 EQM 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 El módulo EQUIMETER para sistemas de calefacción y aire acondicionado, incluye los contadores de Agua Fría modelo Domaqua y Energía Térmica modelo SensonicII, Cabezal electrotérmico modelo TE-3040 y Vávulas para el equilibrado hidráulico de doble regulación micrométrica, todo montado en un único soporte de galvanizado. Las conexiones a las columnas de montaje son a G ¾ "
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Soporte con caja
 ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
 770÷870 mm 550 mm 110÷160 mm
 820÷920 mm 700 mm 110÷160 mm
 600÷700 mm 700 mm 80÷130 mm
 600÷700 mm 500 mm 80÷130 mm
 820÷920 mm 900 mm 110÷160 mm
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM14C Prequipado 506378C EQMC 2,25
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM14C Equipado M-Bus 506378C EQMC 2,2516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM14C Equipado Radio 506378C EQMC 2,2516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM24C Prequipado 506379C EQMC 2,75
 16091 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM24C Equipado M-Bus 506379C EQMC 2,7516091-19402 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM24C Equipado Radio 506379C EQMC 2,7516091-19410-15592 Domaqua m 1,5 A.F. 1,5 m3/h
 59122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 La caja para el módulo Equimeter, está preparado para encastrar en pared.
 Disponible en alturas y profundidades variables
 Provistas de cubiertas para la protección de los elementos internos
 Utilice la tabla para seleccionar la medida que mejor se adapte a sus necesidades
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EQUIMETER CALEFACCIÓN
 1a- 59121 Contador de energía térmica modelo SensonicII1c- 14103 Cabezal electrotérmico modelo TE-3040
 Variantes disponibles :• Kv = 2,25 (Calorímetros L = 110 mm, Q n = 1,5 m3 / hconexiones G ¾ ")• Kv = 2,75 (Calorímetros L = 130 mm, Q n = 2,5 m3 / hconexiones G 1 ")
 Soporte sin caja
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM15 Prequipado 506380 EQM 2,25
 59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM15 Equipado M-Bus 506380 EQM 2,2559033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM15 Equipado Radio 506380 EQM 2,2559121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h
 501508 TE-3040
 Código Versión Subcódigo Modelo Kv QnEQM25 Prequipado 506381 EQM 2,75
 59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM25 Equipado M-Bus 506381 EQM 2,7559034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM25 Equipado Radio 506381 EQM 2,7559122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h
 501508 TE-3040
 El módulo EQUIMETER para sistemas de calefacción y aire acondicionado, incluye los contadores de Energía Térmica modelo SensonicII, Cabezal electrotérmico modelo TE-3040 y Vávulas para el equilibrado hidráulico de doble regulación micrométrica, todo montado en un único soporte de galvanizado. Las conexiones a las columnas de montaje son a G ¾ "
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Soporte con caja
 ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
 770÷870 mm 550 mm 110÷160 mm
 820÷920 mm 700 mm 110÷160 mm
 600÷700 mm 700 mm 80÷130 mm
 600÷700 mm 500 mm 80÷130 mm
 820÷920 mm 900 mm 110÷160 mm
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM15C Prequipado 506380C EQMC 2,25
 59121 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM15C Equipado M-Bus 506380C EQMC 2,2559033 SensonicII 1,5 1,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM15C Equipado Radio 506380C EQMC 2,2559121-19450 SensonicII 1,5 1,5 m3/h
 501508 TE-3040
 Código Versión Subcodigo Modelo Kv QnEQM25C Prequipado 506381C EQMC 2,75
 59122 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM25C Equipado M-Bus 506381C EQMC 2,7559034 SensonicII 2,5 2,5 m3/h501508 TE-3040
 EQM25C Equipado Radio 506381C EQMC 2,7559122-19450 SensonicII 2,5 2,5 m3/h
 501508 TE-3040
 Utilice la tabla para seleccionar la medida que mejor se adapte a sus necesidades
 Disponible en alturas y profundidades variables
 La caja para el módulo Equimeter, está preparado para encastrar en pared.
 Provistas de cubiertas para la protección de los elementos internos
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DIMENSIONES-MODELOS BÁSICOS
 MATERIALES DATOS TÉCNICOS
 Caja: chapa galvanizada barnizada en blanco Presión máxima de funcionamiento: 10 barSoporte: chapa galvanizada Temperatura máxima: 90 ° CBloque medición del calor Conexiones a las columnas de montaje: G ¾ "CB753S latón UNI EN 1982-00 Conexiones con los contadores:Otros componentes de latón: CW617N G ¾ "con longitud: 110 mm (EQM1)Piezas de caucho: peróxido EPDM 70 Sh G1 ", con longitud: 130 mm (EQM2)Plantilla bases: nylon + fibra de vidrio (30%) Caudal nominal contadores AF Y ACS: 1,5 m3 / h(si es de 110 mm de largo) o CW617N (si es de 130 mm de largo) La capacidad nominal de calor metros:Aislamiento de protección térmica: polipropileno EQM ® 1 y variantes Q n = 1,5 m3 / h
 EQM ® 2 y variantes Q n = 2,5 m3 / hCaída de presión EQM1 (Kv): 2,25Caída de presión EQM2 (Kv): 2,75
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La versión equipada con mezclador termostático (Fig. 11)permite al usuario regular y mantener la distribución de aguacaliente a la temperatura elegida. La unidad también proporciona una salida de distribución adicional de alta temperaturaque puede ser útil para el suminsitro de agua a los grifos de la cocina. A Llaves de bola agua fría B Llaves de bola agua caliente C Contadores agua fría, caliente D Mezclador termostático E Salida de agua caliente directa
 Características del mezclador termostáticoPresión máxima de funcionamiento (estática): 10 barPresión máxima de funcionamiento (dinámica): 5 barTemperatura máxima de admisión: 90 ° CDiferencia minima de temperatura entre el calor yagua mezclada con el fin de prevenir las quemaduras: 15 ° CCapacidad mínima: 3 l / minCapacidad a 3 bar: 34 l / minGama de ajuste: 35-50 ° CTolerancia: ± 2 ° CTemperatura prefijada: 47 ° C(Ajustable por el usuario)(Ajustable por el usuario)
 MEDICIÓN DEL CALORLas figuras 12 y 13 muestran el bloque de medición de calor consus correspondientes accesorios, así como el diagrama defuncionamiento hidráulico:1. Válvula de zona tres vías, cuya apertura y cierre estádeterminada por el termostato de la vivienda2. Válvula de equilibrado de doble regulación micrométricaen la línea de suministro que sirve al propósito deequilibrar la red cuando la válvula de tres vías esabierta,3. Válvula de equilibrado de doble regulación micrométricaen la línea de suministro que sirve al propósito deequilibrar la red cuando la válvula de tres vías estacerrada4. Portasondas para el sensor de ida del contador5. Contador de energía Sensonic II6a-6b. válvulas del sistema de equilibrio7. filtro8. Válvulas de corte9. Válvula de retención
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EQUILIBRADO HIDRÁULICO
 El bloque de latón está equipado con dos válvulas de equilibradoque permiten que el sistema funcione siempre encondiciones óptimas, tanto como si el sistema está encendido,como si está apagado, por tanto se requiere un dobleprocedimiento de equilibrado, de acuerdo con los siguientesmétodos:A. Demanda de calor (Fig. 14):Asegúrese de que la válvula de zona esta abierta (quitar elcabezal si es necesario), cerrar las válvulas 6a y 6b (Fig. 16A) yluego ajustar la válvula de equilibrado (2) (véase el párrafosiguiente "doble ajuste micrométrico ") hasta que el caudal dediseño sea el correcto, podrá ver el caudal de paso en el displaydel contador (bucle de caudal instantáneo).B. Sin demanda de calor (Fig.15):Asegúrese de que la válvula de zona esta cerrada (porla instalación de una tapa de color blanco o un motor en posiciónde cerrado, o bien mediante el cierre de la válvula de bola 8a,cerrar la válvula 6a y abrir la válvula 6b (Fig. 16B) y luego ajustarla válvula de equilibrado (3) hasta que el caudal de diseño sea elcorrecto, podrá ver el caudal de paso en el display del contador(bucle de caudal instantáneo).Una vez que estas operaciones han sido realizadas, cierre la válvula 6b y abra la válvula 6a (Fig. 16 C)
 En condiciones normales de funcionamiento la válvula 6aestá ABIERTA y 6b está CERRADA
 Los dos válvulas de equilibrado, (2) y (3), tienen sistemas de 4) Atornille el tornillo micrométrico hasta el fondo (Fig. 17C).doble ajuste micrométrico que permiten un ajuste fino de la 5) Atornille el tapóncapacidad, y la memorización de la posición en el En este momento, el circuito ha sido pre-calibrado y nocaso de cierre momentáneo para las operaciones de cambia en el caso de la apertura y cierre repetidos con lamantenimiento. llave Allen.El siguiente procedimiento debe ser realizado con el fin de Nota: Todos los elementos de equilibrado, así como losajustar adecuadamente el equilibrado del circuito: sensores, se puede precintar una vez que el sistema ha sido1) Quitar la tapa con el sello de seguridad calibrado, evitando así cualquier posible manipulación.2) Utilice un destornillador para desenroscar y extraer eltornillo situado en la tuerca hexagonal de ida (Fig. 17A)3) Utilice una llave Allen de 5 mm para girar tornillo hastaque el contador muestre el valor correcto (Fig. 17B).
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