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Αξιόπιστη κληρονομιά – αξιόπιστα προϊόντα.
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Είναι δύσκολο να κοιτάμε μπροστά χωρίς να αναφέρουμε την κληρονομιά μας. Η 300 ετών εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι διαθέτετε την καλύτερη γνώση για την εργασία, καθώς και ότι η κάθε κατηγορία χρηστών έχει τις δικές της ανάγκες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι προσδοκούν εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουμε πάντα υπόψη όταν σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας. Αυτός ο κατάλογος παρουσιάζει νέες, πρωτοποριακές τεχνικές και προϊόντα που διασφαλίζουν αποτελέσματα εργασίας για τα οποία θα καμαρώνετε, είτε είστε επαγγελματίας είτε οικιακός χρήστης.
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100 % Husqvarna. 0 % βενζίνη.Από τη φετινή χρονιά, έχουμε προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της Husqvarna – τα επαγγελματικά προϊόντα μπαταρίας με την απόδοση της Husqvarna. Με τη σειρά προϊόντων μπαταρίας, οι άμεσες εκπομπές εξαλείφονται, ενώ ο θόρυβος, οι κραδασμοί και η ανάγκη για συντήρηση μειώνονται. Την επόμενη χρονιά, καθώς θα προσθέσουμε και άλλα προϊόντα στη σειρά μπαταρίας, θα διαπιστώσετε ότι έχετε στη διάθεσή σας ένα μοναδικό συνδυασμό καθαρών και υψηλής απόδοσης λειτουργιών,σε μια σειρά προϊόντων μπαταρίας που αποτελείται από αλυσοπρίονα και ψαλίδια μπορντούρας έως χορτοκοπτικά και Rider.
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Η πηγή της ενέργειας πίσω από όλα.Το σύστημα μπαταρίας 36V προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων. Πρώτα από όλα, έχετε επαρκή ισχύ για να επιτύχετε ισάξιο αποτέλεσμα με των βενζινοκίνητων προϊόντων. Επίσης, η δυνατότητα αλλαγής μπαταριών σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια μπαταρία σε όλα τα χειροκίνητα προϊόντα μπαταρίας της Husqvarna. Άλλα χαρακτηριστικά, όπως η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας savE™ μεγιστοποιούν το χρόνο λειτουργίας και σας παρέχουν πλήρη έλεγχο της εργασίας σας.
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64
 8 176
 Εσείς γνωρίζετε τις απαιτήσεις σας. Εμείς τις εκπληρώνουμε με τα προϊόντα μας.Όλα όσα κάνουμε βασίζονται στις απαιτήσεις των πελατών μας και, καθώς δραστηριοποιούμαστε εδώ και περισσότερα από 300 χρόνια, έχουμε μάθει πώς να ικανοποιούμε τους χρήστες. Βελτιώνουμε τα προϊόντα μας διαρκώς, έτσι ώστε να τους δίνουμε την απόδοση ισχύος και τη σχεδίαση που ικανοποιούν τις δικές σας προσδοκίες. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε προϊόντα που διευκολύνουν την καθημε-ρινή εργασία των επαγγελματιών και τις εργασίες κηπουρικής για οικιακή και αγροτική χρήση. Δημι-ουργούμε προϊόντα για τα οποία είμαστε περήφανοι. Φέτος θα βρείτε πολλά νέα προϊόντα που θα ανεβάσουν την εργασία σας σε άλλο επίπεδο.
 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
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8
 Μεγαλύτερη ισχύς και καλύτερη απόδοση για πολλά χρόνια.Η ανάπτυξή μας δε σταματά ποτέ. Βελτιώνουμε τα προϊόντα μας διαρκώς, έτσι ώστε να τους δίνουμε την ισχύ, την απόδοση και τη σχεδίαση που ικανοποιούν τις δικές σας προσδοκίες. Επίσης, αυτό που μας εμπνέει είστε εσείς. Σας ακούμε και δημιουργούμε προϊόντα με λειτουργίες που εκπληρώνουν τις ανάγκες σας. Στις σελίδες που ακολουθούν θα θέλαμε να μοιραστούμε τα φετινά μας νέα προϊόντα στη σειρά των αλυσοπρίονων, καθώς και να σας προσφέρουμε μια ευκαιρία να γνωρίσετε κάποιες από τις πιο πρόσφατες λύσεις στην ανάπτυξη προϊόντων.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Page 9
						

9ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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10
 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ AUTOTUNE™Επιτρέπει τις βέλτιστες επιδόσεις του κινητήρα μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου καρμπυρατέρ. Αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας και βαθμούς συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.
 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOOST™Γρήγορη επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύ-τητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής. Ταχύτερη, ομαλότερη και ευκολότερη λειτουργία.
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Καρμπυρατερ AutoTune™
 Εργονομική λαβή εκκίνησης
 Αντλία καυσίμου
 Κινητήρας X-Torq
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο
 Ορατή στάθμη καυσίμου
 Νέα σχεδίαση λαβής
 Μειωμένες γυροσκο-πικές δυνάμεις
 Στροφαλοφόρος άξονας τριών μερών
 Σύστημα Καθαρισμού Air Injection™
 Λεπτό σώμα πριονιού
 Διακριτό στόχα-στρο κοπής
 Δεν ισχύουν όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
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 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIBΑποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, μειώνο-ντας την επιβάρυνση στα χέρια του χειρι-στή. Για πιο άνετη εργασία.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου. Ετσι έχετε τη δυνατότητα να εργά-ζεστε για περισσότερες ώρες.
 ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART STARTΟ κινητήρας έχει σχεδιαστεί, ώστε το μηχά-νημα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του κορδονιού εκκίνησης έχει μειωθεί έως 40 %.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας
 Επιταχυντής στροφών RevBoost™
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρή-γορης απελευθέρωσης
 Προστατευτικό δεξιού χεριού
 Βαλβίδα αποσυμπίεσης εύκολης εκκίνησης Smart Start
 Ένδειξη θραύσης αλυσίδας
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib
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 Αυξημένη ταχύτητα αλυσίδας και βελτιστοποιημένη ισχύς κινητήρα.
 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOOST™ Γρήγορη επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής.
 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ AUTOTUNE™ Μια καινοτομία που διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες και ο τύπος του καυσίμου.
 Μεγιστοποιημένη ισχύς και υψηλές επιδόσεις με τα πιο προηγμένα αλυσοπρίονά μας.Ισχύς, επιδόσεις και χαρακτηριστικά κατάλληλα για πολύωρες, απαιτητικές εργασίες. Τα αλυσοπρίονα XP® είναι εξοπλισμένα με όλα τα πιο σύγχρονα χαρα-κτηριστικά για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Το σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™ διατηρεί τον κινητήρα καθαρό, η τεχνολογία με το σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib μειώνει τους κραδασμούς και καθιστά το μηχάνημα ιδιαίτερα ευέλικτο, ενώ η τεχνολογία με το καρμπυρατέρ AutoTune™ διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 26 – 27.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Page 13
						

13
 HUSQVARNA 3120 XP®
 118,8 cm³, 6,2 kW, μήκος λάμας 60 – 105 cm, 10,4 kg. Low Vib.
 HUSQVARNA 390 XP®
 87,9 cm³, 4,8 kW, μήκος λάμας 45 – 71 cm , 7,1 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 550 XP®
 50,1 cm³, 2,8 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™ και / ή θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 372 XP®
 70,7 cm³, 4,1 kW, μήκος λάμας 38 – 71 cm, 6,4 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 562 XP®
 59,8 cm³, 3,5 kW, μήκος λάμας 38 – 71 cm, 5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 346 XP®
 50,1 cm³, 2,7 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,0 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με φρένο τριπλής ενέργειας TrioBrake™ και / ή θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 395 XP®
 93,6 cm³, 4,9 kW, μήκος λάμας 45 – 90 cm, 7,9 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 560 XP®
 59,8 cm³, 3,5 kW, μήκος λάμας 33 – 60 cm, 5,6 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™73,5 cm³, 4,2 kW, μήκος λάμας 38 – 71 cm, 6,8 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ. Διατίθεται επίσης χωρίς AutoTune™.
 HUSQVARNA 357 XP®
 56,5 cm³, 3,2 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,5 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 339 XP®
 39 cm³, 1,8 kW, μήκος λάμας 33 – 45 cm, 4,0 kg. Air Injection™ και Low Vib.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Παρακολουθήστε το βίντεο του 550 XP® και δείτε το αλυσοπρίονο σε λειτουργία. Κατεβά-στε έναν αναγνώστη κωδικών QR στο Smart Phone σας και σκανάρετε τον κωδικό.
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14 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Ένα καθαρότερο αλυσοπρίονο με χαμηλότερο επίπεδο κραδασμών.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™ Αποτρέπεται η εισχώρηση σκόνης στον κινητήρα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και ελαττώνοντας την ανάγκη για καθαρισμό του φίλτρου αέρα.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB Η τεχνολο-γία Low Vib μειώνει τους κραδασμούς και καθιστά το αλυσοπρίονο ιδιαίτερα ευέλικτο.
 Εξαιρετική ισχύς και λιγότερες εκπομπές καυσαερίων με τον κινητήρα X-Torq.Ο κινητήρας X-Torq παρέχει χαμηλότερη κατανά-λωση καυσίμου και μειωμένα επίπεδα εκπομπών καυ-σαερίων, επιτρέποντάς σας την πιο άνετη και οικονο-μική εργασία. Σε αυτά τα αλυσοπρίονα θα βρείτε περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία σας παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα με λιγότερο κόπο, για παράδειγμα, το σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™, το σύστημα φρένου τριπλής ενέργειας TrioBrake™ που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 28 – 29.
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 Το σύστημα φρένου τριπλής ενέργειας TrioBrake™ , προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι πιο εργονομικό και άνετο.Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας είτε αυτομάτως μέσω του μηχανισμού απελευθέρωσης αδράνειας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί σας χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε με ασφάλεια και ευκολία, πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση στο σώμα.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 HUSQVARNA 570 AUTOTUNE™67,9 cm³, 3,6 kW, μήκος λάμας 38 – 71 cm, 6,8 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ. Διατίθεται επίσης χωρίς AutoTune™.
 HUSQVARNA 55559,8 cm³, 3,1 kW, μήκος λάμας 33 – 61 cm, 5,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib.
 HUSQVARNA 54550,1 cm³, 2,5 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™.
 HUSQVARNA 36570,7 cm³, 3,6 kW, μήκος λάμας 38 – 71 cm, 6,4 kg. Air Injection™ και Low Vib.
 HUSQVARNA 35959 cm³, 2,9 kW, μήκος λάμας 33 – 61 cm, 5,5 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 HUSQVARNA 35351,7 cm³, 2,4 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,0 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™ ή θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.
 Νέο!
 Νέο!
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 Κράνη, μάσκες και ωτοασπί-δες αποτελούν τα κύρια αξε-σουάρ για την εργασία με αλυσοπρίονο. Η γκάμα προϊ-όντων μας, σάς παρέχει την προστασία που χρειάζεστε.
 Οι προστατευτικές μπότες της Husqvarna είναι ελαφριές, άνετες και διατηρούν τα πόδια σας στεγνά, ασφαλή και έτοιμα για εργα-σία κάθε μέρα.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Τα αξεσουάρ μας, κάνουν τη διαφορά.
 Η ζώνη εργαλείων είναι πλήρης, με δύο θήκες, πίσω θήκη εργαλείων, γάντζο ανύψωσης, λαβί-δα ανύψωσης και μετροταινία.
 Διαθέτουμε μια εκτετα-μένη γκάμα γαντιών, όλα από δέρμα, ειδικά σχεδιασμένα για την εργασία με αλυσοπρίονο.
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 Σας παρέχουμε λάδια κατάλληλα για τις συν-θήκες της εργασίας σας, τα οποία βελτιστο-ποιούν την απόδοσή σας. Μαζί με τα ειδικά σχεδιασμένα πρόσθετα, θα σας παρέχουν εξαι-ρετική λίπανση, προστασία από εμπλοκή και πιο καθαρό κινητήρα.
 Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη λειτουρ-γία του αλυσοπρίονου. Στη διεύθυνση www.husqvarna.gr ή στον πλη-σιέστερό συνεργάτη μας, θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αλυσοπρίονου.
 Το μοναδικό μας εργαλείο λιμαρίσματος περιλαμβάνει έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους μαζί. Χρησιμοποιείται μαζί με μια στρογγυλή λίμα και μια επίπεδη λίμα και δια-σφαλίζει τη σωστή γωνία λιμαρίσματος.
 Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη κατά την εργασία με ένα αλυσοπρίονο Husqvarna.Πώς να επιλέξω το σωστό αλυσοπρίονο;Σκεφτείτε πόσο συχνά θα χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο και το σκοπό για τον οποίο θα το χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν περιστασιακά κόβετε καυσόξυλα και μερικά δέντρα γύρω από το σπίτι σας, ίσως πρέπει να προτιμήσετε ένα αλυσοπρίονο οικιακής χρήσης, όπως το Husqvarna 240 e-series ή ένα αλυσοπρίονο γενικής χρήσης, όπως το Husqvarna 435 e-series.
 Πώς μπορώ να μάθω να χρησιμοποιώ το αλυσοπρίονο σωστά;Μπορείτε να μελετήσετε τα βασικά σχετικά με τις τεχνικές κοπής, την ασφάλεια και τη συντήρηση στο εγχειρίδιο του αλυσοπρίονου Husqvarna, όπως επίσης και βιβλία οδηγιών ή βίντεο. Η πρακτική ικανότητα απαιτεί εξάσκηση.
 Ποια μέσα προστασίας χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω ένα αλυσοπρίονο;Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο χωρίς προστατευτικό παντελόνι με προστασία από αλυσοπρίονο, κράνος με μάσκα και ωτοασπίδες, μπότες με προστασία από αλυσοπρίονο και γάντια. Επίσης, πρέπει να έχετε ένα κιτ πρώτων βοηθειών και κατά προτίμηση ένα κινητό τηλέφωνο.
 Ποιον τύπο καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιήσω και ποιό λάδι αλυσίδας;Τα αλυσοπρίονα Husqvarna πρέπει να τροφοδοτούνται με μείγμα βενζίνης και καλής ποιότητας λαδιού δίχρονου κινητήρα. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι για 2χρονους κινητήρες της Husqvarna, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τους κινητήρες της Husqvarna, ένα μείγμα αναλογίας 2 % είναι επαρκές. Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι αλυσίδας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι λάδι αλυσίδας καλής ποιότητας, κατά προτίμηση βιοδιασπώμενο. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρ-κεια ζωής της λάμας και της αλυσίδας του πριονιού, συνιστούμε τη χρήση του λαδιού αλυσίδας αλυσοπριόνου φυτικής προέλευσης HVA, το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για τα αλυσοπρίονα της Husqvarna.
 Πότε πρέπει να λιμάρω την αλυσίδα; Μπορώ να το κάνω μόνος μου;Μια ακονισμένη αλυσίδα διεισδύει στο ξύλο χωρίς κόπο, δημιουργώντας χοντροκομμένο πρι-ονίδι. Ένας πρακτικός κανόνας υπαγορεύει να λιμάρετε την αλυσίδα κάθε φορά που προσθέ-τετε καύσιμο στο αλυσοπρίονο. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας – ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ λιμαρίσματος της Husqvarna.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 husqvarna.grΓια περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Θα βρείτε συγκριτικά διαγράμματα και βίντεο, την πλήρη γκάμα αλυσοπρίονων, προστατευτικού ρουχισμού και αξεσου-άρ αλυσοπρίονου. Υπάρχουν επίσης πρόσθετες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι κατάλ-ληλο για την εργασία που το χρειάζεστε.
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18 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Λιγότερες εκπομπές καυσαερίων και βελτιωμένος έλεγχος.
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ Μια τεχνολο-γία κινητήρα που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και αυξάνει την απόδοση του καυσίμου.
 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Αυτά τα αλυσοπρίονα έχουν σχεδιαστεί για να ξεκινούν γρήγορα και να είναι εξαιρετικά φιλικά προς το χρήστη.
 Αλυσοπρίονα γενικής χρήσης, κατασκευασμένα για όλες τις περιπτώσεις.Αυτά τα αλυσοπρίονα είναι εύκολα στην εκκίνηση και στο χειρισμό, ιδανικά για αγροτικούς χρήστες που δεν κόβουν πολύ τακτικά. Χάρη στον κινητήρα X-Torq, η εργασία σας θα είναι άνετη, καθώς οι εκπομπές καυ-σαερίων είναι μειωμένες. Απαιτείται λιγότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα η εργασία σας να είναι πιο ευέλικτη και πιο οικονομική. Όλα τα αλυσοπρίονα είναι επίσης εξοπλισμένα με το σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, που μειώνει τους κραδασμούς και καθιστά την εργασία σας ακόμη πιο άνετη. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 28 – 31.
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19ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 HUSQVARNA 465 RANCHER64,1 cm³, 3,2 kW, μήκος λάμας 38 – 61 cm, 6,0 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib.
 HUSQVARNA 455 e-SERIES RANCHER55,5 cm³, 2,4 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,9 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™. Διατίθεται χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 5553,2 cm³, 2,5 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,2 kg. Air Injection™ και Low Vib.
 HUSQVARNA 445 e-SERIES45,7 cm³, 2,1 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,1 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 435 e-SERIES40,9 cm³, 1,6 kW, μήκος λάμας 33 – 45 cm, 4,4 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 460 RANCHER64,1 cm³, 3,0 kW, μήκος λάμας 38 – 61 cm, 6,0 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib.
 HUSQVARNA 450 e-SERIES50,2 cm³, 2,4 kW, μήκος λάμας 33 – 50 cm, 5,1 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib.
 HUSQVARNA 440 e-SERIES40,9 cm³, 1,8 kW, μήκος λάμας 33 – 45 cm, 4,4 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™.
 e-series.Τα μοντέλα e-series είναι ιδιαίτερα εύκολα στο χειρισμό, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως είναι το σύστημα εκκίνησης με υποβοήθη-ση από ελατήριο και το τέντωμα της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.  Τα μοντέλα e-series είναι επίσης διαθέσιμα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά.
 ΤΕΝΤΩΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡγΑΛΕΙΩΝΓρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας, χωρίς τη χρήση εργαλείων.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΒοηθά τον κινητήρα να ξεκινά πολύ γρήγορα, με ελάχιστο κόπο.
 Νέο! Νέο!
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20 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Πιο γρήγορη έναρξη και πιο ασφαλής εργασία.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να ξεκινά γρήγορα με ελάχιστο κόπο.
 ΦΡΕΝΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ TRIOBRAKE™ Το φρένο της αλυσίδας μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα, επιτρέποντας ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική εργασία και με πιο εργονομικό τρόπο.
 Εύκολη έναρξη, εύκολος χειρισμός και ασφαλής χρήση.Αυτά τα αλυσοπρίονα παρέχουν εξαιρετική απόδοση κοπής, είναι εύκολα στην εκκίνηση και περιλαμβά-νουν χαρακτηριστικά που καθιστούν την εργασία σας άνετη και ευέλικτη. Ο ισχυρός κινητήρας X-Torq καθιστά όλες τις ελαφριές εργασίες κοπής εύκολες, αποτελεσματικές και διασκεδαστικές, έχει μειωμένες εκπομπές καυσαερίων και καθιστά την εργασία σας άνετη και ευχάριστη. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 30 – 31.
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 Μάθετε πώς να χειρίζεστε το αλυσοπρίονό σας στη διεύθυνση www.husqvarna.gr ή στο πλησιέστερό σας κατάστημα, όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.Η επιλογή του κατάλληλου αλυσοπρίονου μπορεί να είναι δύσκολη και η εκμάθηση της σωστής χρήσης του μπορεί να είναι χρονοβόρα. Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε και να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να κάνουν την εργασία σας ασφα-λέστερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Στη διεύθυνση www.husqvarna.gr, θα βρείτε πολλές πληροφορίες, καθώς και τον πλησιέστερό σας συνεργάτη μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 HUSQVARNA 240 e-SERIES38,2 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 33 – 40 cm, 4,7 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 140 e-SERIES40,9 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 36 – 40 cm, 4,6 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με TrioBrake™. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 236 e-SERIES38,2 cm³, 1,4 kW, μήκος λάμας 33 – 40 cm, 4,7 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται χωρίς e-series.
 HUSQVARNA 135 e-SERIES40,9 cm³, 1,4 kW, μήκος λάμας 36 – 40 cm, 4,6 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται χωρίς e-series.
 Νέο!Νέο!
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22 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Εργαστείτε με ασφάλεια και εργονομικά.
 ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Για τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του πριονιού στην εξάρτυση αναρρίχησης.
 ΑΝΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Οι χειρολα-βές είναι σχεδιασμένες για εξαιρετική εργονομία και καθιστούν την εργασία σας πιο άνετη.
 Μικρού βάρους, ευέλικτα αλυσοπρίονα που φθάνουν τα πάντα, σε οποιαδήποτε θέση.Ακριβώς η ισχύς που χρειάζεστε μέσα σε ένα λεπτό, ελαφρύ και ευέλικτο κέλυφος που σας επιτρέπει να εργάζεστε με τη μεγαλύτερη απόδοση, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι καλές και είναι δύσκολο να φθά-σετε σε μικρά ή και μεγάλα κλαδιά. Το σύστημα από-σβεσης κραδασμών Low Vib, σάς βοηθά, ώστε να εργάζεστε με ασφάλεια και ισορροπημένα. Το σύστημα καθαρισμού Air Injection™, σημαίνει, ότι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα τόσο συχνά. Τα μηχανή-ματα αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών δενδροκόμων αλλά και των απαιτητικών χρηστών.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 30 – 31.
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 Διασφαλίστε την ασφαλή εργασία με την ευρεία γκάμα μας σε αξεσουάρ.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 HUSQVARNA T540 XP®
 37,7 cm³, 1,8 kW, μήκος λάμας 30 – 40 cm, 3,7 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib.
 HUSQVARNA T43535,2 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 30 – 35 cm, 3,4 kg. X-Torq και Low Vib.
 HUSQVARNA 338 XP® T39 cm³, 1,7 kW, μήκος λάμας 30 – 40 cm, 3,5 kg. Air Injection™ και Low Vib.
 HUSQVARNA T42525,4 cm³, 0,96 kW, μήκος λάμας 25 cm, 3,0 kg.
 ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΈνα ελαφρύ κράνος με μοναδικές ρυθμίσεις εξάρτυσης που παρέχουν στο κράνος ιδανική ισορροπία και σταθερότητα.
 ΛΑΜΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ TECHLITE™20 % ελαφρύτερη από μια κανονική λαμιναρισμένη λάμα και με 25 % μεγαλύτερη ακαμψία. Είναι λιγότε-ρο ευαίσθητη σε κάμψη και έχει μικρό βάρος, γεγονός που παρέχει ένα καλύτερα ισορροπημένο αλυσοπρίονο.
 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥΧρησιμοποιείται μαζί με άγκιστρο αλυσοπρίονου για τη σύνδεση του αλυσοπρίονου σε ζώνη. Ελαστική σχεδίαση.
 Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 186.
 Νέο!
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24 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 Απαιτείται λιγότερος κόπος.
 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ο σωλήνας έχει τηλεσκοπική λειτουργία για γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής.
 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ο κινητή-ρας είναι τοποθετημένος κατά μήκος για ένα λεπτό και εύχρηστο αλυσοπρίονο.
 Αθόρυβα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα, ιδανικά για ελαφρύτερες εργασίες κοπής. Αυτό που μπορεί να χάσετε σε ισχύ, το κερδίζετε σε άνεση. Αυτά τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα είναι αθόρυβα και χωρίς εκπομπές καυσαερίων.Ιδανικά για ελαφρύ-τερες εργασίες κοπής, κουρέματος και ξυλουργικής σε όλη τη γη σας. Μπορείτε και πάλι να αναμένετε υψηλή ροπή, ισχύ και απόδοση, αλλά ταυτόχρονα, κερδίζετε σε ευελιξία. Αυτά τα πριόνια είναι εξαιρε-τικά εύκολα στη χρήση και το ηλεκτρονικό σύστημα εκκίνησης SoftStart™ βελτιώνει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κοπής.
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 327P5X 327P4 327PT5S
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 24,5 24,5 24,5Ισχύς, kW * 0,9 0,9 0,9Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A) ** 86 95 92Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 105 105 105Ισοδύναμη στάθμη δονήσεων (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² *** 3,4 / 1,9 2,9 / 2,8 2,7 / 6,4Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 6,4 6,1 7,1Μήκος, σε έκταση, χωρίς τον εξοπλισμό κοπής, cm ― ― 366
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤηλεσκοπικός σωλήνας ― ― •Σύστημα εύκολης εκκίνησης • • ―Πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης • ― •Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop • • •Αντλία καυσίμου • • •Αποσπώμενος άξονας • ― ―Τροχός εξισορρόπησης αδράνειας • • ―Εντατήρας αλυσίδας • • •Λίπανση της αλυσίδας • • •Εξάρτυση Balance Flex™ • ― •
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται * Διαβάστε περισσότερα για την ονομαστική ισχύ των κινητήρων στη σελίδα 26. ** Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 321 Electric 317 Electric
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Τάση, V 230 230Ονομαστική ισχύς, W 2000 1700Κραδασμοί στην μπροστινή χειρολαβή (a hv , eq), m / s² * 4,4 4,4Κραδασμοί στην πίσω χειρολαβή (a hv , eq), m / s² * 5,4 5,4Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 4,4 4,4Βήμα αλυσίδας 3 / 8" 3 / 8"Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 35 – 40 / 14 – 16 35 – 40 / 14 – 16
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Ηλεκτρονική εκκίνηση SoftStart™ • ―Φρένο αλυσίδας αδράνειας • •Προστασία από υπερβολική αύξηση στροφών • ―Παράθυρο στάθμης λαδιού • •
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμης στάθμης δονήσεων παρουσιάζουν τυπική μέτρηση διασποράς (τυπική απόκλιση) της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 Εργονομικά αλυσοπρίονα που χειρίζονται τις πιο απαιτητικές εργασίες.Το κλάδεμα πυκνών δέντρων μπορεί να επιβάλει μια μη φυσική στάση εργασίας, η οποία μπορεί να είναι επιβαρυντική για το σώμα σας. Τα επαγγελματικά μας κονταροαλυσοπρίονα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να μη χρειάζεται να δουλεύετε σε κακή στάση ενώ ταυτόχρονα σας παρέχουν τη δυνατότητα να εργάζεστε με κορυφαία αποτελέσματα. Ο άξονας είναι αποσπώμενος, τα αλυσοπρίονα είναι ελαφριά, έχουν καλή ισορροπία και ο κινητήρας τους που είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος, έτσι ώστε να παρέχει γρήγορη επιτάχυνση.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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 3120 XP® 395 XP® 395 XP® G 390 XP® 390 XP® G 576 XP® 576 XP® G576 XP®
 Auto Tune™
 576 XP® G Auto Tune™
 372 XP® 372 XP® G 562 XP® 562 XP® G 560 XP® 560 XP® G 357 XP® 357 XP® G 550 XP® 550 XP® G 346 XP® 346 XP® G 339 XP®
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 118,8 93,6 93,6 87,9 87,9 73,5 73,5 73,5 73,5 70,7 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8 56,5 56,5 50,1 50,1 50,1 50,1 39
 Ισχύς, kW 6,2 4,9 4,9 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 2,8 2,8 2,7 2,7 1,8
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 101 102 102 105,5 107,5 105 105 105 105 108 108 106 106 106 106 101 101 106 106 106 106 99
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 116 115 115 119 118 116 116 116 116 119 119 118 118 118 118 114 114 116 116 114 114 112Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 7,7 / 10,6 6,4 / 10,2 6,4 / 10,2 5,8 / 7 5,8 / 7 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 4 / 5,4 4 / 5,4 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 3,9 / 4,2 3,9 / 4,2 2,8 / 3,7 2,8 / 3,7 2,4 / 3,6 2,4 / 3,6 4,3 / 5,1
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 10,4 7,9 8,1 7,1 7,2 6,6 6,8 6,8 7,0 6,4 6,6 5,7 5,9 5,6 5,8 5,5 5,6 4,9 5,1 5,0 5,1 4,0
 Βήμα αλυσίδας .404" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8" .325" .325" .325" .325" .325"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 60 – 105 / 24 – 42
 45 – 90 / 18 – 36
 45 – 90 / 18 – 36
 45 – 71 / 18 – 28
 45 – 71 / 18 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 33 – 60 / 13 – 24
 33 – 60 / 13 – 24
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 45 / 13 – 18
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ ― ― ― ― ― ― ― • • ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ● ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ ― • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 X-Torq ― ― ― ― ― • • • • • • • • • • ― ― • • ― ― ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Αντλία καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • •
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • • • • • • • ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα • • • • • ― ― ― ― • • • • • • ― ― • • ― ― •
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • • • • • • • ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ―
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας ― ― ― • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ―
 Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΟΔΗγΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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 3120 XP® 395 XP® 395 XP® G 390 XP® 390 XP® G 576 XP® 576 XP® G576 XP®
 Auto Tune™
 576 XP® G Auto Tune™
 372 XP® 372 XP® G 562 XP® 562 XP® G 560 XP® 560 XP® G 357 XP® 357 XP® G 550 XP® 550 XP® G 346 XP® 346 XP® G 339 XP®
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 118,8 93,6 93,6 87,9 87,9 73,5 73,5 73,5 73,5 70,7 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8 56,5 56,5 50,1 50,1 50,1 50,1 39
 Ισχύς, kW 6,2 4,9 4,9 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 2,8 2,8 2,7 2,7 1,8
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 101 102 102 105,5 107,5 105 105 105 105 108 108 106 106 106 106 101 101 106 106 106 106 99
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 116 115 115 119 118 116 116 116 116 119 119 118 118 118 118 114 114 116 116 114 114 112Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 7,7 / 10,6 6,4 / 10,2 6,4 / 10,2 5,8 / 7 5,8 / 7 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 2,9 / 3,6 4 / 5,4 4 / 5,4 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 2,7 / 3,2 3,9 / 4,2 3,9 / 4,2 2,8 / 3,7 2,8 / 3,7 2,4 / 3,6 2,4 / 3,6 4,3 / 5,1
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 10,4 7,9 8,1 7,1 7,2 6,6 6,8 6,8 7,0 6,4 6,6 5,7 5,9 5,6 5,8 5,5 5,6 4,9 5,1 5,0 5,1 4,0
 Βήμα αλυσίδας .404" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8"
 .325" / 3 / 8" .325" .325" .325" .325" .325"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 60 – 105 / 24 – 42
 45 – 90 / 18 – 36
 45 – 90 / 18 – 36
 45 – 71 / 18 – 28
 45 – 71 / 18 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 38 – 71 / 15 – 28
 33 – 60 / 13 – 24
 33 – 60 / 13 – 24
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 45 / 13 – 18
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ ― ― ― ― ― ― ― • • ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ● ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ ― • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 X-Torq ― ― ― ― ― • • • • • • • • • • ― ― • • ― ― ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Αντλία καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • •
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • • • • • • • ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα • • • • • ― ― ― ― • • • • • • ― ― • • ― ― •
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • • • • • • • • • ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ―
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • • ― ― • • ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας ― ― ― • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ― • ―
 Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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 570 Auto Tune™ 570 365 359 359 G 555 545 353 353 G 465 Rancher 460 Rancher 455 e-series
 Rancher 455 Rancher 55
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 67,9 67,9 70,7 59 59 59,8 50,1 51,7 51,7 64,1 64,1 55,5 55,5 53,2
 Ισχύς, kW 3,6 3,6 3,6 2,9 2,9 3,1 2,5 2,4 2,4 3,2 3,0 2,4 2,4 2,5
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 107 107 102,5 101 100 106 106 102 102 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 98
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 115 115 112 114 112 118 116 113 115 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 111Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,6 / 3,5 3,9 / 4,2 3,9 / 4,2 2,7 / 3,2 2,8 / 3,7 3,1 / 3,2 3,1 / 3,2 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 4,9 / 7,2
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 6,8 6,6 6,4 5,5 5,6 5,6 4,9 5,0 5,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,2
 Βήμα αλυσίδας 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" .325" .325" 3 / 8 3 / 8 .325" / 3 / 8 .325" / 3 / 8 .325" / 3 / 8"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 38 – 71 / 15 – 28 38 – 71 / 15 – 28 38 – 71 / 15 – 28 33 – 61 / 13 – 24 33 – 61 / 13 – 24 33 – 61 / 13 – 24 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 38 – 61 / 15 – 24 38 – 61 / 15 – 24 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ • ― ― ― ― • • ― ― • • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ● ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ • • • • • • • • • • • • • •
 X-Torq • • • ― ― • • ― ― • • • • ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • •
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • • • • • • • • • •
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο • • • • • • • • • ― ― ― ― •
 Αντλία καυσίμου ― ― ― ― ― • • • • • • • • ―
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης • • ― • • • • • • • • • • ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης • • ― • • • • • • • • • • ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • • • • • • • • ―
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού • • • • • • • • • • • • • ―
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας • • • • • • • • • • • • • ―
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
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 570 Auto Tune™ 570 365 359 359 G 555 545 353 353 G 465 Rancher 460 Rancher 455 e-series
 Rancher 455 Rancher 55
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 67,9 67,9 70,7 59 59 59,8 50,1 51,7 51,7 64,1 64,1 55,5 55,5 53,2
 Ισχύς, kW 3,6 3,6 3,6 2,9 2,9 3,1 2,5 2,4 2,4 3,2 3,0 2,4 2,4 2,5
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 107 107 102,5 101 100 106 106 102 102 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 98
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 115 115 112 114 112 118 116 113 115 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 111Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,6 / 3,5 3,9 / 4,2 3,9 / 4,2 2,7 / 3,2 2,8 / 3,7 3,1 / 3,2 3,1 / 3,2 Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ Μ / Δ 4,9 / 7,2
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 6,8 6,6 6,4 5,5 5,6 5,6 4,9 5,0 5,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,2
 Βήμα αλυσίδας 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" .325" .325" .325" 3 / 8 3 / 8 .325" / 3 / 8 .325" / 3 / 8 .325" / 3 / 8"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 38 – 71 / 15 – 28 38 – 71 / 15 – 28 38 – 71 / 15 – 28 33 – 61 / 13 – 24 33 – 61 / 13 – 24 33 – 61 / 13 – 24 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 38 – 61 / 15 – 24 38 – 61 / 15 – 24 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20 33 – 50 / 13 – 20
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ • ― ― ― ― • • ― ― • • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ● ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ • • • • • • • • • • • • • •
 X-Torq • • • ― ― • • ― ― • • • • ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • •
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • • • • • • • • • •
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο • • • • • • • • • ― ― ― ― •
 Αντλία καυσίμου ― ― ― ― ― • • • • • • • • ―
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης • • ― • • • • • • • • • • ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης • • ― • • • • • • • • • • ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • • • • • • • • ―
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού • • • • • • • • • • • • • ―
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας • • • • • • • • • • • • • ―
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
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 450 e-series 445 e-series 445 440 e-series 435 e-series 435 240 e-series 240 236 e-series 236 140 e-series 140 135 e-series 135 T540 XP® 338 XP® T T435 T425
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 40,9 38,2 38,2 38,2 38,2 40,9 40,9 40,9 40,9 37,7 39 35,2 25,4
 Ισχύς, kW 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,7 1,5 0,96
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 103,5 103,3 103,3 102 102 102 100,7 100,7 100,7 100,7 102 102 102 102 104 100 103 95,7
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 115 114 114 114 114 114 113 113 113 113 114 114 114 114 116 112 114 110Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 2,3 / 2,7 1,9 / 2,6 1,9 / 2,6 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 3,9 / 3,8 3,9 / 3,8 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 3,1 / 3,2 3 / 3,5 4,1 / 3,9 3,4 / 3,3
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 5,1 5,1 4,9 4,4 4,4 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,6 4,4 3,7 3,5 3,4 3,0
 Βήμα αλυσίδας .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" LP / 3 / 8" 1 / 4" / 3 / 8"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 30 – 40 / 12 – 16
 30 – 40 / 12 – 16
 30 – 35 / 12 – 14 25 / 10
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ● ― ● ― ― ● ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ • • • • • • • • • • • • • • • • ― ―
 X-Torq • • • • • • • • • • • • • • • ― • ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • • • • • ―
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • ― • ― • ― • ― • ― ― • ― ―
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • ― ―
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης • • • • • • • • • • • • • • ― • ― ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • ―
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης • • • • • • ― ― ― ― • • • • ― ― ― ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • ― ― ― ― • • • • • ― • •
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας ― ― • ― ― • ― • ― ― ― • ― • ― ― ― ―
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων • • ― • • ― • ― • ― • ― • ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
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 450 e-series 445 e-series 445 440 e-series 435 e-series 435 240 e-series 240 236 e-series 236 140 e-series 140 135 e-series 135 T540 XP® 338 XP® T T435 T425
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συνεχής χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση στο δάσος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ευρεία χρήση στο σπίτι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή χρήση / καυσόξυλα ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 50,2 45,7 45,7 40,9 40,9 40,9 38,2 38,2 38,2 38,2 40,9 40,9 40,9 40,9 37,7 39 35,2 25,4
 Ισχύς, kW 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,7 1,5 0,96
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 103,5 103,3 103,3 102 102 102 100,7 100,7 100,7 100,7 102 102 102 102 104 100 103 95,7
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 115 114 114 114 114 114 113 113 113 113 114 114 114 114 116 112 114 110Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 2,3 / 2,7 1,9 / 2,6 1,9 / 2,6 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 2,1 / 2,7 3,9 / 3,8 3,9 / 3,8 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2 3,1 / 3,2 3 / 3,5 4,1 / 3,9 3,4 / 3,3
 Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg 5,1 5,1 4,9 4,4 4,4 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,6 4,4 3,7 3,5 3,4 3,0
 Βήμα αλυσίδας .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" / 3 / 8" .325" / 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" 3 / 8" LP / 3 / 8" 1 / 4" / 3 / 8"
 Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελάχ. – μέγ., cm / ίντσες 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 50 / 13 – 20
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 45 / 13 – 18
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 33 – 40 / 13 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 36 – 40 / 14 – 16
 30 – 40 / 12 – 16
 30 – 40 / 12 – 16
 30 – 35 / 12 – 14 25 / 10
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Φρένο αλυσίδας αδράνειας • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Καρμπυρατερ AutoTune™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 Φρένο Τριπλής ενέργειας TrioBrake™ ― ● ― ● ― ― ● ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα Καθαρισμού αέρα Air Injection™ • • • • • • • • • • • • • • • • ― ―
 X-Torq • • • • • • • • • • • • • • • ― • ―
 Επιταχυντής Στροφών RevBoost™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • • • • • • • • • • • • • • ―
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • ― • ― • ― • ― • ― ― • ― ―
 Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • ― ―
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Σύνθετος διακόπτης τσοκ / παύσης • • • • • • • • • • • • • • ― • ― ―
 Κάλυμμα γρήγορης απελευθέρωσης φίλτρου αέρα ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • ―
 Κάλυμμα κυλίνδρου γρήγορης απελευθέρωσης • • • • • • ― ― ― ― • • • • ― ― ― ―
 Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα • • • • • • ― ― ― ― • • • • • ― • •
 Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ορατή στάθμη καυσίμου • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας ― ― • ― ― • ― • ― ― ― • ― • ― ― ― ―
 Τέντωμα αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων • • ― • • ― • ― • ― • ― • ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενες χειρολαβές ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θερμαινόμενο καρμπιρατέρ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ―
 = Διαθέσιμο = Προαιρετικό ― = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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 Κορυφαία δισκοπρίονα που σας παρέχουν ισχύ και ακρίβεια.Η γκάμα της Husqvarna περιλαμβάνει τόσο βενζινοκίνητα, όσο και δύο ηλεκτρικά δισκοπρίονα, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ισχυρών μηχανημάτων στην αγορά. Η συνεχής ανάπτυξη των προϊόντων μας διασφαλίζει την εξαιρετική ακρίβεια, απόδοση και ισχύ, χαρακτηριστικά που μας έχουν οδηγήσει στην ηγετική θέση στην αγορά των χειροκίνητων ηλεκτρικών δισκοπρίονων. Στις σελίδες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουμε να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και την κατανάλωση του καυσίμου έως 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ DEXΤο DEX, είναι το σύστημα απομάκρυνσης σκόνης και αποτελείται από πολλές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας της σκόνης. Πολλά από τα μηχανήματά μας είναι εξοπλισμένα με ένα έξυπνο σύστημα ψύξης του δίσκου με νερό, οικονομικής λειτουργί-ας, το οποίο δεσμεύει αποτελεσματικά τη σκόνη. Για ξηρή κοπή, το K 3000 Vac διαθέ-τει ένα φιλικό προς τον χρήστη, εξάρτημα λειτουργίας με κενό.
 ΕΡγΟΝΟΜΙΑΜικρό βάρος, μικρό μέγεθος και βελτιστο-ποιημένη θέση των χειρολαβών, καθώς και εξαιρετικό σύστημα αντικραδασμικής προ-στασίας. Όλα αυτά μαζί, διευκολύνουν το χειρισμό και μειώνουν την κόπωση, όταν εργάζεστε πολλές ώρες.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα.
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33ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SMARTCARB™Ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση βουλωμένου φίλτρου που διατηρεί την υψη-λή ισχύ και μειώνει την κατανάλωση καυσί-μου. Το σύστημα αυτό συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία.
 ΝΕΑ γΕΝΙΑ ΤΟΥ ACTIVE AIR FILTRATION™Ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα φιλ-τραρίσματος αέρα στην αγορά, με χρόνους λειτουργίας που φθάνουν έως και το ένα έτος, χωρίς να απαιτείται συντήρηση του φίλτρου. Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σέρβις και λιγότερη φθορά του κινητήρα – ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ DURASTARTER™Ένα κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης στεγανό από σκόνη, όπου το ελατήριο επιστροφής και το έδρανο τροχαλίας είναι στεγανά. Έτσι, το σύστημα εκκίνησης ουσιαστικά δεν απαιτεί συντήρηση, με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία των δισκοπρίονών μας.
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 Δισκοπρίονα για εύκολη και άνετη κοπή.Τα βενζινοκίνητα δισκοπρίονά μας είναι πασίγνωστα για τους πολύ ισχυρούς κινητήρες X-Torq που εξοικονομούν καύσιμο και για την εξαιρετική απόσβεση κραδασμών. Ιδανικά για ξηρή ή υγρή κοπή κρασπέδων, για την κοπή τσιμέντου, τοιχοποιίας, ασφάλτου και μετάλλου σε όλα τα είδη κατασκευαστικών εργασιών. Τα ηλεκτρικά δισκοπρίονά μας είναι τώρα διαθέ-σιμα σε δύο μοντέλα, για ξηρή και υγρή κοπή. Το K 3000 Wet ελαχιστοποιεί το νερό και τη λάσπη κατά την υγρή κοπή και το K 3000 Vac επιτρέπει την ξηρή κοπή με ελάχιστη ποσότητα σκόνης. Είναι εξοπλι-σμένα με το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση Elgard™ και το Electronic SoftStart™, για εύκολη και ομαλή εκκίνηση.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
 Βενζινοκίνητο ή ηλεκτρικό;
 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Χωρίς καλώδιο, άρα πολύ ευέλικτο. Παρέχει καθαρή ισχύ και είναι ιδανικό για βαρύτερες εργασίες κοπής.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Χωρίς άμεσες εκπομπές, άρα ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο. Εργονομικό, ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον.
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 HUSQVARNA K 3000 VACΗλεκτρικό, διάμετρος λεπίδας 350 mm, 230 / 120 / 110 V, 2700 / 1800 / 2200 W, 7,9 (χωρίς το εξάρτημα λειτουργίας κενού), εξάρτημα λειτουργίας κενού 1,0 kg, βάθος κοπής 119 mm, Elgard™ και SoftStart™.
 Ξεκινήστε σύροντας το εξάρτημα λειτουργίας κενού πάνω στο πέλμα στο πίσω μέρος του προστατευτικού λεπίδων.
 Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ασφάλισης ακουμπά στο πάνω μέρος του ανυψωμένου τμήματος στο προστατευτικό λεπίδων. Ανασηκώστε τον βραχίονα και πιέστε τον πάνω στο προστατευτικό λεπίδων.
 Συνδέστε έναν σωλήνα κενού στο εξάρτημα λειτουργίας κενού και, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσε-τε την κοπή με τη χρήση του εξαρτήματος λειτουργίας κενού.
 HUSQVARNA K 970Βενζινοκίνητο, διάμετρος λεπίδας 300 / 350 / 400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 10,6 / 11,0 / 11,8 kg, βάθος κοπής 100 / 125 / 145 mm, X-Torq, νέο Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge και EasyStart.
 HUSQVARNA K 1260Βενζινοκίνητο, διάμετρος λεπίδας 350 / 400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,7 / 14,4 kg, βάθος κοπής 125 / 145 mm, νέο Active Air Filtration™, SmartCarb™ και EasyStart.
 HUSQVARNA K 3000 WETΗλεκτρικό, διάμετρος λεπίδας 350 mm, 230 / 120 / 110 V, 2700 / 1800 / 2200 W, 8,5 kg, βάθος κοπής 125 mm, Elgard™ και SoftStart™. Το εξάρτημα λειτουργίας κενού διατίθεται ως αξεσουάρ.
 HUSQVARNA K 760Βενζινοκίνητο, διάμετρος λεπίδας 300 / 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,7 / 9,9 kg, βάθος κοπής 100 / 125 mm, X-Torq, νέο Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge και EasyStart.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
 husqvarna.grΔιαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.
 Ανώτερο σύστημα συλλογής της σκόνης με το εξάρτημα λειτουργίας κενού.Το εξάρτημα λειτουργίας κενού αποτελεί μέρος του DEX (Dust Extinguisher System, σύστημα απομάκρυνσης σκόνης). Παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης και επιτρέπει την κοπή χωρίς νερό. Μπορείτε να επιλέ-ξετε εύκολα μεταξύ παραδοσιακής κοπής και κοπής με υποβοήθηση κενού.
 Εύκολο στην εγκατάσταση:
 Νέο!
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 ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΦΙΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣΣυμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα JASO / ISO-Global EGD. Με δόσεις των 2 cl, χρειάζε-ται για την ανάμιξη με ένα λίτρο βενζίνης. Παρέχει το σωστό μείγμα λαδιού πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
 HUSQVARNA KV 760Ένα μικρού μεγέθους καρότσι κοπής για το Husqvarna K 760. Διευκολύνει την κοπή ευθειών ή καμπύλων γραμμών και κοντά σε τοίχους. Έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να αναδιπλωθεί, διευκολύνοντας τη μεταφορά.
 ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΙδανικά τόσο για την προστασία όσο και για την φύλαξη των διαφόρων τύπων εξοπλισμού, κατά τη μετακίνηση τους. Από κόντρα πλακέ, με μεταλλική ενίσχυση στις ακμές και στις γωνίες.
 ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΥγΗ ΣΤΑγΟΝΩΝΔιευκολύνει την προσθήκη καυσίμου. Από σκληρό πλαστικό υλικό, με χωρητικότητα 6 λίτρων. Εγκε-κριμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΗΕ.
 ΚΙΤ ΜΟΤΕΡΑποτελείται από έναν πλήρη στροφαλοθάλαμο με τοποθετημένο στροφαλοφόρο άξονα, έμβολο και κύλινδρο. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εκτάκτων επισκευών.
 HUSQVARNA KV 970 / 1260Ένα μικρού μεγέθους καρότσι κοπής για το Husqvarna K 970 και K 1260. Διευκολύνει την κοπή ευθειών ή καμπύλων γραμμών κοντά σε τοίχους. Έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να αναδιπλωθεί, διευκολύνοντας τη μεταφορά του.
 Αξεσουάρ που σας επιτρέπουν να έχετε τον έλεγχο σε όλες τις εργασίες κοπής.
 HUSQVARNA DC 1400Αποτελεσματικό, μικρού μεγέθους, σύστημα συλλογής σκόνης μίας φάσης. Το εξάρτημα λειτουρ-γίας κενού K 3000 και το DC 1400 αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό για εργασίες ξηρής κοπής, όταν απαιτείται εύκολα φορητός εξοπλισμός.
 HUSQVARNA WT 15Μικρού μεγέθους και εύχρηστο δοχείο νερού με ηλεκτρική αντλία. Έχει χωρητικότητα 15 λίτρων και επιτρέπει τη συνεχή κοπή για 45 λεπτά. Λειτουργεί με μπαταρία, σύστημα συσσωρευτή ιόντων λιθίου 18,5 V Gardena.
 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥΧωρά 15 λίτρα και παρέχεται μαζί με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων, ο οποίος συνδέεται στο σύστημα υγρής κοπής του μηχανήματος. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥΜήκος 9 μέτρων με ταχυσυνδέσμους.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
 Νέο!
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 S 1235 S 1265 S 1285 MT 15 + MT 65 MT 85 +
 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ
 Γρανίτης ● ― ― ― ― ―
 Μάρμαρο ● ― ― ― ― ―
 Ψημένο τσιμέντο ● ● ― ● ● ―
 Ενισχυμένο τσιμέντο ● ● ― ● ● ―
 Τούβλο ● ● ― ● ●
 Κεραμίδι ● ● ― ― ● ●
 Λειαντικό μέσο ― ● ● ― ― ●
 Άσφαλτος ― ● ● ― ― ●
 Ελατός σίδηρος ― ― ― ― ―
 ● = Βέλτιστο ● = Καλό ● = Αποδεκτό – = Δεν συστήνεται
 Λεπίδες για όλους τους τύπους εργασιών κοπής.Οι ιδιότητες μιας λεπίδας καθορίζονται από την εφαρμογή, το υλικό προς κοπή και το μηχάνημα που χρησιμοποιείται. Για μέγιστη απόδοση εργασίας και εξοικονόμηση κόστους, πρέπει να επιλέξετε μια λεπίδα με τις ιδιότητες που είναι κατάλληλες για την εργασία που θέλετε να κάνετε. Η σειρά Husqvarna Diagrip™ περιλαμβάνει τις κορυφαίας απόδοσης διαμαντολεπίδες, σχεδιασμένες για επαγγελματική χρήση και αποτελεσματική, συχνή κοπή. Η σειρά Husqvarna MT περιλαμβάνει τις λεπίδες εξισορροπημένης απόδοσης, σχεδιασμένες για περιστασιακή κοπή.
 Το Diagrip™ διασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή των διαμαντιών και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Το αποτέλεσμα είναι λεπίδες με ανώτερη δυναμικότητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομαλή, γρήγορη κοπή.
 “Easy-fit”, ένα δοχείο για την επέκταση διάνοιξης τρύπας. Αφαιρέστε το δοχείο και επιτυγχάνετε μια οπή από τα 20,0 στα 25,4 mm.
 HUSQVARNA S 1285 DIAGRIP™Λεπίδα για κοπή ασφάλτου, ειδικά τμήματα για προστασία από υποσκαφή, υψηλότερες ταχύτητες κοπής, χαμηλό επίπεδο κραδα-σμών, Diagrip™ και “Easy-fit”. Διάμετροι 300, 350 και 400 mm.
 HUSQVARNA S 1265 DIAGRIP™Λεπίδα για κανονικό και λειαντικό δομικό υλικό, σχεδίαση δύτο τμημάτων σε ένα, υψηλότερες ταχύτητες κοπής, χαμηλό επί-πεδο κραδασμών, Diagrip™ και “Easy-fit”. Διάμετροι 300, 350 και 400 mm.
 HUSQVARNA S 1235 DIAGRIP™Λεπίδα για κοπή σε βράχο και σκληρά υλι-κά, πρωτοποριακή σχεδίαση τριών τμημά-των σε ένα, υψηλότερες ταχύτητες κοπής, χαμηλό επίπεδο κραδασμών, Diagrip™ και “Easy-fit”. Διάμετροι 300, 350 και 400 mm.
 HUSQVARNA MT 85 +Λεπίδα για κοπή ασφάλτου, ειδικά τμήματα για την προστασία από υποσκαφή, με οικονομική απόδοση κοπής, ιδανική για περιστασιακή χρήση. Διάμετροι 300, 350, 400 mm.
 HUSQVARNA MT 65Λεπίδα για κανονικά και λειαντικά δομικά υλικά, ειδικά τμήματα που επιτρέπουν επί-σης το ακόνισμα ακμών, με οικονομική απόδοση κοπής, ιδανική για περιστασιακή χρήση. Διάμετροι 300, 350, 400 mm.
 HUSQVARNA MT 15 +Λεπίδα για την κοπή σε σκληρά υλικά, με οικονομική απόδοση κοπής, ιδανική για περιστασιακή χρήση. Διάμετροι 300, 350, 400 mm.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
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38 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 Μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής, εξαιρετική εργονομία και μεγάλη ισχύ.Οι πολύωρες και απαιτητικές εργασίες στο δάσος απαιτούν εξοπλισμό με τη βέλτιστη ισχύ, απόδοση, εργονομία και ασφάλεια. Τα επαγγελματικά θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών της Husqvarna θα ελαφρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εργασία σας και θα σας παρέχουν ισχυρή αλλά και ευέλικτη λειτουργία.
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39ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
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40 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣΗ εξάρτυση και το πλαίσιο ανάρτησης παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.
 X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™Η νέα εξάρτυση Balance XT™, διαθέτει χαρακτηριστικά, που σας παρέχουν πρόσθε-τη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες με επένδυση που αγκαλιάζουν το σώμα, καθιστούν την εξάρτυση άνετη για τον χειριστή και μειώ-νουν την καταπόνηση στο πάνω μέρος τους σώματος και στους ώμους.
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης
 Σύστημα απόσβεσης καραδασμών Low Vib
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
 Σκανδάλη γκαζιού
 Θερμαινόμενη χειρολαβή
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
 Συμπαγής σωλήνας
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41ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΗ σειρά των θαμνοκοπτικών καθαρισμού δασών που διαθέτουμε έχει αναπτυχθεί για πολύωρες εργασίες σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό σημαίνει επαγγελματική ισχύ και απόδοση.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIBΟι κινητήρες διαθέτουν τους πολύ αποτελε-σματικούς αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζο-ντας τα χέρια σας και επιτρέποντάς σας να εργάζεστε πιο άνετα για περισσότερο χρόνο.
 ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝΓωνιακή μετάδοση διευκολύνει την εργασία κατά την κοπή δέντρων. Χάρη στη γωνία της λεπίδας, το δέντρο πέφτει προς τη σωστή κατεύθυνση.
 Αποσπώμενος σωλήνας
 Ευέλικτη ανάρτηση του πριονιού
 Ομοιόμορφη κατανομή βάρους
 Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
 Προσαρμοζόμενη μπροστινή χειρολαβή
 Άνετη εξάρτυση
 Περιστρεφόμενος, προσαρμοζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start
 Αντλία καυσίμου
 Κινητήρας με τεχνολογία X-Torq
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
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42 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 Υψηλή απόδοση με εύκολο χειρισμό.
 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Το σύστημα μετάδοσης κίνησης παρέχει επαγγελμα-τική απόδοση και είναι σχεδιασμένο για τις σκληρές εργασίες στο δάσος.
 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη στις χειρολαβές για εργασία σε κρύο και υγρό κλίμα.
 Ισχυρά, γρήγορα και αποδοτικά θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών. Ισχυρά και σωστά ισορροπημένα θαμνοκοπτικά, σχεδιασμένα για σκληρές, πολύωρες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού δασών. Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος έτσι, ώστε να παρέχει μέγιστη ισχύ, αλλά με χαμηλό επίπεδο κραδασμών και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα μετάδοσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των δασών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενσωματόνονται στα θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών, καθιστώντας τα ισχυρά, εύκολα στη χρήση και στις σκληρές εργασίες στο δάσος. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 44.
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43ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 Μοναδικά εργονομικές λύσεις σχεδιασμένες για τις σκληρές εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού δασών. Επινώτιο κονταροαλυσοπρίονο σχεδιασμένο για κλάδεμα και καθαρισμό δασών.Εξαιρετικά εύκολο στη λειτουργία, με υψηλή απόδοση και μοναδικές εργονομικές λύσεις σχεδιασμένες για πολύωρες εργασίες.
 HUSQVARNA 555FXT53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και θερμαινόμενες χειρολαβές.
 HUSQVARNA 545FXT45,7 cm³, 2,2 kW, 8,3 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και θερμαινόμενες χειρολαβές.
 HUSQVARNA 535FBX34,6 cm³, 1,6 kW, 12,2 kg, .325", κινητήρας X-Torq, Low Vib, αυτό-ματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, αποσπώμενος άξονας και ευέλικτη ανάρτηση του πριονιού
 HUSQVARNA 555FX53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.
 HUSQVARNA 545FX45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.
 Η εργονομική εξάρτυση της Husqvarna κατανέμει το βάρος και σας βοηθά να κινείστε με τον σωστό τρόπο.Μια εξάρτυση θα βελτιώσει την κίνηση κατά την εργασία, θα σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την εργασία σας με πιο ασφαλή τρόπο και θα μειώσει την κόπωση για το σώμα σας. Γι’ αυτό η Husqvarna έχει αφιερώσει χρόνο για την έρευνα και ανάπτυξη εξαρτύσεων, ώστε να σας βοηθήσει να απολαύσετε το μηχάνημά σας στο έπακρο. Η χρήση ενός μηχανήματος με τον σωστό τρόπο κάνει τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και τα αποτελέσματα που παράγει. Η εργονομικά σχεδιασμένη εξάρτυση κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος ώστε να βελτιώνει την ισορροπία – έτσι το μηχάνημα γίνεται πιο ελαφρύ, πιο ευέλικτο και με λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή.
 Για να βρείτε το μοντέλο εξάρτυσης που συνοδεύει το κάθε μηχάνημα, ανατρέξτε στη σελίδα 44.
 Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 200.
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44
 555FXT 555FX 545FXT 545FX 535FBX
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Καθαρισμός δασών, πλήρης εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Καθαρισμός θάμνων / χόρτων, πλήρης εργασία
 Καθαρισμός δασών / θάμνων / χόρτων, περιστασιακή εργασία ● ●
 Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 53,3 53,3 45,7 45,7 34,6
 Ισχύς, kW 2,8 2,8 2,2 2,2 1,6
 Βάρος (χωρίς κοπτικό εξοπλισμό), kg 9,1 8,9 8,3 8,1 12,2
 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, λίτρα 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 103 103 100 100 94
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 117 117 116 116 111Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s² ** 2,1 / 2,3 2,1 / 2,3 2,9 / 3,3 2,9 / 3,3 1,8 / 1,2
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • • • •
 Low Vib • • • • •
 Smart Start • • • • ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop • • • • •
 Αντλία καυσίμου • • • • •
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή • • • • •
 Θέρμανση χειρολαβής • ― • ― ―
 Αποσπώμενος άξονας ― ― ― ― •
 Γωνιακή μετάδοση για την υλοτομία • • • • ―
 Ευέλικτη ανάρτηση του πριονιού ― ― ― ― •
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Balance XT™ • • • • ―
 ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 ( • ) / ( • ) / • ( • ) / ( • ) / • ( • ) / ( • ) / • ( • ) / ( • ) / • ―
 ― ― ― ― . 325 13" Pixel
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 /42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ
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45ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 husqvarna.grΓια περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Εκεί θα βρείτε συγκριτικά πλεονεκτήματα, βίντεο, ιστοσελίδες με την πλήρη σειρά των θαμνοκο-πτικών, θαμνοκοπτικών καθαρισμού δασών και χορτοκοπτικών μας, προστατευτικό ρουχισμό, καθώς και αξεσουάρ. Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετες συμβουλές, ώστε να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι κατάλληλο για την εργασία που το χρειάζεστε.
 Βελτιωμένη απόδοση, άνεση και ασφάλεια που προσφέρουν τα αξεσουάρ της Husqvarna.Τα σωστά αξεσουάρ, οι μηχανισμοί προστασίας και ο κατάλ-ληλος ρουχισμός καθιστούν την εργασία σας πιο άνετη και πιο αποδοτική. Η ευρεία γκάμα των αξεσουάρ που διαθέ-τουμε για θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών, θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά, περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε. Απο-λαύστε τα πραγματικά οφέλη τους για εσάς, τις συνθήκες εργασίας και, πάνω από όλα, την παραγωγικότητα σας.
 Το δοχείο Combi διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό και έχει χωρητικότητα 6 λίτρων βενζίνης και 2,5 λίτρων λαδιού. Με προστασία από υπερχεί-λιση και χωριστά δοχεία, είναι ιδιαί-τερα αποδοτικό.
 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Κοπή των άκρων του χλοοτάπητα, κούρεμα του γκαζόν σε δυσπρόσιτα μέρη και καθαρισμός μεγάλων εκτάσεων βάτων και αγριόχορτων.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τα θαμνοκοπτικά είναι χορτοκοπτικά σχεδιασμένα για πιο σκληρές εργασίες. Όταν πρέπει να κόψετε ψηλότερα χόρτα, μεγάλους θάμνους ή μικρά δέντρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θαμνοκοπτικό ή ένα θαμνοκοπτικό καθαρισμού δασών.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ Επαγγελματικά μηχανήματα για επαγγελματική εργασία καθαρισμού δασών. Τα μηχανήματα αυτά, είναι στιβαρά και παρέχουν εξαιρετική ισχύ, κατάλληλη για σκληρές εργασίες υλοτομίας.
 Φροντίζουμε να επιλέγετε τον κατάλληλο τύπο μηχανήματος για την εργασία που θέλετε.
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46 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Κορυφαία αποτελέσματα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.Η επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για τις ειδικές ανάγκες του καθενός μπορεί να είναι μια δύσκολη εργασία. Έχουμε διαχωρίσει τα θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά μας σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, ώστε να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας και να διασφαλίσουμε ότι θα επιλέξετε αυτό που ταιριάζει ιδανικά στις δικές σας ανάγκες. Τα θαμνοκοπτικά και τα χορτοκοπτικά μας συνδυάζουν την ισχύ με το χαμηλό βάρος, είναι εύκολα και εργονομικά στον χειρισμό και διασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα καμαρώνετε.
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47ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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48 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART STARTΟ κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης, έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια και εσείς να ξεκινάτε την εργασία σας πιο γρήγορα.
 X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου κατά 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 ΙΣΣΟΡΟΠΗΜΕΝΟΟι χειρολαβές είναι σχεδιασμένες, ώστε να είναι ρυθμιζόμενες και με απόσβεση κραδασμών. Περιλαμβάνεται εξάρτυση, για πιο άνετη εργασία.
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης υψηλής ροπής
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib
 Υπερυψωμένη χειρολαβή
 Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
 Προφυλακτήρας Combi
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟ

Page 49
						

49ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤο κοινό χαρακτηριστικό όλων των θαμνο-κοπτικών της Husqvarna, είναι ότι πρόκει-ται για ισχυρά, επαγγελματικά μηχανήματα, εργονομικά σχεδιασμένα για πολλά χρόνια απαιτητικής λειτουργίας.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIBΟι κινητήρες διαθέτουν τους πολύ αποτελε-σματικούς αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζο-ντας τα χέρια σας και σας επιτρέπουν να εργάζεστε πιο άνετα για περισσότερο χρόνο.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™Η νέα εξάρτυση Balance XT™, διαθέτει χαρακτηριστικά που σας παρέχουν πρόσθε-τη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες με επένδυση που αγκαλιάζουν το σώμα, καθιστούν την εξάρτυση άνετη για τον χειριστή και μειώ-νουν την καταπόνηση στο πάνω μέρος τους σώματος και στους ώμους.
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start
 Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq
 Μαλακές χειρολαβές
 Αποσπώμενος σωλήνας
 Κουμπωτά εξαρτήματα
 Κεφαλή κοπής που ενεργοποιείται με ένα πάτημα
 ΚΟΠΤΙΚΩΝ
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50 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Ισχυρή κοπή δε σημαίνει απαραίτητα και υψηλό επίπεδο κραδασμών.
 ΥΠΕΡΗΨΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Καθιστά την εργασία σε πλαγιές πιο αποτελεσματική και η χειρολαβή δεν περιορίζει την κίνηση.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδα-σμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή. Για πιο άνετη εργασία.
 Θαμνοκοπτικά ειδικά σχεδιασμένα για τη διασφάλιση εργονομικής λειτουργίας.Οι διάφοροι τύποι εργασιών απαιτούν διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων. Αυτά τα θαμνοκοπτικά εξειδικεύονται στην εργονομία, την άνεση και είναι ιδανικά για πολύωρες, απαιτητικές και μονότονες εργασίες. Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για πολυετή σκληρή εργασίας. Οι κινητήρες παρέχουν μεγάλη ισχύ και οι χειρολαβές, με ιδανικά σχεδιασμένη γωνία και με απόσβεση κραδασμών, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εργασία σε όλες τις συνθήκες. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 60 – 63.
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51ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 HUSQVARNA 555RXT53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή / υπερυψωμένη χειρολαβή.
 HUSQVARNA 545RXT45,7 cm³, 2,1 kW, 8,2 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστημα εύκολης εκκίνσης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή / υπερυψωμένη χειρολαβή.
 HUSQVARNA 545RX45,7 cm³, 2,1 kW, 8,4 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστ. απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμε-νη χειρολαβή, υπερηψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 535RXT34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστ. απόσβεσης κραδασμών Low Vib, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερυψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 327RX24,5 cm³, 0,9 kW, 5,4 kg. Σύστ. απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερυψω-μένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 324RX25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg. Τετράχρονος κινητήρας, Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλα-κτήρας Combi.
 HUSQVARNA 553RBX50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτόνομη αποσπώμενη τροχαλία εκκίνησης και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 327RJX24,5 cm³, 0,9 kW, 4,9 kg. Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, προφυλακτήρας Combi και χειρολαβή J.
 HUSQVARNA 323R-II24,5 cm³, 0,9 kW, 5,1 kg. Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 535RX34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστ. απόσβεσης κραδασμών Low Vib, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερυψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 327RDX24,5 cm³, 0,9 kW, 5,6 kg. Σύστ. απόσβεσης κραδασμών Low Vib, Σύστ. εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, αποσπώμενος άξονας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερυψω-μένη χειρολαβή, προφυλακτήρας Combi και κουμπωτά εξαρτήματα.
 Νέο!
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52 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Εξαρτήματα ποιότητας για πιο εύκολη εργασία.
 ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ Η στιβαρή σχεδίαση διασφαλίζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής του θαμνοκοπτικού σας.
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και χρήση χωρίς συχνές διακοπές για συντήρηση.
 Στιβαρά θαμνοκοπτικά σχεδιασμένα για σκληρές εργασίες. Με ένα επαγγελματικό και στιβαρό θαμνοκοπτικό, μπορείτε να κάνετε κάθε εργασία αποτελεσματικά και άνετα. Η σχεδίαση είναι σύνθετη, αλλά στιβαρή και δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα. Εάν αναζητάτε αξιόπιστη λειτουργία και απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής, αυτά τα μηχανήματα αποτελούν τη λύση για εσάς. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση, στο σέρβις και στη συντήρηση. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 60 – 63.
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53ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 HUSQVARNA 553RS50,6 cm³, 2,3 kW, 8,6 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτό-νομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέκτης βαρέως τύπου και στιβαρό σύστημα χειρολαβών.
 HUSQVARNA 543RS40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτό-νομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέ-κτης βαρέως τύπου και στιβαρό σύστημα χειρολαβών.
 HUSQVARNA 533RS29,5 cm³, 1 kW, 7,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτό-νομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέ-κτης βαρέως τύπου και στιβαρό σύστημα χειρολαβών.
 HUSQVARNA 153R50,2 cm³, 1,6 kW, 7,6 kg. Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέκτης βαρέως τύπου και στιβαρό σύστημα χειρολαβών.
 HUSQVARNA 535LS34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και γωνιακή μετάδοση κίνησης βαρέως τύπου.
 HUSQVARNA 535RJ34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, αυτό-ματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, προφυλακτήρας Combi και χειρολαβή J.
 HUSQVARNA 253RJ50,6 cm³, 2,3 kW, 7,9 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, συμπλέκτης βαρέως τύπου, προφυλακτήρας Combi και χειρολαβή J.
 HUSQVARNA 243RJ40,1 cm³, 1,47 kW, 7,3 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέκτης βαρέως τύπου και χειρολαβή J.
 HUSQVARNA 233RJ29,5 cm³, 1 kW, 5,1 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi, συμπλέκτης βαριάς χρήσης και χειρολαβή J.
 HUSQVARNA 327LS24,5 cm³, 0,9 kW, 4,7 kg. Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και γωνιακή μετάδοση κίνησης βαρέως τύπου.
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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54 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Επιλέξτε τον εξοπλισμό κοπής και εργαστείτε με χαμηλό επίπεδο εκπομπών ρύπων.
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ X-TORQ Μειώνει τις βλαβερές εκπο-μπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20 %.
 ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εύκολη αλλαγή των διαφόρων εξαρτημά-των, χάρη στο σύστημα ταχείας σύνδεσης.
 Ευέλικτα θαμνοκοπτικά έτοιμα για κοπή χόρτων και θάμνων.Αυτά τα θαμνοκοπτικά έχουν πολλές λειτουργίες. Στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνεται, ένας δίσκος χορτοκοπής, μια κεφαλή κοπής με μεσινέζα και ένας πριονωτός δίσκος, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα, γεγονός που σας παρέχει πολλές επιλογές κοπής. Το 336FRD διαθέτει έναν ταχυσύνδεσμο, για ακόμη πιο εύκολη τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Όλα τα μοντέλα, διαθέτουν επίσης κινητήρα X-Torq που μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την απόδοση καυσίμου έως 20 %. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 60 – 63.
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55ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
 HUSQVARNA 345FR45,7 cm³, 2,1 kW, 8,3 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq,Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib,Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 336FRD34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, αυτόματη επαναφορά του δια-κόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, προφυλακτήρας Combi, αποσπώμενος άξονας και κουμπωτά εξαρτήματα.
 HUSQVARNA 336FR34,6 cm³, 1,4 kW, 7 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, Σύστη-μα απόσβεσης κραδασμών Low Vib, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλα-κτήρας Combi.
 Περισσότερες εργασίες με ένα μόνο μηχάνημα.Αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για όλους όσους επιζητούν τα πλεονεκτήματα από διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων, αλλά χρειάζονται μια ευέλικτη λύση. Τα θαμνοκο-πτικά FR σάς προσφέρουν τρία πλεονεκτήματα σε ένα αποδοτικό πακέτο. Χρησιμο-ποιήστε τον δίσκο χορτοκοπής για την κοπή των άκρων του χλοοτάπητα και για να καθαρίσετε μεγάλες εκτάσεις βάτων και μικρών θάμνων. Προσαρτήστε την κεφαλή κοπής με μεσινέζα, όταν θέλετε να καθαρίσετε ψηλότερα χόρτα και χρησιμοποιήστε τον πριο-νωτό δίσκο, όταν θέλετε να κόψετε μικρά δέντρα. Με άλλα λόγια, αυτά τα μηχανήματα αποτελούν πολυλειτουργικά εργαλεία, με όλα τα κοπτικά εξαρτήματα.
 Νέο!
 husqvarna.grΔιαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.
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 Εργασία με λιγότερες διακοπές και λιγότερο θόρυβο.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, ιδανικά για κατοικημένες περιοχές.
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα, μόλις η κεφαλή πατηθεί στο έδαφος.
 Χορτοκοπτικά εύκολης λειτουργίας για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες. Χορτοκοπτικά και θαμνοκοπτικά με ισχύ, ανθεκτικό-τητα και ευελιξία για οικιακούς χρήστες που θέλουν να διατηρούν τους κήπους τους σε άριστη κατάσταση. Το μικρό βάρος, καθιστά αυτά τα μηχανήματα πολύ ευέλικτα. Σχεδιασμένα να λειτουργούν με χαμηλό επί-πεδο θορύβου, αποτελούν ιδανική λύση γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για τις εργασίες σε κατοικημένες περιοχές. Το σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί γρήγορα, με ελάχιστο κόπο. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 60 – 63.
 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 HUSQVARNA 128L28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.
 HUSQVARNA 122C21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύ-βου, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.
 HUSQVARNA 128C28 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος.
 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Ασφαλής λειτουργία με κορυφαία αποτελέσματα. Όταν χρησιμοποιείτε ένα θαμνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό, πρέπει να φοράτε προστα-τευτικά γυαλιά και μάσκα προστασίας, καθώς και προστατευτικό παντελόνι και μπότες. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπετε τη χρήση γαντιών και ωτασπίδων. Η πλή-ρης γκάμα εξοπλισμού κοπής που διαθέ-τουμε, διασφαλίζει αποτελέσματα εργα-σίας, για τα οποία θα καμαρώνετε.
 HUSQVARNA 128RJ28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και προφυλα-κτήρας Combi.
 HUSQVARNA 135R34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. Κινητήρας τεχνολογίας X-Torq, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.
 HUSQVARNA 128R28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και προφυλα-κτήρας Combi.
 Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 176.
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58 ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ COMBI
 Άνεση και ευελιξία.
 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο αποσπώμενος άξονας παρέχει ευελιξία και ταυτόχρονα, διασφαλίζει την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
 ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εύκολη αλλαγή των διαφόρων εξαρτημάτων, χάρη στο σύστημα ταχείας σύνδεσης.
 Εργασίες σε ολόκληρο τον κήπο με ένα μόνο μηχάνημα. Μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων καθιστά αυτά τα πολυχρηστικά χορτοκοπτικά ευέλικτα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά για όλες τις εργασίες στον κήπο: κοπή χόρτων, ψαλί-δισμα μπορντούρας, σκούπισμα, φύσημα κλάδεμα δέντρων, κοπή άκρων και φρεζάρισμα με μία μόνο βασική μονάδα κινητήρα. Οι κινητήρες τους έχουν κατασκευαστεί για λειτουργία με χαμηλό επίπεδο θορύβου, γεγονός που καθιστά τη σειρά αυτή ιδανική για όλους όσους εκτελούν εργασίες σε κατοικημένες περιοχές. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 60 – 63.
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59ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ COMBI
 HUSQVARNA 327LDX24,5 cm³, 0,9 kW, 5,1 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, αποσπώμενος άξονας, άνετη χειρολαβή και κουμπωτά εξαρτήματα.
 HUSQVARNA 324LDX25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, βενζινοκινητήρας, αποσπώμενος άξονας, άνετη χειρολαβή και κουμπωτά εξαρτήματα.
 HUSQVARNA 128LDX28 cm³, 0,8 kW, 4,9 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, αποσπώμε-νος άξονας και κουμπωτά εξαρτήματα.
 HUSQVARNA 122LD21,7 cm³, 0,6 kW, 4,7 kg. Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, αποσπώμενος άξονας και κουμπωτά εξαρτήματα.
 Μία πλήρης σειρά εξαρτημάτων για να ολοκληρώσετε τις εργασίες στον κήπο σας.
 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ Οι ευθείες άκρες ή, όποιο σχήμα θέλετε , μπορούν να επιτευχθούν εύκο-λα. Διατίθεται σε δύο μήκη. 
 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ Ευέλικτος φυσητήρας, τακτοποιεί ό,τι χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε.
 ΣΚΟΥΠΑ Το μεγάλης δυναμικότητας ελαστικό εξάρτημα σκουπίσματος, σκουπίζει χωρίς να αφήνει σημάδια. Πλάτος 60 cm.
 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ Κάνει τον χλοοτάπητα, τα μονο-πάτια και τα παρτέρια να φαίνονται όμορφα με ωραίες, ευθείες άκρες.
 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ Ιδανικό για ευαίσθητα παρτέρια και γύρω από τη βάση των δέντρων.
 ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Μεγαλύτερη ακτίνα δράσης όταν τη χρειάζεστε. Κόβει κλαδιά πάχους έως 15 cm περίπου.
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60
 555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 327RDX 327RX 324RX 327RJX 323R-II 553RBX 553RS 535RJ 543RS 253RJ 533RS 243RJ 153R
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Καθαρισμός δασών, πλήρης εργασία
 Καθαρισμός θάμνων / χόρτων, πλήρης εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Καθαρισμός δασών / θάμνων / χόρτων, περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 24,5 24,5 25 24,5 24,5 50,6 50,6 34,6 40,1 50,6 29,5 40,1 50,2
 Ισχύς, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,6 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 2,3 2,3 1,6 1,5 2,3 1,0 1,47 1,6
 Βάρος (χωρίς κοπτικό εξοπλισμό), kg 9,2 8,2 8,4 6,2 6,1 5,6 5,4 5,5 4,9 5,1 12,1 8,6 5,9 7,4 7,9 7,1 7,3 7,6
 Δοχείο καυσίμου, λίτρα 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,75 0,8 0,7 0,75 1,0
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 101 100 101 96 95 95 95 89 95 92 97 102 99 95 102 95 95 95
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 120 115 115 113 113 110 110 106 110 110 118 118 116 118 118 116 118 115Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s² ** 1,5 / 1,6 2,9 / 2,4 2,9 / 2,4 2,5 / 2,7 3,4 / 4,1 2,4 / 1,9 2,4 / 1,9 2,7 / 2,2 3,8 / 2,9 3,9 / 2,8 2 / 2 3,4 / 3,9 2,8 / 4,1 2,4 / 4 3,4 / 3,9 2,6 / 1,7 2,4 / 4 4,1 / 3,5
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • • • • ― ― ― ― ― • • • • • • • ―
 Βενζινοκινητήρας ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Low Vib • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Smart Start • • • ― ― • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • ― • • • • •
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop • • • • • • • ― • • ― ― • ― ― ― ― ―
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ψηλή χειρολαβή • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Μαλακές χειρολαβές • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης χορτοκοπτικού • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Αποσπώμενος άξονας ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Κουμπωτά εξαρτήματα ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Προφυλακτήρας Combi ― ― • • • • • • • • • • • • • • • •
 Κεφαλή κοπής που ενεργοποιείται με ένα πάτημα • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Balance XT™ • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance X™ ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance 35 ― ― ― ― • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική διπλή ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― • ― • • • ― •
 Τυπική μονή ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― • ―
 ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ― • / • / ( • ) • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ( • )
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 555RXT 545RXT 545RX 535RXT 535RX 327RDX 327RX 324RX 327RJX 323R-II 553RBX 553RS 535RJ 543RS 253RJ 533RS 243RJ 153R
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Καθαρισμός δασών, πλήρης εργασία
 Καθαρισμός θάμνων / χόρτων, πλήρης εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Καθαρισμός δασών / θάμνων / χόρτων, περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 53,3 45,7 45,7 34,6 34,6 24,5 24,5 25 24,5 24,5 50,6 50,6 34,6 40,1 50,6 29,5 40,1 50,2
 Ισχύς, kW 2,8 2,1 2,1 1,6 1,6 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 2,3 2,3 1,6 1,5 2,3 1,0 1,47 1,6
 Βάρος (χωρίς κοπτικό εξοπλισμό), kg 9,2 8,2 8,4 6,2 6,1 5,6 5,4 5,5 4,9 5,1 12,1 8,6 5,9 7,4 7,9 7,1 7,3 7,6
 Δοχείο καυσίμου, λίτρα 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,75 0,8 0,7 0,75 1,0
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 101 100 101 96 95 95 95 89 95 92 97 102 99 95 102 95 95 95
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 120 115 115 113 113 110 110 106 110 110 118 118 116 118 118 116 118 115Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s² ** 1,5 / 1,6 2,9 / 2,4 2,9 / 2,4 2,5 / 2,7 3,4 / 4,1 2,4 / 1,9 2,4 / 1,9 2,7 / 2,2 3,8 / 2,9 3,9 / 2,8 2 / 2 3,4 / 3,9 2,8 / 4,1 2,4 / 4 3,4 / 3,9 2,6 / 1,7 2,4 / 4 4,1 / 3,5
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • • • • ― ― ― ― ― • • • • • • • ―
 Βενζινοκινητήρας ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Low Vib • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Smart Start • • • ― ― • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • • ― • • • • •
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop • • • • • • • ― • • ― ― • ― ― ― ― ―
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ψηλή χειρολαβή • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Μαλακές χειρολαβές • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης χορτοκοπτικού • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Αποσπώμενος άξονας ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Κουμπωτά εξαρτήματα ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Προφυλακτήρας Combi ― ― • • • • • • • • • • • • • • • •
 Κεφαλή κοπής που ενεργοποιείται με ένα πάτημα • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Balance XT™ • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance X™ ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance 35 ― ― ― ― • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική διπλή ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― • ― • • • ― •
 Τυπική μονή ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― • ― ― ― • ―
 ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / • / ― • / • / ( • ) • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ― • / • / ( • )
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 233RJ 535LS 327LS 345FR 336FRD 336FR 135R 128R 128L 128RJ 128C 122C 327LDX 324LDX 128LDX 122LD
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Καθαρισμός δασών, πλήρης εργασία ●
 Καθαρισμός θάμνων / χόρτων, πλήρης εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Καθαρισμός δασών / θάμνων / χόρτων, περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 29,5 34,6 24,5 45,7 34,6 34,6 34,6 28 28 28 28 21,7 24,5 25 28 21,7
 Ισχύς, kW 1,0 1,6 0,9 2,1 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,6
 Βάρος (χωρίς κοπτικό εξοπλισμό), kg 5,1 5,9 4,7 8,3 7,4 7,0 6,8 5,0 4,8 4,8 4,4 4,4 5,1 5,4 4,9 4,7
 Δοχείο καυσίμου, λίτρα 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,36 0,5 0,5 0,4 0,36
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 95 98 98 100 95 95 95 98 97 98 97 88 94 97 94 90
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 116 116 110 116 113 113 113 114 114 114 114 108 110 107 114 108Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 2,6 / 1,7 4,7 / 6,6 4,2 / 3,1 2 / 3 5,4 / 4,5 4 / 4 4 / 4 3,5 / 3,1 4,8 / 6,4 3,5 / 3,1 4,8 / 6,4 5 / 3,6 2,9 / 3,4 4,1 / 4,1 2,9 / 3,4 3,6 / 3,5
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • ― • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Βενζινοκινητήρας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ―
 Low Vib ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Smart Start ― ― ― • ― ― ― • • • • • • • • •
 Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης • ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop ― • • • • • • • • • • • • ― • •
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ψηλή χειρολαβή ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • ― ― ― ― • • ― ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • • • • • • • • • • • •
 Μαλακές χειρολαβές ― ― ― • • • ― ― ― ― ― ― • • ― ―
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης χορτοκοπτικού • • • • • • • • • • ― ― • • • •
 Αποσπώμενος άξονας ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Κουμπωτά εξαρτήματα ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Προφυλακτήρας Combi • ― ― • • • • • ― • ― ― ― ― ― ―
 Κεφαλή κοπής που ενεργοποιείται με ένα πάτημα • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Balance XT™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance X™ ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance 35 ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική διπλή ― ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική μονή • ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • / • / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / • / • • / • / • • / • / • • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / ( • ) / ― • / • / ― • / ― / ― • / ― / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 233RJ 535LS 327LS 345FR 336FRD 336FR 135R 128R 128L 128RJ 128C 122C 327LDX 324LDX 128LDX 122LD
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Καθαρισμός δασών, πλήρης εργασία ●
 Καθαρισμός θάμνων / χόρτων, πλήρης εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Καθαρισμός δασών / θάμνων / χόρτων, περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 29,5 34,6 24,5 45,7 34,6 34,6 34,6 28 28 28 28 21,7 24,5 25 28 21,7
 Ισχύς, kW 1,0 1,6 0,9 2,1 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,6
 Βάρος (χωρίς κοπτικό εξοπλισμό), kg 5,1 5,9 4,7 8,3 7,4 7,0 6,8 5,0 4,8 4,8 4,4 4,4 5,1 5,4 4,9 4,7
 Δοχείο καυσίμου, λίτρα 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,36 0,5 0,5 0,4 0,36
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 95 98 98 100 95 95 95 98 97 98 97 88 94 97 94 90
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 116 116 110 116 113 113 113 114 114 114 114 108 110 107 114 108Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m / s² ** 2,6 / 1,7 4,7 / 6,6 4,2 / 3,1 2 / 3 5,4 / 4,5 4 / 4 4 / 4 3,5 / 3,1 4,8 / 6,4 3,5 / 3,1 4,8 / 6,4 5 / 3,6 2,9 / 3,4 4,1 / 4,1 2,9 / 3,4 3,6 / 3,5
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • ― • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Βενζινοκινητήρας ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ―
 Low Vib ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Smart Start ― ― ― • ― ― ― • • • • • • • • •
 Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης • ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη Stop ― • • • • • • • • • • • • ― • •
 Αντλία καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ψηλή χειρολαβή ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • ― ― ― ― • • ― ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • • • • • • • • • • • •
 Μαλακές χειρολαβές ― ― ― • • • ― ― ― ― ― ― • • ― ―
 Γωνιακή μετάδοση κίνησης χορτοκοπτικού • • • • • • • • • • ― ― • • • •
 Αποσπώμενος άξονας ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Κουμπωτά εξαρτήματα ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― • • • •
 Προφυλακτήρας Combi • ― ― • • • • • ― • ― ― ― ― ― ―
 Κεφαλή κοπής που ενεργοποιείται με ένα πάτημα • • • • • • • • • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτυσης ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Balance XT™ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance X™ ― ― ― • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Balance 35 ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική διπλή ― ― ― ― ― ― • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τυπική μονή • ― ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • / • / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / • / • • / • / • • / • / • • / • / ( • ) • / • / ( • ) • / ( • ) / ― • / • / ― • / ― / ― • / ― / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ― • / ( • ) / ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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64 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 Συνεχής εξασφάλιση κορυφαίων αποτελεσμάτων ψαλιδίσματος.Ένας θάμνος χρειάζεται χρόνο και φροντίδα, ώστε να παραμένει υγιής και όμορφος. Κάθε είδος θάμνου χρειάζεται διαφορετικού τύπου εργαλεία, ενώ ο περιβάλλων χώρος αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αγορά ενός ψαλιδιού μπορντούρας. Όλα τα ψαλίδια μπορντούρας της Husqvarna είναι ισχυρά, ακριβή και αποδοτικά, προορισμένο κάθε μοντέλο για διαφορετικές ανάγκες. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το κατάλληλο μοντέλο για τις ανάγκες σας και για τον περιβάλλοντα χώρο σας.
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65ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Page 66
						

66 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣΌλα τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα με στόχο το χαμηλό επίπεδο κραδασμών, καθιστώντας την εργασία σας άνετη και περισσότερο εργονομική.
 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΌλα τα εξαρτήματα ενός ψαλιδιού μπορ-ντούρας της Husqvarna είναι κατασκευασμένα με τα καλύτερα υλικά και τον ακριβέστερο έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε μεγάλη διάρκεια ζωής σε όλα τα προϊόντα και εξαρτήματά μας.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣΟρισμένα ψαλίδια μπορντούρας της Husqvarna είναι εφοδιασμένα με ρυθμιζό-μενες λεπίδες κοπής. Η λειτουργία αυτή προσθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, άνεση και κάνει την εργασία λιγότερο κοπιαστική.
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib
 Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβήΑυτόματη επαναφορά του
 διακόπτη Σβησίματος
 Αιχμηρά δόντια κοπής
 Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου
 Σύστημα εκκίνησης Smart Start
 Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
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67ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75 % και εξοι-κονομεί καύσιμο έως και 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥΗ τεχνολογία κινητήρα με χαμηλό επίπεδο θορύβου και η ειδική σχεδίαση καθιστούν τα ψαλίδια μπορντούρας αθόρυβα και εύχρηστα. Πολύ σημαντικό για όλους όσους εκτελούν εργασίες σε κατοικημένες περιοχές.
 Τεχνολογία SMART STARTΟ κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια και εσείς να ξεκινάτε την εργασία σας πιο γρήγορα.
 Σύστημα εκκίνησης Smart Start
 Άνετες χειρολαβές
 Αιχμηρά δόντια κοπής
 Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας κοπής
 Ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδαΑυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος
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68 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 Επαγγελματικά ψαλίδια μπορντούρας με εξαιρετική εργονομία.Για τις περιπτώσεις όπου πρέπει να φθάσετε σε δύσκολα σημεία χωρίς να υποβαθμίσετε την απόδοση, ένα κονταροψάλιδο μπορντούρας με ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής αποτελεί μια καλή επιλογή. Αυτά τα ψαλίδια μπορντούρας παρέχουν επαγγελματική απόδοση, καθώς και εξαιρετική εργονομία. Είναι ευέλικτα, εύκολα στην εκκίνηση και κατάλληλα τόσο για ψηλούς όσο και για χαμηλούς θάμνους ενώ, χάρη στην ικανότητα αναδίπλωσης της λεπίδας κοπής, είναι επίσης εύκολα στην αποθήκευση και μεταφορά. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 74 –75.
 Άνετη κοπή εντός της ακτίνας δράσης.
 ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Οι λεπίδες κοπής είναι σχεδιασμένες ώστε να σας παρέχουν μεγάλη ακτίνα δράσης, ενώ διατηρούν την εργονομική θέση εργασίας.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΠΙΔΑ Ρυθμίστε τη λεπίδα κοπής εύκολα ενώ εργάζεστε και επιτύχετε έτσι μεγαλύτερη άνεση.
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69ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 HUSQVARNA 327HE4X24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 55 cm, συνολικό μήκος 234 cm, 6,6 kg.Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρύθμιση εξ αποστάσεως της λεπί-δας κοπής, θέση μεταφοράς και πίσω προφυλακτήρας πρό-σκρουσης.
 HUSQVARNA 327HE3X24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 55 cm, συνολικό μήκος 174 cm, 6,5 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρύθμιση εξ αποστάσεως της λεπίδας κοπής.
 HUSQVARNA 325HD75X24,5 cm³, 0,7 kW, μήκος λεπίδας 73,5 cm, 5,9 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος,σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.
 HUSQVARNA 327HDA65X24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 65 cm, συνολικό μήκος 157 cm, 6,2 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής.
 HUSQVARNA 325HD60X24,5 cm³, 0,7 kW, μήκος λεπίδας 60 cm, 5,6 kg.Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.
 Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την αγορά ενός ψαλιδιού μπορντούρας.Ξεκινήστε από το μέγεθος, το σχήμα και τη χρήση που θέλετε να κάνετε με αυτό. Εάν ο θάμνος είναι πολύ ψηλός ή δυσπρόσιτος, θα επωφεληθείτε από την ακτίνα δράσης ενός κονταροψάλιδου μπορντούρας. Εάν είναι φαρδύς, δοκιμάστε ένα μονής όψης ψαλίδι μπορντούρας με λεπίδα κοπής μεγάλου μήκους. Επιλέξτε διπλής όψης ψαλίδι μπορ-ντούρας με ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή, η οποία είναι ιδανική εάν θέλετε να δώσετε σχήμα στον θάμνο σας.
 Κονταροψάλιδα μπορντούρας – ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής και ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδα. Ιδανικά για ψηλούς και κοντούς θάμνους.
 Μονής όψης ψαλίδια μπορντούρας – ισχυρός κινητήρας και πολύ μεγάλου μήκους λεπίδα κοπής. Ιδανικά για φαρδιούς και μεγάλους θάμνους.
 Διπλής όψης ψαλίδια μπορντούρας – ευελιξία και απόδοση με τις λεπίδες διπλής όψης. Ιδανικά για τη διαμόρφωση θάμνων.
 husqvarna.grΔιαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.
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70 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 Ευέλικτα, στιβαρά ψαλίδια μπορντούρας με ισχυρούς κινητήρες. Ακόμη και για τις πιο σκληρές και απαιτητικές εργα-σίες, αυτά τα στιβαρά ψαλίδια μπορντούρας είναι τα κατάλληλα. Ο κινητήρας X-Torq παρέχει μέγιστη ισχύ, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου επιτρέποντάς σας να εργάζεστε με τη μέγιστη από-δοση σε βάρδιες μεγάλης διάρκειας. Κάποια μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενες πίσω χειρολαβές που διευκο-λύνουν την κοπή των πλευρών και της κορυφής των θάμνων. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 74 –75.
 Ισχυρός κινητήρας με υψηλή απόδοση.
 ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο στιβαρός σχεδιασμός αυξάνει τη διάρκεια ζωής και καθιστά το ψαλίδι μπορντούρας ιδανικό για απαιτητική εργασία.
 X-TORQ Μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75 % και εξοικονομεί καύσιμο έως και 20 %.
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71ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 HUSQVARNA 226HD75S23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 75 cm, 5,9 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης, κινητήρας X-Torq και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.
 HUSQVARNA 226HS99S23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 108 cm, 6,0 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης και κινητήρας X-Torq.
 HUSQVARNA 226HD60S23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 60 cm, 5,7 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης, κινητήρας X-Torq και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.
 HUSQVARNA 226HS75S23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 75 cm, 5,8 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης και κινητήρας X-Torq.
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72 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 Αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ Ψαλίδια μπορντούρας ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλό επίπεδο θορύβου, που σημαί-νει λιγότερη ενόχληση των γειτόνων.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος ώστε να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.
 Έξυπνα ψαλίδια μπορντούρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, χαμηλό επίπεδο κραδασμών και αυξημένη άνεση. Αυτά τα ελαφριά, ευέλικτα και αθόρυβα ψαλίδια μπορντούρας είναι ιδανικά για τον καθένα που ζει σε κατοικημένες περιοχές. Οι κινητήρες τους είναι κατασκευασμένοι, ώστε να παράγουν χαμηλού επιπέ-δου κραδασμούς,να μειώνουν τις εκπομπές θορύβου, διατηρώντας την ισχύ και να σας επιτρέπουν να εργάζεστε πιο άνετα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία Smart start ώστε ο κινητήρας να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 74 –75.
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73ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 HUSQVARNA 122HD4521,7 cm³, 0,6 kW, μήκος λεπίδας 45 cm, 4,6 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου και σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib.
 HUSQVARNA 122HD6021,7 cm³, 0,6 kW, μήκος λεπίδας 60 cm, 4,9 kg . Σύστημα εκκίνη-σης Smart start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος, κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, σύστημα απόσ βεσης κραδασμών Low Vib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.
 Εγγυημένη ασφάλεια με αξεσουάρ της Husqvarna.Όταν χρησιμοποιείτε ένα ψαλίδι μπορντούρας, πρέπει να φοράτε πάντα γάντια, ωτοασπίδες και προστατευτικά γυαλιά. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προστατευτικού ρουχισμού και αξεσουάρ, εδώ όμως θα βρείτε μερικές προτάσεις.
 Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 176.
 Διαθέτουμε μια εκτεταμένη γκάμα γαντιών, όλα κατασκευασμένα από δέρμα και σχεδιασμένα για κάθε εργασία, από εργασίες με αλυσοπρίονο μέχρι τον καθαρισμό του κήπου.
 Η καλή προστασία για τα αυτιά είναι ουσιαστική, όταν εργάζεστε με ψαλίδια μπορντούρας. Διαθέτουμε τα πάντα από τη βασική προστασία της ακοής μέχρι μοντέλα με ραδιόφωνο FM.
 Μια ευρεία γκάμα γυαλιών διασφαλίζει την πλήρη προστασία των ματιών σας.
 Τι τύπο καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιήσω;Τα ψαλίδια μπορντούρας Husqvarna πρέπει να λειτουργούν με ένα μείγμα βενζίνης και καλής ποιότητας λαδιού για 2χρονους κινητήρες. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι για 2χρονους κινητήρες της Husqvarna, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τους κινητήρες της Husqvarna, ένα μείγμα αναλογίας 2 % είναι επαρκές. Επίσης, έτοιμο καύσιμο με τη σωστή αναλογία λαδιού διατίθεται από τη Husqvarna. Συμβουλευθείτε το συνεργάτη μας.
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74
 327HE4X 327HE3X 327HDA65X 325HD75X 325HD60X 226HD75S 226HD60S 226HS99S 226HS75S 122HD60 122HD45
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Ψηλοί / μέτριοι / χαμηλοί θάμνοι ● /   / ●  / ● / ●  / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● / 
 Φαρδείς θάμνοι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Διαμόρφωση θάμνων ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 τΕχΝΙΚΕΣ ΠΡΟδΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 23,6 23,6 23,6 23,6 21,7 21,7
 Ισχύς, kW 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,85 0,85 0,85 0,85 0,6 0,6
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 92 94 94 99 100 91 91 92 93 93 93
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 106 107 106 109 109 104 100 104 104 101 101Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv ,  eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s² ** 4 / 5 4 / 4 4,2 / 4,2 2,8 / 2,8 5,46 / 4,96 2,5 / 2,1 1,8 / 1,5 3,3 / 3,3 7,7 / 5,8 4,1 / 3,6 2,9 / 4,9
 Συνολικό μήκος λεπίδας, cm 55 55 65 73,5 60 75 60 108 75 60 45
 Μήκος, cm 234 174 157 ― ― ― ― ― ― ― ―
 Βάρος, kg 6,6 6,5 6,2 5,9 5,6 5,9 5,7 6,0 5,8 4,9 4,6
 χΑΡΑΚτηΡΙΣτΙΚΑ
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • ― ― ― ― • •
 Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης ― ― ― ― ― • • • • ― ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος • • • • • ― ― ― ― • •
 Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) • • • • • • • • • • •
 Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου ― ― ― ― ― ― ― ― ― • •
 Κινητήρας X-Torq ― ― ― ― ― • • • • ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib ― ― ― • • ― ― ― ― • •
 Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή ― ― ― • • • • ― ― • ―
 Άνετες χειρολαβές • • • • • ― ― ― ― ― ―
 Ρύθμιση εξ αποστάσεως • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θέση μεταφοράς • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες
 ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230. ΟΝΟΜΑΣτΙΚη ΙΣχΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή rpm) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
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 327HE4X 327HE3X 327HDA65X 325HD75X 325HD60X 226HD75S 226HD60S 226HS99S 226HS75S 122HD60 122HD45
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Ψηλοί / μέτριοι / χαμηλοί θάμνοι ● /   / ●  / ● / ●  / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● /   / ● / 
 Φαρδείς θάμνοι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Διαμόρφωση θάμνων ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 τΕχΝΙΚΕΣ ΠΡΟδΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 23,6 23,6 23,6 23,6 21,7 21,7
 Ισχύς, kW 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,85 0,85 0,85 0,85 0,6 0,6
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 92 94 94 99 100 91 91 92 93 93 93
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA dB(A) 106 107 106 109 109 104 100 104 104 101 101Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv ,  eq) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m /s² ** 4 / 5 4 / 4 4,2 / 4,2 2,8 / 2,8 5,46 / 4,96 2,5 / 2,1 1,8 / 1,5 3,3 / 3,3 7,7 / 5,8 4,1 / 3,6 2,9 / 4,9
 Συνολικό μήκος λεπίδας, cm 55 55 65 73,5 60 75 60 108 75 60 45
 Μήκος, cm 234 174 157 ― ― ― ― ― ― ― ―
 Βάρος, kg 6,6 6,5 6,2 5,9 5,6 5,9 5,7 6,0 5,8 4,9 4,6
 χΑΡΑΚτηΡΙΣτΙΚΑ
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start • • • • • ― ― ― ― • •
 Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης ― ― ― ― ― • • • • ― ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος • • • • • ― ― ― ― • •
 Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) • • • • • • • • • • •
 Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου ― ― ― ― ― ― ― ― ― • •
 Κινητήρας X-Torq ― ― ― ― ― • • • • ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib ― ― ― • • ― ― ― ― • •
 Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή ― ― ― • • • • ― ― • ―
 Άνετες χειρολαβές • • • • • ― ― ― ― ― ―
 Ρύθμιση εξ αποστάσεως • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής • • • ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θέση μεταφοράς • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
   = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες
 ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m / s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230. ΟΝΟΜΑΣτΙΚη ΙΣχΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή rpm) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
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76 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
 Καθαρίστε το έδαφος με ελάχιστη προσπάθεια.Οτιδήποτε κρύβει την ομορφιά της γης σας μπορεί εύκολα να μετακινηθεί, με έναν από τους ισχυρούς και αποδοτικούς φυσητήρες μας. Απαλλαγείτε από φύλλα, άχυρα, γρασίδι, σκόνη, ιστούς αράχνης, άμμο, χαλίκι και ασφαλώς από τη σκληρή εργασία. Οι φυσητήρες της Husqvarna είναι εργονομικοί, αποδοτικοί και η χρήση τους είναι διασκεδαστική. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου εργασίας και με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε σίγουρα να επιλέξετε έναν φυσητήρα που να σας ταιριάζει απόλυτα.
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78 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ
 LOW VIBΑποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή. Για πιο άνετη εργασία.
 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥΤο 356BTX είναι ειδικά σχεδιασμένο για χαμηλό επίπεδο θορύβου, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε χωρίς να ανησυχείτε εάν βρίσκεστε σε κατοικημένη περιοχή.
 AIR INJECTION™Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος
 Σύστημα εκκίνησης Smart Start
 Σταθεροποιητής στροφών
 Ευθυγραμμισμένη με χειρολαβή έξοδος αέρα
 Δυνατότητα αναρρόφησης
 Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
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 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL)Επιλέξτε τις στροφές ανα λεπτό του κινητήρα που σας προσφέρουν πλήρη έλεγχο της εργασίας σας.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΟρισμένοι φυσητήρες μπορούν να μετατρα-πούν σε απορροφητήρες για τη συλλογή σκουπιδιών.
 X-TORQΗ τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75 % και εξοι-κονομεί καύσιμο έως και 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.
 Ζώνη για τους γοφούς
 Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
 Ιμάντας για το στήθος
 Φαρδείς ιμάντες ώμου
 Φίλτρο αέρα βαρέως τύπου
 Αποδοτική σχεδίαση φτερωτής
 Γρήγορη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
 Η υψηλότερη ισχύς φυσητήρα στον κόσμο
 Φυγοκεντρικός καθαρισμός αέρα εισαγωγής Air Injection™
 Κινητήρες X-Torq
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 Έξυπνη χρήση για εσάς και για τους γύρω σας
 ΑΝΕΤΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ Η εξάρτυση περιορίζει την κόπωση της πλάτης σας και σας επιτρέπει να εργάζεστε με άνεση.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ Αυτοί οι φυσητήρες έχουν χαμηλό επίπεδο θορύβου, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για χρήση σε κατοικημένες περιοχές.
 Ισχυροί και αξιόπιστοι φυσητήρες για κάθε είδους εργασία. Η γκάμα μας περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες από ελαφριούς φυσητήρες μέχρι τους πιο ισχυρούς φυση-τήρες πλάτης. Όλοι είναι εύκολοι στον χειρισμό, εργονομικοί και παρέχουν υψηλή ισχύ. Τα μοντέλα πλάτης διαθέτουν εξάρτυση με ζώνη για τους γοφούς και φαρδύ ιμάντα ώμων που περιορίζει το φορτίο στην πλάτη σας. Το φίλτρο αέρα βαρέως τύπου δια-σφαλίζει μεγάλης διάρκειας λειτουργία σε συνθήκες με σκόνη. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 82 – 83.
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 HUSQVARNA 570BTS65,6 cm³, 21,8 m³ / min, 105,6 m / s, 11,2 kg. Κινητήρας X-Torq, φίλτρο αέρα βαρέως τύπου, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).
 HUSQVARNA 350BT50,2 cm³, 14 m³ / min, 80,47 m / s, 10,21 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).
 HUSQVARNA 125BVX28 cm³, 12,03 m³ / min, 76 m / s, 4,35 kg. Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, δυνατότητα αναρρόφησης, δυνατότητα ψιλοτεμαχισμού, ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).
 HUSQVARNA 125B28 cm³, 12,03 m³ / min, 76 m / s, 4,26 kg. Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).
 HUSQVARNA 580BTS75,6 cm³, 25,7 m³ / min, 92,2m / s, 11,8 kg. Κινητήρας X-Torq, φίλτρο αέρα βαρέως τύπου, Air Injection™, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).
 HUSQVARNA 356BTX51,7 cm³, 13,4 m³ / min, 79,13 m / s, 10,4 kg. Air Injection™, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, σταθεροποιητής στροφών (Cruise control) και αποτελεσματική απόσβεση του θορύβου.
 HUSQVARNA 130BT29,5 cm³, 10,2 m³ / min, 64,82 m / s, 6,7 kg. Κινητήρας X-Torq, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και ταχοστάτης (Cruise control).
 Τι τύπο καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιήσω;Οι φυσητήρες Husqvarna πρέπει να λειτουργούν με ένα μείγμα βενζίνης και καλής ποι-ότητας λαδιού για 2χρονους κινητήρες. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι για 2χρονους κινητήρες της Husqvarna, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τους κινητή-ρες της Husqvarna, ένα μείγμα αναλογίας 2 % είναι επαρκές. Επίσης, έτοιμο καύσιμο με τη σωστή αναλογία λαδιού διατί-θεται από τη Husqvarna. Συμ-βουλευθείτε το συνεργάτη μας.
 Νέο!
 Νέο!
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 580BTS 570BTS 356BTX 350BT 130BT 125BVX 125B
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Εργασία πλήρους απασχόλησης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Εργασία μερικής απασχόλησης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 75,6 65,6 51,7 50,2 29,5 28 28
 Ισχύς, kW 3,1 2,9 2,4 1,6 0,96 0,8 0,8
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 100 99 88 94 94 92 92
 Πίεση θορύβου (15 m), dB(A) 77 76 64 71 69 70 70
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA, dB(A) 112 110 100 104 102 107 107
 Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) χειρολαβή, m /s² ** 1,6 1,8 3,9 2,2 2,5 11,1 11,1
 Ταχύτητα αέρα, m /s 92,2 105,6 79,13 80,47 64,82 76 76
 Ροή αέρα στο περίβλημα, m³ / min 29 27,5 21,7 19,6 12,2 13,31 13,31
 Ροή αέρα στον σωλήνα, m³ / min 25,7 21,8 13,4 14 10,2 12,03 12,03
 Βάρος, kg 11,8 11,2 10,4 10,21 6,7 4,35 4,26
 Χωρητικότητα σάκου αναρρόφησης, (lt) ― ― ― ― ― 64,35 ―
 ΧΑΡΑΚΤηΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • ― • • ― ―
 Φίλτρο αέρα βαρέως τύπου • • ― ― ― ― ―
 Σύστημα φυγοκεντρικού καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™ • ― • ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • ― ― ―
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start ― ― ― ― ― • ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος ― ― ― ― ― • •
 Δυνατότητα αναρρόφησης ― ― ― ― ― • ―
 Δυνατότητα ψιλοτεμαχισμού ― ― ― ― ― • ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • ― ―
 Ρυθμιζόμενες χειρολαβές • • • • • ― ―
 Άνετη χειρολαβή • • • • • • ―
 Αποτελεσματική απόσβεση θορύβου ― ― • ― ― ― ―
 Ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα με τη χειρολαβή ― ― ― ― ― • •
 Εργονομική εξάρτυση • • • • • ― ―
 Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) • • • • • • •
 Σταθεροποιητής στροφών (Cruise control) • • • • • • •
   = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις
 στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚη ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή rpm) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
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 580BTS 570BTS 356BTX 350BT 130BT 125BVX 125B
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Εργασία πλήρους απασχόλησης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Εργασία μερικής απασχόλησης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Περιστασιακή εργασία ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κυβισμός, cm³ 75,6 65,6 51,7 50,2 29,5 28 28
 Ισχύς, kW 3,1 2,9 2,4 1,6 0,96 0,8 0,8
 Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) * 100 99 88 94 94 92 92
 Πίεση θορύβου (15 m), dB(A) 77 76 64 71 69 70 70
 Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L WA, dB(A) 112 110 100 104 102 107 107
 Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a hv , eq) χειρολαβή, m /s² ** 1,6 1,8 3,9 2,2 2,5 11,1 11,1
 Ταχύτητα αέρα, m /s 92,2 105,6 79,13 80,47 64,82 76 76
 Ροή αέρα στο περίβλημα, m³ / min 29 27,5 21,7 19,6 12,2 13,31 13,31
 Ροή αέρα στον σωλήνα, m³ / min 25,7 21,8 13,4 14 10,2 12,03 12,03
 Βάρος, kg 11,8 11,2 10,4 10,21 6,7 4,35 4,26
 Χωρητικότητα σάκου αναρρόφησης, (lt) ― ― ― ― ― 64,35 ―
 ΧΑΡΑΚΤηΡΙΣΤΙΚΑ
 Κινητήρας X-Torq • • ― • • ― ―
 Φίλτρο αέρα βαρέως τύπου • • ― ― ― ― ―
 Σύστημα φυγοκεντρικού καθαρισμού του αέρα εισαγωγής Air Injection™ • ― • ― ― ― ―
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib • • • • ― ― ―
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start ― ― ― ― ― • ―
 Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος ― ― ― ― ― • •
 Δυνατότητα αναρρόφησης ― ― ― ― ― • ―
 Δυνατότητα ψιλοτεμαχισμού ― ― ― ― ― • ―
 Εργονομική χειρολαβή • • • • • ― ―
 Ρυθμιζόμενες χειρολαβές • • • • • ― ―
 Άνετη χειρολαβή • • • • • • ―
 Αποτελεσματική απόσβεση θορύβου ― ― • ― ― ― ―
 Ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα με τη χειρολαβή ― ― ― ― ― • •
 Εργονομική εξάρτυση • • • • • ― ―
 Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) • • • • • • •
 Σταθεροποιητής στροφών (Cruise control) • • • • • • •
   = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις
 στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμου επιπέδου κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚη ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή rpm) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
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 Ακόμη και ο μεγαλύτερος χλοοτάπητας φαίνεται μικρός.Το κούρεμα του χλοοτάπητα μπορεί να είναι κουραστικό και χρονοβόρο, ειδικά εάν ο χλοοτάπητας είναι μεγάλος ή υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο σας. Με τη βοήθεια ενός Husqvarna Rider, που διαθέτει αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης και εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής, ο συνδυασμός ελέγχου, άνεσης και απόδοσης κάνει την οδήγηση και τον χειρισμό εξαιρετικά διασκεδαστική υπόθεση. Δύσκολα θα βρείτε σημεία όπου δεν μπορούν να φθάσουν αυτά τα μηχανήματα.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ RIDER
 RIDER
 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥΤο εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής παρέχει εξαι-ρετική επισκόπηση της περιοχής εργασίας, επιτρέποντάς σας να ψαλιδίζετε τα άκρα και να φθάνετε σε γωνίες και κάτω από θάμνους με ευκολία.
 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣΤο πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Μπορείτε να επιλέξετε το BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα ή την οπίσθια εκτόξευση για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.
 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΤο μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στους πίσω τροχούς να περιστρέφονται κάτω από το μηχάνημα. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική ευελιξία και ο διαισθητικός χειρισμός, που σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να το οδηγήσετε γύρω από εμπόδια, όπως δέντρα και θάμνους.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Τέσσερις τροχοί ίσου μεγέθους
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ
 Πρίζα 12 V
 Εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια
 Στιβαρό σασί
 Τετρακίνηση
 Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης
 Περιστρεφόμενος πίσω άξονας
 Εύκολα προσβάσιμα ση-μεία σέρβις
 Κινητήρας πίσω από τον οδηγό
 Μετρητή ωρών
 Απόδοση X-tra
 Άνετο κάθισμα με ψηλή πλάτη
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 ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑΌλα τα χειριστήρια είναι εργονομικά τοπο-θετημένα και εύκολα προσβάσιμα από τη θέση του οδηγού. Η σύμπλεξη των λεπίδων γίνεται αυτόματα όταν το πλαίσιο κοπής χαμηλώνει.
 ΑΝΕΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥΜε ένα Rider έχετε ασφάλεια, ευστάθεια και πρόσφυση τόσο σε επίπεδο έδαφος όσο και σε πλαγιές. Το χαμηλό κέντρο βάρους του Rider συμβάλλει στην εξαιρετικά καλή πρόσφυση, καθώς και στην άνετη αίσθηση καθίσματος του χρήστη.
 ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΈνα καθαρό πλαίσιο κοπής παρέχει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Το πλαί-σιο κοπής μπορεί να αναδιπλωθεί εύκολα σε μια θέση συντήρησης, όπου διευκολύνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση.
 Πλαίσιο σύνδεσης
 Εξωτερική τάπα καυσίμου μεγάλης διαμέτρου
 Αποθηκευτικός χώρος
 Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου
 Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης
 Προβολείς
 Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων
 Θήκη φιάλης
 Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής
 Πλαίσιο κοπής Combi
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 Έξυπνο μηχάνημα, μια κατηγορία από μόνο του.
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εξαιρετική ακρίβεια και έλεγχος κατά τον χειρισμό των πλαισίων κοπής και άλλων εξαρτημάτων.
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης κάνει την οδήγηση λιγότερο κουραστική και περισσότερο διασκεδαστική.
 Άνετο κούρεμα του χλοοτάπητα με τα πιο προηγμένα μας Rider.Αυτά τα μοντέλα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων, όπως π.χ. αθλητι-κούς συλλόγους και ξενοδοχεία, όπου απαιτείται επαγγελματική ισχύς, άνεση και δυναμικότητα. Διαθέτουν έξυπνα χαρακτηριστικά για να κάνουν την εργασία σας άνετη και αποτελεσματική. Απολαύστε το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού, τους προβολείς και την ταχεία σύνδεση εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική αλλαγή εργαλείων. Αυτός ο καταπλη-κτικός συνδυασμός υπόσχεται άψογα αποτελέσματα.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 102 – 103.
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 HUSQVARNA RIDER 422TsBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 12,6 kW στις 3000 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 112, Combi 122.
 HUSQVARNA PR 17 AWDKawasaki FH Series V-Twin, 10,9 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 HUSQVARNA RIDER 422Ts AWDBriggs & Stratton Endurance Series V-Twin, 12,6 kW στις 3000 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 112, Combi 122.
 HUSQVARNA PR 17Kawasaki FH Series V-Twin, 10,9 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 Μηχανήματα για όλες τις εποχές.Τα μοντέλα R 422 και PR 17 είναι ιδανικά για πολλές διαφορετικές εργασίες. Χάρη σε εξαρτήματα όπως το χλοοκοπτικό-καταστροφέας, η σκούπα, το εκχιονιστικό και το τρέιλερ, μπορούν να συντηρούν μεγάλες εκτάσεις όλες τις εποχές του χρόνου. Η ταχεία σύνδεση εργαλείων διευκολύνει σημαντικά τις αλλαγές των εμπρόσθιων εξαρτημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στη σελίδα 98.
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 Ξεχωριστή ευελιξία και δυνατότητα ελιγμών.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, χωρίς να χρειάζονται εργαλεία ή αλλαγές ιμάντων.
 ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ Εξασφαλίζει καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό και ολισθηρό ή κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση (AWD) προσαρμόζει αυτόματα την πρό-σφυση σε όλους τους τροχούς ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες του εδάφους.
 Τέλεια αποτελέσματα όλες τις εποχές του χρόνου.Αυτά τα ευέλικτα μηχανήματα μπορούν να χρησιμο-ποιούνται όλες τις εποχές του χρόνου, χάρη στο ευρύ φάσμα εξαρτημάτων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε από τρία διαφορετικά πλαίσια κοπής Combi. Έτσι, εάν είστε κάτοχος γης ή ακινήτου που απαιτεί ανώτερη απόδοση, δυνατότητα ελιγμών και τέλεια αποτελέσματα, επιλέξτε τη σειρά Rider 300. Για πρόσθετη πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες, μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο με τετρακίνηση (AWD).
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 102 – 103.
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 HUSQVARNA RIDER 320 AWDBriggs & Stratton Endurance 4195, 10,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 HUSQVARNA RIDER 316TXs AWDKawasaki FS Series V-Twin, 9,8 kW στις 3100 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης. Απόδοση X-tra.
 HUSQVARNA RIDER 316TKawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 HUSQVARNA RIDER 316T AWDKawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 HUSQVARNA RIDER 318Briggs & Stratton Endurance 4175, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
 HUSQVARNA RIDER 316Ts AWDKawasaki FS Series V-Twin, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.
 Μειωμένος θόρυβος για πιο άνετη οδήγηση.Όλα τα μοντέλα Rider σειράς 200 και 300 διαθέτουν νέο, μεγαλύτερο σιγαστήρα. Αυτός ο σιγαστήρας μειώνει σημαντικά τους δύσκολους τόνους θορύβου, στους οποίους το ανθρώπινο αυτί είναι πιο ευαίσθητο, και αντί αυτών, προσφέρει έναν πιο ελκυστικό και ευχάριστο τόνο θορύβου. Εκτός από τον μεγαλύτερο σιγαστήρα, τα μοντέλα Χ διαθέτουν ένα καπό κινητήρα τύπου αυτοκινήτου με ηχοαπορροφητικό υλικό για ακόμη καλύτερη ποιότητα ήχου. Αυτή η πρόσθετη τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και, επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα Χ να είναι πιο αποτελεσματικά.
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Κούρεμα με ευκολία και ακρίβεια.
 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Με το σύστημα μετάδοσης κίνησης με πεντάλ, το κούρεμα γίνεται πιο αποτελεσματικό. Ξεχωριστά πεντάλ για οδήγηση εμπρός και όπισθεν.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ Το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής παρέχει εξαιρετική επισκόπηση της περιοχής εργασίας, επιτρέποντας την ακριβέστερη, κοντινή κοπή χόρτων.
 Αποδοτικά Rider για την ολοκλήρωση των εργασιών με ελάχιστο κόπο.Ολοκληρώστε την εργασία με ελάχιστο κόπο και απο-λαύστε την οδήγηση. Επιλέξτε τη λειτουργία κοπής BioClip ή οπίσθιας εκτόξευσης ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό και τι είδους αποτελέσματα προτιμάτε. Κάποια μοντέλα διαθέτουν προαιρετικά πλαίσια κοπής, ενώ άλλα διαθέτουν ένα πλαίσιο 94 cm στον βασικό εξοπλισμό. Αυτά τα Rider είναι κατάλληλα για ιδιοκτήτες που απαιτούν υψηλή αποτελεσματικότητα, ευκολία στη χρήση και ανώτε-ρης κατηγορίας δυνατότητα ελιγμών και απόδοση. Επιλέξτε το μοντέλο AWD για βελτιωμένο κράτημα και το μοντέλο X για μεγαλύτερη απόδοση.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 102 – 103.
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 HUSQVARNA RIDER 215TXBriggs & Stratton, 12,8 kW στις 3100 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103. Απόδοση X-tra.
 HUSQVARNA RIDER 216Briggs & Stratton, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103.
 HUSQVARNA RIDER 13C “CLASSIC”Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,7 kW στις 3000 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 94 cm.
 HUSQVARNA RIDER 216 AWDBriggs & Stratton, 9,6 kW στις 2900 σ.α.λ., Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103.
 HUSQVARNA RIDER 213CBriggs & Stratton, 6,7 kW στις 3000 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 94 cm.
 Πλαίσιο κοπής Combi.Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει δύο διαφορετικά συστήματα κοπής. Η τυπική λειτουργία κοπής είναι η λειτουργία BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα) και παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα κοπής σε περιοχές συχνής χρήσης του χλοοκο-πτικού. Το γρασίδι κόβεται σε λεπτά τεμάχια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως φυσικό λίπασμα. Αφαιρώντας το πώμα BioClip από το πλαίσιο κοπής, έχετε τη λειτουργία οπί-σθιας εκτόξευσης, η οποία είναι κατάλ-ληλη για περιοχές που κόβονται λιγότερο συχνά. Η λειτουργία οπίσθιας εκτόξευσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι συγκριτικά με τη λειτουργία BioClip. Εάν προτιμάτε πιο τακτικά αποτελέσματα κοπής, μπορείτε να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο σάρω-θρο για την αποτελεσματική συλλογή των υπολειμμάτων κοπής. Το σάρωθρο αδειάζει εύκολα από τη θέση του οδηγού.
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Ευέλικτη λειτουργία και υγιής χλοοτάπητας.
 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Πιο εύκολοι ελιγμοί σε μικρούς και δύσκολους χώρους και λιγότερος χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ BIOCLIP Το γρασίδι κόβεται σε μικρά τεμάχια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως φυσικό λίπασμα.
 Μικρότερα μηχανήματα με τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικού Rider.Αυτά τα μηχανήματα μικρού μεγέθους είναι ιδανικά για τους μικρότερους κήπους και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που περιμένετε από ένα Rider, αλλά σε μικρότερου μεγέθους και όγκου πακέτο. Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης, το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής και το άνετο κάθισμα του οδηγού εξασφαλίζουν μια ευχάριστη οδήγηση.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 102 – 103.
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 HUSQVARNA R 111B5Briggs & Stratton PowerBuilt, 6,8 kW στις 3000 σ.α.λ., Μηχανικό σύστημα. Πλάτος κοπής 85 cm.
 HUSQVARNA R 111BBriggs & Stratton PowerBuilt, 6,8 kW στις 3000 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 85 cm.
 Ανώτερη ευελιξία.Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης παρέχει ανώτερης κατηγορίας ευελιξία και διευκολύνει την οδήγηση γύρω από εμπόδια, όπως δέντρα, θάμνους και παρτέρια. Το αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς παρέχει άριστη πρόσφυση κατά τη χρήση σε πλαγιές. Συνδυασμένα, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά παρέχουν την καλύτερη στην κατηγορία της προσβασιμότητα του χλοοκοπτικού.
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 Αθόρυβη και άνετη οδήγηση με τέλειο αποτέλεσμα.Με έως και 90 λεπτά χρόνο λειτουργίας ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα, αυτό το Rider με μπαταρία σάς παρέχει πιο άνετη οδήγηση, με χαμηλό επίπεδο θορύβου και χωρίς άμεσες εκπομπές. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες με περιβαλλοντική συνείδηση που νοιάζονται τόσο για τους γείτονές τους όσο και για την απόδοση και τα αποτελέσματα.
 Λιγότερος κόπος για όμορφο χλοοτάπητα.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ Η λειτουργία με μπαταρία σημαίνει αθόρυβη λειτουργία και μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη, καθώς και λιγότερη ενό-χληση από τον θόρυβο για τους γείτονες.
 ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η μπαταρία του Rider απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με έναν βενζινοκινητήρα. Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάδι και χωρίς συντήρηση του ιμάντα.
 RIDER
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 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ RIDER
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, σε λεπτά 90 *
 Τύπος μπαταρίας Μολύβδου-οξέος
 Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah 126
 Τάση μπαταρίας, V 36 (3 5 12)
 Τυπικός χρόνος φόρτισης, ώρες ~ 10
 Κινητήρας μετάδοσης κίνησης, W 1500 (ηλεκτρική μετάδοση κίνησης)
 Μοτέρ λεπίδας, W 2 5 800
 Μέθοδος κοπής BioClip
 Πλάτος κοπής, cm 85
 Ύψος κοπής, mm 25 – 70
 Λεπίδες 2
 Μέθοδος μετάδοσης κίνησης Μετάδοση κίνησης πλήρως μεταβαλλόμενων στροφών (υδροστατική αίσθηση)
 Ταχύτητα εμπρός, ελάχ. – μέγ., χλμ. / ώρα 0 – 7,5
 Ταχύτητα όπισθεν, ελάχ. – μέγ., χλμ. / ώρα 0 – 2,5
 Διαστάσεις ελαστικών 155 / 50-8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης •
 Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής •
 Σχεδίαση μικρού μεγέθους •
 Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων •
 Άνετη θέση οδηγού •
 Εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια •
 Θήκη φιάλης •
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται * Ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα.
 Επιλέξτε είτε την κανονική λειτουργία είτε τη λειτουργία savE™, ανάλογα με τις συνθήκες, για μέγιστη ισχύ ή μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Όποια κι εάν διαλέξετε, θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κοπής.
 Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης, σε συνδυασμό με την κίνηση στους πίσω τροχούς και το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής, παρέχει κορυφαίας κατηγορίας ευελιξία και πρόσφυση, καθώς επίσης και εξαιρετική επισκόπηση της επιφάνειας κοπής.
 Νέο!
 RIDER

Page 98
						

98 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ RIDER
 Ένα μηχάνημα – πολλές εμφανίσεις.Ένα Husqvarna Rider προσαρμόζεται καλά σε όλες τις εποχές. Αντί να αγοράσετε διάφορα μηχανήματα για τις διάφορες εργασίες, μπορείτε να αποκτήσετε ένα Rider με εκτεταμένο φάσμα εξαρτημάτων. Δια-θέτουμε τρέιλερ, σκούπες, εκχιονιστικά και πολλά άλλα, για να κάνουμε αυτά τα μηχανήματα εξαιρετικά ευέλικτα.
 Χρησιμοποιήστε το Rider όλες τις εποχές του χρόνου.
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ Στιβαρό, αξιόπι-στο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό γρασίδι και χαμηλούς θάμνους.
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Προσαρτήστε ένα εκχιονιστικό στο Rider όταν έρθει ο χειμώνας.
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 ΤΡΕΪΛΕΡ PROFI / 275 / PROMOΕυρύχωρα τρέιλερ από ανθεκτικό ατσάλι. Αναδιπλούμενη πίσω πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το μοντέλο Profi είναι ανακλινόμενο. Διαστάσεις φορτίου (Μ × Π × Υ): Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, Promo – 97 × 72 × 28 cm.
 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ PROFIΣτιβαρός διασκορπιστής για λίπασμα, αλάτι, άμμο, χαλίκι, κ.λπ. Το ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού του κυλίνδρου διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή. Απαιτείται πρίζα 12 V. Πλάτος εργασίας: 100 cm.
 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΑποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Αντοχή έως 32 kg ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Πλάτος 102 cm.
 ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΑυτός ο αραιωτής χλοοτάπητα ανοίγει τρύπες στον χλοοτάπητα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Πλάτος εργασίας 102 cm.
 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΣΤο μεγαλύτερο μοντέλο έχει πλάτος διασκορπισμού 300–360 cm. Χωρητικότητα περίπου 75 kg. Η ροή ρυθμίζεται εύκολα. Το μικρότερο μοντέλο έχει πλάτος διασκορπισμού 120 – 240 cm και χωρητικότητα 30 kg.
 ΣΒΑΡΝΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝΣτιβαρή σβάρνα με πρακτικούς ελαστικούς τροχούς, καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικόστρωτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελατηριωτά δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.
 husqvarna.grΓια περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετες συμβουλές ώστε να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι κατάλληλο για την εργασία που το χρειάζεστε.
 ΣΚΟΥΠΑ / ΣΥΛΛΕΚΤΗΣΕυρύχωρος, πρακτικός συλλέκτης για να μη χρειάζεται να μαζεύετε το γρασίδι και τα φύλλα με τσουγκράνα. Αδειάζει εύκολα από τη θέση του οδηγού. Ρυθμιζόμενο ύψος.
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 ΣΚΟΥΠΑΕλαφριές, ανθεκτικές περιστρεφόμενες σκούπες για γρήγορο και αποτελε-σματικό σκούπισμα της άμμου, των χαλικιών, των φύλλων και της ελαφριάς στρώσης χιονιού. Σκούπισμα κοντά σε τοίχους, φράχτες, κ.λπ. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τη θέση του οδηγού. Πλάτος εργα-σίας 90 – 120 cm. (Η εικονιζόμενη σκούπα ταιριάζει σε πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300. Το προστατευτικό κάλυμμα διατίθεται ως εξάρτημα.)
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣΠροσαρμόζεται στα μοντέλα Rider 422 και PR 17. Στιβαρό και αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας με ανθεκτικό κωνικό γρανάζι για μέγιστη διάρκεια ζωής. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής και για τους δύο κυλίνδρους 100 cm.
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣΠροσαρμόζεται στο πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300. Στιβαρό, αξιό-πιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό γρα-σίδι και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων. Πλάτος κοπής 90 cm.
 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥΠλατιές, στιβαρές λεπίδες χιονιού για τον καθαρισμό μονοπατιών, χώρων στάθμευσης και άλλων περιοχών. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τα δεξιά προς τα αριστερά. Χρησιμοποιούνται με αντιολισθητι-κές αλυσίδες και αντίβαρα τροχών (όχι για τα μοντέλα με τετρακίνηση). Πλάτος εργασίας 107 –125 εκ. Διατίθεται ελαστική λεπίδα. (Η λεπίδα που εικονίζεται είναι κατάλληλη για το πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300.)
 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΡΟΤΡΟΕυέλικτο αναδιπλούμενο άροτρο, μικρού μεγέθους, από ατσάλι υψηλής αντοχής. Οι λεπίδες μηχανικής προσαρμογής καθιστούν δυνατή τη χρήση του ως άροτρο V, μυτερό άροτρο ή διαγώνιο άροτρο. Διαθέτει ελαστική λεπίδα απόξεσης. (Το εικονιζόμενο άροτρο είναι κατάλληλο για τα μοντέλα Rider 422 / PR 17.)
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥψηλής δυναμικότητας εκχιονιστικό δύο βαθμίδων για τη σειρά Rider 300. Τοποθετείται εύκολα σε πλαίσιο σύνδεσης. Ο αγωγός εκτόξευσης περι-στρέφεται κατά 180°. Πλάτος εργασίας 107 cm. Τα βάρη τροχών και οι αντι-ολισθητικές αλυσίδες μπορούν να τοποθετηθούν με τη χρήση αυτού του εξαρτήματος (όχι σε μοντέλα με τετρακίνηση).
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥψηλής απόδοσης εκχιονιστικό με πλάτος εργασίας 100 cm. Ο αγωγός περιστρέφεται κατά 210°. Τα βάρη τροχών και οι αντιολισθητικές αλυσίδες μπορούν να τοποθετηθούν με τη χρήση εκχιονιστικού (όχι σε μοντέλα με τετρακίνηση). Προσαρμόζεται στα μοντέλα Rider 422 και PR 17. Εύκολη προσάρτηση.
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 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣΠαρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι.
 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣΣτιβαρή λεπίδα που απομα-κρύνει αποτελεσματικά τα ζιζάνια από χαλικόστρωτα μονοπάτια.
 ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣΚαμπύλες ράμπες φόρτωσης από αλουμίνιο που είναι ανθε-κτικό στο θαλασσινό νερό. Αντιολισθητική επιφάνεια.
 ΒΑΡΗ / ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΡΟΧΩΝΓια καλύτερο κράτημα σε ολισθηρές επιφάνειες και πιο σταθερό χειρισμό. Βάρος 18 kg.
 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝΓια καθαρή, ακριβή κοπή των άκρων του γρασιδιού. Δυνατότητα αναστροφής. Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής.
 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ XS 800.100 % αυτόματος. Φορτίζει την μπαταρία σε τρία στάδια. Εγκεκριμένος για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 ΚΑΛΥΜΜΑΑπό αδιάβροχο νάιλον με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.
 ΚΑΘΙΣΜΑ GRAMMER PRIMO MΓια τα μοντέλα Rider 422 / PR 17. Άνετο κάθισμα με προαιρετικά υποβραχιόνια με ρύθμιση ύψους και γωνίας για τη βέλτιστη στήριξη του σώματος. Με στήριγμα για την ευαίσθητη περιοχή της μέσης.
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 R 422Ts AWD R 422Ts PR 17 AWD PR 17 R 316TXs
 AWDR 316Ts
 AWDR 316T AWD R 316T R 320 AWD R 318 R 215TX R 216 AWD R 216 R 213C R 13C
 “CLASSIC” R 111B R 111B5
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs &
 StrattonBriggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα Endurance Series V-Twin
 Endurance Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 Endurance Series
 Endurance Series Intek V-Twin PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt PowerBuilt
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 10,9 @ 2900 10,9 @ 2900 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 10,6 @ 2900 9,6 @ 2900 12,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 6,7 @ 3000 6,7 @ 3000 6,8 @ 3000 6,8 @ 3000
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 17 17 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 2,8 2,8
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική
 AWD Υδροστατική Υδροστατική AWD
 Υδροστατική AWD
 Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική
 AWD Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Kanzaki Tuff Torq Kanzaki Tuff Torq Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Hydro-Gear Peerless
 Μέθοδοι κοπήςBioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευσηBioClip BioClip
 Πλάτος κοπής, cm 112, 122 112, 122 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103 94, 103 94, 103 94 94 85 85
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 35 – 85 25 – 70 25 – 70
 Άκοπος κύκλος, cm 60 60 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 Λεπίδες 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
 Διαστάσεις ελαστικών, εμπρός, ίντσες 195 / 65 – 8 195 / 65 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 155 / 50-8 155 / 50-8
 Διαστάσεις ελαστικών, πίσω, ίντσες 195 / 65 – 8 195 / 65 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 155 / 50-8 155 / 50-8
 Βασικό μηχάνημα, μήκος, cm 207 207 202 202 202 202 202 202 202 202 190 190 190 190 223 207 207
 Βασικό μηχάνημα, πλάτος, cm 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 100 88.3 88.3
 Βασικό μηχάνημα, ύψος, cm 116 116 113 113 115 115 115 115 115 115 107 107 107 107 107 108.4 108.4
 Βάρος, kg 330 305 296 285 267 262 258 239 253 234 209 217 198 229 228 165 165
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Τετρακίνηση • ― • ― • • • ― • ― ― • ― ― ― ― ―
 Πλαίσιο σύνδεσης • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Απόδοση X-tra ― ― ― ― • ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Υδραυλική ανύψωση εξοπλισμού • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θέση συντήρησης • • • • • • • • • • • • • • • ― ―
 Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Περιστρεφόμενος πίσω άξονας • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Προβολείς • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Μετρητή ωρών • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Πρίζα 12 V • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Εξωτερική τάπα καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • ― ― ―
 ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ
 BioClip 85 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • •
 Combi 94 ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) • • ― ―
 Combi 103 ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ― ― ―
 Combi 112 ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ― ― ― ― ― ―
 Combi 122 ( • ) ( • ) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές. Γλωσσάριο χαρακτηριστικών, δείτε τη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – RIDER
 RIDER
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 R 422Ts AWD R 422Ts PR 17 AWD PR 17 R 316TXs
 AWDR 316Ts
 AWDR 316T AWD R 316T R 320 AWD R 318 R 215TX R 216 AWD R 216 R 213C R 13C
 “CLASSIC” R 111B R 111B5
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs &
 StrattonBriggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα Endurance Series V-Twin
 Endurance Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 FH Series V-Twin
 Endurance Series
 Endurance Series Intek V-Twin PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS PowerBuilt PowerBuilt
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 10,9 @ 2900 10,9 @ 2900 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 10,6 @ 2900 9,6 @ 2900 12,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 6,7 @ 3000 6,7 @ 3000 6,8 @ 3000 6,8 @ 3000
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 17 17 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 2,8 2,8
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική
 AWD Υδροστατική Υδροστατική AWD
 Υδροστατική AWD
 Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική
 AWD Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική AWD Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Kanzaki Tuff Torq Kanzaki Tuff Torq Kanzaki Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Kanzaki Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Hydro-Gear Peerless
 Μέθοδοι κοπήςBioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια
 εκτόξευσηBioClip BioClip
 Πλάτος κοπής, cm 112, 122 112, 122 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103, 112 94, 103 94, 103 94, 103 94 94 85 85
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 35 – 85 25 – 70 25 – 70
 Άκοπος κύκλος, cm 60 60 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 Λεπίδες 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
 Διαστάσεις ελαστικών, εμπρός, ίντσες 195 / 65 – 8 195 / 65 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 155 / 50-8 155 / 50-8
 Διαστάσεις ελαστικών, πίσω, ίντσες 195 / 65 – 8 195 / 65 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 165 / 60 – 8 155 / 50-8 155 / 50-8
 Βασικό μηχάνημα, μήκος, cm 207 207 202 202 202 202 202 202 202 202 190 190 190 190 223 207 207
 Βασικό μηχάνημα, πλάτος, cm 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 100 88.3 88.3
 Βασικό μηχάνημα, ύψος, cm 116 116 113 113 115 115 115 115 115 115 107 107 107 107 107 108.4 108.4
 Βάρος, kg 330 305 296 285 267 262 258 239 253 234 209 217 198 229 228 165 165
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Τετρακίνηση • ― • ― • • • ― • ― ― • ― ― ― ― ―
 Πλαίσιο σύνδεσης • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Απόδοση X-tra ― ― ― ― • ― ― ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Υδραυλική ανύψωση εξοπλισμού • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Θέση συντήρησης • • • • • • • • • • • • • • • ― ―
 Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Περιστρεφόμενος πίσω άξονας • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Προβολείς • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Μετρητή ωρών • • • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Πρίζα 12 V • • • • • • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Εξωτερική τάπα καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου • • • • • • • • • • • • • • ― ― ―
 ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ
 BioClip 85 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― • •
 Combi 94 ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) • • ― ―
 Combi 103 ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ― ― ―
 Combi 112 ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ― ― ― ― ― ―
 Combi 122 ( • ) ( • ) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές. Γλωσσάριο χαρακτηριστικών, δείτε τη σελίδα 230.
 RIDER
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 Τρακτέρ που σας βοηθούν στις περισσότερες εργασίες στον κήπο σας.Μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και η ενσωματωμένη επιλογή διαφόρων μεθόδων κοπής καθιστούν αυτά τα τρακτέρ κήπου εξαιρετικά χρήσιμα. Ιδανικά για αποτελεσματική φροντίδα του χλοοτάπητα και για διάφορες εργασίες στη γη σας. Για τη χρήση του τρακτέρ ως χλοοκοπτικό, μπορείτε να επιλέξετε τρία διαφορετικά συστήματα κοπής – συλλογή, BioClip και εκτόξευση, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική κοπή για κάθε χλοοτάπητα. Τα τρακτέρ Husqvarna μπορούν να εξοπλιστούν με τρέιλερ, διασκορπιστές, εκχιονιστικά, κ.λπ.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ
 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΤα κορυφαίας κατηγορίας τρακτέρ μας διαθέτουν τη νέα τεχνολογία διεύθυνσης U-Cut™, που διευκολύνει την πραγματο-ποίηση στροφών και το κούρεμα γύρω από εμπόδια. Αυτό σημαίνει λιγότερες άκοπες περιοχές, εξαιρετικά αποτελεσματικό κούρεμα και βελτιωμένη ευελιξία.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝΕύκολη σύμπλεξη των λεπίδων κοπής χάρη σε έναν βολικό ηλεκτρικό διακόπτη που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.
 ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛΤο υδροστατικό σύστημα μετάδοσης που λειτουργεί με πεντάλ διασφαλίζει τον εύκολο έλεγχο της ταχύτητας και της κατεύθυνσης. Ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Θήκη ποτηριού
 Προβολείς
 Χυτός μπροστινός άξονας
 Πλαίσιο κοπής κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή Σύνδεση για λάστιχο νερού
 Εργονομικό τιμόνι
 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης
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 ΧΡΗΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣΜια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων καθιστά τα τρακτέρ μας ευέλικτα και χρήσιμα όλες τις εποχές του χρόνου. Μπορούν να εξοπλι-στούν με τρέιλερ, λεπίδες χιονιού, σκούπες κ.λπ.
 BIOCLIP ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑΕύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip (κοπή σε χορτολίπα-σμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργο-ποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.
 ΣΤΙΒΑΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣΤα ενισχυμένα πλαίσια κοπής, κατεργασμένα με ηλεκτροστατική βαφή, παρέχουν βελτιω-μένη αντοχή και ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
 Ηλεκτρική σύμπλεξη λεπίδων
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ
 Δυνατότητα πρόσβασης και από
 τις δύο πλευρές
 BioClip από το κάθισμα
 Ταχοστάτης (Cruise control)
 Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη
 Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κά-
 θισμα
 Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής
 Air Induction™
 Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας
 U-Cut™
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 Τρακτέρ που εργάζονται για εσάς όλες τις εποχές του χρόνου.
 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KAWASAKI TWIN Δικύλινδροι κινητήρες Kawasaki με λίπανση πλήρους πίεσης, αντλία λαδιού και φίλτρο λαδιού.
 ΤΑΧΟΣΤΑΤΗΣ (CRUISE CONTROL) Ο ταχοστάτης σάς επιτρέπει να κλειδώνετε την ταχύτητα και να ξεκουράζετε τα πόδια σας. Πρόκειται για μια βολική λειτουργία που διατηρεί μια ομαλή ταχύτητα στο τρακτέρ.
 Μερικές φορές το μέγεθος πραγματικά μετράει.Αυτή η σειρά προϊόντων αποτελείται από τα πιο προηγμένα μας τρακτέρ κήπου. Όλοι διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες Kawasaki και τη νέα τεχνολογία διεύθυνσης U-Cut™ – για λιγότερες άκοπες περιοχές και πιο αποτελεσματικό κούρεμα. Τα μοντέλα GTH / YTH προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα κοπής με πλευρική εκτόξευση, ιδανική για μεγαλύτερους χλοοτάπητες. Τα μοντέλα CTH διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία συλλογής, για ιδιοκτήτες που επιθυμούν πολύ τακτικά αποτελέσματα κοπής. Τα μοντέλα CTH διαθέτουν επίσης τη βολική λειτουργία BioClip από το κάθισμα, για γρήγορες αλλαγές μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 118 – 121.
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 HUSQVARNA GTH 264TKawasaki FS Series V-Twin, 12,7 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 137 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 59 cm.
 HUSQVARNA YTH 224TKawasaki FS Series V-Twin, 11,8 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 117 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 81 cm.
 HUSQVARNA YTH 184TKawasaki FS Series V-Twin, 10 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 85 cm.
 HUSQVARNA CTH 224TKawasaki FS Series V-Twin, 11,8 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 70 cm. Όγκος συλλέκτη: 320 l. Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη. BioClip από το κάθισμα.
 HUSQVARNA CTH 184TKawasaki FS Series V-Twin, 10 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 70 cm. Όγκος συλλέκτη: 320 l. Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη. BioClip από το κάθισμα.
 HUSQVARNA CTH 164TKawasaki FS Series V-Twin, 9,2 kW στις 2550 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. U-Cut™. Άκοπος κύκλος * : 85 cm. Όγκος συλλέκτη: 320 l. BioClip από το κάθισμα.
 Husqvarna U-Cut™.Η νέα τεχνολογία διεύθυνσης Husqvarna U-Cut™ επιτρέπει την πραγματοποίηση πιο κλειστών στροφών γύρω από εμπόδια όπως δέντρα, θάμνους και γλάστρες. Παρέχει μικρότερο άκοπο κύκλο και πιο αποτελεσματικό κούρεμα σε σύγκριση με άλλα τρακτέρ.
 * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Βολικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την εργασία.
 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Πιο εύκολος έλεγχος ταχύτη-τας και κατεύθυνσης. Όλα τα τρακτέρ με το γράμμα “H” στην ονομασία του μοντέλου διαθέτουν υδροστατικό σύστημα μετάδοσης με πεντάλ.
 ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ Εύκολα προσβάσιμος μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής για βελτι-ωμένη εργονομία.
 Αποδοτικά μηχανήματα που φέρνουν τη δουλειά σε πέραςΓια απαιτητικούς ιδιοκτήτες που θέλουν αποδοτικά και αξιόπιστα μηχανήματα, αυτή η σειρά προϊόντων είναι ιδανική. Αυτά τα τρακτέρ τροφοδοτούνται από ισχυρούς κινητήρες Kohler με λίπανση πλήρους πίε-σης και παρέχουν υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ για ομαλή λειτουργία (μόνο τα μοντέλα “H”). Με τη βοήθεια των διαθέσιμων αξεσουάρ, όλα τα μοντέλα μπορούν να μετατραπούν σε διάφορα συστή-ματα κοπής, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 118 – 121.
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 HUSQVARNA LTH 174Kohler Courage, 8,8 kW στις 2500 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος * : 120 cm.
 HUSQVARNA LTH 154Kohler Courage, 8,1 kW στις 2500 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος * : 137 cm.
 HUSQVARNA LT 154Kohler Courage, 8,1 kW στις 2500 σ.α.λ., Μηχανικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος * : 137 cm.
 HUSQVARNA CTH 194Kohler Courage, 9,2 kW στις 2500 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. U-Cu™t. Άκοπος κύκλος * : 70 cm. Όγκος συλλέκτη: 320 l. BioClip από το κάθισμα.
 HUSQVARNA CTH 174Kohler Courage, 8,8 kW στις 2500 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος * : 107 cm. Όγκος συλλέκτη: 220 l. Συμπεριλαμβάνεται πώμα BioClip.
 HUSQVARNA CT 154Kohler Courage, 8,1 kW στις 2500 σ.α.λ., Μηχανικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος * : 107 cm. Όγκος συλλέκτη: 220 l. Συμπεριλαμβάνεται πώμα BioClip.
 Συστήματα κοπής για όλες τις ανάγκες.Εάν προτιμάτε τακτικά αποτελέσματα κοπής και θέλετε να συγκεντρώνετε τα υπολείμματα κοπής χόρτων, τα φύλλα και άλλα απορρίμματα, επιλέξτε ένα τρακτέρ CT / CTH. Ή, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση και να προσθέσετε ένα εξάρτημα συλλέκτη. Εάν θέλετε να λιπάνετε τον χλοοτάπητά σας κατά το κούρεμα, επιλέξτε τη λειτουργία κοπής BioClip, η οποία όμως απαιτεί σχετικά πιο συχνό κούρεμα. Σε όλα* τα τρακτέρ CT / CTH, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία BioClip. Για τα μοντέλα με πλευρική εκτόξευση, το BioClip μπορεί να προστεθεί ως εξάρτημα. Για χλοοτάπητες που κουρεύονται λιγότερο συχνά, ένα τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. Μπορείτε όμως επίσης να μετατρέψετε όλα* τα τρακτέρ CTH σε μηχανήματα με λειτουργία εκτόξευσης. Απλώς προσθέστε ένα εξάρτημα εκτροπέα για οπίσθια εκτόξευση. * Δεν ισχύει για τη σειρά 126.
 * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Ευελιξία με μεγαλύτερη απόδοση.
 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Η εξαιρετικά μικρού μεγέθους σχεδίαση καθιστά αυτά τα τρακτέρ εύκολα στους ελιγμούς σε μικρούς και δύσκολους χώ-ρους. Απαιτούν επίσης λιγότερο χώρο για την αποθήκευση.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ Η σχεδία-ση σασί με δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές διασφαλίζει την εύ-κολη και άνετη επιβίβαση και αποβίβαση.
 Το μέγεθός τους τα καθιστά ιδανικά για μικρότερους κήπους και για αποθήκευση.Αυτά τα μικρού μεγέθους τρακτέρ κήπου μπορούν να χειριστούν εύκολα στενά περάσματα και περιορισμέ-νες περιοχές. Είναι ιδανικά για ιδιοκτήτες με μικρούς κήπους και περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Τα μοντέλα “Η” διαθέτουν υδροστατικό σύστημα μετά-δοσης με πεντάλ, ηλεκτρική σύμπλεξη λεπίδων και ωρομετρητή με υπενθύμιση συντήρησης, ενώ τα άλλα μοντέλα διαθέτουν μηχανική μετάδοση με έξι ταχύτη-τες εμπρός και μία όπισθεν.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 118 – 121.

Page 113
						

113ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
 HUSQVARNA LTH 126Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW στις 2800 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 77 cm. Άκοπος κύκλος * : 130 cm.
 HUSQVARNA LT 126Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW στις 2800 σ.α.λ., Μηχανική μετάδοση. Πλάτος κοπής 77 cm. Άκοπος κύκλος * : 130 cm.
 HUSQVARNA CTH 126Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW στις 2800 σ.α.λ., Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 77 cm. Όγκος συλλέκτη: 200 l. Άκοπος κύκλος * : 131 cm.
 HUSQVARNA CT 126Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, 6,4 kW στις 2800 σ.α.λ., Μηχανική μετάδοση. Πλάτος κοπής 77 cm. Άκοπος κύκλος * : 131 cm. Όγκος συλλέκτη: 200 l.
 * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.
 Ενσωματωμένος συλλέκτης.Εάν θέλετε να συλλέγετε τα υπολείμματα κοπής, τα φύλλα και άλλα απορρίμματα, ένα τρακτέρ με ενσωματωμένο συλλέκτη αποτελεί μια καλή επιλογή. Ο συλλέκτης μπορεί να αδειάσει εύκολα από τη θέση του οδηγού και μια ηχητική ένδειξη θα σας ενημερώνει όταν χρειάζεται άδειασμα.
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114 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
 Προστατεύστε το τρακτέρ σας και χρησιμοποιήστε το όλες τις εποχές.
 ΚΑΛΥΜΜΑ Το αδιάβροχο κάλυμμα καλύπτει πλήρως το τρακτερ σας και το διατηρεί σε άριστη κατάσταση συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Προσαρτήστε το εκχ-ιονιστικό δύο σταδίων για αποτελεσματική απομάκρυνση του χιονιού. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο.
 Αξιοποιήστε όλες τις δυνατό-τητες που σας προσφέρει ένα τρακτέρ Husqvarna και τα εξαρτήματά του.Μη χρησιμοποιείτε το τρακτέρ σας μόνο ως χλοοκο-πτικό. Οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Με μια ευρεία γκάμα ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημά-των, τα τρακτέρ Husqvarna καθίστανται ευέλικτα μηχανήματα που μπορούν να διευκολύνουν την εργα-σία στον κήπο, όλες τις εποχές του χρόνου. Προσαρ-τήστε ένα τρέιλερ, έναν διασκορπιστή ή μια λεπίδα χιονιού και εκτελέστε τις εργασίες με ελάχιστο κόπο.
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115ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
 husqvarna.grΕπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε την πλήρη σειρά τρακτέρ κήπου και εξαρτημάτων. Θα βρείτε επίσης συγκριτικά διαγράμματα, βίντεο και ειδικές προσφορές. Θα σας παρέχουμε επίσης συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό μηχάνημα και θα σας δίνουμε πληροφορίες επικοινωνίας με τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.
 ΤΡΕΪΛΕΡ PROFI / 275 / PROMOΕυρύχωρα τρέιλερ από ανθεκτικό ατσάλι. Αναδιπλούμενη πίσω πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το μοντέλο Profi είναι ανακλινόμενο. Διαστάσεις φορτίου (Μ × Π × Υ): Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275 – 125 × 83 × 31 cm, Promo – 97 × 72 × 28 cm.
 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΣΤο μεγαλύτερο μοντέλο έχει πλάτος διασκορπισμού 300–360 cm. Χωρητικότητα περίπου 75 kg. Η ροή ρυθμίζεται εύκολα. Το μικρότερο μοντέλο έχει πλάτος διασκορπισμού 120–240 cm και χωρητικότητα 30 kg.
 ΣΒΑΡΝΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝΣτιβαρή σβάρνα με πρακτικούς ελαστικούς τροχούς, καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικόστρωτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελατηριωτά δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.
 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΓια αποτελεσματική ισοπέδωση ανώμαλου εδάφους και τη συμπίεση πρόσφατα σπαρμένων σπόρων. Βάρος με νερό 182 kg. Διαστάσεις 46 × 96 cm.
 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΑποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Αντοχή έως 32 kg ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Πλάτος 102 cm.
 ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNAΑνοίγει τρύπες στο χώμα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Πλάτος εργασίας 102 cm
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 ΒΟΥΡΤΣΑ*Περιστροφική βούρτσα για το σκούπισμα φύλλων, χιονιού, κ.λπ. Πλάτος εργασίας 100 cm.
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ *Πλάτος εργασίας 107 cm. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο.
 ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ *Στιβαρή ατσάλινη λεπίδα με προστατευτικό μηχανισμό με ελατήριο. Χρησι-μοποιείται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο. Πλάτος εργασίας 122 cm.
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
 ΑΝΤΙΟΛΙ-ΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ *Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι.
 ΑΝΤΙΒΑΡΟ *Αντίβαρο για καλύτερο κράτη-μα και προσβασι-μότητα. Βάρος 25 kg.
 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑΕφαρμόζεται στην ακμή της λεπίδας χιονιού ώστε η μεταλλική λεπίδα να μη χαράζει το έδαφος.
 * Δεν εφαρμόζεται σειρά 126.

Page 117
						

117
 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ *Ευρύχωρος συλλέκτης, διαθέσιμος με δύο ή τρεις κάδους. Χωρητικότητα 210 ή 315 λίτρα.
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣΓια την τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος των τρακτέρ μας. Προστατεύει αποτελεσματικά το κάλυμμα του κινητήρα.
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ* Δεν εφαρμόζεται στη σειρά 126.
 ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ *Για τρακτέρ με ενσωματω-μένο σύστημα συλλογής. Εναλλάξτε στο τρακτέρ σας τη λειτουργία συλλογής με την οπίσθια εκτόξευση.
 ΚΙΤ BIOCLIPΓια τη μετατροπή σε BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα). Ορισμένα μηχανήματα χρειάζονται ένα πλήρες κιτ με λεπίδες και κάλυμμα του αγωγού εκτόξευσης, ενώ άλλα χρειάζονται μόνο το κάλυμμα.
 ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ*Για μεγαλύτερη άνεση στα τρακτέρ CTH / CT. Αδειάστε τον συλλέκτη ενεργοποιώ-ντας έναν διακόπτη.
 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ *Για πιο άνετη θέση του οδηγού.
 ΚΑΛΥΜΜΑΑπό αδιάβροχο νάιλον με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.
 ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣΚαμπύλες ράμπες φόρτωσης από αλουμίνιο που είναι ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό. Αντιολισθητική επιφάνεια.
 3 διαφορετικά συστήματα κοπής που διασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣΓια τα πιο τακτικά και καθαρά αποτελέσματα κοπής
  BIOCLIPΓια λίπανση του χλοοτάπητά σας.
  ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΓια κήπους με ψηλά χόρτα που κόβονται σπάνια.

Page 118
						

118
 GTH 264T YTH 224T YTH 184T LTH 174 LTH 154 LT 154 LTH 126 LT 126
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kohler Kohler Kohler Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Courage Courage Courage PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 12,7 @ 2550 11,8 @ 2550 10 @ 2550 8,8 @ 2500 8,1 @ 2500 8,1 @ 2500 6,4 @ 2800 6,4 @ 2800
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 15,2 15,2 15,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Hydro-Gear Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Dana / Peerless Hydro-Gear Dana / Peerless
 Μέθοδος μετάδοσης κίνησης Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με μοχλό Με πεντάλ Με μοχλό
 Μέθοδοι κοπής Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 137 117 107 107 97 97 77 77
 Άκοπος κύκλος, cm * 59 81 85 120 137 137 130 130
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 38 – 114 25 – 102 38 – 102 38 – 102 38 – 102 38 – 102 20 – 80 20 – 80
 Τύπος πλαισίου κοπής Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό
 Βοηθητικοί τροχοί 4 4 2 2 ― ― ― ―
 Σύμπλεξη λεπίδων Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Χειροκίνητη Ηλεκτρική Χειροκίνητη
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ύψος πλάτης καθίσματος Ψηλό Ψηλό Ψηλό Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο
 Προφυλακτήρας εμπρός Brush Guard Style Bumper Brush Guard Style Bumper Tube Bumper ― ― ― ― ―
 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός, ίντσες 16 5 6,5 – 8 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 13 5 5 – 6 13 5 5 – 6
 Μέγεθος ελαστικών, πίσω, ίντσες 23 5 10,5 – 12 20 5 10 – 8 20 5 10 – 8 20 5 10 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 16 5 6,5 – 8 16 5 6,5 – 8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 U-Cut™ • • • ― ― ― ― ―
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ • • • • • ― • ―
 Ταχοστάτης (Cruise control) • • • ― ― ― ― ―
 Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές • • • • • • • •
 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα • • • • • • • •
 Εργονομικό τιμόνι • • • • • • • •
 Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη ― ― ― ― ― ― ― ―
 BioClip από το κάθισμα ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής • • • • ― ― ― ―
 Πλαίσιο κοπής κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή • • • • • • • •
 Χυτός μπροστινός άξονας • • • ― ― ― ― ―
 Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας • • • • • • • •
 Διπλά σημεία έλξης • • • • • • • •
 Air Induction™ • • • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • •
 Ένδειξη στάθμης καυσίμου • • • ― ― ― ― ―
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης • • • • ― ― • ―
 Προβολείς • • • • • • • •
 Θήκη ποτηριού • • • • • • • •
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ
 Συλλέκτης ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 Κιτ BioClip / κάλυμμα ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • )
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
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 GTH 264T YTH 224T YTH 184T LTH 174 LTH 154 LT 154 LTH 126 LT 126
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kohler Kohler Kohler Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Courage Courage Courage PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 12,7 @ 2550 11,8 @ 2550 10 @ 2550 8,8 @ 2500 8,1 @ 2500 8,1 @ 2500 6,4 @ 2800 6,4 @ 2800
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 28 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 15,2 15,2 15,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Hydro-Gear Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Dana / Peerless Hydro-Gear Dana / Peerless
 Μέθοδος μετάδοσης κίνησης Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με μοχλό Με πεντάλ Με μοχλό
 Μέθοδοι κοπής Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 137 117 107 107 97 97 77 77
 Άκοπος κύκλος, cm * 59 81 85 120 137 137 130 130
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 38 – 114 25 – 102 38 – 102 38 – 102 38 – 102 38 – 102 20 – 80 20 – 80
 Τύπος πλαισίου κοπής Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό
 Βοηθητικοί τροχοί 4 4 2 2 ― ― ― ―
 Σύμπλεξη λεπίδων Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Χειροκίνητη Ηλεκτρική Χειροκίνητη
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ύψος πλάτης καθίσματος Ψηλό Ψηλό Ψηλό Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο
 Προφυλακτήρας εμπρός Brush Guard Style Bumper Brush Guard Style Bumper Tube Bumper ― ― ― ― ―
 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός, ίντσες 16 5 6,5 – 8 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 13 5 5 – 6 13 5 5 – 6
 Μέγεθος ελαστικών, πίσω, ίντσες 23 5 10,5 – 12 20 5 10 – 8 20 5 10 – 8 20 5 10 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 16 5 6,5 – 8 16 5 6,5 – 8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 U-Cut™ • • • ― ― ― ― ―
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ • • • • • ― • ―
 Ταχοστάτης (Cruise control) • • • ― ― ― ― ―
 Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές • • • • • • • •
 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα • • • • • • • •
 Εργονομικό τιμόνι • • • • • • • •
 Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη ― ― ― ― ― ― ― ―
 BioClip από το κάθισμα ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής • • • • ― ― ― ―
 Πλαίσιο κοπής κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή • • • • • • • •
 Χυτός μπροστινός άξονας • • • ― ― ― ― ―
 Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας • • • • • • • •
 Διπλά σημεία έλξης • • • • • • • •
 Air Induction™ • • • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • •
 Ένδειξη στάθμης καυσίμου • • • ― ― ― ― ―
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης • • • • ― ― • ―
 Προβολείς • • • • • • • •
 Θήκη ποτηριού • • • • • • • •
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ
 Συλλέκτης ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 Κιτ BioClip / κάλυμμα ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • )
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
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 CTH 224T CTH 184T CTH 164T CTH 194 CTH 174 CT 154 CTH 126 CT 126
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kohler Kohler Kohler Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Courage Courage Courage PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 11,8 @ 2550 10 @ 2550 9,2 @ 2550 9,2 @ 2500 8,8 @ 2500 8,1 @ 2500 6,4 @ 2800 6,4 @ 2800
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 28 12 / 28 12 / 14 12 / 28 12 / 14 12 / 14 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 13,3 13,3 13,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Dana / Peerless Hydro-Gear Dana / Peerless
 Μέθοδος μετάδοσης κίνησης Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με μοχλό Με πεντάλ Με μοχλό
 Μέθοδοι κοπής BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή Συλλογή Συλλογή
 Πλάτος κοπής, cm 107 107 97 107 97 97 77 77
 Άκοπος κύκλος, cm * 70 70 85 70 107 107 131 131
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 38 – 102 38 – 102 26 – 102 38 – 102 26 – 102 26 – 102 20 – 80 20 – 80
 Τύπος πλαισίου κοπής Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό
 Βοηθητικοί τροχοί 4 4 2 4 2 2 ― ―
 Σύμπλεξη λεπίδων Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Χειροκίνητη Ηλεκτρική Χειροκίνητη
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα 320 320 320 320 220 220 200 200
 Ύψος πλάτης καθίσματος Ψηλό Ψηλό Ψηλό Ψηλό Ψηλό Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο
 Προφυλακτήρας εμπρός Brush Guard Style Bumper Tube Bumper ― ― ― ― ― ―
 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός, ίντσες 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 13 5 5 – 6 13 5 5 – 6
 Μέγεθος ελαστικών, πίσω, ίντσες 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 16 5 6,5 – 8 16 5 6,5 – 8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 U-Cut™ • • • • ― ― ― ―
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ • • • • • ― • ―
 Ταχοστάτης (Cruise control) • • • ― ― ― ― ―
 Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές • • • • • • • •
 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα • • • • • • • •
 Εργονομικό τιμόνι • • • • • • • •
 Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη • • • • • • • •
 Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη • • ― ― ― ― ― ―
 BioClip από το κάθισμα • • • • ― ― ― ―
 Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής • • • • • • ― ―
 Πλαίσιο κοπής κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή • • • • • • • •
 Χυτός μπροστινός άξονας • • • • • • ― ―
 Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας • • • • • • • •
 Διπλά σημεία έλξης • • • • • • • •
 Air Induction™ • • • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • •
 Ένδειξη στάθμης καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης • • • • ― ― • ―
 Προβολείς • • • • • • • •
 Θήκη ποτηριού • • • • • • • •
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ
 Συλλέκτης • • • • • • • •
 Εκτροπέας ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 Πώμα BioClip ― ― ― ― • • ( • ) ( • )
 Κιτ BioClip / κάλυμμα ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
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 CTH 224T CTH 184T CTH 164T CTH 194 CTH 174 CT 154 CTH 126 CT 126
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ●
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kohler Kohler Kohler Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Courage Courage Courage PowerBuilt AVS PowerBuilt AVS
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 11,8 @ 2550 10 @ 2550 9,2 @ 2550 9,2 @ 2500 8,8 @ 2500 8,1 @ 2500 6,4 @ 2800 6,4 @ 2800
 Μπαταρία, V / Ah 12 / 28 12 / 28 12 / 14 12 / 28 12 / 14 12 / 14 12 / 20 12 / 20
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Ράντισμα Ράντισμα
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 13,3 13,3 13,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική Χειροκίνητη Υδροστατική Χειροκίνητη
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Hydro-Gear / Tuff Torq Dana / Peerless Hydro-Gear Dana / Peerless
 Μέθοδος μετάδοσης κίνησης Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με πεντάλ Με μοχλό Με πεντάλ Με μοχλό
 Μέθοδοι κοπής BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή BioClip / Συλλογή Συλλογή Συλλογή
 Πλάτος κοπής, cm 107 107 97 107 97 97 77 77
 Άκοπος κύκλος, cm * 70 70 85 70 107 107 131 131
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 38 – 102 38 – 102 26 – 102 38 – 102 26 – 102 26 – 102 20 – 80 20 – 80
 Τύπος πλαισίου κοπής Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό Χυτό
 Βοηθητικοί τροχοί 4 4 2 4 2 2 ― ―
 Σύμπλεξη λεπίδων Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Χειροκίνητη Ηλεκτρική Χειροκίνητη
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα 320 320 320 320 220 220 200 200
 Ύψος πλάτης καθίσματος Ψηλό Ψηλό Ψηλό Ψηλό Ψηλό Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο
 Προφυλακτήρας εμπρός Brush Guard Style Bumper Tube Bumper ― ― ― ― ― ―
 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός, ίντσες 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 15 5 6 – 6 13 5 5 – 6 13 5 5 – 6
 Μέγεθος ελαστικών, πίσω, ίντσες 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 18 5 9,5 – 8 16 5 6,5 – 8 16 5 6,5 – 8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 U-Cut™ • • • • ― ― ― ―
 Υδροστατική μετάδοση με πεντάλ • • • • • ― • ―
 Ταχοστάτης (Cruise control) • • • ― ― ― ― ―
 Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές • • • • • • • •
 Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό • • • • • • • •
 Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα • • • • • • • •
 Εργονομικό τιμόνι • • • • • • • •
 Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη • • • • • • • •
 Ηλεκτρικό άδειασμα συλλέκτη • • ― ― ― ― ― ―
 BioClip από το κάθισμα • • • • ― ― ― ―
 Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής • • • • • • ― ―
 Πλαίσιο κοπής κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή • • • • • • • •
 Χυτός μπροστινός άξονας • • • • • • ― ―
 Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας • • • • • • • •
 Διπλά σημεία έλξης • • • • • • • •
 Air Induction™ • • • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • •
 Ένδειξη στάθμης καυσίμου ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης • • • • ― ― • ―
 Προβολείς • • • • • • • •
 Θήκη ποτηριού • • • • • • • •
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ
 Συλλέκτης • • • • • • • •
 Εκτροπέας ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 Πώμα BioClip ― ― ― ― • • ( • ) ( • )
 Κιτ BioClip / κάλυμμα ― ― ― ― ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Εξάρτημα ― = Δεν διατίθεται * Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ
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122 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 Γρήγορη και αποτελεσματική περιποίηση του χλοοτάπητα με άριστα αποτελέσματα.Τα χλοοκοπτικά επιτόπιας περιστροφής παρέχουν γρήγορα αποτελέσματα σε μεγάλους χλοοτάπητες. Εξαιρετική ικανότητα ελιγμών, ακριβής κοπή και εκπληκτικά μεγάλη δυναμικότητα, σε ένα μηχάνημα που δεν έχει όρια. Το σύστημα διεύθυνσης επιτόπιας στροφής επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο του τον άξονα, χωρίς να αφήνει άκοπο κύκλο. Έτσι, εσείς έχετε τον πλήρη έλεγχο του χλοοτάπητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος.
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123ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
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124 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑΤο αποδοτικό πλαίσιο κοπής, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ευελιξία, παρέχει απαρά-μιλλη ταχύτητα και ευκολία.
 ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ συντήρηση αλλαγή λαδιού και φίλτρου, τα στοιχεία του υδραυλικού συστήματος μετάδοσης κίνησης / η ρύθμισή τους, το ηλε-κτρικό σύστημα και η μπαταρία είναι όλα εύκολα προσβάσιμα, ώστε να μπορείτε γρή-γορα να επιστρέψετε στην εργασία σας.
 ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣΤο σύστημα διεύθυνσης πειτόπιας περι-στροφής προσφέρει ξεχωριστή για κάθε τροχό υδραυλική μετάδοση κίνησης που παρέχει τη δυνατότητα ελιγμών ακριβείας και επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέ-φεται γύρω από τον άξονά του χωρίς να αφήνει άκοπους κύκλους.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Εξάρτημα συλλέκτη
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης
 Ηλεκτρική σύμπλεξη λεπίδων
 Σύστημα διεύθυνσης επιτόπιας περιστροφής
 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

Page 125
						

125ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝΕύκολη σύμπλεξη λεπίδων χάρη στον βολι-κό ηλεκτρικό διακόπτη που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου.
 ΑΝΕΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣΕργονομική θέση οδηγού με εξαιρετική επι-σκόπηση της περιοχής εργασίας. Όλα τα χειριστήρια είναι εύκολα προσβάσιμα στο χειριστή.
 ΣΤΙΒΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙΤο στιβαρό πλαίσιο και περιστρεφόμενοι τροχοί, διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και τη μειωμένη κάμψη του σασί.
 ΥποβραχιόνιαΑνύψωση πλαισίου
 κοπής με πεντάλ
 Στιβαρό πλαίσιο
 Στιβαροί μπροστινοί περιστερφόμενοι τροχοί
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης βαρέως τύπου
 Στιβαρό πλαίσιο
 ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
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 Για κάθε διαδρομή γύρω από τον κήπο με ευκολία και ακρίβεια.
 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέ-φεται γύρω από τον άξονά του, χωρίς να αφήνει άκοπες περιοχές.
 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Τα χλοοκοπτικά επιτόπιας περιπιστροφής με πλευρική εκτόξευση μπορούν να εξοπλιστούν με συστήματα συλλογής για καθαρά αποτελέσματα κοπής.
 Χλοοκοπτικά χωρίς όρια Το σύστημα διεύθυνσης επιτόπιας περιστροφής επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του χωρίς να αφήνει άκοπες περιοχές, ενώ τα πλατιά πλαίσια κοπής βελτιστοποιούν την παραγωγικότητά σας. Τα μηχανήματα αυτά είναι ιδανικά για οικιακή και αγροτική χρήση, σε μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα. Επίσης, είναι ιδανικά, για όσους αναζητούν άνεση και απόδοση σε ένα γρήγορο πακέτο. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε σελίδα 128.
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127ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 HUSQVARNA MZ 28TBriggs & Stratton, Endurance Series V-Twin, 15,7 kW στις 2950 σ.α.λ.. Πλάτος κοπής 132 cm.
 HUSQVARNA EZ 24TBriggs & Stratton, Endurance Series V-Twin, 11,9 kW στις 2450 σ.α.λ.. Πλάτος κοπής 122 cm.
 HUSQVARNA RZ 19Briggs & Stratton, Endurance Series, 9,6 kW στις 2600 σ.α.λ.. Πλάτος κοπής 107 cm.
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 MZ 28T EZ 24T RZ 19
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι
 Μικρού / μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ●
 Μεσαίου / μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι ● ● ● ● ● ●
 Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι / Αγροτικές περιοχές ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα Endurance Series V-Twin Endurance Series V-Twin Endurance Series
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 15,7 @ 2950 11,9 @ 2450 9,6 @ 2600
 Τύπος λίπανσης κινητήρα Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση Πλήρης πίεση
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 19 13,2 11,4
 Τύπος μετάδοσης Υδροστατική Υδροστατική Υδροστατική
 Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης Hydro-Gear Hydro-Gear Hydro-Gear
 Μοντέλο συστήματος μετάδοσης ZT 3400 ZT 2800 EZT
 Ταχύτητα εμπρός, ελάχ. – μέγ., χλμ. / ώρα 0 – 16,1 0 – 10,5 0 – 10,4
 Ταχύτητα όπισθεν, ελάχ. – μέγ., χλμ. / ώρα 0 – 8 0 – 5,6 0 – 5,6
 Μέθοδοι κοπής Πλευρική εκτόξευση BioClip / Οπίσθια εκτόξευση Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 132 122 107
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 38 – 114 38 – 114 38 – 102
 Τύπος πλαισίου κοπής Ατσάλινο Χυτό Χυτό
 Σύστημα ανύψωσης πλαισίου Μηχανικό, ενεργοποιείται με το πόδι Μηχανικό, χειροκίνητο Μηχανικό, χειροκίνητο
 Σύμπλεξη λεπίδων Ηλεκτρικός συμπλέκτης Ηλεκτρικός συμπλέκτης Χειροκίνητη
 Ύψος πλάτης καθίσματος Ψηλό Ψηλό Μεσαίο
 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός, ίντσες 13 5 6,5 – 6 11 5 5 – 5 11 5 4 – 5
 Μέγεθος ελαστικών, πίσω, ίντσες 23 5 10,5 – 10 20 5 8 – 8 18 5 7,5 – 8
 Βάρος, kg 260,8 215,5 195
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης του εμπορίου • ― ―
 Στιβαρό πλαίσιο • • ―
 Υποβραχιόνια • • ―
 Ανύψωση πλαισίου κοπής με πεντάλ • ― ―
 Ωρομετρητής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης • • ―
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ
 Κιτ BioClip / Κάλυμμα • ― •
 Εξάρτημα συλλέκτη • ― •
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EC) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
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129ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
 Σύστημα συλλογής με τρεις κάδους για το MZ 28T, με ανθεκτικές νάιλον σακούλες και εύκολη προσαρμογή φτερωτής και συλλέκτη. Η ανθεκτική σε χτυπήματα κατασκευή του περιβλήματος και της φτερωτής μειώνει το βάρος και μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα. Η ενσωματωμένη φτερωτή επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα αέρα και απόδοση. Όγκος συλλέκτη 317 λίτρα.
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130 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 Κοπή εξαιρετικής ποιότητας από εξαιρετική γκάμα προϊόντων.Όλα τα χλοοκοπτικά μας είναι αποδοτικά και προσφέρουν εξαιρετική εργονομία. Έτσι, είτε επιλέξετε ένα μοντέλο μονής είτε ένα μοντέλο μεταβλητής ταχύτητας, μπορείτε να αναμένετε ότι το χλοοκοπτικό θα είναι στιβαρό, αξιόπιστο και θα παρέχει αποτελέσματα εξαιρετικής ποιότητας. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν υψηλών προδιαγραφών, αξιόπιστους κινητήρες εύκολης εκκίνησης, καθώς και πλαίσια κοπής που δεν σκουριάζουν και παρέχουν αποτελέσματα κοπής επίσης εξαιρετικής ποιότητας.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΤο μονοκόμματο πλαίσιο κοπής είναι επιψευδαργυρωμένο μέσω μιας διεργασίας γαλβανισμού που παρέχει υψηλή ανθεκτικότητα και ακαμψία σε στρέψη. Διαθέτει επίσης μεταλλική βαφή για καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 3 ΣΕ 1Επιλέξτε τη λειτουργία κοπής που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες του κήπου σας. Συλλογή για τακτοποιημένο χλοοτάπητα, BioClip (κοπή σε χορτολίπα-σμα) για λίπανση του χλοοτάπητα ή εκτό-ξευση για περιοχές που δεν κόβονται πολύ συχνά.
 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΟΗΗ τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Technology – AFT) παρέχει εξαιρετι-κά αποτελέσματα. Το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο σωλήνας δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό σημαίνει άριστα αποτελέ-σματα σε όλες τις λειτουργίες κοπής.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Στιβαρό μονοκόμματο επιψευδαργυρωμένο πλαίσιο κοπής
 Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι
 Briggs & Stratton 750-series
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής με ένδειξη
 Εργονομική χειρολαβή
 Σύστημα Διπλού Ελέγχου TwinControl™
 Συμπλέκτης φρένου λεπίδας
 Αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους χειρολαβής
 Σύνδεση για λάστιχο νερού
 Τεχνολογία προηγμένης ροής
 (Advanced Flow Technology – AFT)
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σύστημα κοπής 3 σε 1

Page 133
						

133ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣΕύκολη πρόσβαση, εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή, ρυθμίζει το ύψος ολόκληρου του πλαισίου κοπής αντί των μεμονωμένων μοχλών για κάθε άξονα ή τροχό. Έτσι, ο χειρισμός γίνεται πιο άνετος.
 ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑΤα καλώδια είναι καλυμμένα στο εσωτερικό της χειρολαβής, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να μπερδευτούν στους θάμνους ή να υπο-στούν βλάβη κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής.
 TWINCONTROL™Το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια διευκολύνει την εργασία με την κατάλληλη ταχύτητα, ανάλογα με την επιφάνεια και το περιβάλλον.
 Ισχυρός κινητήρας Honda GCV
 Σύστημα κοπής για χορτολίπανση BioClip
 Αντικραδασμική χειρολαβή
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή
 Ζάντες αλουμινίου
 Εμπροσθοκίνηση
 Σασί αλουμινίου βαριάς χρήσης
 Ελαστικά από καουτσούκ
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής με ελατήριο
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν
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 Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό επίπεδο κραδασμών.
 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τα πλαίσια κοπής είναι χυτά από μονοκόμματο αλουμίνιου για βέλ-τιστη στρέψη, ακαμψία και διάρκεια ζωής.
 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣΠλευρικά ρυθμιζόμενη χειρολαβή με σύνθετο αντικραδασμικό σύστημα διευκολύνει την εργασία κοντά σε τοίχους και θάμνους.
 Χλοοκοπτικά μεγάλης διάρκειας ζωής για συχνή χρήση.Στιβαρά χλοοκοπτικά με μεγαλύτερη αντοχή, κατασκευασμένα για βαριά χρήση. Το μικρό μέγεθος παρέχει εξαιρετική ευελιξία και οι αντικραδασμικές χειρολαβές προσφέρουν εργονομία. Το απλό σύστημα εμπροσθοκίνησης, που δεν χρειάζεται συντήρηση, καθιστά τα χλοοκοπτικά εύκολα στους ελιγμούς.  Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 144 –145.
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 HUSQVARNA M 53S ProHonda GCV160, 2,9 kW στις 3000 σ.α.λ., πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 27 – 65 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA M 48 ProHonda GCV160, 2,9 kW στις 3000 σ.α.λ., πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 27 – 65 mm. Ώθηση.
 HUSQVARNA WB 53S eHonda GCV160, 2,9 kW στις 3000 σ.α.λ., οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 27 – 65 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA WB 48S eHonda GCV160, 2,8 kW στις 2900 σ.α.λ., οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 30 – 60 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA WB 48SHonda GCV135, 2,1 kW στις 2900 σ.α.λ., οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 30 – 60 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA WC 48S eBriggs & Stratton 850 Series, 3,1 kW στις 2800 σ.α.λ., Συλλογή / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 55 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 Νέο!
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 Άνετη οδήγηση.
 TWINCONTROL™ Ρυθμίστε την ταχύτητα κίνησης εύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες σας και την κατάσταση του χλοοτάπητα.
 ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ Μεγιστοποιημένη άνεση χάρη στη μοναδική σχεδίαση της χειρολαβής που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εύκολα το ύψος της.
 Κορυφαία σύγχρονα χλοοκοπτικά για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες.Αυτή η γκάμα χλοοκοπτικών εγγυάται τη βέλτιστη εργονομία, ανθεκτικότητα, απόδοση και ευκολία χρήσης. Χάρη στο σύστημα κοπής 3 σε 1 ή 2 σε 1, είναι επίσης πολύ ευέλικτα και σας παρέχουν πολλές δυνατότητες για το κούρεμα του χλοοτάπητά σας. Ο ισχυρός κινητήρας και πολλά εργονομικά χαρακτηριστικά καθιστούν τη λειτουργία άνετη και απρόσκοπτη.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 144 –145.
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 HUSQVARNA LC 53B eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT, BBC και TwinControl™.
 HUSQVARNA LC 53 eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT και TwinControl™.
 HUSQVARNA LC 48 eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT και TwinControl™.
 HUSQVARNA LC 53E eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT, ηλεκτρική εκκίνηση και TwinControl™.
 HUSQVARNA LC 48B eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT, BBC και TwinControl™.
 HUSQVARNA LB 48 eBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., BioClip / Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. TwinControl™.
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 ADVANCED FLOW TECHNO LOGYΜια μοναδική τεχνολογία βελτιώνει τη ροή του αέρα, γεγονός που παρέχει βέλτιστο βαθμό πλήρωσης του συλλέκτη.
 ΣΥΣΤΗΜΑ 3 ΣΕ 1 Επιλέξτε το σύστημα κοπής που σας ταιριάζει καλύτερα. Συλλογή για τακτοποιημένο χλοοτάπητα, BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα και εκκένωση για περιοχές που δεν κόβονται συχνά.
 Εντυπωσιακά χλοοκοπτικά με αξιοσημείωτη δυναμικότητα.Η κορυφαία σύγχρονη σχεδίαση και η ισχυρή από-δοση καθιστούν αυτά τα χλοοκοπτικά αξιόπιστα και αποδοτικά. Η τεχνολογία προηγμένης ροής (AFT) βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επί-πεδο ώστε να χρειάζεται άδειασμα λιγότερο συχνά. Πρόκειται για υψηλής δυναμικότητας μηχανήματα στα οποία μπορείτε να βασίζεστε και τα οποία σας βοηθούν να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 146 – 147.
 Λειτουργίες για αποτελεσματικό κούρεμα του χλοοτάπητα.
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 HUSQVARNA LC 48VEBriggs & Stratton 675 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. AFT, ηλεκτρική εκκίνηση. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα και ηλεκτρική εκκίνηση.
 HUSQVARNA LC 48Briggs & Stratton 650 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. Ώθηση.
 HUSQVARNA LB 48Briggs & Stratton 650 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. Ώθηση.
 HUSQVARNA LC 48VBriggs & Stratton 650 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 HUSQVARNA LB 48VBriggs & Stratton 650 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25 – 75 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 Περιποιηθείτε τον χλοοτάπητά σας.Με το σύστημα χορτολίπανσης BioClip, το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία. Το BioClip είναι κατάλληλο για περιοχές που κουρεύονται συχνά.
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 Αξιόπιστα μηχανήματα.
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Υψηλών προδιαγραφών, αξιόπιστα μηχανήματα που διασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ Το σασί από ισχυρό χυτό αλουμίνιο παρέχει αυξημένη αντο-χή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 Χλοοκοπτικά κατάλληλα για κάθε είδους χλοοτάπητα.Αυτή η γκάμα χλοοκοπτικών είναι κατάλληλη, τόσο για μικρής όσο και για μεγάλης έκτασης χλοοτάπητες, σε επίπεδο ή επικληνές έδαφος. Ο κινητήρας παρέχει την ισχύ που χρειάζεστε και η μεταβλητή ταχύτητα μετάδοσης κίνησης παρέχουν τον έλεγχο της οδήγησης. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν την εργονομική κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής και σύνδεση για λάστιχο νερού για εύκολο καθαρισμό, καθώς και ρύθμιση του ύψους της χειρολαβής για βέλτιστη εργονομία. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 146 –147.
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 HUSQVARNA R 153SVBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 30 – 87 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 150SVBriggs & Stratton 750 Series, 2,7 kW στις 2800 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 50 cm, ύψος κοπής 28 – 75 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 152SVBriggs & Stratton 750 Series, 2,8 kW στις 2950 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 33 – 108 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 152SV SwivelBriggs & Stratton 750 Series, 2,8 kW στις 2950 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 31 – 106 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 153SBriggs & Stratton 675 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 30 – 87 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 150SBriggs & Stratton 675 Series, 2,4 kW στις 2900 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 50 cm, ύψος κοπής 28 – 75 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.
 HUSQVARNA R 152SVHHonda GCV160, 3,3 kW στις 2950 σ.α.λ., Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 33 – 108 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.
 Τα πλεονεκτήματα της συλλογής.Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειά-ζεται εύκολα σε βιολογικό παρασκευα-στή λιπάσματος. Είναι επίσης δυνατή η συλλογή φύλλων και μικρών κλαδιών.

Page 142
						

142 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 Εργονομία για εσάς και προστασία για το περιβάλλον.
 ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα χειροκίνητα χλοοκοπτικά αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για το περιβάλλον. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία για περισ-σότερη άσκηση.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα χειροκίνητα χλοοκοπτικά είναι εξαι-ρετικά αθόρυβα – ιδανικά για τις εργασί-ες σας σε κατοικημένη περιοχή.
 Μικρότερο βάρος, χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών. Αιωρούμενο χλοοκοπτικό με αξιόπιστο κινητήρα για απαιτητικές εργασίες και μια γκάμα χειροκίνητων χλο-οκοπτικών, τα οποία παρέχουν απόλυτα εγγυημένα αποτελέσματα. Τα χειροκίνητα χλοοκοπτικά με τους αιχμηρούς κυλίνδρους λεπίδων παρέχουν εξαιρετική απόδοση κοπής. Το χλοοκοπτικό αιωρείται πάνω σε ένα μαξιλάρι αέρα, ζυγίζει μόλις 15 kg και είναι ιδιαί-τερα αποτελεσματικό σε χλοοτάπητες σε πλαγιές και σε κλίσεις έως και 45°. Τα χειροκίνητα μοντέλα είναι επίσης ελαφριά, εύκολα στην ώθηση και παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Όλα τα χειροκίνητα μοντέλα διαθέτουν επίσης ειδικά σκληρυμένη κυλιν-δρική και σταθερή λεπίδα.
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 HUSQVARNA 540Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12 – 38 mm, βήματα ρύθμισης ύψους κοπής 4, 9,1 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.
 HUSQVARNA 54Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12 – 38 mm, βήματα ρύθμισης ύψους κοπής 4, 8,6 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.
 HUSQVARNA 64Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12–55 mm, βήματα ρύθμισης ύψους άπειρα, 8,7 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.
 HUSQVARNA GX 560Honda GCV160, 3 kW στις 3150 σ.α.λ., 163 cm³, 15 kg, γωνία εργασίας 45°, πλάτος κοπής 50,5 cm, ύψος κοπής 10 – 30 mm και πλαίσιο κοπής από πλαστικό ABS.
 Εξαιρετικά εύχρηστα χλοοκοπτικά.Ξεκινάμε με το αιωρούμενο μοντέλο. Πρόκειται για ένα χλοοκοπτικό που αιωρείται πάνω σε ένα μαξιλάρι αέρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαί-τερα ευέλικτο. Κόβει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ζυγίζει μόλις 15 kg. Τα χειροκίνητα μοντέλα είναι επίσης ελαφριά και, επομένως, πολύ εύχρη-στα. Επιπλέον, δε χρειάζεται καύσιμο ή λάδι, επομένως η λειτουργία του είναι ακόμη πιο απλή.
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 M 53S Pro M 48 Pro WB 53S e WB 48S e WB 48S WC 48S e LC 53B e LC 53E e LC 53 e LC 48B e LC 48 e LB 48 e
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Επαγγελματικό – για εμπορική χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Απόδοση – για απαιτητικούς πελάτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Λειτουργία – για αποτελεσματική φροντίδα σε τακτική βάση
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Honda Honda Honda Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV135 850 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series
 Κυβισμός, cm ≥ 163 163 163 163 135 190 161 161 161 161 161 161
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 2,9 στις 3000 2,9 στις 3000 2,9 στις 3000 2,8 στις 2900 2,1 στις 2900 3,1 στις 2800 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 0,93 0,93 0,93 0,93 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα Ώθηση Αυτοκινούμενο,
 μια ταχύτηταΑυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™
 Κινητήριοι τροχοί Μπροστά ― Μπροστά Μπροστά Μπροστά Μπροστά Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω
 Μέγεθος τροχών, εμπρός /πίσω, mm 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210
 Ταχύτητα, χλμ. / ώρα 4,0 ― 4,0 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
 Επίπεδο θορύβου, dB(A) 97 95 97 90 90 92 98 98 98 96 96 96
 Υλικό πλαισίου κοπής Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι
 Μέθοδοι κοπής BioClip BioClip BioClip BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 53 48 53 48 48 48 53 53 53 48 48 48
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 27 – 65 27 – 65 27 – 65 30 – 60 30 – 60 25 – 55 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75
 Βήματα ύψους κοπής 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
 Ρύθμιση ύψους κοπής Κεντρική, με ελατήριο
 Κεντρική, με ελατήριο
 Κεντρική, με ελατήριο Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική
 Τύπος συλλέκτη ― ― ― ― ―Μαλακός σάκος
 με αεραγωγούς προς τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω―
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα ― ― ― ― ― 65 60 60 60 60 60 ―
 Τύπος χειρολαβής Αντικραδασμική Αντικραδασμική Αντικραδασμική Αντικραδασμική Εργονομική Αντικραδασμική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική
 Βάρος, kg 35,5 30,3 36,7 32,5 31 44 44,5 45,5 43,5 43,5 42 38
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Technology – AFT) ― ― ― ― ― ― • • • • • ―
 Ένδειξη ύψους κοπής ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής • • • • • • • • • • • •
 Ρύθμιση ύψους χειρολαβής ― ― • • • • Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Πλευρικά ρυθμιζόμενη χειρολαβή • • • • • • ― ― ― ― ― ―
 Αντικραδασμική χειρολαβή • • • • ― • ― ― ― ― ― ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Καλυμμένα καλώδια ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Ηλεκτρική εκκίνηση ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ―
 Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC) ― ― ― ― ― ― • ― ― • ― ―
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν • • • • • • • • • • • •
 Ζάντες, υλικό Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
 Ελαστικά διπλού πέλματος με ελαστικό δακτύλιο ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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 M 53S Pro M 48 Pro WB 53S e WB 48S e WB 48S WC 48S e LC 53B e LC 53E e LC 53 e LC 48B e LC 48 e LB 48 e
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Επαγγελματικό – για εμπορική χρήση ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Απόδοση – για απαιτητικούς πελάτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Λειτουργία – για αποτελεσματική φροντίδα σε τακτική βάση
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Honda Honda Honda Honda Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα GCV160 GCV160 GCV160 GCV160 GCV135 850 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series 750 Series
 Κυβισμός, cm ≥ 163 163 163 163 135 190 161 161 161 161 161 161
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 2,9 στις 3000 2,9 στις 3000 2,9 στις 3000 2,8 στις 2900 2,1 στις 2900 3,1 στις 2800 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900 2,7 στις 2900
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 0,93 0,93 0,93 0,93 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα Ώθηση Αυτοκινούμενο,
 μια ταχύτηταΑυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™ TwinControl™
 Κινητήριοι τροχοί Μπροστά ― Μπροστά Μπροστά Μπροστά Μπροστά Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω
 Μέγεθος τροχών, εμπρός /πίσω, mm 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 203,2 / 203,2 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210
 Ταχύτητα, χλμ. / ώρα 4,0 ― 4,0 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
 Επίπεδο θορύβου, dB(A) 97 95 97 90 90 92 98 98 98 96 96 96
 Υλικό πλαισίου κοπής Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι
 Μέθοδοι κοπής BioClip BioClip BioClip BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 53 48 53 48 48 48 53 53 53 48 48 48
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 27 – 65 27 – 65 27 – 65 30 – 60 30 – 60 25 – 55 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75
 Βήματα ύψους κοπής 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5
 Ρύθμιση ύψους κοπής Κεντρική, με ελατήριο
 Κεντρική, με ελατήριο
 Κεντρική, με ελατήριο Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική Κεντρική, εργονομική
 Τύπος συλλέκτη ― ― ― ― ―Μαλακός σάκος
 με αεραγωγούς προς τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω―
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα ― ― ― ― ― 65 60 60 60 60 60 ―
 Τύπος χειρολαβής Αντικραδασμική Αντικραδασμική Αντικραδασμική Αντικραδασμική Εργονομική Αντικραδασμική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική
 Βάρος, kg 35,5 30,3 36,7 32,5 31 44 44,5 45,5 43,5 43,5 42 38
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Technology – AFT) ― ― ― ― ― ― • • • • • ―
 Ένδειξη ύψους κοπής ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής • • • • • • • • • • • •
 Ρύθμιση ύψους χειρολαβής ― ― • • • • Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Εύκολα προσβάσιμη, αδιαβάθμητη ρύθμιση
 Πλευρικά ρυθμιζόμενη χειρολαβή • • • • • • ― ― ― ― ― ―
 Αντικραδασμική χειρολαβή • • • • ― • ― ― ― ― ― ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Καλυμμένα καλώδια ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Ηλεκτρική εκκίνηση ― ― ― ― ― ― ― • ― ― ― ―
 Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC) ― ― ― ― ― ― • ― ― • ― ―
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν • • • • • • • • • • • •
 Ζάντες, υλικό Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
 Ελαστικά διπλού πέλματος με ελαστικό δακτύλιο ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 Σύνδεση για λάστιχο νερού ― ― ― ― ― ― • • • • • •
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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 LC 48VE LC 48V LC 48 LB 48V LB 48 R 153SV R 153S R 150SV R 150S R 152SV R 152SVH R 152SV Swivel
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Επαγγελματικό – για εμπορική χρήση
 Απόδοση – για απαιτητικούς πελάτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Λειτουργία – για αποτελεσματική φροντίδα σε τακτική βάση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα 675 Series 650 Series 650 Series 650 Series 650 Series 750 Series 675 Series 750 Series 675 Series 750 Series GCV160 750 Series
 Κυβισμός, cm ≥ 190 190 190 190 190 161 190 161 190 161 163 161
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,7 στις 2900 2,4 στις 2900 2,7 στις 2800 2,4 στις 2900 2,8 στις 2950 3,3 στις 2950 2,8 στις 2950
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,93 1,0
 Σύστημα μετάδοσης κίνησηςΑυτοκινούμενο,
 μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 ΏθησηΑυτοκινούμενο,
 μεταβλητή ταχύτητα
 Ώθηση Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Κινητήριοι τροχοί Πίσω Πίσω ― Πίσω ― Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω
 Μέγεθος τροχών, εμπρός /πίσω, mm 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 190 / 210 190 / 210 190 / 210 190 / 210 230 / 230 230 / 230 230 / 230
 Ταχύτητα, χλμ. / ώρα 5,4 5,4 ― 5,4 ― 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0
 Επίπεδο θορύβου, dB(A) 96 96 96 93 93 97 97 97 97 98 98 98
 Υλικό πλαισίου κοπής Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι
 Μέθοδοι κοπής Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 48 48 48 48 48 53 53 50 50 53 53 53
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 30 – 87 30 – 87 28 – 75 28 – 75 33 – 108 33 – 108 31 – 106
 Βήματα ύψους κοπής 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
 Ρύθμιση ύψους κοπής Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Δύο σημείων Δύο σημείων Δύο σημείων
 Τύπος συλλέκτηΣκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω― ― Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος Σκληρό πάνω κάλυμμα
 με μαλακό σάκοΣκληρό πάνω κάλυμμα
 με μαλακό σάκο Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα 60 60 60 ― ― 60 60 60 60 75 75 75
 Τύπος χειρολαβής Άνετη Άνετη Άνετη Άνετη Άνετη Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική
 Βάρος, kg 43 38 37 34 33 43,8 43,5 41,6 41,7 45,4 44,9 50,8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Technology – AFT) • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ένδειξη ύψους κοπής • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής • • • • • • • • • ― ― ―
 Ρύθμιση ύψους χειρολαβής Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα) • • • • • • •
 Άνετη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Ηλεκτρική εκκίνηση • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν • • • • • • • • • • • •
 Ζάντες, υλικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
 Ελαστικά διπλού πέλματος με ελαστικό δακτύλιο • • • • • • • • • ― ― ―
 Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • • • ― ― ―
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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 LC 48VE LC 48V LC 48 LB 48V LB 48 R 153SV R 153S R 150SV R 150S R 152SV R 152SVH R 152SV Swivel
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Επαγγελματικό – για εμπορική χρήση
 Απόδοση – για απαιτητικούς πελάτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Λειτουργία – για αποτελεσματική φροντίδα σε τακτική βάση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda Briggs & Stratton
 Ονομασία κινητήρα 675 Series 650 Series 650 Series 650 Series 650 Series 750 Series 675 Series 750 Series 675 Series 750 Series GCV160 750 Series
 Κυβισμός, cm ≥ 190 190 190 190 190 161 190 161 190 161 163 161
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,4 στις 2900 2,7 στις 2900 2,4 στις 2900 2,7 στις 2800 2,4 στις 2900 2,8 στις 2950 3,3 στις 2950 2,8 στις 2950
 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, λίτρα 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,93 1,0
 Σύστημα μετάδοσης κίνησηςΑυτοκινούμενο,
 μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 ΏθησηΑυτοκινούμενο,
 μεταβλητή ταχύτητα
 Ώθηση Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα
 Κινητήριοι τροχοί Πίσω Πίσω ― Πίσω ― Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω Πίσω
 Μέγεθος τροχών, εμπρός /πίσω, mm 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 190 / 210 190 / 210 190 / 210 190 / 210 230 / 230 230 / 230 230 / 230
 Ταχύτητα, χλμ. / ώρα 5,4 5,4 ― 5,4 ― 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0
 Επίπεδο θορύβου, dB(A) 96 96 96 93 93 97 97 97 97 98 98 98
 Υλικό πλαισίου κοπής Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Γαλβανιζέ ατσάλι Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι
 Μέθοδοι κοπής Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Συλλογή / BioClip / Πλευρική εκτόξευση
 Πλάτος κοπής, cm 48 48 48 48 48 53 53 50 50 53 53 53
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 25 – 75 30 – 87 30 – 87 28 – 75 28 – 75 33 – 108 33 – 108 31 – 106
 Βήματα ύψους κοπής 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
 Ρύθμιση ύψους κοπής Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Κεντρική Δύο σημείων Δύο σημείων Δύο σημείων
 Τύπος συλλέκτηΣκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω
 Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς
 τα κάτω― ― Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος Σκληρό πάνω κάλυμμα
 με μαλακό σάκοΣκληρό πάνω κάλυμμα
 με μαλακό σάκο Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος Μαλακός σάκος
 Όγκος συλλέκτη, λίτρα 60 60 60 ― ― 60 60 60 60 75 75 75
 Τύπος χειρολαβής Άνετη Άνετη Άνετη Άνετη Άνετη Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική Εργονομική
 Βάρος, kg 43 38 37 34 33 43,8 43,5 41,6 41,7 45,4 44,9 50,8
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Technology – AFT) • • • ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Ένδειξη ύψους κοπής • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής • • • • • • • • • ― ― ―
 Ρύθμιση ύψους χειρολαβής Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα)
 Ταχείας ρύθμισης (2 βήματα) • • • • • • •
 Άνετη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή • • • • • • • • • • • •
 Ηλεκτρική εκκίνηση • ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
 Τροχοί με διπλά ρουλεμάν • • • • • • • • • • • •
 Ζάντες, υλικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
 Ελαστικά διπλού πέλματος με ελαστικό δακτύλιο • • • • • • • • • ― ― ―
 Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι • • • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Σύνδεση για λάστιχο νερού • • • • • • • • • ― ― ―
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
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 Η επίτευξη εξαιρετικού χλοοτάπητα γίνεται ευκολότερη από ποτέ.Χαρίστε στον χλοοτάπητά σας το καλύτερο δώρο. Η συχνή κοπή με αυτόματο χλοοκοπτικό προσφέρει στον χλοοτάπητα την καλύτερη δυνατή περιποίηση και περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε εσάς. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και με το μέγεθος του χλοοτάπητά σας, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το αυτόματο χλοοκοπτικό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΧΛΟΟΚΟ
 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣΤο αυτόματο χλοοκοπτικό δεν παράγει επι-βλαβείς εκπομπές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ιδανικό για όλες τις εργασίες σε κατοικημέ-νες περιοχές.
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗΤο αυτόματο μηχάνημα γνωρίζει πότε πρέπει να φορτιστεί. Όταν συμβεί αυτό, επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης.
 ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥΤο αυτόματο χλοοκοπτικό τροφοδοτείται από μπαταρία και είναι εξαιρετικά αθόρυβο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα στον κήπο σας, χωρίς οι γείτονες να το προ-σέξουν καν.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Αντικλεπτικός συναγερμός
 3 περιστρεφόμενες λεπίδες
 Αυτόματη φόρτιση
 Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου
 Αθόρυβη κοπή
 Εύκολη ρύθμιση ύψους
 Πίνακας πληροφοριών
 Απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες
 Αισθητήρες ανύψωσης και κλίσης
 Χρονοδιακόπτης
 Κλείδωμα με κωδικό PIN
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 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ GPSΑν κάποιο απρόβλεπτο συμβάν παρεμποδί-σει τον χειρισμό, η λειτουργία αυτή επιτρέ-πει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει γραπτά μηνύματα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο με την ένδειξη της θέσης GPS και την περιγραφή του συμβάντος.
 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣΕνσωματωμένοι αισθητήρες που χρησιμο-ποιούν την τεχνολογία υπερήχων βοηθούν το χλοοκοπτικό να προσαρμόζει την ταχύ-τητά του ανάλογα με το περιβάλλον και να αποφεύγει τις σφοδρές συγκρούσεις.
 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤο αυτόματο χλοοκοπτικό Automower® διαθέτει σύστημα αντικλεπτικής προστασί-ας που επαγρυπνεί συνεχώς για την προ-στασία του.
 Κλείδωμα με κωδικό PIN
 Αθόρυβη κοπή
 Αυτόματη φόρτιση
 5 περιστρεφόμενες λεπίδες
 Αντικλεπτικός συναγερμός
 Τηλεχειρισμός με GPS
 Πίνακας πληροφοριών
 Απρόσβλητο από τις καιρικές συνθήκες
 Πανίσχυρη μπαταρία ιόντων λιθίου
 Αισθητήρες ανύψωσης και κλίσης
 Χρονοδιακόπτης
 Εύκολη ρύθμιση ύψους
 Αισθητήρες υπερήχων
 ΠΤΙΚΩΝ
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 Τίθεται σε λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού και συνεχίζει να λειτουργεί.
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Με τον πίνακα ρυθμίσεων, το αυτόματο χλοοκοπτικό μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση σε πολλούς διαφορετικούς κήπους και προτιμήσεις.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εσείς απο-φασίζετε εάν θέλετε το αυτόματο χλοο-κοπτικό σας να κουρεύει το γρασίδι όλη τη μέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.
 Κούρεμα του χλοοτάπητα χωρίς κόπο, ανεξάρτητα από το εύρος του χλοοτάπητα. Ο τέλειος χλοοτάπητας, χωρίς βρύα, είναι ο χλοοτάπη-τας που κουρεύεται συχνά. Το αυτόματο χλοοκοπτικό κόβει αυτόματα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραχύ έδαφος και σε κλί-σεις έως και 35 %. Όταν συναντά κάποιο εμπόδιο, απλώς σταματά και αλλάζει κατεύθυνση. Στην πράξη, το μοναδικό του σύστημα κοπής, καθιστά αυτό το αυτό-ματο χλοοκοπτικό εξαιρετικά αποτελεσματικό σε οποιεσδήποτε συνθήκες – και συχνό κούρεμα σημαίνει καλύτερη λίπανση. Η γκάμα που διατίθεται καλύπτει τις ανάγκες για μεγέθη χλοοτάπητα με μοντέλα που λει-τουργούν με μπαταρία και ένα υβριδικό ηλιακό μοντέλο.
 Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 156 – 157.
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 HUSQVARNA 265 ACXΕμβαδόν εργασίας έως 6000 m², 5 περιστρεφόμενες λεπίδες, ύψος κοπής 20 – 60 mm. Λειτουργία χρονοδιακόπτη, κλείδωμα με κωδικό PIN, αισθητήρας με υπερήχους και μονάδα τηλε-χειρισμού με GPS.
 HUSQVARNA SOLAR HYBRIDΕμβαδόν εργασίας έως 2200 m², 3 περιστρεφόμενες λεπίδες, ύψος κοπής 20 – 60 mm. Λειτουργία χρονοδιακόπτη, κλείδωμα με κωδικό PIN και μονάδα τηλεχειρισμού με GPS.
 HUSQVARNA 230 ACXΕμβαδόν εργασίας έως 3000 m², 3 περιστρεφόμενες λεπίδες, ύψος κοπής 20 – 60 mm. Λειτουργία χρονοδιακόπτη και κλείδωμα με κωδικό PIN.
 HUSQVARNA 220 ACΕμβαδόν εργασίας έως 1800 m², 3 περιστρεφόμενες λεπίδες, ύψος κοπής 20 – 60 mm. Λειτουργία χρονοδιακόπτη και κλείδωμα με κωδικό PIN.
 HUSQVARNA 305Εμβαδόν εργασίας έως 500 m², 3 περιστρεφόμενες λεπίδες, ύψος κοπής 20 – 50 mm. Λειτουργία χρονοδιακόπτη και κλείδωμα με κωδικό PIN. Διατίθεται σε χρώμα γκρι Granite ή λευκό Polar.
 Αποκτήστε τον έλεγχο με την εφαρμογή MY Automower® για iPhone.Με την τεχνολογία GPS, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αυτόματο χλοοκοπτικό σας μέσω κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία, να το σταματήσετε και να το παρακολουθείτε από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Το κούρεμα του χλοοτάπητα γίνεται ευκολότερο από ποτέ.
 Νέο!
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 Λειτουργεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και τροφοδοτείται όποτε χρειάζεται.
 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Το αυτόματο χλοοκο-πτικό Automower® έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι έτοιμο για εργασία ολόκλη-ρη την ημέρα, όλες τις ημέρες και να μη χρειάζεται διακοπές.
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ Όταν το αυτόματο χλοοκοπτικό χρειάζε-ται φόρτιση, επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης.
 Τα έξυπνα αξεσουάρ διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την περιποίηση του χλοοτάπητα. Το αυτόματο χλοοκοπτικό Automower® είναι σχεδόν έτοιμο για λειτουργία, όποτε το χρειάζεστε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε πρώτα είναι κάποιες μικρές, προσωπικές ρυθμίσεις. Η γκάμα των έξυπνων αξε-σουάρ που διαθέτουμε διευκολύνει τις προετοιμασίες και καθιστά τη χρήση του αυτόματου χλοοκοπτικού παιχνιδάκι.  Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα για το κάθε μοντέλο, ανατρέξτε στη σελίδα 156.
 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΠροστατεύει τον σταθμό φόρτισης και τον αυτόματο χλοοτά-πητα από έκθεση στον ήλιο και τη βροχή.
 ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣΑυξάνει την εδαφική πίεση στους μπροστινούς τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ανηφορικό έδαφος.
 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPSΑντικλεπτικός εντοπιστής GPS. Ειδοποίηση με αποστολή γραπτού μηνύματος SMS. Οι αλλαγές ρυθμίσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, όπως και ο έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.
 ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ AUTOMOWER®
 Εκτός από το αρχικό σχέδιο, τώρα έχετε να επιλέξετε από μια ποικιλία χρωμάτων όταν αγοράζετε ένα νέο αυτόματο χλοοκοπτικό Husqvarna – τη μοναδική καινοτομία που τροφοδοτείται από μπαταρία και κουρεύει τον χλοοτάπητα πλήρως αυτόνομα, ενώ εσείς είστε ελεύθεροι να κάνετε ότι θέλετε. Διαλέξτε το αγαπημένο σας από τέσσερα διαφορετικά χρώματα – πορτοκαλί, μπλε, λευκό ή καφέ.
 ΜΑΛΑΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΕιδική τσάντα μεταφοράς που διευκολύνει τη μεταφο-ρά του αυτόματου χλοοκο-πτικού σε άλλους κήπους.
 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥΕύκολη φύλαξη στον τοίχο, όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣΑυξάνει την ισχύ του σήματος σε επαρκές επίπεδο σε εγκαταστάσεις με μεγάλο βρόχο.
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣ-ΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝΑν κάτι απρόβλεπτο παρεμποδίσει τη λειτουργία του, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.
 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΤροφοδοτεί το σήμα στον απομακρυ-σμένο βρόχο. Για κήπους όπου απαι-τούνται δευτερεύοντες βρόχοι.
 ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΟΧΩΝΔιατηρεί τους κινητήριους τροχούς καθαρούς, ώστε να διατηρούν καλή πρόσφυση.
 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 265 ACX 230 ACX SOLAR HYBRID 220 AC 305
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Δυναμικότητα, m≤ 6000 +/ – 20 % 3000 +/ – 20 % 2200 +/ – 20 % 1800 +/ – 20 % 500 +/ – 20 %
 Παραγωγικότητα ανά ώρα, m≤ 230 125 90 75 30
 Σύστημα πλοήγησης Ακανόνιστο Ακανόνιστο Ακανόνιστο Ακανόνιστο Ακανόνιστο
 Ρεύμα φόρτισης, A 8 4 2,1 1,75 1
 Σύστημα φόρτισης Αυτόματο Αυτόματο Αυτόματο Αυτόματο Αυτόματο
 Σύστημα κοπής 5 περιστρεφόμενες λεπίδες
 3 περιστρεφόμενες λεπίδες
 3 περιστρεφόμενες λεπίδες
 3 περιστρεφόμενες λεπίδες
 3 περιστρεφόμενες λεπίδες
 Σύστημα ανίχνευσης Τετρακάναλο Τετρακάναλο Τετρακάναλο Τρικάναλο Μονοκάναλο
 Τύπος κινητήρα Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
 Τύπος μπαταρίας Li-ion NiMH NiMH NiMH Li-ion
 Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah 8,5 4,4 2,2 2,2 1,6
 Τάση μπαταρίας, V 22 18 18 18 18
 Κατανάλωση ενέργειας, W 60 42 32 30 20
 Πλάτος κοπής, cm 32 22 22 22 17
 Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50
 Επίπεδο θορύβου, dB(A) Μετρημένο: 64Εγγυημένο: 69
 Μετρημένο: 62Εγγυημένο: 64
 Μετρημένο: 62Εγγυημένο: 64
 Μετρημένο: 62Εγγυημένο: 64
 Μετρημένο: 64Εγγυημένο: 66
 Βάρος, kg 12,9 10,7 10 9 7
 Πληκτρολόγιο 16 πλήκτρα 19 πλήκτρα 16 πλήκτρα 19 πλήκτρα 15 πλήκτρα
 Πίνακας πληροφοριών Οθόνη LCD με μενού ρυθμίσεων
 Οθόνη LCD με μενού ρυθμίσεων
 Οθόνη LCD με μενού ρυθμίσεων
 Οθόνη LCD με μενού ρυθμίσεων
 Οθόνη LCD με μενού ρυθμίσεων
 Συναγερμός Υψηλής έντασης Υψηλής έντασης Υψηλής έντασης Μεσαίας έντασης Μεσαίας έντασης
 Μήκος βρόχου, m ― 400 250 250 150
 Στηρίγματα καλωδίου, τεμ. ― 400 200 200 200
 Ανταλλακτικές λεπίδες, τεμ. 30 9 9 9 9
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Κλείδωμα με κωδικό PIN • • • • •
 Αισθητήρας ανύψωσης • • • • •
 Αισθητήρας κλίσης • • • • •
 Αισθητήρας με υπερήχους • ― ― ― ―
 Τηλεχειρισμός με GPS • ― • ― ―
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 Μεταλλική βαφή ― ― ―
 Περίβλημα ― ― ―
 Επιτοίχια βάση ―
 Μαλακή τσάντα μεταφοράς ―
 Μονάδα επικοινωνίας GPS S S ―
 Απομακρυσμένη αποστολή γραπτών μηνυμάτων ―
 Σετ βουρτσών τροχών ―
 Σετ τροχών για κεκλιμένο έδαφος ―
 Ενισχυτής σήματος ―
 Γεννήτρια δεύτερης περιοχής ―
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται S = Βασικός εξοπλισμός ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των αυτόματων χλοοκοπτικών είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την κοπή. Τα κοπτικά μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς για το παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 265 ACX 230 ACX SOLAR HYBRID 220 AC 305
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 Μικρός (≈ 400 m²), ανοικτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μικρός (≈ 400 m²), με κλίσεις και λίγα εμπόδια ● ● ● ● ● ●
 Μικρός – μεσαίου μεγέθους (έως 1500 m²), ανοικτός, επίπεδος, λίγα εμπόδια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μικρός – μεσαίου μεγέθους (έως 1500 m²), με κλίσεις και εμπόδια ● ● ● ● ● ●
 Μικρός – μεσαίου μεγέθους (έως 1500 m²), περισσότερες από μία στενές διόδους ● ● ● ● ● ● ●
 Μικρό – μεγάλος (έως 2500 m²), ανοικτός, επίπεδος, λίγα εμπόδια ● ● ● ● ●
 Μικρό – μεγάλος (έως 2500 m²), κλίσεις και εμπόδια ● ● ● ● ● ● ● * ● ● *Μεγάλος (2500 – 6000 m²), ανοικτός ή σύνθετος, με ή χωρίς κλίσεις και εμπόδια ● ● ● ● ● *
 Πολύ μεγάλος (μεγαλύτερος από 6000 m²) ● ● * ● ● * ● ● * ● ● *
 * Όταν χρησιμοποιούνται πολλά αυτόματα χλοοκοπτικά Automower®. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας.
 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
 Ορίστε τα όριά σας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
 ■■ Ακολουθήστε τον οδηγό καλωδίωσης για να ορίσετε την περιοχή εργασίας.
 ■■ Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης κεντρικά εντός της περιοχής κοπής.
 ■■ Καθορίστε το ύψος και τη συχνότητα κοπής.
 ■■ Το αυτόματο χλοοκοπτικό σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει!
 Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το μοντέλο που είναι το καλύ-τερο για τον χλοοτάπητά σας, έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με κάποιες συμβουλές που καλό είναι να γνωρίζετε. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο διάγραμμα παρακάτω στη σελίδα αυτή.
 Μέγεθος περιοχής εργασίας.Εάν ο χλοοτάπητάς σας είναι μεγαλύτερος από το 80 % της δυναμι-κότητας για ένα συγκεκριμένο μοντέλο, σας προτείνουμε να επιλέ-ξετε ένα μοντέλο μεγαλύτερης δυναμικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία.
 Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας.Η δυναμικότητα που αναγράφεται στον πίνακα αριστερά βασίζεται σε λειτουργία του χλοοκοπτικού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την
 εβδομάδα. Εάν, για παράδειγμα, προτιμάτε να μη λειτουργεί το χλοο-κοπτικό σας τη νύχτα, πρέπει να έχετε υπόψη ότι η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 33 %.
 Πολυπλοκότητα της περιοχής εργασίας.Εάν στην περιοχή περιλαμβάνονται πολλοί κήποι που συνδέονται με περισσότερες από μία στενές διόδους (150 – 300 cm), σας προτεί-νουμε να επιλέξετε ένα μοντέλο με δύο σύρματα καθοδήγησης (230 ACX, Solar Hybrid ή 265 ACX).
 Κεκλιμένο έδαφος.Εάν ο χλοοτάπητας περιέχει σημαντικές περιοχές με κλίση μεγαλύ-τερη από 25 – 30 %, σας συνιστούμε το μοντέλο 230 ACX ή το 265 ACX, τα οποία διαθέτουν πιο ισχυρούς κινητήρες.
 Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων Automower®.
 Παρακολουθήστε το βίντεο της εγκατάστασης των Αυτό-ματων Χλοοκοπτικών Automower® για μια εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Κατεβάστε έναν αναγνώστη κωδι-κών QR στο Smart Phone σας και σκανάρετε τον κωδικό.
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 Μια πλήρης γκάμα από μοτοκαλλιεργητές και μοτοτσάπες με λύσεις ισχύος, ευελιξίας και εργονομίας.Όλοι οι μοτοκαλλιεργητές και οι μοτοτσάπες μας έχουν σχεδιαστεί για σκληρές συνθήκες εργασίας και έχουν κατασκευαστεί για εντατική χρήση πολλών χρόνων. Το άνετο σύστημα χειρολαβής και το σύστημα αντίστροφης περιστροφής των μαχαιριών σε σχέση με την κίνηση των τροχών προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα και προετοιμάζει ιδανικά το έδαφος για σπορά.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΟΤΟΤΣΑΠΩΝ
 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
 ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣΤο αποσπώμενο περίβλημα του συστήματος μετάδοσης κίνησης διαθέτει στόμιο λίπανσης για την εύκολη συντήρηση και ένα μοντέλο με ενσωματωμένο αδιάβροχο σύστημα βαριάς χρήσης, όποτε χρειάζεται.
 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΕργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με άνετα, μαλακά και εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια. Αναδιπλούμενη, για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝΤο TB 1000 με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του παρέχει εντυπωσιακή ισχύ, λειτουργεί αθόρυβα και είναι πλήρως απαλλαγμένο από εκπομπές ρύπων.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Εργονομική μαλακή χειρολαβή
 Ενδεικτική λυχνία  μπαταρίας
 Δύο ταχύτητες για διαφορετικές επιφάνειες
 Πλήρως ρυθμιζόμενη χειρολαβή
 Αφαιρούμενη μπαταρία
 Χειριστήρια αφής
 Ταχύτητα όπισθεν
 Δίδυμοι τροχοί μεταφοράς
 Προστατευτικό μαχαιριών
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 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ  ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑΗ μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων αξιοποιεί στο έπακρο τις μοτοτσάπες ή τους μοτοκαλ-λιεργητές μας με ευέλικτα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές, διαφορετικές εργασίες σε όλο τον κήπο.
 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣΌλα τα εξαρτήματα των μοτοτσαπών / μοτοκαλλιεργητών μας είναι κορυφαίας ποιότητας και έχουν υποβληθεί σε εξαντλη-τικές δοκιμές, ώστε να διασφαλίζουν τη μέγιστη αντοχή.
 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΟι αξιόπιστοι και πανίσχυροι κινητήρες με τεχνολογία OHV / OHC της Subaru παρέχουν εξαιρετική λίπανση και ψύξη, καθώς και χαμηλές εκπομπές σε συνθήκες λειτουργίας υπό φορτίο.
 Πλήρως ρυθμιζόμενη  χειρολαβή
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 3 ταχυτήτων
 Πνευματική σύμπλεξη μαχαιριών
 Κορυφαίας κατηγορίας κινητήρας Subaru
 Αναδιπλούμενος τροχός μεταφοράς
 Σύστημα μετάδοσης  κίνησης με όπισθεν
 Προστατευτικό μαχαιριών
 Οδηγός βάθους
 Προστατευτικό φυτών
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 Αποτελεσματικός χειρισμός της γης και του χλοοτάπητα.
 ΑΠΟΔΟΣΗ Τα μαχαίρια περιστρέφονται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Χρησιμ -ο ποιήστε τη λειτουργία περιστροφής προς τα εμπρός για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία αντίθετης περιστροφής για ανασκαφή.
 ΕΥΕΛΙΞΙΑ Ο πνευματικός συμπλέκτης χρησιμοποιεί τεχνική πεπιεσμένου αέρα που επιτρέπει την ομαλή και εύκολη λειτουργία.
 Ισχυροί μοτοκαλλιεργητές που αποδίδουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην εργασία σας.Η ευρεία γκάμα μας περιλαμβάνει μοτοτσάπες / μοτο-καλλιεργητές βαρέως τύπου με μαχαίρια στο πίσω μέρος που έχουν εντυπωσιακή δύναμη, καθώς και μοτοκαλλι-εργητές και μοτοτσάπες με εύκολο χειρισμό για την προ-ετοιμασία του εδάφους σε μικρότερες επιφάνειες και κήπους. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή που παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και τέλεια αποτελέσματα. Υπάρχει διαθέ-σιμο ένα πλήθος πρακτικών εξαρτημάτων, όπως εκριζω-τής βρύων, άροτρο επιχωμάτωσης, εργαλείο κοπής ζιζανίων, κόφτης άκρων και αναμοχλευτής. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 166 – 167.
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 HUSQVARNA TB 10001000 W, επαναφορτιζόμενη στεγανή μπαταρία μολύβδου-οξέος, πλάτος εργασίας 47 cm, 32 kg και χρόνος λειτουργίας 30 – 45 λεπτά.
 HUSQVARNA TR 530Subaru EX21, 3,9 kW στις 3600 σ.α.λ., σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκίνητη, βάθος εργασίας 53 cm και πλάτος εργασίας ≈ 18 cm.
 HUSQVARNA TF 434P / TF 434Subaru EP17, 3,7 kW στις 3400 σ.α.λ., σύστημα μετάδοσης κίνησης με σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκί-νητη (TF 434P), καδένα (TF 434), πλάτος εργασίας 80 cm και βάθος εργασίας ≈ 30 cm.
 HUSQVARNA TF 224Subaru EP16, 3,3 kW στις 3300 σ.α.λ., σύστημα μετάδοσης κίνησης με σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκί-νητη, βάθος εργασίας 60 cm και βάθος εργασίας ≈ 25 cm.
 HUSQVARNA T300RSSubaru EH035, 1 kW στις 6000 σ.α.λ., σύστημαμετάδοσης κίνησης με σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκί-νητη, βάθος εργασίας 24 cm και βάθος εργασίας ≈ 15 cm.
 HUSQVARNA TF 536Subaru EP17, 3,7 kW στις 3400 σ.α.λ., σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκίνητη, βάθος εργασίας 90 cm και πλάτος εργασίας ≈ 30 cm.
 HUSQVARNA TR 430 / TR 430 DUAL Subaru EX17, 3,2 kW στις 3600 σ.α.λ., σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκίνητη, βάθος εργασίας 43 cm και πλάτος εργασίας ≈ 15 cm.
 HUSQVARNA TF 334 / TF 324Subaru EP17, 3,7 kW στις 3400 σ.α.λ. (TF 334) Subaru EP16, 3,3 kW στις 3300 σ.α.λ. (TF 324), σύστημα μετάδοσης κίνησης με σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα / χειροκίνητη, βάθος εργασίας 80 / 60 cm και βάθος εργασίας ≈ 30 cm.
 Νέο!Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Αξιόπιστα μηχανήματα με ευέλικτες δυνατότητες.
 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  Η μακρόχρονη εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις στα εξαρτήματά μας, εγγυώνται παραγωγικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων.
 ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗ Με τη χρήση εξαρτημάτων ή όχι, αυτά τα πολυεργαλεία αποτελούν έναν αναντι-κατάστατο βοηθό για πολλά χρόνια.
 Αξιοποιήστε τη μοτοτσάπα σας στο έπακρο!Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων παρέχει στα σκαπτικά και στις μοτοτσάπες μας μεγάλη ευελιξία, ενώ οι δυνατότητές τους δε γνωρίζουν όρια. Ο εκριζωτής βρύων, το άροτρο επιχωμάτωσης, το εργαλείο κοπής ζιζανίων, ο κόφτης άκρων και ο αναμοχλευτής μπορούν, σε συνδυασμό με τη μοτοτσάπα σας, να σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε το έδαφος σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα για το κάθε μοντέλο, ανατρέξτε στη σελίδα 166 – 167.
 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
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 ΑΡΟΤΡΟΧρησιμοποιήστε τη μοτοτσάπα σας για άνοιγμα αυλακιών στον κήπο με το αξεσουάρ αρότρου.
 ΑΡΟΤΡΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣΧρησιμοποιήστε τη μοτοτσάπα σας για άνοιγμα παρτεριών στον κήπο με το αξεσουάρ αρότρου.
 ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΑποκτήστε έναν όμορφο χλοοτάπητα, καθαρίζοντας τα βρύα με το αξεσουάρ εκριζωτή βρύων.
 ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣΑνοίγει τρύπες στο χώμα, ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση αέρα, νερού και λιπάσματος.
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑΕπεκτάσεις μαχαιριών για πρόσθετο πλάτος εργασίας.
 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝΑπομακρύνετε αποτελεσματικά και χωρίς κόπο τα ανεπιθύμητα ζιζάνια, χρησιμοποιώντας το εργαλείο κοπής ζιζανίων για τη μοτοτσάπα σας.
 ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝΧρησιμοποιήστε τη μοτοτσάπα σας για την κοπή άκρων με το αξεσουάρ κόφτη άκρων. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέ-σματα γρήγορα και χωρίς κόπο.
 ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΠροσαρμόστε ένα ζεύγος τροχών στη χειροκίνητη μοτοτσάπα σας για πιο εύκολη μεταφορά.
 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
 husqvarna.grΕπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για την πλήρη γκάμα μοτοτσαπών / μοτοκαλλιεργητών και τα εξαρτήματα τους, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις πληροφορίες επικοινωνίας με τους πλησιέ-στερους συνεργάτες μας.
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 TR 530 TR 430 TR 430 Dual TF 536 TF 434P TF 434 TF 334 TF 324 TF 224 T300RS
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συχνή χρήση – μη σκαμμένο έδαφος με πυκνή βλάστηση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – όργωμα, καλλιέργεια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – πιο εύκολη καλλιέργεια, καθαρισμός βρύων και κοπή άκρων ● ● ● ● ● ●
 Μη τακτική χρήση – καλλιέργεια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru
 Τύπος κινητήρα OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHV
 Ονομασία κινητήρα EX21 EX17 EX17 EP17 EP17 EP17 EP17 EP16 EP16 EH035
 Κυβισμός, cm≥ 211 169 169 169 169 169 169 169 169 33.5
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 3,9 στις 3600 3,2 στις 3600 3,2 στις 3600 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,3 στις 3300 3,3 στις 3300 1 στις 6000
 Χωρητικότητα δοχείου (lt) 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,7
 Τύπος μοτοκαλλιεργητή Πίσω μαχαίρια
 Πίσω μαχαίρια
 Πίσω μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Πλάτος εργασίας, cm 53 43 43 90 80 80 80 60 60 24
 Βάθος εργασίας, cm 18 15 15 35 –120 28 –165 28 –165 30 30 25 15
 Βήματα ρύθμισης βάθους 7 7 7 Μεταβλητά Μεταβλητά Μεταβλητά ― ― ― ―
 Ταχύτητα περιστροφής μαχαιριών, σ.α.λ. 299 190 190 35 –120 28 –165 28 –165 118 115 157 167
 Τύπος μετάδοσης κίνησης Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Πνευματική
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Ατέρμονας / Χειροκίνητη
 Βήματα μετάδοσης εμπρόσθιας κίνησης 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
 Βήματα μετάδοσης οπίσθιας κίνησης 1 1 1 1 1 1 1 1 ― ―
 Βάρος, kg 93 90 90 70 59 58 56 54 53 12
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Περιστρεφόμενα μαχαίρια διπλής κατεύθυνσης περιστροφής ― ― • ― ― ― ― ― ― ―
 Αντίθετα περιστρεφόμενα μαχαίρια • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • • •
 Χειρολαβή μεταφοράς ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Κάθετα ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • • ―
 Οριζόντια ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • ― ―
 Τροχός(οί) μεταφοράς ― ― ― • • • • • • ―
 Κινητήριοι τροχοί • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Οδηγός βάθους ― ― ― • • • • • • •
 Προστατευτικά φυτών ― ― ― • • • • • • ―
 Αποσπώμενη μετάδοση ― ― ― ― • • • • • ―
 Αδιάβροχο σύστημα μετάδοσης ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Πνευματική σύμπλεξη μαχαιριών ― ― ― ― • ― ― ― ― ―
 Δυναμοδότης μπροστά (εκτός Ε.Ε.) ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Επιλογή ταχυτήτων στη χειρολαβή ― ― ― ― • • • • ― ―
 Μετάδοση κίνησης με όπισθεν ― ― ― • • • • • ― ―
 Τρακτερωτά ελαστικά • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Αντίβαρο • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Προστατευτικό μαχαιριών • • • • • • • • • •
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Άροτρο ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Άροτρο με μεταλλικούς τροχούς ― ― ― • • • • • • ―
 Εκριζωτής βρύων ― ― ― ― • • ― ― • •
 Εργαλείο κοπής ζιζανίων ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Αναμοχλευτής ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Κόφτης άκρων ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Λεπίδα χιονιού ― ― ― ― • • ― ― ― ―
 Άροτρο ― ― ― • • • ― ― ― ―
 Ελαστικοί τροχοί ― ― ― • • • ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230..
 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
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 TR 530 TR 430 TR 430 Dual TF 536 TF 434P TF 434 TF 334 TF 324 TF 224 T300RS
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συχνή χρήση – μη σκαμμένο έδαφος με πυκνή βλάστηση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – όργωμα, καλλιέργεια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – πιο εύκολη καλλιέργεια, καθαρισμός βρύων και κοπή άκρων ● ● ● ● ● ●
 Μη τακτική χρήση – καλλιέργεια ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru Subaru
 Τύπος κινητήρα OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHC OHV
 Ονομασία κινητήρα EX21 EX17 EX17 EP17 EP17 EP17 EP17 EP16 EP16 EH035
 Κυβισμός, cm≥ 211 169 169 169 169 169 169 169 169 33.5
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW 3,9 στις 3600 3,2 στις 3600 3,2 στις 3600 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,7 στις 3400 3,3 στις 3300 3,3 στις 3300 1 στις 6000
 Χωρητικότητα δοχείου (lt) 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,7
 Τύπος μοτοκαλλιεργητή Πίσω μαχαίρια
 Πίσω μαχαίρια
 Πίσω μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Μπροστινά μαχαίρια
 Πλάτος εργασίας, cm 53 43 43 90 80 80 80 60 60 24
 Βάθος εργασίας, cm 18 15 15 35 –120 28 –165 28 –165 30 30 25 15
 Βήματα ρύθμισης βάθους 7 7 7 Μεταβλητά Μεταβλητά Μεταβλητά ― ― ― ―
 Ταχύτητα περιστροφής μαχαιριών, σ.α.λ. 299 190 190 35 –120 28 –165 28 –165 118 115 157 167
 Τύπος μετάδοσης κίνησης Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Πνευματική
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Καδένα / Χειροκίνητη
 Ατέρμονας / Χειροκίνητη
 Βήματα μετάδοσης εμπρόσθιας κίνησης 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
 Βήματα μετάδοσης οπίσθιας κίνησης 1 1 1 1 1 1 1 1 ― ―
 Βάρος, kg 93 90 90 70 59 58 56 54 53 12
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Περιστρεφόμενα μαχαίρια διπλής κατεύθυνσης περιστροφής ― ― • ― ― ― ― ― ― ―
 Αντίθετα περιστρεφόμενα μαχαίρια • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • • •
 Χειρολαβή μεταφοράς ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Κάθετα ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • • ―
 Οριζόντια ρυθμιζόμενη χειρολαβή ― ― ― • • • • • ― ―
 Τροχός(οί) μεταφοράς ― ― ― • • • • • • ―
 Κινητήριοι τροχοί • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Οδηγός βάθους ― ― ― • • • • • • •
 Προστατευτικά φυτών ― ― ― • • • • • • ―
 Αποσπώμενη μετάδοση ― ― ― ― • • • • • ―
 Αδιάβροχο σύστημα μετάδοσης ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Πνευματική σύμπλεξη μαχαιριών ― ― ― ― • ― ― ― ― ―
 Δυναμοδότης μπροστά (εκτός Ε.Ε.) ― ― ― • ― ― ― ― ― ―
 Επιλογή ταχυτήτων στη χειρολαβή ― ― ― ― • • • • ― ―
 Μετάδοση κίνησης με όπισθεν ― ― ― • • • • • ― ―
 Τρακτερωτά ελαστικά • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Αντίβαρο • • • ― ― ― ― ― ― ―
 Προστατευτικό μαχαιριών • • • • • • • • • •
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Άροτρο ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Άροτρο με μεταλλικούς τροχούς ― ― ― • • • • • • ―
 Εκριζωτής βρύων ― ― ― ― • • ― ― • •
 Εργαλείο κοπής ζιζανίων ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Αναμοχλευτής ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Κόφτης άκρων ― ― ― ― ― ― ― ― ― •
 Λεπίδα χιονιού ― ― ― ― • • ― ― ― ―
 Άροτρο ― ― ― • • • ― ― ― ―
 Ελαστικοί τροχοί ― ― ― • • • ― ― ― ―
 = Διαθέσιμο ― = Δεν διατίθεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230..
 TB 1000
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συχνή χρήση – μη σκαμμένο έδαφος με πυκνή βλάστηση
 Συχνή χρήση – όργωμα, καλλιέργεια Συχνή χρήση – πιο εύκολη καλλιέργεια, καθαρισμός βρύων και κοπή άκρων ● ● ●
 Μη τακτική χρήση – καλλιέργεια ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Ισχύς, W 1000
 Τύπος μπαταρίαςΕπαναφορτιζόμενη στεγανή μπαταρία μολύβδου-οξέος
 Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah 12
 Τάση μπαταρίας, V 36
 Βάρος μπαταρίας, kg 12
 Χρόνος λειτουργίας, min * 30 – 45
 Χρόνος φόρτισης, hr Περίπου 8
 Αριθμός μαχαιριών 6
 Διάμετρος μαχαιριού, mm 240
 Πλάτος εργασίας, cm 47
 Αριθμός ταχυτήτων μαχαιριών, εμπρός / όπισθεν 3 / 1
 Ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης, σ.α.λ. 64, 136, 160
 Ταχύτητα όπισθεν, σ.α.λ. 64
 Βάρος, kg 32
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Εργονομική μαλακή χειρολαβή •
 Χειριστήρια αφής •
 Ταχύτητα Turbo •
 Ταχύτητα όπισθεν 64 σ.α.λ.
 Οριζόντια ρυθμιζόμενη χειρολαβή •
 Κάθετα ρυθμιζόμενη χειρολαβή •
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή •
 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας •
 Αφαιρούμενη μπαταρία •
 Δίδυμοι τροχοί μεταφοράς •
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 Άροτρο
 Εκριζωτής βρύων
 Κόφτης άκρων
 = Διαθέσιμο * Ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους (με πλήρη φόρτιση). Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΜΟΤΟΤΣΑΠΕΣ / ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
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168 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 Απολαύστε τον χειμώνα και αφήστε τον καθαρισμό του χιονιού σε εμάς.Το πρώτο χιόνι είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη, όμως ο μακρύς και κρύος χειμώνας που ακολουθεί, έρχεται με σκληρή δουλειά. Τα υψηλής ισχύος εκχιονιστικά της Husqvarna,  μπορούν να κάνουν τον χειμώνα και το χιόνι πιο απολαυστικά, γιατί μπορούν και κάνουν την εργασία εκχιονισμού εύκολα και γρήγορα, κι έτσι ο χειμώνας θα σας φανεί πιο σύντομος. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου εργασίας σας, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το ιδανικό εκχιονιστικό, όχι μόνο για να αντιμετωπίσετε το χειμώνα – αλλά και να τον απολαύσετε.
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 ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝΤο χιόνι τροφοδοτείται στο περίβλημα μέσω ενός κοχλία και έπειτα, εξέρχεται διερχόμενο από τον αγωγό μέσω μιας φτερωτής. Πρόκειται για τη βέλτιστη λύση για μεγαλύ-τερους χώρους και δημόσιες εκτάσεις.
 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣΟ έλεγχος εκτελείται από έναν μοχλό που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, η μεταβλητή μετάδοση κίνησης εμπρός / όπισθεν βελτιώνει την ευελιξία και παρέχει βέλτιστες επιδόσεις υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥΟι λεπίδες κοχλία με πολλαπλή ενίσχυση σαρώνουν το χιόνι πολύ αποτελεσματικά και έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Μια εξαιρετική λύση για διόδους προς γκαράζ, εισόδους κήπων και μονοπάτια.
 Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 Υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης
 Υδροστατική μετάδοση
 Ηλεκτρικό σύστη-μα εκκίνησης
 Σύστημα δύο σταδίων
 Προβολέας αλογόνου Εκτροπέας ελεγχό-μενος με μοχλό
 Σύστημα μετάδοσης  κίνησης με φαρδύ πέλμα
 Ρυθμιζόμενα πέλματα  βαρέως τύπου
 Ράβδος καθαρισμού
 Κόφτης για εναπο-θέσεις χιονιού
 Φτερωτή υψηλής ταχύτητας
 Θερμαινόμενες  χειρολαβές
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171ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΣυνδέστε το μηχάνημα σε μια πρίζα και εκκινήστε τον κινητήρα με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το σύστημα εκκίνησης σάς παρέχει τη βεβαιότητα, ότι δεν θα μείνετε ποτέ χωρίς μπαταρία.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑΤο κωνικού σχήματος πέλμα παρέχει απαράμιλλη πρόσφυση σε βαθύ στρώμα χιονιού και σε ολισθηρές επιφάνειες. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πλαγιές και δύσκολο έδαφος.
 ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΤο σύστημα υποβοήθησης, που λειτουργεί με μανέτα, σάς επιτρέπει να χειρίζεστε τον κάθε τροχό / πέλμα ξεχωριστά, γεγονός που παρέχει ανώτερη ευελιξία στις κλειστές στροφές 180°.
 Αναδιπλούμενη  χειρολαβή με ταχεία απελευθέρωση
 Εύκολα προσβάσιμο ρεζερβουάρ
 Μετάδοση κίνησης κοχλία
 Σύστημα ενός σταδίου
 Απομακρυσμένος περιστροφέας σωλήνα
 Διπλά φώτα τύπου LED
 Ηλεκτρικό σύστημα  εκκίνησης
 Αποδοτικός ελαστικός  κοχλίας
 Λεπίδα κοχλία με  πολλαπλή ενίσχυση
 Ρυθμιζόμενος  εκτροπέας
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172 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 Για τον χειρισμό του χιονιού σε όλες τις μορφές του και κατα τη διάρκεια όλου του χειμώνα.
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ο άριστης ποιότητας κινητήρας και η εξαιρετική ευελιξία διασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και κορυφαία αποτελέσματα.
 ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΤο μοντέλο ενός σταδίου διαθέτει έναν εύχρηστο απομακρυσμένο περιστροφέα σωλήνα, που σας βοηθά στην εκτόξευση του χιονιού με μεγάλη ακρίβεια.
 Αποκτήστε τον έλεγχο του χιονιού.Ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σε μεγαλύτερο βάθος χιονιού, τα αξιόπιστα και υψηλής ισχύος εκχιονιστικά μας, σας παρέχουν τον πλήρη έλεγχο. Η στιβαρή σχεδίαση, οι ισχυροί κινητήρες και οι δυνατοί τροχοί ή πέλματα παρέχουν επαγγελματικές επιδόσεις και εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστο κόπο. Η υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης, διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς του εκχιονιστικού και οι θερμαινόμενες χειρολαβές καθιστούν τον χειρισμό του πολύ άνετο. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης – για αξιόπιστη εκκίνηση ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 174 – 175.
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173ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 HUSQVARNA ST 276 EPTBriggs & Stratton 1650 Series, 7,4 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 76 cm, υδροστατική μετάδοση κίνησης, σύστημα δύο σταδίων, σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα, ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.
 HUSQVARNA ST 276 EPBriggs & Stratton 1650 Series, 7,4 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 76 cm, σύστημα δύο σταδίων, ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.
 HUSQVARNA ST 261 EBriggs & Stratton 1150 Series, 5,1 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 61 cm, σύστημα δύο σταδίων και ηλεκτρικό σύστη-μα εκκίνησης.
 HUSQVARNA ST 121 ELCT 208, 3,3 kW στις 3450 σ.α.λ, πλάτος εργασίας 54 cm, σύστημα ενός σταδίου, μετάδοση κίνησης με κοχλία και ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης.
 HUSQVARNA ST 268 EPBriggs & Stratton 1450 Series, 6,7 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 68 cm, σύστημα δύο σταδίων, ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.
 HUSQVARNA ST 268 EPTBriggs & Stratton 1450 Series, 6,7 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 68 cm, υδροστατική μετάδοση κίνησης, σύστημα δύο σταδίων, σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα, ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.
 HUSQVARNA 5524 STBriggs & Stratton 800 Series, 3,7 kW στις 3600 σ.α.λ., πλάτος εργασίας 61 cm, σύστημα δύο σταδίων.
 Εκχιονιστικό ενός σταδίου ή δύο σταδίων;Τα εκχιονιστικά ενός σταδίου είναι εύκολα στη χρήση και την αποθήκευση, ενώ είναι έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα, όταν αρχίζει να χιονίζει. Στο σύστημα δύο σταδίων, το χιόνι τροφοδοτείται στο περίβλημα μέσω ενός κοχλία και, στη συνέχεια, εξέρχεται διερχόμενο από τον σωλήνα μέσω μιας φτερωτής. Τα εκχιονιστικά δύο σταδίων είναι σαφώς πιο αποδοτικά, επομένως προτείνονται ιδιαίτερα για δυσκολότερες εργασίες.
 Νέο!
 Νέο! Νέο!
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 ST 276 EPT ST 268 EPT ST 276 EP ST 268 EP ST 261 E 5524 ST ST 121 E
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συχνή χρήση – δύσκολες συνθήκες χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – κανονικές συνθήκες χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μη συχνή χρήση – μεγάλοι όγκοι χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μη συχνή χρήση – μικροί όγκοι χιονιού ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton LCT
 Τύπος κινητήρα Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX OHV
 Ονομασία κινητήρα 1650 Series 1450 Series 1650 Series 1450 Series 1150 Series 800 Series LCT 208
 Κυβισμός, cm≥ 342 305 342 305 250 205 208
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες τιμες σ.α.λ., kW 7,4 στις 3600 6,7 στις 3600 7,4 στις 3600 6,7 στις 3600 5,1 στις 3600 3,7 στις 3600 3,3 στις 3450
 Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων (lt), λίτρα 3 3 3 3 3 3 1.5
 Πλάτος εργασίας, cm 76 68 76 68 61 61 54
 Ύψος εισαγωγής, cm 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 33
 Διάμετρος κοχλία, cm 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 21
 Μέγεθος ελαστικών, ένας άξονας, ίντσες Φαρδιά πέλματα Φαρδιά πέλματα 16 5 6,5 16 5 6,5 16 5 4,5 16 5 4,5 8
 Βάρος, kg 155 148 108 107 103 103 42
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Σύστημα ενός σταδίου ― ― ― ― ― ― •
 Σύστημα δύο σταδίων • • • • • • ―
 Υδροστατική μετάδοση • • ― ― ― ― ―
 Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης • • • • • ― •
 Υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης • • • • ― ― ―
 Κλείδωμα διαφορικού • • • • • • ―
 Μεταβλητή ταχύτητα κίνησης • • • • • • ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή με ταχεία απελευθέρωση ― ― ― ― ― ― •
 Θερμαινόμενες χειρολαβές • • • • • ― ―
 Κοχλίας βαρέως τύπου • • • • • ― ―
 Περίβλημα κοχλία βαρέως τύπου • • • • • ― ―
 Λεπίδες κοχλία με πολλαπλή ενίσχυση ― ― ― ― ― ― •Ρύθμιση κοχλία που ενεργοποιείται με το πόδι • • ― ― ― ― ―Υψηλής ποιότητος καλώδια ελέγχου • • • • • ― •
 Εκτοξευτής ελεγχόμενος με μοχλό • • • • • • ―
 Εκτροπέας ελεγχόμενος με μοχλό • • • • • ― ―
 Προέκταση εκτροπέα • • • • • ― ―
 Φτερωτή υψηλής ταχύτητας • • • ― ― ― ―
 Κοχλίας τροφοδοσίας με ρουλεμάν • • • • • • ―
 Προβολέας αλογόνου • • • • • • ―
 Προβολείς τύπου LED ― ― ― ― ― ― •
 Ράβδος καθαρισμού • • • • • • ―
 Κόφτης για εναποθέσεις χιονιού • • • ― ― ― ―
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα • • ― ― ― ― ―
 Ελαστικά με βαθύ πέλμα σε σχήμα Χ ― ― • • • • ―
 Πέλματα βαριάς χρήσης • • • • • ― ―
 Ρυθμιζόμενα πέλματα • • • • • • ―
 Αντιολισθητικές αλυσίδες ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Μη διαθέσιμο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
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 ST 276 EPT ST 268 EPT ST 276 EP ST 268 EP ST 261 E 5524 ST ST 121 E
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Συχνή χρήση – δύσκολες συνθήκες χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Συχνή χρήση – κανονικές συνθήκες χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μη συχνή χρήση – μεγάλοι όγκοι χιονιού ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Μη συχνή χρήση – μικροί όγκοι χιονιού ● ● ● ● ●
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Κατασκευαστής κινητήρα Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton LCT
 Τύπος κινητήρα Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX Snow Series MAX OHV
 Ονομασία κινητήρα 1650 Series 1450 Series 1650 Series 1450 Series 1150 Series 800 Series LCT 208
 Κυβισμός, cm≥ 342 305 342 305 250 205 208
 Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες τιμες σ.α.λ., kW 7,4 στις 3600 6,7 στις 3600 7,4 στις 3600 6,7 στις 3600 5,1 στις 3600 3,7 στις 3600 3,3 στις 3450
 Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων (lt), λίτρα 3 3 3 3 3 3 1.5
 Πλάτος εργασίας, cm 76 68 76 68 61 61 54
 Ύψος εισαγωγής, cm 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 33
 Διάμετρος κοχλία, cm 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 21
 Μέγεθος ελαστικών, ένας άξονας, ίντσες Φαρδιά πέλματα Φαρδιά πέλματα 16 5 6,5 16 5 6,5 16 5 4,5 16 5 4,5 8
 Βάρος, kg 155 148 108 107 103 103 42
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Σύστημα ενός σταδίου ― ― ― ― ― ― •
 Σύστημα δύο σταδίων • • • • • • ―
 Υδροστατική μετάδοση • • ― ― ― ― ―
 Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης • • • • • ― •
 Υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης • • • • ― ― ―
 Κλείδωμα διαφορικού • • • • • • ―
 Μεταβλητή ταχύτητα κίνησης • • • • • • ―
 Αναδιπλούμενη χειρολαβή με ταχεία απελευθέρωση ― ― ― ― ― ― •
 Θερμαινόμενες χειρολαβές • • • • • ― ―
 Κοχλίας βαρέως τύπου • • • • • ― ―
 Περίβλημα κοχλία βαρέως τύπου • • • • • ― ―
 Λεπίδες κοχλία με πολλαπλή ενίσχυση ― ― ― ― ― ― •Ρύθμιση κοχλία που ενεργοποιείται με το πόδι • • ― ― ― ― ―Υψηλής ποιότητος καλώδια ελέγχου • • • • • ― •
 Εκτοξευτής ελεγχόμενος με μοχλό • • • • • • ―
 Εκτροπέας ελεγχόμενος με μοχλό • • • • • ― ―
 Προέκταση εκτροπέα • • • • • ― ―
 Φτερωτή υψηλής ταχύτητας • • • ― ― ― ―
 Κοχλίας τροφοδοσίας με ρουλεμάν • • • • • • ―
 Προβολέας αλογόνου • • • • • • ―
 Προβολείς τύπου LED ― ― ― ― ― ― •
 Ράβδος καθαρισμού • • • • • • ―
 Κόφτης για εναποθέσεις χιονιού • • • ― ― ― ―
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα • • ― ― ― ― ―
 Ελαστικά με βαθύ πέλμα σε σχήμα Χ ― ― • • • • ―
 Πέλματα βαριάς χρήσης • • • • • ― ―
 Ρυθμιζόμενα πέλματα • • • • • • ―
 Αντιολισθητικές αλυσίδες ― ― ( • ) ( • ) ( • ) ― ―
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Μη διαθέσιμο ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006 / 42 / EΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 230.
 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
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176 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΟ προστατευτικός ρουχισμός για εργασίες δασοκομίας πρέπει να φέρει σήμανση CE. Όταν φέρει επίσης τη σήμανση EuroTest, τότε ξέρετε ότι τυχαία επιλεγμένα δείγματα υποβάλλονται σε τακτικές επαναληπτικές επιθεωρήσεις από πιστοποιημένο φορέα.
 ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕίναι σημαντικό να πλένετε τα ρούχα σας τακτικά έτσι, ώστε να διατηρούνται οι ιδιότητες προστασίας τους και να ελέγχετε για τυχόν φθορά. Αυτό ισχύει για όλον τον εξοπλισμό, μαζί με τα γάντια και τα κράνη. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά. Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες / τα εγχειρίδια χρήσης για συμβουλές.
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣΜέσω της προηγμένης τεχνολογίας, έχουμε αναπτύξει ένα υλικό προστασίας από αλυσοπρίονο, το οποίο αποτελείται από λιγότερες στρώσεις υλικού, με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύτερο, αλλά να εξακολουθεί να παρέχει υψηλή προστασία.
 Προστατευτικός εξοπλισμός και ρούχα εργασίας σχεδιασμένα ώστε να κάνουν αποδοτικότερη την εργασία. Το τι θα φορέσετε κατά την εργασία σας, κρίνεται με βάση τον τύπο και τις απαιτήσεις της κατάστασης εργασίας. Έχουμε σχεδιάσει διάφορες σειρές προστατευτικού ρουχισμού, λαμβάνοντας υπόψη στην καθεμία τις απαιτήσεις του τύπου εργασίας που εκτελείται. Καλύπτουν όλο το φάσμα, από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σχεδίασης και υλικών της σειράς Technical Extreme έως την προσιτή ασφάλεια της σειράς Classic.
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177ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΟι ετικέτες αυτές βρίσκονται σε όλα τα ρούχα με προστασία από αλυσοπρίονο. Ο ρουχισμός ταξινομείται ανάλογα με την ικα-νότητά του να προστατεύει από την αλυσί-δα σε διάφορες ταχύτητες. Κατηγορία 0 (16 m /s), Κατηγορία 1 (20 m /s), Κατηγορία 2 (24 m /s) και Κατηγορία 3 (28 m /s).
 CORDURA ΚΑΙ ΑΡΑΜΙΔΙΟΤο Cordura είναι ένα ανθεκτικό συνθετικό υλικό που χρησιμοποιείται στο ρουχισμό για σκληρές εργασίες υπό αντίξοες συνθήκες. Επίσης, χρησιμοποιείται το αραμίδιο, το οποίο αποτελείται από συνθετικές ίνες. Αυτό χρησιμοποιείται σε αεροδιαστημικές και στρατιωτικές εφαρμογές, για υφάσματα θωρακισμένων στολών βαλλιστικής ταξινό-μησης και ως υποκατάστατο του αμίαντου.
 ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ Κατασκευάζουμε τον προστατευτικό εξο-πλισμό και το ρουχισμό, έτσι ώστε να είναι άνετος και εργονομικός και να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε χωρίς να περιορίζεστε και χωρίς να σας ενοχλεί κάτι ενώ εργάζε-στε. Το υλικό και η σχεδίαση σε στρώσεις απαρτίζονται από μακριές ίνες που μπορούν να εμπλακούν στην αλυσίδα.
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178 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 Ρούχα ασφαλείας, κορυφαίας ποιότητας.
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Ενισχύσεις στο τζάκετ και στο παντελόνι για υψηλή ανθεκτικό-τητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Για παράδειγμα, τα παντε-λόνια διαθέτουν ένα άγκιστρο στο εσω-τερικό για τη στερέωση του παντελονιού στις μπότες.
 Μια γκάμα προστατευτικών ρούχων σχεδιασμένων για τους πιο απαιτητικούς χρήστες.Η σειρά Technical Extreme αποτελείται από ρούχα εργα-σίας σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση. Αποτελεί την κορυφαία σειρά μοντέρνων ρούχων κατασκευασμέ-νων από νέο, ισχυρό υλικό, με στενή αλλά και πολύ άνετη εφαρμογή. Το κορυφαίας ποιότητας υλικό και τα υδροαπωθητικά φερμουάρ καθιστούν τη σειρά κατάλ-ληλη για σκληρή εργασία, όταν η άνεση και η ασφάλεια αποτελούν εξίσου βασικές απαιτήσεις. Οι ενισχύσεις στις κρίσιμες περιοχές, τα φερμουάρ αερισμού και τα προσχηματισμένα γόνατα και βραχίονες παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση για πολύωρες εργασίες. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 202.
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 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREMEΣχεδιασμένο με νέα και μοντέρνα εμφάνιση, με στενή εφαρμογή και προηγμένο εκτατό υλικό για υψηλό βαθμό άνεσης και εργονομίας. Το νέο ισχυρό υλικό με ενίσχυση στις βασικές περιοχές, τα φερμουάρ αερισμού, τα προσχηματισμένα γόνατα και οι βραχίονες παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση για πολύωρη εργασία. Διαθέτει δύο μπροστινές τσέπες, δύο πίσω τσέπες, μία στο αριστερό πόδι και επίσης, μια τσέπη για υποδεκάμετρο. Συμπεριλαμβάνονται αφαιρούμενες τιράντες και η μέση μπορεί να σφιχτεί για τέλεια εφαρμογή. Διαθέτει επίσης ανακλαστικό ύφασμα στα γόνατα.
 ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREMEΑυτό το τζάκετ έχει μοντέρνο σχεδιασμό με στενή εφαρμογή και προηγμένο εκτατό υλικό για υψηλό βαθμό άνεσης και εργονομίας. Το νέο ισχυρό υλικό έχει ενίσχυση στις βασικές περιοχές, φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βρα-χίονες και οι προσχηματισμένοι βραχίονες παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση για πολύωρη εργασία. Διαθέτει ανακλαστικό ύφασμα στους ώμους, ανακλαστική λωρίδα και πάνω μέρος με υψηλής ορατότητας πορτοκαλί χρώμα, για ορατότητα σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Έχει δύο πλευρικές τσέ-πες και δύο τσέπες στο θώρακα.
 Νέο!
 Νέο!Ρυθμιζόμενη μέση για βελτιωμένη άνεση.
 Ενίσχυση με ανακλαστικό υλικό στους βραχίο-νες και στους ώμους.
 Η κορώνα της Husqvarna στην πλάτη, ένα ανακλαστικό και ορατό λογότυπο.
 Ενίσχυση στα γόνατα από ανακλαστικό ύφασμα.
 Φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες.
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 Εξισορρόπηση άνεσης και ασφάλειας σε επίπεδο επαγγελματικού χρήστη.
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΤΟ ΥΛΙΚΟ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διατίθεται σε όλα τα ρούχα της σειράς Technical για πρό-σθετη δυνατότητα κίνησης σε όλες τις κατευθύνσεις και άνεση σε οποιαδήποτε κατάσταση.
 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ Τα γόνατα είναι ενισχυμένα με αραμίδιο για πρό-σθετη αντοχή και ανθεκτικότητα.
 Προηγμένη προστασία σχεδιασμένη για το περιβάλλον εργασίας.Η σειρά Technical διαθέτει μια γκάμα από τζάκετ με υψηλό βαθμό προστασίας από αλυσοπρίονο, ενώ επι-τρέπουν στο χρήστη να εκτελεί άνετα την καθημερινή εργασία. Τα παντελόνια της σειράς Technical, από προηγμένο υλικό με προστασία από αλυσοπρίονο, έχουν σχεδιαστεί, ώστε να είναι πιο ελαφριά, πιο ανθεκτικά και, κυρίως, πιο ευέλικτα. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά κάνουν τη διαφορά, όταν πρόκειται για πολύωρη εργασία. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 202 – 203.
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 Εσωτερικές μανσέτες στο τζάκετ δασοκόμου για να μην εισέρχεται η υγρασία. Εξωτερική ενίσχυση Cordura που προστατεύει το κάτω μέρος των μανικιών από φθορά.
 Τσέπες αερισμού στο πίσω μέρος των μηρών και αεριζόμενη δικτυωτή επέντυση στη μέση. (Δε διατίθενται στο μοντέλο C).
 Εύκολη ρύθμιση της μέσης και του κάτω μέρους στο τζάκετ της σειράς Technical για μεγαλύτερη άνεση.
 ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ TECHNICALΑπό αεριζόμενο υλικό εκτατό σε 4 κατευθύνσεις, για υψηλή ανθεκτικότητα και ελευθερία κινήσεων. Ανοικτό στήριγμα για αερισμό και κοτλέ γιακά για μεγαλύτερη άνεση.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 ΑΠαντελόνι με προστασία από αλυσοπρίονο. Σχεδιασμένο ώστε να είναι ελαφρύτερο και πιο άνετο χάρη σε ευρύχωρο υλικό στο πίσω μέρος. Φαρδιά μέση με λάστιχο και μακριά πλάτη.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 CΠαντελόνι μέχρι τη μέση με προστασία από αλυσοπρίονο. Διαθέτει γενική προστασία από αλυσοπρίονο, μοντέλο C. Η συνολική σχεδίαση και τα υλικά είναι τα ίδια με αυτά του παντελονιού μέχρι τη μέση, της σειράς Technical 20 A.
 ΤΖΑΚΕΤ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 20Ειδικά σχεδιασμένο για δενδροκόμους, αυτό το άνετο τζάκετ με προστασία από αλυσοπρίονο, είναι κατασκευασμένο από 100 % ultra πολυεστέρα στο πάνω μέρος και 80 % πολυεστέρα με 20 % βαμβάκι στο κάτω μέρος. Ένα φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά και η ρυθμιζόμενη μέση συμπληρώνουν τη σχεδίασή του.
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 Πρακτική προστασία σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση.
 ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φέρει πορτοκαλί λωρί-δα η οποία σημαίνει βαθμό προστασίας 24 m /s. Βρίσκεται στην τσέπη του υποδεκαμέτρου.
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΤΟ ΥΛΙΚΟ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Υπάρχει στα παντελόνια της σειράς Functional 24 για μεγαλύτερη άνεση.
 Ρούχα εργασίας με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Πρακτικός, προστατευτικός ρουχισμός με εγκεκρι-μένη προστασία από αλυσοπρίονο για χρήση όλον το χρόνο. Κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά, ικα-νοποιεί τις απαιτήσεις για εργασίες που απαιτούν υψηλό βαθμό προστασίας στο ρουχισμό, παράλληλα προσφέρει εφαρμογή και άνεση, που καθιστούν την πολύωρη εργασία πιο εύκολη. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 202 – 203.
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 Ενισχύσεις Cordura – ανθεκτικές συνθετικές ίνες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα ρούχα της σειράς Functional για δύσκολες συνθήκες.
 Δύο μπροστινές τσέπες στο παντελόνι και μία στο πίσω μέρος. Όλες με φερμουάρ. Κάτω από τα μανίκια υπάρχουν τσέπες αερισμού με φερμουάρ.
 Εσωτερικές μανσέτες στο τζάκετ δασοκόμου για να μην εισέρχεται η υγρασία.
 ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONALΠροστατευτικό τζάκετ δασοκόμου με μπροστινό και πάνω μέρος πλάτης από υδροαπωθητικό υλικό. Τέσσερις τσέπες μπροστά, μία με εσωτερική θήκη για κινητό τηλέφωνο. Τα χέρια έχουν νέα κοπή για βελτιωμένη κίνηση. Στήριγμα με δικτυωτή επένδυση και φερμουάρ κάτω από τους βραχίονες για πρόσθετο αερισμό και κοτλέ γιακάς για πρόσθετη άνεση.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24 ΑΠαντελόνι μέχρι τη μέση με προστασία από αλυσοπρίονο. Το μπροστινό μέρος είναι από εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων, το κάτω μέρος του μπροστινού και το πίσω μέρος των ποδιών είναι από νάιλον Cordura. Τρεις τσέπες που κλείνουν με φερ-μουάρ. Κουμπιά για τιράντες και τσέπη για υποδεκάμετρο στο δεξί πόδι. Μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος με πορτοκαλί χρώμα για καλύτερη ορατότητα.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 20 ΑΠαντελόνι με προστασία από αλυσοπρίονο. Τρεις τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ. Μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος με πορτοκαλί χρώμα για καλύτερη ορατότητα. Τσέπη για υποδε-κάμετρο στο δεξί πόδι. Το παντελόνι είναι επίσης διαθέσιμο με πέντε τσέπες. Διατίθεται με 10 cm μεγαλύτερο μήκος στο μοντέλο παντελονιού μέχρι τη μέση και 10 cm μικρότερο μήκος ποδιών στο μοντέλο ξυλουργού.
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 Ρούχα που καλύπτουν τις βασικές σας ανάγκες σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες.
 ΤΣΕΠΕΣ Δύο τσέπες για τα χέρια και μία τσέπη στον θώρακα, εύκολα προσιτή.
 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών για άνεση όλη μέρα.
 Προστατευτικός ρουχισμός που προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε.Μια οικονομικά προσιτή γκάμα ανθεκτικού προστατευτικού ρουχισμού που αναπνέει. Όλα τα ρούχα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τα πρότυπα ασφάλειας και διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν μια ιδανική επιλογή για περιστασιακούς αλλά απαιτητικούς χρήστες αλυσοπρίονου. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 203.
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 ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ, ΣΕΙΡΑ CLASSICΙδανικά για τον περιστασιακό χρήστη του αλυσοπρίονου. Πόδια παντελονιού σε ένα μέγεθος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από το κανονικό παντελόνι εργασίας. Ιδανικά για εργασίες όταν έχει ζέστη. Κλείνουν με φερμουάρ σε όλο το μήκος στο πίσω μέρος και η ζώνη στη μέση έχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους και πλάτους.
 ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ CLASSICΔιαθέτει καθαρή και μοντέρνα σχεδίαση με προσοχή στις λεπτομέ-ρειες, όπως τα μεγάλα ανακλαστικά λογότυπα. Κουμπιά στο τέλος των χεριών για στενή εφαρμογή και πάνω μέρος με υψηλής ορατό-τητας πορτοκαλί χρώμα. Έχει μια τσέπη στο θώρακα με φερμουάρ και δύο πλαϊνές τσέπες.
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ, ΣΕΙΡΑ CLASSICΜοντέλο ξυλουργού με τσέπη με φερμουάρ στη σαλοπέτα. Έχει μια μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και δύο πλαϊνές τσέπες. Έχει καθαρή και μοντέρνα σχεδίαση με ανακλαστικά λογότυπα, τσέπες με φερ-μουάρ για αερισμό και μια τσέπη για υποδεκάμετρο στο πόδι. Οι τιράντες έχουν χρώμα υψηλής ορατότητας και κουμπώνουν εύκολα.
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ, ΣΕΙΡΑ CLASSICΠαντελόνι με λάστιχο στη μέση με μπροστινές τσέπες, μία πίσω τσέπη και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών.
 Τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος.
 Νέο! Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
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 Επαγγελματικά αξεσουάρ δενδροκομίας που φροντίζουν για την ασφάλειά σας.
 ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ Κράνος με εξαιρετικό αερισμό και σύστημα ρύθ-μισης δύο τροχών που προσαρμόζεται τέλεια, ώστε το κεφάλι σας να βρίσκεται στο κέντρο, και εφαρμόζει εξαιρετικά.
 ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μοναδικά σχεδιασμένος κρίκος σύνδεσης που παρέχει έναν ασφαλή τρόπο σύνδεσης του αλυσοπρίονου στον ιμάντα του.
 Αξεσουάρ δενδροκόμου από την κορυφή έως τα νύχια.Μια γκάμα έξυπνων και αξιόπιστων προϊόντων που ικανοποιούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και καθιστούν την καθημερινή εργασία του δενδροκόμου ασφαλέστερη και πιο παραγωγική. Όλα τα προϊόντα είναι κορυφαίας ποιότητας και θα βρείτε μοναδικά αξεσουάρ, απαραίτητα για κάθε δενδροκόμο. Για τους πλήρεις οδηγούς προϊόντων, δείτε τις σελίδες 202 – 207 και 214 .
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 ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 16Γάντια σχεδιασμένα ειδικά για αναρριχητές. Βελτιωμέ-νη λαβή όταν χρησιμοποι-είται σκοινί.
 ΛΑΜΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ TECHLITE™20 % ελαφρύτερη από μια κανονική λαμιναρισμένη λάμα και με 25 % μεγαλύτερη ακαμψία. Είναι λιγότερο ευαίσθητη σε κάμψη και έχει μικρό βάρος, γεγονός που παρέχει ένα καλύτερα ισορροπη-μένο αλυσοπρίονο.
 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥΣχεδιασμένο για την εύκολη σύνδεση ενός αλυσοπρίονου σε οποιαδήποτε εξάρτυση με αφαιρούμενο ιμάντα. Στιβαρή κατασκευή.
 ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ, ΣΕΙΡΑ TECHNICALΕλαφρύ και αεριζόμενο κράνος για επαγγελματίες δενδροκόμους. Εγκεκριμένο για εργασία σε ύψη. Διαθέτει μοναδική ρύθμιση εξάρ-τυσης με δύο τροχούς που το προσαρμόζουν έτσι, ώστε το κεφάλι να βρίσκεται στο κέντρο του κράνους, για καλύτερη ισορροπία και ευστάθεια.
 H37 ΜΙΝΙ ΑΛΥΣΙΔΑΈχει έως και 15 % καλύτερη απόδοση και βελτιωμένο άνοιγμα κοπής. Με σύνδεσμο μετάδοσης κίνησης επιστροφής στον προ-φυλακτήρα που βρίσκεται χαμηλά και με πιστοποίηση μπλε ετικέ-τας. Διαθέτει απόδοση με καλή ισορροπία για επαγγελματικά αλυσοπρίονα 35 – 45 cc.
 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥΧρησιμοποιείται μαζί με άγκιστρο αλυσοπρίονου για τη σύνδεση του αλυσοπρίονου σε ζώνη. Ελαστική σχεδίαση. Έχει μήκος 0,5 m σε κατάσταση χαλάρωσης και 1,25 σε πλήρη έκταση.
 ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREMEΤζάκετ με αντανακλαστική λωρίδα και πάνω μέρος με έντονο πορτοκαλί χρώμα για καλή ορατότητα και εργασία σε συνθή-κες χαμηλότερου φωτισμού. Δείτε επίσης τις σελίδες 178 – 179.
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREMEΠαντελόνι με αφαιρούμενες τιράντες και μέση που μπορεί να σφιχθεί επιπλέον για τέλεια εφαρμογή. Δείτε επίσης τις σελίδες 178 – 179.
 ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣΟ κρίκος σύνδεσης έχει μοναδι-κή σχεδίαση, ειδική για δενδρο-κόμους που χρησιμοποιούν τυπικά αλυσοπρίονα. Προσφέ-ρει έναν ασφαλή τρόπο σύν-δεσης του αλυσοπρίονου στον ιμάντα αλυσοπρίονου. Διαθέτει μηχανισμό απελευ-θέρωσης σε περίπτωση υπερφόρτωσης.
 ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 24Υψηλής ποιότητας αδιάβροχες δερμάτινες μπότες. Επένδυση και σταθερότητα καθιστούν αυτές τις μπό-τες ιδανικές για πολύωρη εργασία. Δείτε επίσης τις σελίδες 194 – 195.
 Νέο! Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο!
 Νέο! Νέο!
 Νέο!
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 Ντυθείτε με ασφάλεια, εργαστείτε με άνεση και αυξήστε την παραγωγικότητά σας.
 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Αεριζόμενο διχτυωτό υλικό στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση.
 ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ανθεκτικός αεριζόμενος ρουχισμός με χαρακτηριστικά απώθησης του νερού, ώστε η βροχή να μην εμποδί-ζει την εργασία σας.
 Υψηλής ποιότητας τζάκετ και παντελόνια σχεδιασμένα για εργασίες καθαρισμού και κηπουρικής.Όταν εργάζεστε με θαμνοκοπτικό, να φοράτε πάντα ανθεκτικά ρούχα εργασίας, μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια. Τα τζάκετ και παντελόνια της Husqvarna είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι άνετα σε διάφορες καιρικές συνθήκες και με πολλές πρακτικές λεπτομέρειες, όπως τσέπες με φερμουάρ, ρυθμιζόμενα λάστιχα και πρόσθετο χώρο για προστατευτικές επενδύσεις. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 204.
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 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ, TYPHONEΚατασκευασμένο από ανθεκτικό, υδαταπωθητικό και αεριζό-μενο υλικό. Σχεδιασμένο με δύο πλευρικά ανοίγματα αερι-σμού, μέση με λάστιχο και κορδόνι και κούμπωμα μπροστά.
 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣΕπιγονατίδες από αφρώδες πλαστικό για χρήση με παντε-λόνι εργασίας για κοπή χόρ-των και θάμνων. Διατίθενται σε ζευγάρια, ένα μέγεθος. 505 62 26-99
 ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝΤζάκετ που φθάνει μέχρι τη μέση, ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες καθαρισμού και κηπουρικής. Οι τέσσερις μπροστινές τσέπες και η θήκη για κινητό τηλέφωνο στο αριστερό μανίκι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την εξάρτυση. Τσέπη στο εσωτε-ρικό των ώμων για θερμοπλαστικές προστατευτικές επενδύσεις. Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά, ψηλός γιακάς, μανσέτες με κούμπωμα.
 ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ, TYPHONEΚατασκευασμένο από ανθεκτικό, υδροαπωθητικό, αεριζόμε-νο υλικό και επενδεδυμένο με πλέγμα. Σχεδιασμένο με δύο τσέπες στο θώρακα που κλείνουν με φερμουάρ, ρυθμιζόμενο λάστιχο στη μέση και στο κάτω μέρος της πλάτης και καλυμ-μένες ραφές. Οι μανσέτες έχουν φερμουάρ και ενισχυτική φάσα.
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝΠαντελόνι για εργασίες καθαρισμού και κηπουρικής. Επένδυση με πλέγμα στο εσωτερικό και φερμουάρ στο πίσω μέρος του ποδιού για καλύτερο αερισμό. Δύο τσέπες μπροστά και πίσω και τσέπη στο μηρό με επικάλυψη. Στο δεξιό γοφό και στα δύο γόνατα υπάρ-χουν πρόσθετες τσέπες όπου μπορούν να εισαχθούν θερμοπλαστικές προστατευτικές επενδύσεις.
 HUSQVARNA ACTIVE CLEANINGΟ προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να πλένεται τακτικά προκειμένου να διατηρείται η αποτελεσματικότητά τους. Χωρίς φωσφορικά και βιοδια-σπώμενο, ταξινομημένο ως συμβατό με το περιβάλλον. Επίσης, είναι αποτε-λεσματικό για τον καθαρισμό αλυσί-δων σε αλυσοπρίονα, μηχανημάτων κήπου, φίλτρων αέρα, κ.λπ. 505 69 85-70
 ΤΙΡΑΝΤΕΣ HUSQVARNAΕξαιρετικά φαρδιές τιρά-ντες με ρυθμιζόμενο μήκος. Διατίθενται σε δύο μοντέλα, με δερμάτινες λωρίδες (505 61 85-10) ή δυνατά μεταλλικά κλιπ (505 61 85-00).
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 Δεν υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες όταν έχετε το σωστό ρουχισμό
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ο αδιά-βροχος ρουχισμός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέπει την πλήρη ευελιξία. Τζάκετ με μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος, σας επιτρέπει να μένετε στεγνοί όποια εργασία και εάν κάνετε.
 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στο σκληρό περιβάλλον εργασίας.
 Το να παραμένεις στεγνός σε συνθήκες υγρασίας, αποτελεί βασικό δικαίωμα του ανθρώπου για την εξωτερική εργασία. Η ποικιλία από υψηλής ποιότητας αδιάβροχα ρούχα καλύπτει κάθε πτυχή του προβλήματος και προσφέρει μια ευρεία γκάμα σχεδίων που ταιριάζουν σε διάφορες καταστάσεις εργασίας. Τζάκετ ελαφριά και άνετα, αδιάβροχα, με μήκος μέχρι τη μέση και μοντέλα που φθάνουν μέχρι τους γοφούς και τους μηρούς, με καλό αερισμό και πρακτικό κούμπωμα. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 204.

Page 191
						

191ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤΚατασκευασμένο από αδιάβροχο ελαστικό υλικό με ραμμένες και κολλημένες ραφές. Σχεδιασμένο με στη-ρίγματα στον θώρακα, στην πλάτη και στα μανίκια για καλό αερισμό. Κάτω από το στήριγμα βρίσκεται ένα πλέγμα υψηλής αντοχής. Το τζάκετ έχει κοτλέ γιακά με συνδέσμους Velcro, πολύ μακριά μανίκια και μεγαλύτε-ρο μήκος στο πίσω μέρος με αδιάβροχο χείλος. Η τσέ-πη στον θώρακα και το μακρύ μπροστινό φερμουάρ προστατεύονται καλά με κουμπώματα.
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑδιάβροχο παντελόνι κατασκευασμένο από υδατοστε-γανό ελαστικό υλικό με ραμμένες και κολλημένες ραφές. Κλείνει με φερμουάρ στο άκρο των ποδιών, ώστε να μπορείτε να το φοράτε εύκολα πάνω από τις μπότες. Το μοντέλο διαθέτει πλέγμα 10 cm στο πάνω μέρος για καλό αερισμό και λάστιχο στη μέση με κορ-δόνι.
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ GARDEN PROΑδιάβροχο τζάκετ κατασκευασμένο από υδατοστεγανό ελαστικό υλικό με ραμμένες και κολλημένες ραφές. Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες κηπουρούς. Διαθέτει ανοικτή μέση με ενισχυτική φάσα και κουμπιά, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το κάθισμα ενός Rider ή τρακτέρ. Σχεδιασμένο με τρεις πρακτικές τσέπες στο μπροστινό μέρος. Είναι μακρύ για να προστατεύει τα πόδια και διαθέτει μεγάλη κουκούλα, ώστε να μπορείτε να φοράτε ωτοασπίδες από κάτω.
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑΠροστατευτικό πλάτης με μεγάλο μήκος στο πίσω μέρος, ραμμένες και κολλημένες ραφές, ρυθμιζόμε-νο κλείσιμο μπροστά, πολύ μακριά μανίκια με κού-μπωμα και εκτεταμένη πλάτη με αδιάβροχο χείλος.
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΠαντελόνι για εργασίες καθαρισμού, κατασκευα-σμένο από υδατοστεγανό ελαστικό υλικό με ραμμέ-νες και κολλημένες ραφές. Διαθέτει ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες, ανυψωμένη πλάτη και σαλοπέ-τα και ρυθμιζόμενα κουμπιά στη μέση.
 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥΠόδια παντελονιού σχεδιασμένα για να προσαρμό-ζονται σε ζώνη παντελονιού ή σε ζώνη εργαλείων. Με ρυθμιζόμενα κουμπιά για τρία διαφορετικά μήκη.
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 Κρύο, Αέρας, Βροχή. Προστατεύστε τον εαυτό σας από όλα τα στοιχεία της φύσης.
 100 % ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΛΙΣ Άνετο υλικό που σας διατηρεί ζεστούς στις πολύωρες εργασίες.
 ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ρούχα με μαλακό περίβλημα από ελαστικό υλικό που εγγυώνται στεγνές και ευέλικτες μέ-ρες εργασίας.
 Ζεστά ρούχα εργασίας για τις κρύες ημέρες το καλοκαίρι και το χειμώνα. Η άνετη σχεδίαση και το ελαφρύ, μη απορροφητικό αντιανεμικό και αδιάβροχο υλικό αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δοκιμασμένων ρούχων μας, τα οποία σας διατηρούν ζεστούς, όταν εργάζεστε τις κρύες και παγωμένες ημέρες. Το τζάκετ από μικροφλίς είναι κατασκευασμένο από θερμαντικό και ελαστικό υλικό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά άνετο. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 204.
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 ΤΖΑΚΕΤ/ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣΆνετο τζάκετ μικροφλίς από 100 % πολυεστερικό φλις και πλήρως εκτατό που απορροφά μόλις 6 % υγρασία. Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά, μια τσέπη στον θώρακα και δύο μπροστά με φερμουάρ. Διατίθεται επίσης ως γιλέκο.
 ΤΖΑΚΕΤ SOFTSHELLΑντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ softshell από άνετη και ελαστική μεμβράνη με μαλακό φλις εσωτερικό. Ιδανικό για τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Φορέστε το πάνω από άλλα ρούχα ή μόνο του. Ενίσχυση από Cordura πάνω από ώμους, στο πίσω μέρος των χεριών και στα πλαϊνά. Οι βραχίονες είναι σχηματισμένοι με καμπύλη για μεγαλύτερη άνεση και κίνηση. Ρυθμιζόμενα κάτω μέρη και σύνδεσμοι Velcro στο άκρο των χεριών. Τέσσερις τσέπες με φερμουάρ μπροστά και δύο εσωτερικές τσέπες.
 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΈνα μαλακό και άνετο πουκάμισο με καλό εύρος κίνησης, καινούργια και όμορφα χρώματα της Husqvarna, ιδανικά είτε για εργασία είτε για βόλτα. 100 % προ-συρρικνωμένο βαμβάκι. Μεγέθη S – XXL. 578 78 57-xx
 ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΣΩΡΟΥΧΟΚατασκευασμένο από 100 % πλεκτό ύφασμα πολυεστέρα διπλής όψης (interlock).Αποτελείται από κλωσμένο και υφασμένο πολυε-στέρα. Αυτή η ιδιότητα βοηθάει το ύφασμα να αποβάλλει την υγρασία από το δέρμα προς το επόμενο στρώμα ρουχισμού και να παρέχει καλό αερισμό, καθιστώντας άνετη την εργασία σας καθημερινά. Μεγέθη S – XL. Φανέλα, 544 96 41-xx. Μακρύ εσώρουχο, 544 96 42-xx.
 ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟΘερμικό γιλέκο από 100 % υδροαπωθητικό πολυεστέρα με επέν-δυση φλις. Φορέστε το πάνω από τζάκετ ή πουλόβερ, ώστε να σας κρατάει ζεστούς χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις των χεριών σας. Τέσσερις μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Η πλάτη είναι πιο μακριά και έχει λάστιχο στη μέση και στο κάτω μέρος της πλάτης. Ο γιακάς είναι ψηλός και κλείνει σφιχτά.
 Νέο!
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 Μια ημέρα εργασίας μπορεί να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη, εάν δε φοράτε το σωστό τύπο υποδημάτων.
 ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΑΤΗΜΑ Τα ανάγλυφα πέλματα σε όλες τις μπότες σάς βοηθούν να μη γλιστράτε σε ανώμαλο έδαφος.
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι ανθεκτικές μπότες Husqvarna είναι σχεδιασμένες για απαιτητικούς χρήστες και ικανοποιούν όλα τα πρότυπα ασφάλειας που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη χρήση τους.
 Προστατευτικά υποδήματα, σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση και σταθερότητα. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των διαφόρων τύπων εξωτερικής εργασίας, η Husqvarna προσφέρει μια εκτεταμένη γκάμα προστασίας των ποδιών με μοντέρνα σχεδίαση και υψηλής ποιότητας υλικά. Η εμπειρία από ανθρώπους που εργάζονται επαγγελ-ματικά στο δάσος, καθώς και σε πάρκα και κήπους, αποτελεί τη βάση της έρευνας και ανάπτυξης πίσω από τη μοναδική σειρά μποτών της εταιρείας μας. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 204 – 205.
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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24Προστατευτικές μπότες που διατηρούν τα πόδια σας στεγνά, ασφαλή και έτοιμα για καθημερινή εργασία. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται η ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, η προστασία από πριόνι, η προστασία αστραγάλων, οι προεξοχές στη φτέρνα και η αντιολισθητική και ανθεκτική σόλα. Αυτές οι μπότες έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες.
 ΚΑΛΤΣΕΣ OUTLASTΆνετες κάλτσες από υλικό Outlast που σας δροσίζουν όταν κάνει ζέστη και σας ζεσταίνουν όταν κάνει κρύο. Μεγέθη 37 – 48. 544 14 35-xx
 ΚΑΛΤΣΕΣ HUSQVARNAΕσωτερική κάλτσα που χρησιμο-ποιεί τριχοειδή δράση για την απορρόφηση και απομάκρυνση της υγρασίας. Μεγέθη 37 – 48. 505 61 60-xx
 ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, 20Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, άνεση και σταθερότητα. Αυτές οι δερμάτινες μπότες προσφέρουν καλή σταθερότητα και εφαρμο-γή. Από δέρμα επεξεργασμένο με πολυουρεθάνη. Ανθεκτική και αδιάβροχη σόλα από πολυουρεθάνη και εσωτερική σόλα από Ergothan, που απορροφά τους κραδασμούς και αποτρέπει τους τραυματισμούς.
 ΚΑΡΦΙΑΚαρφιά μαζί με κλειδί καρφιών. 35 τεμάχια 505 65 43-61.
 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ / ΜΠΟΤΑΣΕύκολο και γρήγορο στέγνωμα για όλα τα είδη υποδημάτων, χωρίς να καθιστά το δέρμα σκληρό και τραχύ. Καλώδιο 1,1 μέτρων, 4 + 4 W / 230 V. Με έγκριση CE. 544 96 40-01
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ TECHNICALΥψηλής ποιότητας αδιάβροχο δερμάτινο / νάιλον πλέγμα κατα-σκευασμένο για πολύωρη εργασία στο πάρκο ή στον κήπο ή και για μη επαγγελματική χρήση. Η μεμβράνη Sympatex, καθιστά τις μπότες 100 % αδιάβροχες. Το μπροστινό μέρος του υποδήματος, προσφέρει επιπλέον ελαστική προστασία. Ρυθμιζόμενο κορδόνι στο πίσω μέρος και στη γλώσσα.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 28Άνετες χειροποίητες μπότες με προστασία από αλυσοπρίονο, κατασκευασμένες για πολύωρες εργασίες σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Με πρόσθετη ενίσχυση στο πάνω μέρος, ατσάλινη προστασία των δαχτύλων και ενίσχυση γύρω από την ανθεκτική σόλα. Η προεξοχή στη φτέρνα σάς διευκολύνει όταν φοράτε ή βγάζετε τις μπότες.
 ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 24Αυτές οι υψηλής ποιότητας αδιάβροχες δερμάτινες μπότες προ-σφέρουν προστασία από αλυσοπρίονο, Κατηγορίας 2, 24 m /s. Νέα επένδυση στο εσωτερικό και μεγαλύτερη σταθερότητα γύρω από τους αστραγάλους, καθιστούν τις μπότες αυτές ιδανι-κές για πολύωρες εργασίες στο δάσος. Η μεμβράνη Sympatex, καθιστά τις μπότες αυτές 100 % αδιάβροχες, ενώ διατηρούν τη δυνατότητά τους να “αναπνέουν” μεταξύ επένδυσης και εξωτερι-κού υφάσματος. 5 άγκιστρα για γρήγορη ρύθμιση.
 ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC 20Από δέρμα μη αποψιλωμένο με επένδυση Cambrelle. Στιβαρές και ελαφριές, άνετες για πολύωρη εργασία. Η πατούσα αφαιρεί-ται και πλένεται, ενώ παράλληλα είναι ενισχυμένη στα δάχτυλα και στη φτέρνα.
 Νέο!
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196 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 Επαγγελματικά κράνη και προστασία ματιών, κατάλληλα για την εργασία.
 ΜΑΣΚΑ ULTRAVISION Μειώνουν το φως μόνο κατά 20 % και είναι λιγότε-ρο ευαίσθητες στη μόνιμη παραμόρφωση.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Παρέχουν βέλτιστη εργονομία, για παρατεταμένη χρήση.
 Προστατεύστε το κεφάλι και τα μάτια με κράνος, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά κορυφαίας ποιότητας. Η προστασία των πιο ευάλωτων μερών του σώματός σας έχει υποβληθεί σε εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων. Έπειτα από μακρόχρονη και στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες, προσφέρουμε ένα μοναδικό συνδυασμό προϊόντων και εργονομίας που χαρακτηρίζουν τα αξεσουάρ προστασίας ματιών και κεφαλιού της Husqvarna. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 205 – 207.
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 ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΠροσαρμόζεται σε όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.
 ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΝΑΪΛΟΝΠροσαρμόζεται σε όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.
 ΜΑΣΚΑ PERSPEXΓια όλα τα κράνη και τις ωτοα-σπίδες.
 ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑΑπό πολυανθρακικό υλικό με ειδική κατεργασία για την αποφυγή θαμπώματος στο εσωτερικό. Δε χαράζεται στην εξωτερική πλευρά. Για όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ, ΣΕΙΡΑ STANDARDΚράνος πλήρως εξοπλισμένο για εργασία δασοκομίας ή κηπουρικής, με εξάρτυση έξι σημείων και πλαστικές ταινίες στήριξης. Οι ωτοασπίδες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη εργονομία. Μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει καλή προστασία και ορατότητα.
 ΜΑΣΚΑ ULTRAVISIONΗ μείωση του φωτός είναι μόνο 20 % σε όλη την περιοχή του πλέγματος. Λιγότερο ευαίσθητη, για το νερό που κολλά στο πλέγμα. Λιγότερο ευαίσθητη για μόνιμη παραμόρφωση.
 ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONALΑυτό το νέο κράνος έχει κατασκευαστεί για δασοκόμους που αναζητούν το βέλτιστο συνδυασμό ασφάλειας και εργονομίας στην καθημερινή εργασία. Διαθέτει τη νέα μάσκα UltraVision με μόλις 20 % μείωση του φωτός, παρέχοντας καλύτερη ορατότητα και εξάρτυση 6 σημείων για άνεση και λιγότερη πίεση. Οι ωτοα-σπίδες με βέλτιστη εργονομική σχεδίαση διευκολύνουν την παρατεταμένη χρήση. Η καλύτερη επιλογή με βάση την άνεση και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΧΓυαλιά ανθεκτικά στις χαρακιές με σκελετό που μπορεί να επεκταθεί και φακούς που μπορούν να γυρίσουν υπό γωνία. Οι κιτρινόχρωμοι φακοί παρέχουν βελτιωμένη όραση σε σκοτεινές συνθή-κες και οι γκριζόχρωμοι φακοί με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, παρέχουν βελτιωμένη όραση στο έντονο φως του ήλιου.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑΓυαλιά ανθεκτικά στις χαρακιές με στατικό σκελετό. Διαθέσιμα με άχρωμο και με γκριζόχρωμο φακό για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΈχουν σχεδιαστεί, για όσους φορούν γυαλιά, διαθέτουν αντιθαμβωτική επίστρωση και μαλακό υλικό στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Ανθεκτικά σε χτυπήματα, σκόνη και σωματίδια που μεταφέρονται στον αέρα, καθώς και σε πιτσιλιές χημικών.
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198 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 Προηγμένη προστασία της ακοής με εύχρηστες λειτουργίες.
 ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Οι μπαταρίες αλλάζουν εύκολα από το εξωτερικό και κανένα ηλεκτρικό μέρος δεν βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στα μαξιλαράκια.
 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΜΠΙΑ Μεγάλα κου-μπιά για τον χειρισμό των ηλεκτρονικών λειτουργιών στις ωτοασπίδες.
 Διατηρήστε τα αυτιά και τα χέρια σας ασφαλή και σωστά προστατευμένα. Η Husqvarna προσφέρει μια ευρεία γκάμα ωτοασπί-δων και γαντιών, ειδικά σχεδιασμένων για κάθε τύπο εργασίας. Όπως πάντα, εσείς επιλέγετε το κατάλ-ληλο προϊόν ανάλογα με τον τύπο της εργασίας σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Κηπουρός, δασοκόμος ή δενδροκόμος; Η ευρεία γκάμα γαντιών μας καλύπτει όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 205 – 207.
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199ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ PERSPEX Ή ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑΆνετες ωτοασπίδες όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση κατά 20 %. Ιδανικές για κούρεμα χλοοτάπητα και κοπή χόρτων. Διαθέ-τουν ένα κάλυμμα μεταξύ της μάσκας και του κεφαλόδεσμου που προστατεύει το κεφάλι σας από τα χόρτα και τη βροχή. Χρησιμο-ποιούνται πάντα σε συνδυασμό με προστατευτικά γυαλιά. Μπο-ρούν επίσης να φορεθούν με γείσο.
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΩτοασπίδες στις οποίες μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση κατά 20 %. Με μαλακή αεριζόμενη επένδυση στον κεφαλόδεσμο. Η σχεδίαση των καλυμμάτων αυτιών είναι η ίδια με αυτήν που υπάρχει στα κράνη μας. Οι ωτοασπίδες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη εργονομία.
 ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ GARDEN PROΕνισχυμένα δάχτυλα και κλείσιμο Velcro. Από υδροαπωθητικό κατσικό-δερμα με ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος.
 ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 16Γάντια σχεδιασμένα ειδικά για αναρρι-χητές. Βελτιωμένη λαβή όταν χρησι-μοποιείται σκοινί.
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ, ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΕφαρμοστά με ενισχυμένη παλάμη. Τα εκτεθειμένα μέρη είναι ενισχυμένα με δέρμα. Με αδιαβροχοποιημένο κατσικόδερμα στο εσωτερικό και υδροαπωθητικό πολυεστερικό ύφασμα στο πίσω μέρος. ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗΑδιαβροχοποιημένο κατσικόδερμα στην παλάμη και ανθεκτικό, υδροα-πωθητικό πολυεστερικό υλικό στο πίσω μέρος.
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ Εφαρμοστά γάντια με ενισχυμένη παλάμη. Τα εκτεθειμένα μέρη είναι ενισχυμένα με δέρμα. Με αδιαβροχοποιημένο κατσικόδερμα στο εσωτερικό και υδατοαπωθητικό πολυεστερικό ύφασμα στο πίσω μέρος. Διατίθενται επίσης χωρίς προστασία από αλυσοπρίονο. ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣχηματισμένη και ενισχυμένη παλάμη. Οι εκτεθειμένες περιοχές δεν έχουν ραφές και είναι ενισχυμένες με δέρμα.
 ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNAΜε ενισχυμένο δερμάτινο αντίχειρα. Ανθεκτικό δέρμα στην παλάμη, πολυε-στερικό υλικό στο πίσω μέρος για βελτιωμένη άνεση.
 ΓΑΝΤΙΑ SPANDEX, ΠΕΝΤΕ ΔΑΧΤΥΛΩΝΓάντια με Spandex στο πίσω μέρος: υδροαπωθητικό, ελαστικό υλικό. Καλή εφαρμογή, δερμάτινη επένδυση στο εσωτερικό.
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ PERSPEXΈνα περισσότερο βασικό μοντέλο με εξαιρετικά φαρδύ κεφαλόδε-σμο χωρίς επένδυση, που σημαίνει ασφαλή, άνετη εφαρμογή και μειωμένη πίεση στο κεφάλι. Διατίθεται επίσης με μάσκα.
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝέες ωτοασπίδες με ραδιόφωνο, βελτιωμένη ποιότητα ήχου και νέο σχεδιασμένο κεφαλόδεσμο, που φροντίζει, ώστε να εφαρμόζεται λιγότερη πίεση στο κεφάλι και στα αυτιά. Τα μαξιλαράκια είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να ακολουθούν το σχήμα του κεφαλιού, γεγονός που προσδίδει τέλεια εφαρμογή. Διαθέτουν είσοδο ήχου 3,5 mm (AUX) για mp3 και ασύρματο επικοινωνίας.
 Νέο!
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200 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 Εργονομικά σχεδιασμένες εξαρτύσεις για ιδανική κατανομή του φορτίου. Όταν εργάζεστε πολλές ώρες με βαρύ εξοπλισμό, η ποιότητα και η σχεδίαση της εξάρτυσης μπορεί σίγουρα να κάνει τη διαφορά. Η κατάλληλη εξάρτυση πρέπει να ικανοποιεί πολλές διαφορετικές απαιτή-σεις, ανάλογα με το σωματότυπό σας αλλά και με τον τύπο του μηχανήματος που κουβαλάτε. Η πλήρης γκάμα της Husqvarna περιλαμβάνει εργονομικές εξαρτύσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές. Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 206 – 207.
 Ευέλικτο τμήμα ώμων και ξεχωριστή ρύθμιση ύψους.
 Κατανομή βάρους από τους ώμους έως τους γοφούς.
 Φαρδύ αεριζόμενο έλασμα πλάτης.
 Κινούμενη επένδυση γοφών, που απορροφά τους κραδασμούς.
 Εύκολα προσβάσιμη ταχεία απελευθέρωση σε περίπτωση ανάγκης.
 Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τα μοντέλα Balance XT™ και Balance X™ και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εξαρτύσεις.
 Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τις εξαρτύσεις και θα δείτε τι σας προσφέρει μια εξάρτυση κατά την εργασία σας. Κατεβάστε έναν αναγνώστη κωδικών QR στο Smart Phone σας και σκανάρετε τον κωδικό.
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201ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE X™Η εξάρτυση Balance X™ κατανέμει το φορτίο σε μεγάλη επιφάνεια για πρόσθετη άνεση. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση και το βάρος κατανέμεται μεταξύ των ώμων και από τον θώρακα έως τους γοφούς.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE FLEX™Για χρήση με όλους τους τύπους προϊόντων με κοντάρι. Το προϊόν προσαρτάται στην εξάρτυση με τη βοήθεια των ανοικτών άγκιστρων, διευκολύνο-ντας τη χρήση και τη γρήγορη εκκίνηση / στάση. Μια δύναμη ανύψωσης χρησιμοποιείται ως βοήθεια για το κράτημα και την ανύψωση του προϊόντος και μπορεί να κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση. Η εξάρ-τυση παρέχει καλή στήριξη όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με κοντάρι για τους διάφορους τύπους εργασίας, ψηλά ή χαμηλά, μακριά ή κοντά, με απο-τέλεσμα την καλύτερη εργονομία.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA, ΣΕΙΡΑ STANDARDΣχεδιασμένη για τα ελαφρύτερα θαμνοκοπτικά. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου με επένδυση. Απλή και αποτελεσματική γρήγορη απελευθέρωση στο θώρακα.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE 55 ΚΑΙ 35Εργονομική εξάρτυση που κατανέμει ιδανικά το βάρος στους ώμους, το στή-θος και την πλάτη. Το μοντέλο Balance 35 διαθέτει απλή επένδυση στους γοφούς και το Balance 55 διαθέτει επένδυση στους γοφούς που απορροφά τους κραδασμούς. Οι επενδύσεις στους γοφούς διαθέτουν κινούμενες συνδέ-σεις, ώστε να μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα με ελάχιστες κινήσεις του σώματος, γεγονός που παρέχει ακόμη καλύτερη προστασία για την πλάτη.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE XΤ™Η εξάρτυση Balance XT™ κατανέμει το βάρος σε μεγάλη επιφάνεια. Έτσι, παρέχει εξαιρετική κατανομή βάρους μεταξύ των ώμων, μεταξύ των ώμων και του θώρακα και μεταξύ των γοφών και των ώμων. Επιπλέον, το Balance XT™ έχει πολλά ακόμη χαρακτηριστικά για πρόσθετη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες ώμου με επένδυση, που αγκαλιάζουν το σώμα και η ζώνη μέσης καθιστούν την εξάρτυση άνετη για πολλές ώρες εργασίας.
 Το μοντέλο Balance Flex™ διαθέτει ενισχυμένη δύναμη ανύψωσης. Εργονομικά σχεδιασμένο, προσαρμόζεται με ανοικτά άγκιστρα, ώστε να είναι πιο εύκολο για το χρήστη.

Page 202
						

202
 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― Α
 Υλικό, μπροστάΠολυεστερικό υλικό εκτατό 2 κατευθύνσεων,
 με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύσεις Cordura και Cordura με ανακλαστικότητα
 Πολυεστερικό υλικό εκτατό 2 κατευθύνσεων, με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύσεις
 Cordura και Cordura με ανακλαστικότηταΥλικό, πίσω Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων, Cordura
 Ενισχυμένη επιφάνεια Από τον αγκώνα έως τον καρπό Από το γόνατο έως τον αστράγαλο μπροστά και γύρω από τον αστράγαλο
 Κινητικότητα Βραχίονες με σχηματισμένη καμπύλη, εκτατό υλικό 4 και 2 κατευθύνσεων
 Βραχίονες με σχηματισμένη καμπύλη, εκτατό υλικό 4 και 2 κατευθύνσεων, ρύθμιση στη μέση με velcro
 Εφαρμογή Στενή Στενή
 Ιδιότητα αναπνοής Άριστη Άριστη
 Ορατότητα Χρώματα υψηλής ορατότητας, ενίσχυση με αντανακλα-στικότητα, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα
 Χρώματα υψηλής ορατότητας, ενίσχυση με αντανακλα-στικότητα, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπο
 Χαρακτηριστικά αερισμού Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Ανθεκτικότητα στο νερό • •
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • •
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • •
 Θερμοκρασία πλύσης 60°C 60°C
 Μεγέθη S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64
 Αριθμός προϊόντος 578 16 63-xx 578 16 65-xx, συμπεραλβάνονται τιράντες
 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΖΑΚΕΤ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20 A
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ
 ΤΗ ΜΕΣΗ 20 C
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― ― Α Α Α C
 Υλικό, μπροστά Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις Cordura 100 % πολυεστέρας ultra, ενισχύσεις Cordura Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων,
 ενισχύσεις από αραμίδιο και CorduraΠολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Υλικό, πίσω Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων 100 % πολυεστέρας ultra Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Ενισχυμένη επιφάνεια Γύρω από τον καρπό Γύρω από τον καρπό Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Κινητικότητα Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Μεσαία Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων
 Εφαρμογή Στενή Φαρδιά Στενή Στενή Στενή Στενή
 Ιδιότητα αναπνοής Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Μεσαία
 Ορατότητα Χρώματα υψηλής ορατότητας Χρώματα υψηλής ορατότητας ― Χρώματα υψηλής ορατότητας Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλα-στικές λωρίδες και λογότυπο ―
 Χαρακτηριστικά αερισμού Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες Πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Ανθεκτικότητα στο νερό • • • • • •
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • • • • • •
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • • • • • •
 Θερμοκρασία πλύσης 40°C 60°C 40°C 40°C 40°C 40°C
 Μεγέθη S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XL 58 / 60 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64
 Αριθμός προϊόντος 505 49 74-xx 525 81 26-xx 505 49 72-xx 523 07 82-xx 505 49 73-xx 505 53 58-xx
 ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 24 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20 A
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 2, 24 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― Α Α Α
 Υλικό, μπροστά 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura Ενισχύσεις Cordura Ενισχύσεις Cordura
 Υλικό, πίσω 100 % μικροπολυεστέρας 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura 100 % μικροπολυεστέρας 100 % μικροπολυεστέρας
 Ενισχυμένη επιφάνεια Γύρω από τον καρπό Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο Μπροστινή πλευρά Μπροστινή πλευρά
 Κινητικότητα Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία
 Εφαρμογή Ίσια Ίσια Ίσια Ίσια
 Ιδιότητα αναπνοής Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία
 Ορατότητα Υψηλής ορατότητας πορτοκαλί μπροστά / πίσω ― ― ―
 Χαρακτηριστικά αερισμού Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Αερισμός στην πίσω τσέπη ― ―
 Ανθεκτικότητα στο νερό • • • •
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • • • •
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • • • •
 Θερμοκρασία πλύσης 60°C 40°C 60°C 60°C
 Μεγέθη S – XXL 46 – 62 46 – 62 46 – 62
 Αριθμός προϊόντος 504 10 24-xx 505 53 57-xx 504 10 20-xx 504 10 22-xx
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται
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 ΣΕΙΡΑ CLASSIC ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― Α Α Α
 Υλικό, μπροστά 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
 Υλικό, πίσω 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβα-κερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβα-κερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβα-κερό τουίλ
 65 % πολυεστέρας 35 % βαμβα-κερό τουίλ
 Ενισχυμένη επιφάνεια ― ― ― ―
 Κινητικότητα Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία
 Εφαρμογή Ίσια Ίσια Ίσια Ίσια
 Ιδιότητα αναπνοής Μεσαία Μεσαία Μεσαία Υψηλή
 Ορατότητα Πορτοκαλί υψηλής ορατότη-τας, ανακλαστικά λογότυπα Ανακλαστικό λογότυπο Πορτοκαλί υψηλής ορατότη-
 τας, ανακλαστικό λογότυπο Ανακλαστικό λογότυπο
 Χαρακτηριστικά αερισμού Ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών
 Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών Ανοικτή πλάτη
 Ανθεκτικότητα στο νερό ― ― ― ―
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο ― ― ― ―
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • ―Ψηλό μπροστινό μέρος με
 τσέπη και μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη
 ―
 Θερμοκρασία πλύσης 60°C 60°C 60°C 60°C
 Μεγέθη S – XXL 44 – 64 44 – 64 Ένα μέγεθος
 Αριθμός προϊόντος 578 16 53-xx 578 16 54-xx 578 16 55-xx 578 16 56-01
 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΖΑΚΕΤ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20 A
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ
 ΤΗ ΜΕΣΗ 20 C
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― ― Α Α Α C
 Υλικό, μπροστά Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις Cordura 100 % πολυεστέρας ultra, ενισχύσεις Cordura Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων,
 ενισχύσεις από αραμίδιο και CorduraΠολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Υλικό, πίσω Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων 100 % πολυεστέρας ultra Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura
 Ενισχυμένη επιφάνεια Γύρω από τον καρπό Γύρω από τον καρπό Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
 Κινητικότητα Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Μεσαία Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων Εκτατό υλικό 4 κατευθύνσεων
 Εφαρμογή Στενή Φαρδιά Στενή Στενή Στενή Στενή
 Ιδιότητα αναπνοής Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Μεσαία
 Ορατότητα Χρώματα υψηλής ορατότητας Χρώματα υψηλής ορατότητας ― Χρώματα υψηλής ορατότητας Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλα-στικές λωρίδες και λογότυπο ―
 Χαρακτηριστικά αερισμού Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες Πλέγμα στις πίσω τσέπες
 Ανθεκτικότητα στο νερό • • • • • •
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • • • • • •
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • • • • • •
 Θερμοκρασία πλύσης 40°C 60°C 40°C 40°C 40°C 40°C
 Μεγέθη S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XL 58 / 60 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64 S 46 / 48 – XXL 62 / 64
 Αριθμός προϊόντος 505 49 74-xx 525 81 26-xx 505 49 72-xx 523 07 82-xx 505 49 73-xx 505 53 58-xx
 ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 24 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20 A ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20 A
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 2, 24 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m /s
 Στιλ προστασίας ― Α Α Α
 Υλικό, μπροστά 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura Πολυεστέρας εκτατός 4 κατευθύνσεων, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura Ενισχύσεις Cordura Ενισχύσεις Cordura
 Υλικό, πίσω 100 % μικροπολυεστέρας 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura 100 % μικροπολυεστέρας 100 % μικροπολυεστέρας
 Ενισχυμένη επιφάνεια Γύρω από τον καρπό Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο Μπροστινή πλευρά Μπροστινή πλευρά
 Κινητικότητα Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία
 Εφαρμογή Ίσια Ίσια Ίσια Ίσια
 Ιδιότητα αναπνοής Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεσαία
 Ορατότητα Υψηλής ορατότητας πορτοκαλί μπροστά / πίσω ― ― ―
 Χαρακτηριστικά αερισμού Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη Αερισμός στην πίσω τσέπη ― ―
 Ανθεκτικότητα στο νερό • • • •
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • • • •
 Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη • • • •
 Θερμοκρασία πλύσης 60°C 40°C 60°C 60°C
 Μεγέθη S – XXL 46 – 62 46 – 62 46 – 62
 Αριθμός προϊόντος 504 10 24-xx 505 53 57-xx 504 10 20-xx 504 10 22-xx
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ GARDEN PRO
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
 Ιδιότητα αναπνοής Κανονική Υψηλή Κανονική Κανονική Κανονική Υψηλή
 Χαρακτηριστικά αερισμού
 Στήριγμα στο πίσω και στο μπροστινό
 μέρος―
 Ανοικτό μπροστά και κάτω από τους
 βραχίονες
 Δικτυωτή επένδυση στη μέση
 ― Ανοικτό γύρω από τη μέση
 Ανθεκτικότητα στο νερό Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο Υψηλή Κανονική Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή
 Θερμοκρασία πλύσης 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C
 Μεγέθη S – XL M – XL Ένα μέγεθος S – XL Ένα μέγεθος Ένα μέγεθος
 Αριθμός προϊόντος 523 07 92-xx 505 63 11-xx 505 63 16-10 523 08 05-xx 505 63 36-10 505 63 26-10
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 28 ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 24 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΣΕΙΡΑ CLASSIC 20
 Απαιτήσεις ασφάλειας EN 345 SB E, EN 381-3 Κατηγορία 3, 28 m / s EN 345 SB E, EN 381-3, Κατηγορία 2, 24 m / s EN ISO 20344, 20345, 13287 και 17249. SB, E, WRU, SRA, Κατηγορία 2, 24 m / s
 EN 345-2, S2, EN 381-3, Κατηγορία 1, 20 m / s EN ISO 20345, SB, SRA EN ISO 20344, 20345, 13287 και 17249.
 SB, E, WRU, Κατηγορία 2, 20 m /sΠροστασία από αλυσοπρίονο 28 m / s 24 m / s 24 m / s 20 m / s ― 20 m / s
 Υλικό, εξωτερικά Φυσικό ελαστικό Φυσικό ελαστικό Σουέντ δέρμα με σκίσιμο Δέρμα με πολυουρεθάνη Υδατοαπωθητικό νάιλον και γνήσιο δέρμα Δέρμα μη αποψιλωμένο
 Υλικό, εσωτερικά Επένδυση καμβά Επένδυση καμβά Αεριζόμενη, αδιάβροχη επένδυση Sympatex Επένδυση Cambrelle Αεριζόμενη, αδιάβροχη επένδυση
 Sympatex Επένδυση Cambrelle
 Ατσάλινη προστασία των δαχτύλων • • • • Συνθετική προστασία των δαχτύλων •
 Ανθεκτικότητα στο νερό Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στη φτέρνα και στα πλάγια
 Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στη φτέρνα και στα πλάγια • • • Μεσαία
 Ενίσχυση • • Μπροστά Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων και στη φτέρνα
 Μπροστά από τα δάχτυλα και πρόσθετη επένδυση
 Πρόσθετη προστασία πάνω από τα δάχτυλα και στη φτέρνα
 Λειτουργία λέιζερ • • • • • •
 Μεγέθη 37 – 50 37 – 47 36 – 48 39 – 47 36 – 47 39 – 47
 Αριθμός προϊόντος 573 95 59-xx 573 95 58-xx 574 62 52-xx 544 96 48-xx 575 35 47-xx 578 25 73-xx
 ΓΙΑ ΖΕΣΤΗ ΤΖΑΚΕΤ SOFTSHELL ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ
 ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ
 Ιδιότητα αναπνοής Κανονική Κανονική Κανονική Κανονική
 Χαρακτηριστικά αερισμού Υλικό που αναπνέει Χωρίς χέρια ― ―
 Ανθεκτικότητα στο νερό Υψηλή Καλή ― ―
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο Υψηλή Υψηλή Κανονική Κανονική
 Θερμοκρασία πλύσης 40°C 40°C 40°C 40°C
 Μεγέθη S – XL M – XXL S – XL S – XL
 Αριθμός προϊόντος 577 25 30-xx 577 25 29-xx 577 25 65-xx 577 25 66-xx
 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΝΤΟΣ
 ΚΑΙΡΟΥ, TYPHONEΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΑΝΤΟΣ
 ΚΑΙΡΟΥ, TYPHONE
 Απαιτήσεις ασφάλειας Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας
 Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας EN 343 EN 343
 Ιδιότητα αναπνοής Κανονική Κανονική Κανονική Κανονική
 Χαρακτηριστικά αερισμού Στήριγμα στο πίσω μέρος Φερμουάρ στο πίσω μέρος των ποδιών
 ― ―
 Ανθεκτικότητα στο νερό • • Υψηλή Υψηλή
 Ανθεκτικότητα στον άνεμο • • Υψηλή Υψηλή
 Θερμοκρασία πλύσης 40°C 40°C 40°C 40°C
 Μεγέθη S – XXL 46 – 60 S – XXL S – XXL
 Αριθμός προϊόντος 505 62 40-xx 505 62 41-xx 523 07 57-xx 523 07 58-xx
 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται

Page 205
						

205
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 28 ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 24 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΣΕΙΡΑ CLASSIC 20
 Απαιτήσεις ασφάλειας EN 345 SB E, EN 381-3 Κατηγορία 3, 28 m / s EN 345 SB E, EN 381-3, Κατηγορία 2, 24 m / s EN ISO 20344, 20345, 13287 και 17249. SB, E, WRU, SRA, Κατηγορία 2, 24 m / s
 EN 345-2, S2, EN 381-3, Κατηγορία 1, 20 m / s EN ISO 20345, SB, SRA EN ISO 20344, 20345, 13287 και 17249.
 SB, E, WRU, Κατηγορία 2, 20 m /sΠροστασία από αλυσοπρίονο 28 m / s 24 m / s 24 m / s 20 m / s ― 20 m / s
 Υλικό, εξωτερικά Φυσικό ελαστικό Φυσικό ελαστικό Σουέντ δέρμα με σκίσιμο Δέρμα με πολυουρεθάνη Υδατοαπωθητικό νάιλον και γνήσιο δέρμα Δέρμα μη αποψιλωμένο
 Υλικό, εσωτερικά Επένδυση καμβά Επένδυση καμβά Αεριζόμενη, αδιάβροχη επένδυση Sympatex Επένδυση Cambrelle Αεριζόμενη, αδιάβροχη επένδυση
 Sympatex Επένδυση Cambrelle
 Ατσάλινη προστασία των δαχτύλων • • • • Συνθετική προστασία των δαχτύλων •
 Ανθεκτικότητα στο νερό Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στη φτέρνα και στα πλάγια
 Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στη φτέρνα και στα πλάγια • • • Μεσαία
 Ενίσχυση • • Μπροστά Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων και στη φτέρνα
 Μπροστά από τα δάχτυλα και πρόσθετη επένδυση
 Πρόσθετη προστασία πάνω από τα δάχτυλα και στη φτέρνα
 Λειτουργία λέιζερ • • • • • •
 Μεγέθη 37 – 50 37 – 47 36 – 48 39 – 47 36 – 47 39 – 47
 Αριθμός προϊόντος 573 95 59-xx 573 95 58-xx 574 62 52-xx 544 96 48-xx 575 35 47-xx 578 25 73-xx
 ΚΡΑΝΗ ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL, ΦΘΟΡΙΖΟΝ
 ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΕΙΡΑ STANDARD
 ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL
 Απαιτήσεις ασφάλειας, κράνος EN 397/ ANSI Z89. 1-2009 Κατηγορία G,E
 EN 397/ ANSI Z89. 1-2009 Κατηγορία G,E
 EN 397/ ANSI Z89. 1-2003 Κατηγορία G
 EN 12492 / ANSI Z89. 1-2009 Κατηγορία C
 Απαιτήσεις ασφάλειας, ωτοασπίδεςEN 352-3 SNR =
 26dB(A) / ANSI S3. 19-1974 NRR = 24 dB(A)
 EN 352-3 SNR = 26dB(A) / ANSI S3.
 19-1974 NRR = 24 dB(A)EN 352-3 SNR = 27 dB(A)
 EN 352-3 SNR = 26dB(A) / ANSI S3.
 19-1974 NRR = 24 dB(A)Απαιτήσεις ασφάλειας, μάσκα EN 1731:2006 EN 1731:2006 EN 1731:1997 EN 1731:2006
 Εγκεκριμένη θερμοκρασία – 40°C – 40°C – 20°C ―
 Εξάρτυση 6 σημείων, ύφασμα 6 σημείων, ύφασμα 6 σημείων, πλαστικό Εφαρμογή στο κέντρο, με αφρώδη επένδυση
 Ακαμψία ― ― • ―
 Τηγμένο μέταλλο • • ― ―
 Πίνακας για σήμανση ημερομηνίας • • ― ―
 Προστατευτικό αυχένα • • ― ―
 Γείσο κράνους • • • ―
 Πρόσθετο γείσο ― ―
 Μάσκα • • • •
 Λουράκι για το σαγόνι • • ― •
 Ωτοασπίδες • • • •
 Χρώμα Φθορίζον πορτοκαλί Πορτοκαλί Πορτοκαλί Φθορίζον πορτοκαλί
 Αριθμός προϊόντος 576 41 24-01 576 41 24-02 505 66 56-00 578 09 23-01
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΜΕ ΚΕΦΑΛΟ
 ΔΕΣΜΟ
 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ,
 ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ
 ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ,
 ΜΕ ΜΑΣΚΑ
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ PERSPEX
 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ
 ΜΑΣΚΑ
 Απαιτήσεις ασφάλειαςEN352-1:2002 EN352-6:2002 EN352-8:2008
 EN352-3:2002 EN352-6:2002 EN352-8:2008
 EN 352-1 / EN 352-3 EN 352-1 EN 352-1 / EN 166 EN 352-1 / EN 166 EN 352-1 / EN 1731
 Εμβέλεια συχνοτήτων ραδιοφώνου 88–108 MHz 88–108 MHz ― ― ― ― ―
 Τιμή εξασθένισης SNR = 27 dB(A) SNR = 27 dB(A) SNR = 27 dB(A) SNR = 25 dB(A) SNR = 25 dB(A) SNR = 27 dB(A) SNR = 27 dB(A)
 Κεφαλόδεσμος Με επένδυση Με επένδυση Με επένδυση Πολύ φαρδύς, χωρίς επένδυση
 Πολύ φαρδύς, χωρίς επένδυση
 Προστατευτικό καπάκι
 Προστατευτικό καπάκι
 Μάσκα ― ― ― ― Perspex Perspex ΔικτυωτήΑριθμός προϊόντος, κεφαλόδεσμος 578 27 50-01 578 27 50-02 505 66 53-04 505 69 90-12 505 66 53-60 505 66 53-48 505 66 53-58
 Αριθμός προϊόντος, στηρίζεται σε κράνος
 ― ― 505 66 53-25 ― ― ― ―
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Χ ΔΙΑΦΑΝΗ Χ ΗΛΙΟΥ Χ ΔΙΑΦΑΝΗ ΗΛΙΟΥ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Απαιτήσεις ασφάλειας EN 166 EN 166 EN 166 EN 166 EN 166 EN 166
 Χρώμα Κίτρινη απόχρωση ― Γκρι απόχρωση ― Γκρι απόχρωση ―
 Φακοί Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές ―
 Φακοί με γωνία ― ― ―
 Σκελετός Επεκτάσιμος Επεκτάσιμος Επεκτάσιμος Στατικός Στατικός Ελαστικό λουράκι για τον λαιμό, μαλακό στο εσωτερικό
 Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία ― ― ― ―
 Αντιθαμβωτικό ― ― ― ― ―
 Αριθμός προϊόντος 544 96 37-02 544 96 37-01 544 96 37-03 544 96 38-01 544 96 38-02 544 96 39-01
 ΓΑΝΤΙΑΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ,
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
 ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ
 ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
 ΓΑΝΤΙΑ SPANDEX
 ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 16
 ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA
 ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ GARDEN PRO
 Απαιτήσεις EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388, Κατηγορία 0, 16 m /s EN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388,
 Κατηγορία 0, 16 m /sEN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388,
 Κατηγορία 0, 16 m /sEN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 Προστασία από αλυσοπρίονο ― ― ― ― ― ―
 Υδατοαπωθητικό κατσικόδερμα, παλάμη
 Υδατοαπωθητικό νάιλον, πίσω μέρος
 Μανσέτα Ελαστική Ελαστική ― Ελαστική ― ― ― ― ―
 Κούμπωμα Velcro ― ― ―
 Μέγεθος 7 – 12 7 – 12 10 –12 7 – 12 8 –12 9 –12 9 –10 Ένα μέγεθος 6 –10
 Αριθμός προϊόντος 505 64 20-xx 505 64 20-xx 505 64 24-xx 505 64 16-xx 505 64 18-xx 505 64 25-xx 505 64 03-xx 505 64 23-10 505 65 01-xx
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE 55 BALANCE 35 ΣΕΙΡΑ STANDARD BALANCE FLEX™
 Φαρδύ αεριζόμενο έλασμα πλάτης • • • • ― •
 Εργονομικοί ιμάντες με επένδυση • • • • ― •
 Επένδυση γοφών που απορροφά τους κραδασμούς • • • ― ― ―
 Ευέλικτη ανάρτηση επένδυσης γοφών • • ― ― ― ―
 Φαρδιά ζώνη γοφών για στήριξη • • ― ― ― ―
 Γρήγορη απελευθέρωση στην επένδυση γοφών • • ― ― ― ―
 Λειτουργία για χόρτα και δάσος • • ― ― ― ―
 Έλασμα πλάτης με ρυθμιζόμενο ύψος • ― ― ― ― •
 Ευέλικτο τμήμα ώμων • ― ― ― ― ―
 Ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες • ― ― ― ― ―
 Αριθμός προϊόντος 578 44 98-01 578 44 97-01 537 27 57-01 537 27 57-02 537 21 63-01 578 44 99-01
 ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 = Διαθέσιμο ( ) = Αξεσουάρ ― = Δεν διατίθεται
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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Χ ΔΙΑΦΑΝΗ Χ ΗΛΙΟΥ Χ ΔΙΑΦΑΝΗ ΗΛΙΟΥ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Απαιτήσεις ασφάλειας EN 166 EN 166 EN 166 EN 166 EN 166 EN 166
 Χρώμα Κίτρινη απόχρωση ― Γκρι απόχρωση ― Γκρι απόχρωση ―
 Φακοί Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές Ανθεκτικοί στις χαρακιές ―
 Φακοί με γωνία ― ― ―
 Σκελετός Επεκτάσιμος Επεκτάσιμος Επεκτάσιμος Στατικός Στατικός Ελαστικό λουράκι για τον λαιμό, μαλακό στο εσωτερικό
 Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία ― ― ― ―
 Αντιθαμβωτικό ― ― ― ― ―
 Αριθμός προϊόντος 544 96 37-02 544 96 37-01 544 96 37-03 544 96 38-01 544 96 38-02 544 96 39-01
 ΓΑΝΤΙΑΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ,
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
 ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
 ΑΝΕΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΧΤΥΛΑ
 ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
 ΓΑΝΤΙΑ SPANDEX
 ΓΑΝΤΙΑ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 16
 ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA
 ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ GARDEN PRO
 Απαιτήσεις EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388, Κατηγορία 0, 16 m /s EN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388,
 Κατηγορία 0, 16 m /sEN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 EN 381-4, -7, EN 420:1, EN 388,
 Κατηγορία 0, 16 m /sEN 420:1992, Κατηγορία 1 EN 420:1992, Κατηγορία 1
 Προστασία από αλυσοπρίονο ― ― ― ― ― ―
 Υδατοαπωθητικό κατσικόδερμα, παλάμη
 Υδατοαπωθητικό νάιλον, πίσω μέρος
 Μανσέτα Ελαστική Ελαστική ― Ελαστική ― ― ― ― ―
 Κούμπωμα Velcro ― ― ―
 Μέγεθος 7 – 12 7 – 12 10 –12 7 – 12 8 –12 9 –12 9 –10 Ένα μέγεθος 6 –10
 Αριθμός προϊόντος 505 64 20-xx 505 64 20-xx 505 64 24-xx 505 64 16-xx 505 64 18-xx 505 64 25-xx 505 64 03-xx 505 64 23-10 505 65 01-xx
 ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE 55 BALANCE 35 ΣΕΙΡΑ STANDARD BALANCE FLEX™
 Φαρδύ αεριζόμενο έλασμα πλάτης • • • • ― •
 Εργονομικοί ιμάντες με επένδυση • • • • ― •
 Επένδυση γοφών που απορροφά τους κραδασμούς • • • ― ― ―
 Ευέλικτη ανάρτηση επένδυσης γοφών • • ― ― ― ―
 Φαρδιά ζώνη γοφών για στήριξη • • ― ― ― ―
 Γρήγορη απελευθέρωση στην επένδυση γοφών • • ― ― ― ―
 Λειτουργία για χόρτα και δάσος • • ― ― ― ―
 Έλασμα πλάτης με ρυθμιζόμενο ύψος • ― ― ― ― •
 Ευέλικτο τμήμα ώμων • ― ― ― ― ―
 Ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες • ― ― ― ― ―
 Αριθμός προϊόντος 578 44 98-01 578 44 97-01 537 27 57-01 537 27 57-02 537 21 63-01 578 44 99-01
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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208 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 Αξεσουάρ και εργαλεία που προσφέρουν υψηλής ποιότητας απόδοση.Χρησιμοποιώντας προϊόντα Husqvarna, ορίζετε ένα υψηλό επίπεδο προσδοκιών για την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια στην εργασία. Επιλέγοντας αξεσουάρ της Husqvarna από την πλήρη και εκτεταμένη γκάμα προϊόντων μας, έχετε εγγυημένη τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του κάθε προϊόντος.
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209ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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210 ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
 Φροντίστε το αλυσοπρίονό σας ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μια ζωή.
 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η εσφαλμένη χρήση του λαδιού αλυσίδας αποτελεί μια κοινή αι-τία φθοράς των αλυσοπριόνων και τείνει να οδηγεί σε γρήγορη φθορά της λάμας ή σε εμπλοκή της αλυσίδας ή στην απόσπαση της λάμας.
 ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΣ Το μήκος κοπής είναι διαφορετικό από το συνολικό μήκος. Είναι η απόσταση από το μπρο-στινό μέρος του πριονιού έως το απώτε-ρο άκρο λεπίδας, στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη ίντσα.
 Λάμες και αλυσίδες για πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική κοπή.Τα γνήσια αξεσουάρ του εξοπλισμού και των αλυσο-πρίονων Husqvarna κατασκευάζονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα. Συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας υλικά με την ανάπτυξη προϊόντων βάσει των απαιτή-σεων των επαγγελματιών δασοκόμων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια μεγάλη σειρά από λάμες, αλυσίδες και λίμες για μέγιστη απόδοση και ασφά-λεια με κάθε αλυσοπρίονο. Για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού κοπής, δείτε τη σελίδα 214.
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211ΛΑΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
 Χρήση διαφορετι-κών αλυσίδων.Η Husqvarna προσφέρει μια ευρεία γκάμα αλυσίδων για διαφορετικές ανά-γκες. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αλυσίδες στην ιστοσελίδα μας.
 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 1 / 4", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΑ 38ccΕξαιρετικά ελαφριά αλυσίδα για ομαλές και καθαρές κοπές. Με λεπίδες Micro Chisel. ΜΙΝΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3 / 8", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΑ 45 ccΑλυσίδα με χαμηλό επίπεδο κραδασμών, για υλοτόμους που χρησιμοποιούν μικρότερου μεγέθους πριόνια σε περιβάλλον υψηλής παραγωγής. Διατίθεται σε έκδοση με χαμηλό βαθμό κλωτσήματος.
 ΑΛΥΣΙΔΕΣ PIXEL ΜΕ ΒΗΜΑ .325", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 35 – 55 ccΣχεδιασμένες, ώστε να ικανοποιούν τις συγκε-κριμένες ανάγκες για ελαφριά αλυσοπρίονα σήμερα. Κόβουν σε στενές εγκοπές, κάτι που απαιτεί μικρότερη ισχύ. Χαρακτηριστικά χαμηλού βαθμού κλωτσήματος και χαμηλού επιπέδου κραδασμών με λεπίδες Micro Chisel. Δεν συνιστώνται για βαριά εργασία, π.χ. δάσος που έχει καταστραφεί από καταιγίδα. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .325", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 35 – 60 ccΥψηλής απόδοσης, χαμηλού επιπέδου κραδα-σμών αλυσίδα με λεπίδες Micro Chisel. Ιδανικές για απαιτητικές συνθήκες. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3 / 8", ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 50 – 100 ccΕπαγγελματικές λεπίδες Chisel για υψηλής παραγωγής κοπή καθαρών ξύλων και λεπίδες Semi-Chisel για γρήγορη κοπή και εύκολο ακόνισμα. Η λεπίδα Chisel είναι διαθέσιμη σε έκδοση με χαμηλό επίπεδο κραδασμών και επίσης, ως τετραγωνικά τροχισμένη για επαγγελματική χρήση.
 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .404", ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 85 CC ΚΑΙ ΑΝΩΜεγάλη αλυσίδα ξυλείας σε τρία μοντέλα, σχε-διασμένη για επαγγλεματίες χρήστες: λεπίδες Chisel για χρήστες που απαιτούν υψηλή παρα-γωγικότητα και κόβουν καθαρό ξύλο με μεγάλου μεγέθους αλυσοπρίονα. Λεπίδες Micro Chisel για γρήγορη κοπή και εύκολο ακόνισμα. Πλή-ρως στρογγυλοποιημένο μοντέλο Chipper για άριστη απόδοση, εύκολο ακόνισμα και κορυ-φαία ανθεκτικότητα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣΑλυσίδες με ειδικό εργοστασιακό τρόχισμα για την κατασκευή διαστασιοποιημένων σανίδων και μαδεριών από μεγαλύτερη ξυλεία, με κοπή παράλληλη προς τις ίνες του ξύλου. ΚΙΤ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣΚιτ που περιέχει μία λάμα με μικρή βάση και δύο αλυσίδες. 13" .325", 531 00 38-13. 15" .325", 531 00 38-17. 13" Pixel, 531 00 38-93. 15" Pixel, 531 00 38-92.
 ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗΗ ομαλή καμπύλη και η μικρή ακτίνα μύτης μειώνουν τον κίνδυνο κλωτσήματος και διευκολύνουν τον καλό έλεγχο της κοπής. Επιχρισμένες λάμες για την προστασία από χαρακιές και διάβρωση. Διατίθενται σε μεγέθη βήματος 3 / 8" Mini, .325" και 3 / 8" σε μήκος 10–20". Διατίθεται επίσης σε TechLite™, για χρήση με το Husqvarna T540 XP ® (12 – 16").
 TECHLITE™ – ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΥΤΗΗ λάμα TechLite™ είναι έως και 25 % ελαφρύτερη από τις άλλες και έχει σχεδόν 25 % καλύτερη ακαμψία. Λιγότερη καταπόνηση και αυξημένη αποτελεσματικότητα είναι τα πιο σημαντικά οφέλη. Διατίθεται σε μήκη 20" και 28".
 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗΣυστήνονται για χρήση με μακριές λάμες για τη μείωση του φορτίου στη μύτη της λάμας. Το φορτίο μεταφέρεται στο υψηλής ποιότητας κυλινδρικό ρουλεμάν. Οι λάμες είναι επιχρισμένες για την προστασία από χαρακιές και διάβρωση. Η αποσπώμενη μύτη είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό. Διατίθενται με αλυσίδα βήματος 3 / 8" σε μήκη 18–28".
 ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ HUSQVARNAΟι συμπαγείς λάμες χρησιμοποιούνται για σκληρά τεμάχια ξυλείας, παχύ φλοιό και σε συνθήκες με πολλή άμμο, σκόνη ή αιθάλη. Οι λάμες είναι επιχρισμένες για την προστασία από χαρακιές και διάβρωση. Διατίθενται σε μήκη 24 – 42".
 Νέο!
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212 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
 Μια καλά ακονισμένη αλυσίδα είναι τόσο σημαντική όσο και ένας ισχυρός κινητήρας.Προκειμένου το αλυσοπρίονό σας να λειτουργεί αποτελε-σματικά, με ασφάλεια και ακρίβεια, ζωτικής σημασίας είναι να έχετε ακονισμένη την αλυσίδα. Η συχνότητα ακονίσμα-τος εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης της. Μια καλή ένδειξη της κατάστασης της αλυσίδας σας είναι η εμφάνιση των τεμαχιδίων ξύλου. Μια ακονισμένη αλυσίδα θα δημιουρ-γεί λεπτά, ομοιόμορφα τεμαχίδια ξύλου, ενώ μια στομωμένη αλυσίδα δημιουργεί πριονίδι. Θα χρειαστείτε μια στρογγυλή λίμα, μια επίπεδη λίμα και έναν οδηγό λιμαρίσματος για να λιμάρετε μια αλυσίδα. Στην αριστερή στήλη, σας δείχνουμε πώς χρησιμοποιείται το μοναδικό κιτ λιμαρίσματος της Husqvarna. Σας συνιστούμε επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια κοντή μέγγενη για να συγκρατήσετε τη λάμα, αφήνοντας έτσι και τα δύο χέρια σας ελεύθερα για το λιμάρισμα.
 Για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού λιμαρίσματος, δείτε τη σελίδα 215.
 ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΠΗΣ Λιμάρετε χρησιμοποιώντας ελα-φριά και ομοιόμορφη πίεση, με ομαλές κινή-σεις ώθησης, παράλληλα προς τον οδηγό. Προσπαθήστε να επιτύχετε το ίδιο μήκος σε όλες τις λεπίδες.
 ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΘΟΥΣ Χρησιμοποιήστε την επίπεδη λίμα για να λιμάρετε τον οδηγό βάθους μέχρι το τέρμα. Εάν λιμάρετε τον οδηγό βάθους χωρίς εργαλείο, κινδυνεύετε να τον λιμάρετε σε μεγάλο μήκος και η αλυ-σίδα θα δημιουργεί παχιά τεμαχίδια.
 Λιμάρετε την αλυσίδα ώστε να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.
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 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ HUSQVARNAΝέα αναβαθμισμένη σχεδίαση με 20 % καλύτερη από-δοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για να διατηρήσετε την αλυσίδα σας σε καλή κατάσταση, θα χρειαστείτε μια στρογγυλή λίμα και έναν οδηγό λιμα-ρίσματος για το ακόνισμα των λεπίδων. Με σωστά ακονισμένη αλυσίδα, η εργασία σας θα γίνεται πιο εύκολη και πιο ασφαλής.
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ HUSQVARNAΥψηλής ποιότητας λίμες που σας παρέχουν τη σωστή γεωμετρία της λεπίδας.
 ΟΔΗΓΟΙ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣΕιδικά σχεδιασμένοι οδηγοί λιμαρίσματος και που παρέχουν σωστές γωνίες λιμαρίσματος και χρησιμοποιούνται με στρογγυλές λίμες.
 ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙΟι σύνθετοι οδηγοί μας είναι ειδικά σχεδια-σμένοι με έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους μαζί, σε ένα εργαλείο. Χρησι-μοποιούνται μαζί με τις στρογγυλές και επί-πεδες λίμες για σωστή γωνία λιμαρίσματος.
 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΘΟΥΣΕιδικά σχεδιασμένοι οδηγοί βάθους που παρέχουν σωστές γωνίες λιμαρίσματος και χρησιμοποιούνται στις επίπεδες λίμες.
 ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥΤα κιτ συντήρησης αλυσοπρίονου περιλαμ-βάνουν φίλτρο καυσίμου, μπουζί και φίλτρο αέρα. Husqvarna 340 / 340e / 345 / 345e / 350 και 346 XP® / 353, 510 27 62-01. Husqvarna 346 XP® / 353, 510 27 63-01.
 ΚΟΝΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗΓια τη στερέωση του αλυσο-πρίονου σε μια ασφαλή θέση κατά το λιμάρισμα. Από σφυ-ρηλατημένο χάλυβα.
 ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣΠατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης λίμας. Για όλες τις λίμες μας. Οδηγοί 25° και 30° δια-σφαλίζουν τη σωστή γωνία λιμαρίσματος.
 husqvarna.grΕπισκεφθείτε την ιστοσελίδα husqvarna.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λιμάρετε την αλυσίδα για καλύτερα αποτε-λέσματα.
 Η Husqvarna έχει αναπτύξει έναν μοναδικό σύνθετο οδηγό που περιλαμβάνει έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους, στο ίδιο εργαλείο. Χρησιμοποιείται μαζί με την στρογγυλή λίμα και τις επίπεδες λίμες και διασφαλίζει τη σωστή γωνία λιμαρίσματος. Διατίθενται κιτ λιμαρίσματος.
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 ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΑΜΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΜΑΣ
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 ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣΙΝΤΣΕΣ / ΕΚ.
 ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣΙΝΤΣΕΣ
 ΟΔΗΓΟΣΙΝΤΣΕΣ / χΙΛ.
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 ΣΥΝΔΕΣ-ΜΟΙ ΜΕΤΑ-ΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΤΡΟχΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗ
 10 / 25 3 / 8 0,050 / 1,3 505 89 16-40 40 H36  501 84 21-40
 12 / 30 3 / 8 0,043 / 1,1 501 95 95-45  45 90SG 501 84 23-45
 12 / 30 3 / 8 0,050 / 1,3 501 95 92-45 45 H36  501 84 21-45
 14 / 36 3 / 8 0,050 / 1,3 501 95 92-52 52 H36  501 84 21-52
 16 / 40 3 / 8 0,050 / 1,3 501 95 92-56 56 H36  501 84 21-56
 13 / 33 .325 0,050 / 1,3 508 92 61-56 56 H30  501 84 06-56
 15 / 38 .325 0,050 / 1,3 508 92 61-64 64 H30  501 84 06-64
 16 / 40 .325 0,050 / 1,3 508 92 61-66 66 H30  501 84 06-66
 18 / 45 .325 0,050 / 1,3 508 92 61-72 72 H30  501 84 06-72
 20 / 50 .325 0,050 / 1,3 508 92 61-80 80 H30  501 84 06-80
 13 / 33 .325 0,058 / 1,5 508 91 21-56 56 H25  501 84 04-56
 15 / 38 .325 0,058 / 1,5 508 91 21-64 64 H25  501 84 04-64
 16 / 40 .325 0,058 / 1,5 508 91 21-66 66 H25  501 84 04-66
 18 / 45 .325 0,058 / 1,5 508 91 21-72 72 H25  501 84 04-72
 20 / 50 .325 0,058 / 1,5 508 91 21-80 80 H25  501 84 04-80
 15 / 38 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 41-56 56 H42  501 84 14-56
 16 / 40 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 41-60 60 H42  501 84 14-60
 18 / 45 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 41-68 68 H42  501 84 14-68
 20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 510 15 35-72 72 H42  501 84 14-72
 15 / 38 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 31-56 56 H42  501 84 14-56
 16 / 40 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 31-60 60 H42  501 84 14-60
 18 / 45 3 / 8 0,058 / 1,5 508 91 31-68 68 H42  501 84 14-68
 20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 544 28 55-72 72 H42  501 84 14-72
 ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΤΡΟχΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗ, TECHLITE™
 12 / 30 3 / 8 0,050 / 1,3 576 83 07-45 45 H37  576 93 65-45
 14 / 36 3 / 8 0,050 / 1,3 576 83 07-52 52 H37  576 93 65-52
 16 / 40 3 / 8 0,050 / 1,3 576 83 07-56 56 H37  576 93 65-56
 ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ, TECHLITE™20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 544 90 25-72 72 H42  501 84 14-72
 28 / 72 3 / 8 0,058 / 1,5 544 90 25-92 92 H42  501 84 14-92
 ΣΥΜΠΑΓΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ
 18 / 45 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 77-68 68 H42  501 84 14-68
 20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 77-72 72 H42  501 84 14-72
 18 / 45 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 69-68 68 H42  501 84 14-68
 20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 69-72 72 H42  501 84 14-72
 24 / 60 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 69-84 84 H42  501 84 14-84
 28 / 72 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 69-92 92 H42  501 84 14-92
 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΑ
 10 / 25 1 / 4 0,050 / 1,3 505 89 15-60 60 H00 501 84 40-60
 10 / 25 1 / 4 0,050 / 1,3 575 84 22-58 58 H00 501 84 40-58
 12 / 30 1 / 4 0,050 / 1,3 575 84 22-64 64 H00 501 84 40-64
 18 / 45 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 80-68 68 H42  501 84 14-68
 20 / 50 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 80-72 72 H42  501 84 14-72
 24 / 60 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 80-84 84 H42  501 84 14-84
 28 / 72 3 / 8 0,058 / 1,5 501 95 80-92 92 H42  501 84 14-92
 24 / 60 .404 .063 / 1,6 507 47 60-46 76 H64 501 84 31-76
 28 / 72 .404 .063 / 1,6 501 58 96-01 84 H64 501 84 31-84
 30 / 75 .404 .063 / 1,6 501 95 81-92 92 H64 501 84 31-92
 36 / 90 .404 .063 / 1,6 501 95 81-04 104 H64 501 84 31-04
 42 / 105 .404 .063 / 1,6 501 92 18-24 124 H64 501 84 31-24
 Ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήστη για τον εξοπλισμό κοπής που ταιριάζει στο αλυσοπρίονό σας. * Συμπαγής λάμα με αλυσίδα βήματος .404" σε 390 XP ®, προαιρετική σε ορισμένες αγορές.
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ – ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 INTENSIVE CUT
 Intensive Cut 4,0 mm, 2 τεμάχια 510 09 57-01
 Intensive Cut 4,0 mm, 12 τεμάχια 510 09 57-02
 Intensive Cut 4,5 mm, 2 τεμάχια 577 23 37-01
 Intensive Cut 4,8 mm, 2 τεμάχια 510 09 55-01
 Intensive Cut 4,8 mm, 12 τεμάχια 510 09 55-02
 Intensive Cut 5,2 mm, 12 τεμάχια 577 23 38-01
 Intensive Cut 5,5 mm, 2 τεμάχια 510 09 56-01
 Intensive Cut 5,5 mm, 12 τεμάχια 510 09 56-02
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΙΜΕΣ
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 4,0 mm, 2 τεμάχια 544 03 69-40
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 4,0 mm, 12 τεμάχια 505 69 81-41
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 4,5 mm, 2 τεμάχια 544 03 69-45
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 4,8 mm, 2 τεμάχια 544 03 69-48
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 4,8 mm, 12 τεμάχια 505 69 81-49
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 5,2 mm, 12 τεμάχια 505 69 81-52
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 5,5 mm, 2 τεμάχια 544 03 69-55
 Στρογγυλές λίμες, διάμετρος 5,5 mm, 12 τεμάχια 505 69 81-56
 ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ
 Επίπεδες λίμες, 6", 1 τεμάχια 505 69 81-60
 Επίπεδες λίμες, 6", 12 τεμάχια 505 69 81-61
 Επίπεδες λίμες, 8", 1 τεμάχια 505 69 81-80
 Επίπεδες λίμες, 8", 12 τεμάχια 505 69 81-81
 ΟΔΗΓΟΙ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
 Οδηγός λιμαρίσματος, .325" H22, H25, H28 505 69 81-10
 Οδηγός λιμαρίσματος, 3 / 8" MINI H35, H36 505 24 37-01
 Οδηγός λιμαρίσματος, .404" H64(S) 505 69 81-15
 Οδηγός λιμαρίσματος 1 / 4" H00 505 69 81-18
 ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΘΟΥΣ
 Οδηγός βάθους, .325" 505 69 81-00
 Οδηγός βάθους, 3 / 8" 505 69 81-01
 Οδηγός βάθους, .404" 505 69 81-02
 Οδηγός βάθους, 3 / 8" MINI 505 69 81-03
 ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 Σύνθετος οδηγός, .325" / 1,3" PIXEL H30 505 69 81-08
 Σύνθετος οδηγός, .325" / 1,5" H22, H25, H28 505 69 81-09
 Σύνθετος οδηγός, 3 / 8" H42, H45, H46, H47(S), H48(S), H50 505 24 35-01
 Σύνθετος οδηγός Semichisel 3 / 8" H49, H51, H54, H58 575 99 15-01
 ΚΙΤ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
 Κιτ λιμαρίσματος .325" 505 69 81-25
 Κιτ λιμαρίσματος .325" PIXEL 505 69 81-27
 Κιτ λιμαρίσματος 3 / 8" 505 69 81-30
 Κιτ λιμαρίσματος 3 / 8" MINI 505 69 81-38
 Κιτ λιμαρίσματος .404" 505 69 81-92
 ΑΛΛΑ
 Κοντή μέγγενη 505 66 52-56
 Λαβή λίμας, διάμετρος 4,5 – 5,5 mm 505 69 78-01
 Λαβή λίμας, επίπεδες λίμες 505 69 78-10
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
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216 ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ
 Ο σωστός εξοπλισμός για τη σωστή εργασία.
 ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ Η γκάμα κεφαλών κοπής με μεσινέζα απαρτίζεται από μοντέλα για κάθε εργα-σία, από την ελαφρύτερη εργασία κηπου-ρικής έως την εργασία σε τραχύτερο έδαφος.
 ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ Πλήρης γκάμα δίσκων και λεπίδων υψηλής ποιότητας, με μοντέλα κατάλληλα για κάθε εργασία από τη δυσκολότερη κοπή χόρτων, έως εργασίες καθαρισμού δασών.
 Αυξήστε την απόδοση με τη βέλτιστη επιλογή κεφαλής κοπής, μεσινέζας ή δίσκου.Οι κεφαλές κοπής με μεσινέζα, οι μεσινέζες και οι δίσκοι έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να κάνουν πολλά περισσότερα από την απλή κοπή. Η εξαιρετική τους σχεδίαση, τα υλικά υψηλής ποιότητας και η πρακτική τεχνολογία, προσφέρουν κορυφαία απόδοση, αποτε-λεσματικότητα και ασφάλεια. Επίσης, έχουμε προ-σθέσει μερικά ακόμη στοιχεία στην ολοκληρωμένη μας σειρά προϊόντων, τα οποία μεταφέρουν την κοπή σε ένα ανώτερο επίπεδο. Για τον οδηγό προϊόντων για κεφαλές κοπής και μεσινέζες, δείτε τις σελίδες 218 – 219, ενώ για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού κοπής, δείτε τις σελίδες 220 – 221.
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217ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ
 ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 ccΗ μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα, όταν το μήκος της μειώνεται αισθητά. Το μήκος της μεσινέζας είναι αυτο-ρυθμιζόμενο, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΗ μεσινέζα φορτώνεται χωρίς να χρειάζε-ται το άνοιγμα της κεφαλής, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μεσινέζα κοπής της Husqvarna. Η γενικής χρήσης κεφαλή, προσαρμόζεται στα περισσότερα άλλα μηχανήματα και μπορεί να χρησιμο-ποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα βλάστησης.
 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΟΡΤΟΥ255 / 3T, 275 / 4T, 300 / 3T, 350 / 3T, 230 / 2T Για πυκνό, τραχύ χόρτο, αλλά όχι για ανά-πτυξη κορμού. Διατίθεται με 4, 3 ή 2 δόντια.
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 ccΗ μεσινέζα τροφοδοτείται χειροκίνητα από τον χρήστη, με το πάτημα του κου-μπιού τροφοδοσίας μεσινέζας και τρά-βηγμα του κορδονιού. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μήκος της μεσινέζας, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣΔιακριτή σχεδίαση με πλαστικές λεπίδες αντί της μεσινέζας, ιδανική για τραχύ χόρ-το και έδαφος με πέτρες. Διαθέτει επίσης εμφανή, αντικαθιστούμενα πλαστικά πτε-ρύγια, τα οποία είναι ασφαλή για χρήση γύρω από δέντρα και θάμνους.
 ΠΡΙΟΝΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙScarlett 200 / 22T, 225 / 24T.Σχεδιασμένοι σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες ψαλιδιών, παρέχοντας έναν κορυφαίο συνδυασμό μέγιστης δυναμικό-τητας κοπής και χαμηλών επιπέδων κρα-δασμών. Διατίθενται με 22 ή 24 δόντια.
 ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 ccΜε λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα, αυτές οι κεφαλές κοπής τροφο-δοτούνται αυτόματα, μόλις η κεφαλή ωθηθεί στο έδαφος. Τα μοντέλα X έχουν κατασκευαστεί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη σε ένα κουμπί άμεσης λει-τουργίας με ρουλεμάν. Το T35 Universal περιλαμβάνει προσαρμογείς, που του επι-τρέπουν την προσάρτηση στα περισσό-τερα άλλα μηχανήματα.
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΣτιβαρή και αξιόπιστη κεφαλή κοπής με γρήγορη και εύκολη φόρτωση της μεσινέζας. Η απαιτούμενη συντήρηση είναι ελάχιστη, ενώ το μικρό ύψος κοπής παρέχει ένα ελκυστικό και τακτοποιημένο αποτέλεσμα. Κατάλληλη για οποιοδήποτε χορτοκοπτικό της Husqvarna.
 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ225 / 8T, 225 / 4T, 200 / 4T Για πυκνό, τραχύ χόρτο, αλλά όχι για ανάπτυξη κορμού. Τα χόρτα πέφτουν πάνω στον δίσκο για περιποιημένες γραμμές. Διατίθενται με 4 ή 8 δόντια.
 Υψηλής ποιότητας μεσινέζες για όλους τους τύπους εργασιών με χορτοκοπτικό.Η Husqvarna προσφέρει μια γκάμα από μεσινέζες διαφόρων διαστάσεων, μηκών και σχημάτων για όλα τα είδη απαιτήσεων. Μέσω ειδικών τεχνικών παραγωγής, τα υλικά μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να παρέχουν βελτιωμένη ανθεκτικότητα, μειωμένο επίπεδο θορύβου με το πατενταρισμένο μοτίβο Whisper, καθώς και μεσινέζες με μικρότερη επιδεκτικότητα σε εμπλοκή.
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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑ-ΣΕΙΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ, MM ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ
 Trimmy Superauto II 578 44 71-01 2,4 • • • •
 Trimmer Head-Auto 55 578 44 72-01 2,7 – 3,3 • • • •
 ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ
 T25C 578 44 59-01 2,0 – 2,4 ✔ • • • •
 T25B 579 29 40-01 2,0 ✔ • • • •
 T25 3 / 8" 578 44 60-01 2,0 – 2,4 ✔ • • • •
 T25 M10 578 44 61-01 2,0 – 2,4 ✔ • • • •
 T35 M10 578 44 63-01 2,4 – 2,7 ✔ • • • •
 T35 M12 578 44 64-01 2,4 – 2,7 ✔ • • • •
 T35 Universal 578 44 94-01 2,4 – 2,7 ✔ • • • •
 T35X M10 578 44 65-01 2,4 – 2,7 ✔ • • • • •
 T35X M12 578 44 66-01 2,4 – 2,7 ✔ • • • • •
 T45X M12 578 44 68-01 2,7 – 3,3 ✔ • • • • •
 T55X M12 578 44 70-01 3,0 – 4,0 ✔ • • • • •
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ
 S35 M10 578 44 74-01 2,4 – 2,7 • • • •
 S35 M12 578 44 76-01 2,4 – 2,7 • • • •
 Trimmy S II 578 44 78-01 2,0 – 3,3 • • • •
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ
 F35 578 44 80-01 2,0 – 3,5 • • • •
 F55 578 44 81-01 2,0 – 3,5 • • • •
 Κράμα 578 44 82-01 2,0 – 3,3 • • • • •
 ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ
 Tri-Cut M10 578 44 91-01 ― • • • • •
 Tri-Cut M12 578 44 93-01 ― • • • • •
 ― = Δεν διατίθεται
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ
 ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
 Κεφαλές κοπής που μπορούν να προσαρτηθούν, να φορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα. Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εργασίας και έχει έναν ανοικτό κρίκο, σχεδιασμένο για τη διευκόλυνση της φόρτωσης. Προτείνεται για μη εξοικειωμένους χρήστες.
 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Μεσινέζες κατασκευασμένες από βελτιστοποιημένο υλικό και μοναδικά σχεδιασμένες κεφαλές που στηρίζο-νται σε κεντρικό ρουλεμάν για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ
 Υψηλή απόδοση κοπής σημαίνει λιγότερη εργασία. Οι μεσινέζες μας το επιτυγχάνουν αυτό, μέσω μιας στι-βαρής σχεδίασης επιφάνειας και της κατάλληλης επιλογής υλικού.
 ΧΩΡΙΣ ΘΟΡΥΒΟ
 Η πατενταρισμένη σχεδίαση για τις μεσινέζες χαμηλού θορύβου της Husqvarna, μειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 50 %. Έτσι, έχετε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας.
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 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, Ø MM ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΜΗΚΟΣ, ΜΕΤΡΑ / ΠΟΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 “X” FORCE
 • Αυξημένη απόδοση κοπής με στιβαρή σχεδίαση επιφάνειας και νέα σύνθεση από συμπολυμερές
 • Συνεξελασμένη μεσινέζα με άριστη ανθε-κτικότητα και βελτιωμένη αντίσταση σε φθορά
 • Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης
 • Λιγότερο ευαίσθητη σε εμπλοκή• Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της
 Husqvarna
 2,0 15 / 50 Λουκουμάς 575 57 20-01
 58 / 190 Λουκουμάς 575 57 20-02
 130 / 425 Μασούρι 575 57 20-03
 2,4 15 / 50 Λουκουμάς 574 88 29-01
 50 / 164 Λουκουμάς 574 88 29-02
 90 / 300 Λουκουμάς 574 88 29-03
 240 / 800 Μασούρι 574 88 29-04
 2,7 12 / 40 Λουκουμάς 574 88 29-05
 43 / 141 Λουκουμάς 574 88 29-06
 70 / 233 Λουκουμάς 574 88 29-07
 240 / 800 Μασούρι 574 88 29-08
 3,0 10 / 33 Λουκουμάς 574 88 29-09
 32 / 105 Λουκουμάς 574 88 29-10
 56 / 186 Λουκουμάς 574 88 29-11
 240 / 800 Μασούρι 574 88 29-12
 3,3 75 / 250 Μασούρι 574 88 29-13
 240 / 800 Μασούρι 574 88 29-14
 WHISPER X
 • Συνεξελασμένη μεσινέζα, παρέχει υψηλή ανθεκτικότητα
 • Πατενταρισμένο μοτίβο Whisper – Μειωμέ-νο επίπεδο θορύβου κατά 50 % (7– 8 dBA) σε σύγκριση με τις στρογγυλές μεσινέζες
 • Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης
 • Λιγότερο ευαίσθητη σε εμπλοκή• Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της
 Husqvarna
 2,4 90 / 300 Λουκουμάς 544 96 52-07
 240 / 800 Μασούρι 544 96 52-08
 2,7 70 / 233 Λουκουμάς 544 96 52-01
 240 / 800 Μασούρι 544 96 52-04
 3,0 56 / 186 Λουκουμάς 544 96 52-02
 240 / 800 Μασούρι 544 96 52-05
 3,3 75 / 250 Μασούρι 544 96 52-03
 240 / 800 Μασούρι 544 96 52-06
 WHISPER
 • Πατενταρισμένο μοτίβο Whisper – Μειωμέ-νο επίπεδο θορύβου κατά 50 % (7– 8 dBA) σε σύγκριση με τις στρογγυλές μεσινέζες
 • Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης
 • Με χρωματικό κωδικό για τις σωστές διαστάσεις
 • Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna
 1.5 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-10
 2,0 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-11
 130 / 425 Λουκουμάς 531 00 92-30
 2,4 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-12
 90 / 300 Λουκουμάς 531 00 92-31
 240 / 800 Μασούρι 531 00 60-86
 2,7 12 / 40 Λουκουμάς 531 00 92-13
 70 / 233 Λουκουμάς 531 00 92-32
 240 / 800 Μασούρι 531 00 75-65
 3,0 10 / 33 Λουκουμάς 531 00 92-14
 56 / 186 Λουκουμάς 531 00 92-33
 240 / 800 Μασούρι 531 00 60-88
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
 • Υψηλής ποιότητας μεσινέζα για τυπικά χόρτα
 • Με χρωματικό κωδικό για τις σωστές διαστάσεις
 • Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna
 1,5 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-15
 2,0 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-16
 130 / 425 Λουκουμάς 531 00 92-35
 2,4 15 / 50 Λουκουμάς 531 00 92-17
 90 / 300 Λουκουμάς 531 00 92-36
 240 / 800 Μασούρι 531 00 60-52
 2,7 12 / 40 Λουκουμάς 531 00 92-18
 70 / 233 Λουκουμάς 531 00 92-37
 240 / 800 Μασούρι 531 00 75-68
 3,0 10 / 33 Λουκουμάς 531 00 92-19
 56 / 186 Donut 531 00 92-38
 240 / 800 Μασούρι 531 00 60-54
 3,3 75 / 250 Μασούρι 531 00 92-39
 F LINE
 • Προδιαμορφωμένη μεσινέζα βελτιστοποιη-μένη για χρήση με τα F 35 και F 55
 3,5 25 τεμάχια προδιαμορφωμένα
 578 43 84-01
 205 τεμάχια προδιαμορφωμένα
 578 43 85-01
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΟΡΤΑ ΤΡΑΧΥ ΧΟΡΤΟ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ
 122C
 128C
 128L
 323L / 327LS / 224L / 326LS
 324LDX / 327LDX
 122LD
 128LDX
 535LS
 128RJ
 233RJ / 327RJX
 535RJ
 128R
 323R / 323RII / 324RX / 533RS327RX / 327RDX / 133R / 226R
 535RX / 535RXT / 336FR / 336FRD235R / 135R
 345FR / 545RX / 545RXT
 555RXT
 343F / 545FX / 545FXT
 555FX / 555FXT
 555FRM
 143R / 153R
 143RII / 241R S. Am / 236R
 243RJ / 253RJ / 553RBX / 543RS / 553RS
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΠΡΙΟΝΩΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΙΤ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ
 ΦΥΤΩΝΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ
 ΔΙΣΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 545 03 11-01 537 29 95-01200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-01συμπερ. B1 F1 21
 503 93 42-02 502 12 26-01255 mm
 537 28 85-01 503 89 01-01
 503 97 71-01 537 31 09-02200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-02συμπερ. B1 F1 21 (Η.Π.Α.)
 531 00 77-01 502 14 55-01200 mm
 537 29 74-01 503 90 18-02(20 mm / 1")
 503 95 43-01 537 21 71-01200 mm
 952 71 56-16συμπερ. F1 21
 537 33 16-01 544 02 65-02 502 15 70-02M12 (20 mm / 1") Ρουλεμάν
 537 29 73-01 502 03 94-06225 mm
 952 71 56-15συμπερ. F1 21 (Η.Π.Α.)
 545 03 09-01 544 16 03-01 503 89 01-02M12
 537 34 94-03 501 32 04-02200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-04συμπερ. F1 21 (Η.Π.Α.)
 544 46 43-01 502 46 49-01
 544 10 74-02 502 43 55-01225 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 544 24 96-01συμπερ. B3 F4 21
 502 46 50-01 544 24 96-02συμπερ. B3 F4 21 (Η.Π.Α.)
 574 47 95-01
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ – ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ / ΘΑΜΝΟ
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 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΟΡΤΑ ΤΡΑΧΥ ΧΟΡΤΟ ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ
 122C
 128C
 128L
 323L / 327LS / 224L / 326LS
 324LDX / 327LDX
 122LD
 128LDX
 535LS
 128RJ
 233RJ / 327RJX
 535RJ
 128R
 323R / 323RII / 324RX / 533RS327RX / 327RDX / 133R / 226R
 535RX / 535RXT / 336FR / 336FRD235R / 135R
 345FR / 545RX / 545RXT
 555RXT
 343F / 545FX / 545FXT
 555FX / 555FXT
 555FRM
 143R / 153R
 143RII / 241R S. Am / 236R
 243RJ / 253RJ / 553RBX / 543RS / 553RS
 537 18 33-11Κεφαλή πριονιού
 952 71 19-21HAC
 578 44 82-01Κράμα
 (Σταθερή) 578 44 66-01T35X M12
 (Ημιαυτόματη) 578 44 40-01Χόρτο 255-8 (1" )
 537 18 33-12Κεφαλή πριονιού (Η.Π.Α.)
 537 35 35-01TA850
 578 44 60-01T25 (R)
 578 44 80-01F35 M12
 (Σταθερή) 578 44 37-01Χόρτο 255-4 (1" )
 537 18 33-16PA1100
 537 42 54-01CA150
 578 44 61-01T25 (L)
 578 44 68-01T45X M12
 (Ημιαυτόματη) 578 44 49-01Multi 255-3 (1" )
 537 18 33-17PA1100 (Η.Π.Α.)
 952 71 19-10PAC
 578 44 59-01T25C (R)
 578 44 70-01T55X M12
 (Ημιαυτόματη) 578 44 47-01Multi 275-4 (1" )
 537 19 67-01SR600
 952 71 19-16PAC (Η.Π.Α.)
 578 44 66-01S35 M10
 (Χειροκίνητη) 578 44 81-01F55 M12
 (Σταθερή) 578 44 44-01Multi 350-3 (1" )
 537 19 69-01EA850
 952 71 19-07CAC
 578 44 63-01T35 M10
 578 44 72-01Auto 55 M12 (1" )
 578 44 45-01Multi 300-3 (1" )
 537 19 66-05HA110
 952 71 19-08EAC
 578 44 65-01T35X M10
 578 44 78-01SII M12
 (Χειροκίνητη) 578 44 51-01Multi 330-2 (1" )
 537 19 66-06HA850
 952 71 19-11BAC
 578 44 71-01Superauto II M10 (1" )
 578 44 91-01TriCut M10
 578 44 25-01Scarlett 200-22 (1" )
 578 44 76-01S35 M12
 (Χειροκίνητη) 578 44 93-01TriCut M12
 578 44 27-01Scarlett 225-24 (1" )
 578 44 64-01T35 M12
 522 96 51-01Δίσκος τεμαχισμού (1" )
 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ
 545 03 11-01 537 29 95-01200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-01συμπερ.
 503 93 42-02 502 12 26-01255 mm
 537 28 85-01 503 89 01-01
 503 97 71-01 537 31 09-02200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-02συμπερ. (Η.Π.Α.)
 531 00 77-01 502 14 55-01200 mm
 537 29 74-01 503 90 18-02(20 mm / 1")
 503 95 43-01 537 21 71-01200 mm
 952 71 56-16συμπερ.
 537 33 16-01 544 02 65-02 502 15 70-02M12 (20 mm / 1") Ρουλεμάν
 537 29 73-01 502 03 94-06225 mm
 952 71 56-15συμπερ. (Η.Π.Α.)
 545 03 09-01 544 16 03-01 503 89 01-02M12
 537 34 94-03 501 32 04-02200 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 537 04 85-04συμπερ. (Η.Π.Α.)
 544 46 43-01 502 46 49-01
 544 10 74-02 502 43 55-01225 mm (συμπερ. προσαρμογέας)
 544 24 96-01συμπερ.
 502 46 50-01 544 24 96-02συμπερ. (Η.Π.Α.)
 574 47 95-01
 (Ημιαυτόματη)
 (Ημιαυτόματη)
 (Ημιαυτόματη)
 (Ημιαυτόματη)
 (Ημιαυτόματη)
 (Ημιαυτόματη)
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ
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 Λάδια που παρέχουν υψηλή απόδοση.
 ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ HUSQVARNA Η κορώνα της Husqvarna στο καπάκι, διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι γνήσιο και παρέχει την προστασία και τη λίπανση που υπόσχεται η Husqvarna.
 Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τα λά-δια έχουν σχεδιαστεί και ελέγχονται συνεχώς, ώστε να διατηρούν τη σωστή θερμοκρασία και να διασφαλίζουν, ότι ο κινητήρας σας λαμβάνει τη λίπανση που χρειάζεται.
 Βελτιστοποιημένα λάδια για υψηλή απόδοση, από τα προϊόντα Husqvarna.Τα λάδια της Husqvarna είναι βελτιστοποιημένα ανά-λογα με τη σχεδίαση των κινητήρων μας. Επίσης, μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς για την παροχή μιας αρκετά ευρείας γκάμας λαδιών, ανάλογα με τις συνθήκες της δικής σας εργασίας. Χρησιμοποιούμε ένα μείγμα συνθετικών και ραφιναρισμένων ορυκτέ-λαιων, τα οποία μαζί με τα ειδικά σχεδιασμένα πρό-σθετα, επιτυγχάνουν άριστη λίπανση, προστασία από εμπλοκή και καθαρότερους κινητήρες.
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 ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, HPΤο λάδι Husqvarna HP έχει σχεδιαστεί, ώστε να λειτουργεί σε συνδυασμό με βενζίνη χαμηλής ποιότητας. Προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά, με ειδικά πρόσθετα, παρέχουν έναν καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες επικαθίσεις στο έμβολο και στα τοιχώματα του κυλίνδρου, στο σύστημα καυσαερίων και στον στροφαλοθάλαμο. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FB / ISO EGB και Rotax 253 για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. Δόση 1 λίτρου, 578 03 70-01. Τυπικό 1 λίτρου, 576 74 17-01. 4 λίτρα, 578 03 71-01. 0,1 λίτρα, 578 18 03-01. Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, LS+Ένα ημισυνθετικό λάδι με χαμηλή εκπομπή καπνού που παρέχει πολύ καλή προστασία από εμπλοκή, τόσο λόγω φτωχού μείγματος καυσίμου, όσο και λόγω παρουσίας άνθρακα. Το πακέτο πρόσθετων, είναι ένα από τα καλύτερα στην αγορά και το λάδι παρέχει χαμηλή εκπομπή καπνού. Το λάδι χαμηλής εκπομπής καπνού, συστήνεται ιδανικά για όγκο κυλίνδρου έως 55 cc. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FD / ISO EGD και Rotax 253 για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. Δόση 1 λίτρου, 578 03 70-02. 0,1 λίτρα, 578 18 03-02. 4 λίτρα, 578 03 71-02. Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 Σύγκριση λαδιών κινητήρα.Οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιη-θεί με αλυσοπρίονα της Husqvarna, δείχνουν τις διαφορές μεταξύ ενός λαδιού αναφοράς και των λαδιών δίχρονου κινητήρα της Husqvarna. Η σύγκριση κυλίνδρων και εμβόλων, πραγματοποιήθηκε υπό τις ίδιες συν-θήκες, αλλά με διαφορετικό λάδι κινητήρα. Οι κύλινδροι λειτουργού-σαν στο ίδιο μπλοκ κινητήρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με ένα Husqvarna 346 XP®, υπό μεγάλο φορ-τίο με μια ειδικά σχεδιασμένη εργα-στηριακή μέθοδο. Τα λάδια της Husqvarna, παρέχουν καλύτερη προ-στασία από εμπλοκή, που οφείλεται σε φτωχό μείγμα καυσίμου και στην παρουσία άνθρακα.
 Τα λάδια της Husqvarna έχει αποδειχθεί, ότι αφήνουν λιγότερες επικαθίσεις στα έμβολα. Μείωση ζημιάς σε υψηλές θερμοκρασίες.
 Τα κανονικά λάδια δίχρονου κινητήρα αφήνουν επικαθίσεις στα έμβολα, οι οποίες προκα-λούν ζημιά σε υψηλές θερμοκρασίες.
 ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, XP® BIO SYNTHΠλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λάδι δίχρονου κινητήρα, σχεδιασμένο για σκληρή χρήση με υψηλό φορτίο και υψηλές στροφές κινητήρα. Κατάλληλο για όλα τα προϊόντα της Husqvarna, ειδικά για κινητήρες με όγκο κυλίνδρου πάνω από 55 cm³. Το λάδι XP® παρέχει εξαιρετικά καλή λίπανση, χαμηλή εκπομπή καπνού, καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες επικαθίσεις στο έμβολο και στον στροφαλοθάλαμο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα λάδια. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FD / ISO EGD και Rotax 253, για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. Δόση 1 λίτρου, 578 03 70-03. 0,1 λίτρα, 578 18 03-03. 4 λίτρα, 578 03 71-03. Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 Νέο!
 Νέο!
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 Δώστε στον εξοπλισμό σας την προστασία που αξίζει.Τσάντες από ανθεκτικά υλικά που διατηρούν τον εξοπλισμό σας προστατευμένο και καθιστούν τη μεταφορά του πιο εύκολη.
 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, SAE 10W-40Υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα, για όλα τα 4χρονα μηχανήματα κηπουρικής. Σχεδιασμένο για εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και χαμηλή κατανάλωση λαδιού. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των API SL (CF), ACEA A3 (B3). 0,08 λίτρα, 578 18 03-05. 1,4 λίτρα, 577 41 97-02. Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, SAE 30Υψηλής ποιότητας λάδι για 4χρονα χλοοκοπτικά. Εξαιρετική προστασία για κινητήρες. Εγκεκριμένο σύμφωνα με το API SG. 0,6 λίτρα, 577 41 92-01. 1,4 λίτρα, 577 41 97-01. Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HUSQVARNA, VEGOILΛάδι αλυσίδας φυτικής βάσης που έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για την παραγωγή ενός ιδιαίτερα αποτελεσματικού, φιλικού προς το περιβάλλον λιπαντικού. Βιοδιασπώμενο και οικονομικό – απαιτείται έως και 40 % λιγό-τερο λάδι σε σύγκριση με τα συμβατικά λάδια. Μπορεί να καθαριστεί με κοινά απορρυπαντικά. 1 λίτρο, 544 04 51-01. 5 λίτρα, 531 00 75-78. 20 λίτρα, 531 00 75-77. 200 λίτρα, 531 0075-79. 1000 λίτρα, 531 00 80-42.
 ΓΡΑΣΟ ECO HUSQVARNAΓια γρανάζια γωνιακής μετάδο-σης κίνησης θαμνοκοπτικού. Δοκιμασμένο γράσο, που λιπαίνει το σύστημα μετάδο-σης και απορροφά τις αξονι-κές δυνάμεις. Φιλικό προς το περιβάλλον. Βιοαδιασπώμενο. 100 g. 503 97 64-01
 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, SAE 10W-50Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα μετάδο-σης κίνησης, ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε τετρακίνητα οχήματα της Husqvarna. Λάδι σταθερό σε ακραίες θερμοκρασίες, τόσο για κρύο όσο και για ζεστό περιβάλλον. Ικανοποιεί τα API SM, ACEA A3 / B4, API GL-1&4. 4 λίτρα. 578 03 71-04Διαθέσιμο απο μέσα του 2012.
 ΛΑΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ HUSQVARNAΒιοδιασπώμενο. Παγιδεύει αποτελεσματικά τα σωματίδια στο φίλτρο, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρότερο και μειώνοντας τη φθορά. Καθαρίζεται με σαπούνι και νερό.1 λίτρο. 531 00 92-48
 ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ HUSQVARNAΓια γενική χρήση λίπανσης. 225 g. 502 51 27-01
 ΤΣΑΝΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥΕυρύχωρη τσάντα, ιδανική για όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό σας. Με σκληρό και σταθερό πάτο, χειρολαβές στα πλαϊνά, πλευρικές θήκες και ιμάντες μεταφοράς. 105 λίτρα. 576 85 95-01
 ΤΣΑΝΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣΠτυσσόμενες χειρολαβές. Σκληρός και σταθερός πάτος με τροχούς. Πλευρικές θήκες. Χειρολαβές στα πλαϊνά και ιμάντες μεταφοράς. 105 λίτρα. 576 85 90-01
 ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥΕιδικές θήκες για λίμες αλυσοπρίο-νου. Θήκη που κλείνει με Velcro στο εξωτερικό. Για όλα τα αλυσοπρίονά μας. 48 λίτρα. 576 85 91-01
 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣΣκληρός και σταθερός πάτος και εσωτερικές θήκες. Άνοιγμα για κινητό τηλέφωνο και συσκευή αναπαραγωγής mp3. Αδιάβροχο κάλυμμα. Άνετοι ιμάντες ώμων. 29 λίτρα. 576 85 92-01
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 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Περιβαλλοντικό κιτ, περιέχει βάση για το δοχείο λαδιού, στόμιο καυσίμου, στόμιο λαδιού, καπάκι, δοχείο λαδιού και προσαρμογέα 505 69 80-60
 Σωλήνας καυσίμου για δοχείο βενζίνης Husqvarna 505 69 80-02
 Σωλήνας λαδιού για δοχείο λαδιού και δοχείο combi της Husqvarna 505 69 80-03
 Προσαρμογέας σωλήνα καυσίμου που προσαρμόζεται σε μίας χρήσης δοχείο 5 λίτρων 505 69 80-19
 Καπάκι με αλυσίδα συγκράτησης 505 69 80-11
 Βάση για την προσάρτηση δοχείου λαδιού σε ένα δοχείο καυσίμου 5 λίτρων 505 69 80-50
 Θήκη λεπίδας με εξαρτήματα για 3 – 4 λεπίδων 505 69 80-23
 Κλειδί λεπίδας 505 69 80-24
 ΛΑΔΙ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
 ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔοχείο με αποτελεσματική προστασία από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερ-βουάρ γεμίσει, η ροή αποκόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανασηκώ-σετε το δοχείο χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 6 λίτρα. 505 69 80-01
 ΔΟΧΕΙΟ COMBI HUSQVARNAΤο δοχείο Combi που έχουμε σχεδιάσει στην Husqvarna, χωράει 6 λίτρα βενζίνης και 2,5 λίτρα λαδιού. Ο περιέκτης του καυσίμου, διαθέτει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, η ροή αποκόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανασηκώσετε το δοχείο χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα. Ο περιέκτης του καυσίμου, μπορεί να διαχωριστεί από τον περιέκτη του λαδιού και, επίσης, πωλείται και ξεχωριστά. Ανάμεσα στα δύο δοχεία, υπάρχει χώρος για λίμες και άλλα εργαλεία. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 505 69 80-00
 ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA, ΠΡΑΣΙΝΟΕιδικά προσαρμοσμένο για χλοοκο-πτικά και αυτοκίνητα με καταλυτικούς μετατροπείς. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 6 λίτρα. 505 69 80-40. Σωλήνας καυσίμου για το πράσινο δοχείο βενζίνης. 505 69 80-41
 Οι πληροφορίες σε ετικέτες επιτρέπουν στον χρήστη τον σωστό χειρισμό αυτών των ειδικά σχεδιασμένων δοχείων.
 Όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, η ροή αποκόπτε-ται αυτόματα και μπορείτε να ανασηκώσετε το δοχείο χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα.
 Ο χώρος ανάμεσα στα δοχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θήκη για διάφορα εργαλεία, π.χ. λίμες, κ.λπ.
 Ανθεκτικά δοχεία που απλοποιούν το γέμισμα.Τα πολλά χρόνια συνεργασίας μας με επαγγελματίες δασοκόμους, μάς έχουν δώσει τη δυνατότητα να σχεδιά-σουμε μια γκάμα δοχείων και αξεσουάρ, τα οποία πέραν της εργασίας για την οποία βασικά προορίζονται, μπο-ρούν να χρησιμεύσουν και σε άλλες εφαρμογές. Πρακτικά και στιβαρά δοχεία εγκεκριμένα σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.
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 Προϊόντα που κάνουν την διαφορά.
 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Όλα τα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έτσι διασφαλί-ζεται η ασφάλεια και η απόδοσή σας.
 ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Είναι σημαντικό να είστε καλά προετοιμασμέ-νοι για την περίπτωση που συμβεί κάτι. Φροντίστε να έχετε πάντα μαζί σας ένα κιτ πρώτων βοηθειών.
 Κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την άρτια εκτέλεση μιας εργασίας.Το ότι είμαστε η ηγετική στον κόσμο εταιρεία παρο-χής ηλεκτρικών εργαλείων για εξωτερικές εργασίες, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα μικρότερα εργαλεία και αξεσουάρ που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε εργαλείο του καταλόγου μας με τσεκού-ρια, μαχαίρια, άγκιστρα ανύψωσης, λοστούς ανατρο-πής και άλλα αντικείμενα, έχει επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται, ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.
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 ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΠλήρως σφυρηλατημένος με πλαστική λαβή, φτέρνα στερέωσης και γάντζο περιστροφής. 80 cm, 505 69 43-01. Γάντζος περιστροφής, 505 69 43-02.
 ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΣφυρηλατημένα κάτω μέρη για πρόσθετη αντοχή. Τα μπροστινά δόντια παρέχουν καλύτερη λαβή. Μακριά λαβή που επιτρέπει το κράτημα με τα δύο χέρια. Κουμπί στο άκρο που αποτρέπει την ολί-σθηση της βάσης. Μήκος 130 cm, 574 38 72-01. Γάντζος περιστροφής, 574 38 73-01.
 ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ, VIKTORΤηλεσκοππικός λοστός ανα-τροπής με το πόδι. Μπορεί να μεταφερθεί σε μια θήκη στη ζώνη. 46 cm, 504 98 16-92. Θήκη, 505 69 32-92.
 ΛΟΣΤΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣΑνθεκτικός και στιβαρός λοστός κρούσης. Η λαβή διαθέτει βελτιστο-ποιημένο κράτημα και τα μπροστινά δόντια παρέχουν καλύτερο κράτημα στο ξύλο. Μία φτέρνα κρούσης, ελα-χιστοποιεί τους κραδασμούς, όταν εργάζεστε με σφήνα. 47 cm, 574 38 71-01.
 ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣΕκτεταμένος γάντζος για μακρύτερο και φαρδύτερο άνοιγμα, που παρέχει καλύτερη λαβή κατά την εργασία. Νέα βελτιωμένη σχεδίαση άνετης χειρολαβής. Ειδικά σκλη-ρυμένο ατσάλι με επεξεργασμένη επιφά-νεια, που το καθιστά στιβαρό και λιγότερο ευαίσθητο στη σκουριά. Με κλίμακα για τη μέτρηση της διαμέτρου στην άκρη.574 38 74-01
 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑΕύκολη στη χρήση, ελαφριά σχεδίαση, ιδανική για τη μέτρη-ση κορμών και μίσχων. Μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία. Με σήμανση και στις δύο πλευρές. Στιβαρή με αλουμίνιο στο πάνω μέρος. 20 m, 505 69 73-20. 15 m, 505 69 73-16. 15 m με γάντζο για δέντρα, 50569 73-15. Θήκη, 505 69 75-00.
 ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΠλήρης ζώνη εργαλείων με δύο θήκες, γάντζο ανύψωσης, λαβίδα ανύψωσης, πίσω θήκη εργαλείων και μετροταινία 15 m. Η ζώνη εργαλείων είναι πολύ φαρδιά, ώστε να παρέχει περισσότερη στήριξη για την πλάτη. 505 69 90-15Θήκη Combi, 505 69 16-06Θήκη Combi, δερμάτινη, 505 69 16-05Θήκη combi με τσέπη σφηνών, 579 21 71-01.
 ΖΩΝΕΣPVC, 505 69 00-00. Δέρμα, 505 69 00-01.
 ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΞΥΛΕΙΑΣΝέος, πιο αιχμηρός και βελτιωμέ-νος γάντζος με ακονισμένα άκρα. Ειδικά σκληρυμένο ατσάλι, με επεξεργασμένη επιφάνεια, που το καθιστά στιβαρό και λιγότερο ευαί-σθητο στη σκουριά. Η λαβή έχει εργονομική σχεδίαση για καλύτερο κράτημα. Μεγέθη ανοιγμάτων 20 cm (574 38 75-01) και 30 cm (574 38 76-01).
 Νέο!
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 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΜε άξονα από καρυδιά και αντικαθι-στούμενη λεπίδα και στις δύο επι-φάνειες, 579 00 06-01. Ανταλλακτική λεπίδα 579 00 40-01.
 ΦΤΥΑΡΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ
 Λεπίδα μήκους 115 cm και πλάτους 12 cm,
 575 57 23-01.ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΜε σκληρυμένη ειδική λεπίδα από ατσάλι και ξύλινη λαβή από καρυδιά. Η λεπίδα διαθέτει πλαστικό προστατευτικό άκρων. Χρησιμοποιεί-ται για τον καθαρισμό θάμνων και το κλάδεμα δέντρων. Συνολικό μήκος 60 cm (λαβή 31 cm). 575 57 22-01.
 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΜε πίνακα όγκων κυλίνδρου, δια-βάθμιση εκατοστών στις 2 πλευρές. 36 cm, 505 69 47-30, 46 cm, 505 69 47-46. Θήκη, 505 69 32-04.
 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 180 / 220Ελαφρύ πριόνι κλαδέματος με εργονομική λαβή. Με ασφαλιζόμε-νη, αφαιρούμενη λεπίδα. Διατίθεται σε δύο μεγέθη: 18 cm (510 19 21-01) και 22 cm 510 19 21-02.
 ΠΡΙΟΝΙ ΞΕΚΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣΚαμπύλη λεπίδα με άγκιστρο στην άκρη και λεπίδα για κοπή φλοιών για την αποφυγή του σχισίματος. Φθάνει στις ρίζες των φυτών. 33,3 cm. Διατίθεται με (505 69 45-66) ή χωρίς λεπίδα αποφλοίωσης (505 69 45-76).
 ΕΥΘΥ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ 240 / 300Περιλαμβάνει μια χρήσιμη θήκη που μπορεί να προσαρτηθεί στη ζώνη σας. Διατίθεται σε δύο μεγέθη: 24 cm (510 19 21-03) και 30 cm (510 19 21-04).
 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΞΕΚΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ2,5–5 μέτρα. Το μήκος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα. 502 42 73-01
 ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΦΗΝΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝΒοηθά στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να ακονιστεί. 500 g 22 cm, 576 92 99-01. 800 g 26 cm, 576 92 99-02.
 ΣΦΗΝΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΒοηθά στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση, 12 cm, 505 69 47-00.
 ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝΑπό υψηλής αντοχής πλαστικό ABS. Βοηθά στην πτώση δέντρων προς τη σωστή κατεύ-θυνση 14 cm, 505 69 47-02, 20 cm, 505 69 47-03, 25 cm, 505 69 47-04.
 ΣΦΗΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣΣυνεστραμμένη σφήνα για σχίσιμο κορμών, χρησιμοποιείται μαζί με βαριοπούλα ή με βαρύ τσεκούρι. 577 25 92-01
 ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝΠεριλαμβάνει γάζες, 9 λευκοπλάστες διαφόρων μεγεθών, 2 επιχρί-σματα πληγών, 1 καθρέπτη, 1 μπατονέτα. 504 09 53-01
 ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΓια τη μετακίνηση / στροφή δέντρων που έχουν εμπλακεί και ως ιμάντας μεταφοράς για δοχεία. 505 69 80-20
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 Τσεκούρια Husqvarna – υψηλή δεξιοτεχνία.Η Husqvarna παρέχει μια ευρεία γκάμα τσεκουριών για διά-φορα είδη εργασιών. Σφυρηλατημένο στη Σουηδία από σουη-δικό χάλυβα με σταθερή υψηλή ποιότητα. Με καλή συντήρηση, το τσεκούρι σας θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μη φυλάσσετε το τσεκούρι σε χώρο με ζέστη, καθώς η λαβή μπορεί να συρρικνωθεί. Πριν το τοποθετήσετε στη θήκη, σκουπίστε τη σκόνη και την υγρασία. Εάν το τσεκούρι πρόκειται να παραμείνει φυλαγμένο για μεγάλο χρονικό διά-στημα, λιπάνετέ το για την αποφυγή σκουριάς.
 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣΓια το βασικό σχίσιμο καυσόξυλων. 50 cm, 576 92 68-01.Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 68-02.
 ΒΑΡΥ ΤΣΕΚΟΥΡΙΓια το σχίσιμο κορμών και μεγάλων τεμαχίων ξύλου, επίσης για χρήση ως βαριοπούλα. 80 cm, 576 92 66-01. Ανταλλακτικός άξονας 576 92 66-02.
 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣΓια την κοπή μικρότερων δέντρων και το κλάδεμα κορμών. 65 cm, 576 92 62-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 62-02.
 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣΓια το σχίσιμο πιο χοντρού ξύλου και καυσόξυλων. 75 cm, 576 92 67-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 67-02.
 ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥΓια ξυλουργικές εργασίες με μια εσοχή στην κεφαλή δίπλα στη λαβή. 50 cm, 576 92 65-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 68-02.
 ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙΓια μικρά καυσόξυλα και για εργασίες στον κήπο. 37,5 cm, 576 92 64-01.
 ΤΣΕΚΟΥΡΙ CAMPINGΜικρό τσεκούρι για την πεζοπορία και το camping. 37,5 cm, 576 92 63-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 63-02.
 ΧΡΩΜΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΛΥΜΑΑερόλυμα, περίπου 400 ml.505 69 84-00, πορτοκαλί.505 69 84-01, κόκκινο.505 69 84-02, μπλε.505 69 84-03, κίτρινο.505 69 84-04, λευκό505 69 84-10, φωσφορίζον πορτοκαλί
 ΜΟΛΥΒΙΑΜολύβι 11 mm, 12 τεμάχια, 505 69 46-02. Θήκη μολυβιών 505 69 46-00. Εσωτερικό περίβλημα 505 69 46-01.
 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ100 % βισκόζη, βιοδιασπώμενη. Δύο χρωμά-των, πλάτος 25 mm και μήκος 70 m περίπου. Με ένα χρώμα, πλάτος 20 mm και μήκος 75 m περίπου. Πορτοκαλί 574 28 77-00, κόκκινο 574 28 77-01, μπλε 574 28 77-02, κίτρινο 574 28 77-03, λευκό 574 28 77-04, κόκκινο / λευκό 574 28 77-05, πορτοκαλί / κίτρι-νο 574 28 77-06, μπλε / λευκό 574 28 77-07.
 Κυρτή ακμή για κλάδεμα, κοπή και σχίσιμο.
 Ακόνισμα τσεκουριών.
 Ευθεία ακμή για πελέκημα.
 Ακονισμένο υπό γωνία, ένα τσεκούρι γίνεται επικίνδυνο στη χρήση, καθώς μπορεί να γλι-στρήσει εύκολα.
 Μια κοίλη ακμή ενέχει υψηλό κίνδυνο σχισί-ματος του τσεκουριού.
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 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
 Α
 AIR INDUCTION™ Μια ισχυρή ροή αέρα ανασηκώνει το γρασίδι πριν κοπεί για εξαιρετική κοπή και συλλογή του γρασιδιού και των φύλλων.
 AIR INJECTION™ Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισα-γωγής για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.
 AUTOTUNE™ Βέλτιστες επιδόσεις του κινητήρα υπό οποιεσδήπο-τε συνθήκες μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου καρμπυρατέρ. Αντισταθμί-ζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας και βαθμούς συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.
 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Οι στραμμένοι προς το έδαφος αεραγωγοί του συλλέκτη κατευθύνουν τον θόρυβο και τη σκόνη προς τα κάτω, μακριά από τον χρήστη, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.
 ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ Η έλλειψη τριβής ανά-μεσα στην περιστρεφόμενη και τη σταθερή λεπίδα ελαχιστοποιεί την αντίσταση και τον θόρυβο, διευκολύνοντας πάρα πολύ την ώθηση του χλοοκοπτικού.
 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Ενσωματωμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπερήχων βοηθούν το χλοοκοπτι-κό να προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με το περιβάλλον και να αποφεύγει τις σφοδρές συγκρούσεις.
 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Ανταποκρίνονται στην ανά-γκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
 ΑΝΤΙΒΑΡΟ Αυξάνει το βάρος στους τροχούς και βελτιώνει την ισορ-ροπία.
 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Τα μαχαίρια περι-στρέφονται αντίθετα ώστε το έδαφος να θρυμματίζεται καλά. Δυνατό-τητα εργασίας σε σκληρό έδαφος σε βάθος.
 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Το εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα ανύψωσης του πλαισίου προσφέρει ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής με διαβάθμιση ανά 6 mm (1 / 4 ίντσας) και συνοδεύεται από πεντάλ ανύψωσης. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση από το κάθισμα του χειριστή.
 ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ Άνετο και ποιοτικό κάθισμα με υψηλή πλάτη και βραχίονες στήριξης. Το κάθισμα είναι αυτο-στραγγιζόμενο και μπορεί να ανατραπεί για την προστασία του από τη βροχή.
 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΤΙΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ανθεκτικές ντί-ζες για μεγάλη διάρκεια ζωής με αυξημένη αντοχή σε δυσμενής καιρι-κές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία.
 ΑΠΟΔΟΣΗ X-TRA Τα μοντέλα Rider X διαθέτουν καπό κινητήρα στιλ αυτοκινήτου με ηχομονωτικό υλικό για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Αυτή η τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και, επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα Χ να είναι πιο αποτελεσματικά.
 ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ Η ενσωματωμένη ταχεία ασφάλιση του άξονα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου.
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑ-ΤΩΝ Αν κάτι απρόβλεπτο παρεμποδίσει τη λειτουργία του, η δυνατό-τητα αυτή επιτρέπει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Εύκολη και διαισθητική αλλαγή της κατεύθυνσης του σωλήνα με εύχρηστο περιστροφέα.
 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Αποσπώμενο περί-βλημα μετάδοσης με στόμιο λίπανσης.
 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Αποσπώμενος άξονας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
 ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στο πίσω ζεύγος τροχών να κινείται κάτω από το μηχάνημα. Το αποτέλεσμα είναι ανώτερη ευελιξία με ελά-χιστη ακτίνα πλήρους στροφής.
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ Οι λεπίδες ενεργοποιού-νται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.
 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το αυτόνομο σύστημα εκκίνησης διευκολύνει την αλλαγή του κορδονιού μίζας, εάν χρειάζεται. Εύκολη συντήρηση και επισκευή.
 ΑΠΟΘΗΚΕΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο πρακτικός Αποθηκετικός χώρος στο καπό του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον εξοπλι-σμό.
 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η μπαταρία διαθέτει λαβή μεταφο-ράς και αφαιρείται και φορτίζεται πολύ εύκολα. Η μπαταρία φορτίζεται επίσης ενώ είναι προσαρμοσμένη στο μηχάνημα.
 B
 ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ Για εξαιρετικές επιδόσεις και μέγιστη ισχύ.
 BIOCLIP® (ΚΟΠΗ ΣΕ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑ) Το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία. Το BioClip® είναι κατάλληλο για περιοχές που κουρεύονται συχνά.
 BIOCLIP® ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λει-τουργιών συλλογής και BioClip® (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.
 Γ
 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την αφαίρεση του φίλτρου αέρα για καθαρισμό ή αντικατάσταση. Δεν απαι-τούνται εργαλεία.
 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και το μπουζί για γρήγορο καθαρισμό ή αντικατάσταση. Ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, ειδι-κά εάν το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 Δ
 DURASTARTER™ Κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης που είναι στεγανό από σκόνη, στο οποίο το ελατήριο επαναφοράς και η βάση της τροχαλίας είναι πλήρως στεγανά. κάτι που μειώνει τον κίνδυνο διακο-πής λειτουργίας και αυξάνει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.
 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟ-ΡΑΣ Ο διακόπτης σβησίματος επανέρχεται αυτομάτως στη θέση ON για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.
 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μεγάλο, διαφανές δοχείο καυ-σίμου που διευκολύνει τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου.
 ΔΙΠΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μπορείτε να μεταφέρετε τη μοτοτσάπα κλίνοντάς την προς τα πίσω ώστε να στηριχθεί στους τρο-χούς μεταφοράς.
 ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ Παρέχουν μικρότερη ακτίνα στροφής και βελτιωμένη ευελιξία.
 Η Husqvarna λέξη προς λέξη.
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 Ε
 E-SERIES Μια σειρά αλυσοπρίονων εξοπλισμένων με χαρακτηριστικά όπως το σύστημα εκκίνησης με ελατήριο για εύκολη εκκίνηση με μικρό-τερη προσπάθεια. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και την τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.
 ELGARD™ Η προηγμένη ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση επερχόμενης υπερφόρτισης μεταβάλλοντας την ταχύτητα περιστροφής.
 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOOST™ Γρήγορη επιτάχυν-ση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής.
 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η αλλαγή διεύ-θυνσης του εκτοξευτή είναι εύκολη με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.
 ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η κατεύθυνση κάθετης εκτόξευσης ελέγχεται με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.
 ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ GT, YT και LT διαθέτουν εκτροπείς πλευρικής εκτόξευσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα χλοοκο-πτικά τρακτέρ με ενσωματωμένο σύστημα συλλογής (CT) μπορούν να μετατραπούν σε οπίσθιας εκτόξευσης με τον προαιρετικό εκτροπέα (δεν είναι κατάλληλος για τα CTH126 και CT126).
 ΕΛΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής και “κλω-τσήματος του δίσκου”.
 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥ-ΛΙΟ Τα ελαστικά διαθέτουν τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τακούνια. Αυτό, σε συνδυασμό με τον πορτοκαλί ελαστικό δακτύλιο, παρέχει καλή πρόσφυση στο γρασίδι, αλλά και σε πλακόστρωτες περιοχές. Επίσης, ο ελαστικός δακτύλιος εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία σε σκληρές επιφάνειες.
 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ “Χ” Για εξαι-ρετική πρόσφυση.
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το εμπορι-κό σύστημα μετάδοσης κίνησης ZT3400 series της Ηydro-Gear είναι πλήρως επισκευάσιμο και προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες κίνησης με ομαλή απόδοση.
 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής για εξαιρετική πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια, κ.λπ.
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ανάβει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να ετοιμαστείτε να τη φορτίσετε.
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Μια ένδειξη ειδοποιεί όταν ο συλλέκτης χρειάζεται άδειασμα.
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διευκολύνει τον χρήστη να δει πότε απαιτείται ανεφοδιασμός με καύσιμο.
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Το κατάλληλα τοποθετημένο παράθυ-ρο ένδειξης διευκολύνει τον έλεγχο των ρυθμίσεων ύψους κοπής.
 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Ο ατσάλινος σωλήνας στην ακμή του πλαισίου κοπής παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα.
 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Γρή-γορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ Ένα στιβαρό σημείο για την πρόσδεση σκοινιού, διευκολύνοντας την ανύψωση του αλυσο-πρίονου σε κάποιο δέντρο.
 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Μοναδικό εξάρτημα λει-τουργίας κενού που παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ Αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος και μεγιστοποιεί την εξαιρετική ισορροπία του. Το μηχά-νημα φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και η μεταφορά του πολύ ευκολότερη και λιγότερο κουραστική. Εργονομική εξάρτυση με καλή στήριξη της πλάτης που κατανέμει το βάρος σε μεγαλύτερη περιοχή. Η ζώνη γοφών διαθέτει μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™ Εξάρτυση με κορυφαία εργονομία. Το βάρος κατανέμεται και στους δύο ώμους, στο στήθος, την πλάτη και τους γοφούς. Αυτό κάνει το μηχάνημα να φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και τη μεταφορά του λιγότερο κουραστική. Η πλατιά, ρυθμιζόμενη επιφά-νεια για την πλάτη, η οποία αερίζεται και έχει τέτοιο ώστε να ταιριάζει στην καμπύλη της πλάτης, επιτρέπει την εφαρμογή της εξάρτυσης σε σώματα διαφορετικού μεγέθους. Πλατιά ζώνη γοφών με μαξιλαράκια. Το μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών στους γοφούς διαθέτει μια κινούμενη σύνδεση που μειώνει τις κινήσεις του σώματος.
 ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE Εργονομική εξάρτυση που κατανέμει ιδανι-κά το βάρος στους ώμους, το στήθος και την πλάτη. Οι φαρδιοί ιμάντες με μαξιλαράκι και η επιφάνεια για την πλάτη μειώνουν το βάρος. Το μαξιλαράκι στους γοφούς με κινούμενη σύνδεση μειώνει τις κινήσεις του σώματος.
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Εργονομική λαβή με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.
 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Η επικλινής χειρολαβή προσφέ-ρει εξαιρετικό κράτημα για να μειωθούν τα περιττά τεντώματα και παρέχει βέλτιστη άνεση και εργονομικό έλεγχο λειτουργίας.
 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ Εργονομικό και άνετο τιμόνι.
 ΕΥΚΟΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΩΝ Το προστατευτικό λεπίδων ρυθμίζεται γρήγορα και εύκολα κατά τη λει-τουργία.
 Η
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Τοποθετήστε το κλειδί εκκίνησης και πατήστε το σαν κουμπί – το χλοοκοπτικό εκκινείται ομαλά και άνετα. Η μπαταρία αφαιρείται χωρίς εργαλεία και μπορεί να φορτιστεί ξεχωρι-στά.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ / ΤΩΝ ΛΕΠΙ-ΔΩΝ ΚΟΠΗΣ Εύκολη ενεργοποίηση της λεπίδας / των λεπίδων κοπής. Απλώς τραβήξτε τον διακόπτη στον πίνακα οργάνων.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ Συνδέστε την με μια ηλεκτρική πρίζα και εκκινή-στε τον κινητήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η εκκίνηση είναι εύκολη με την χειρολαβή της τροχαλίας εκκί-νησης.
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Για μεγαλύτερη ευκολία και άνετο άδειασμα του συλλέκτη. Απλώς τραβήξτε τον ηλεκτρικό δια-κόπτη και ο συλλέκτης θα ανοίξει αυτομάτως.
 Θ
 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη στις χειρο-λαβές για εργασία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.
 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Οι αποδοτικές αντιστάσεις θέρμανσης στην μπροστινή και την πίσω χειρολαβή καθιστούν τη λει-τουργία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ακόμα πιο άνετη.
 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Το θερμαινόμενο καρμπυρα-τέρ επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί ευκολότερα και να λειτουργεί ομαλότερα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Η λεπίδα κοπής διπλώνεται παράλληλα με τον σωλήνα σε θέση μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
 ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Χωρίς εργαλεία, μπορείτε γρήγορα να ανυ-ψώσετε το πλαίσιο κοπής στη θέση συντήρησης για άνετο καθαρισμό και συντήρηση.
 ΘΗΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ Βολική θήκη αναψυκτικού για το αγαπημέ-νο σας αναψυκτικό κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 I
 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΥΠΟΥ POLY-V Για καλύτερη μετάδοση ισχύος, λιγότε-ρο συχνό τέντωμα αλυσίδας και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊό-ντος.
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 K
 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Εξοικονο-μεί χρόνο κατά την αλλαγή του μπουζί και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρος.
 ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Τα καλώδια είναι καλυμμένα στο εσωτε-ρικό της χειρολαβής, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να μπερδευτούν στους θάμνους ή να υποστούν βλάβη κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής.
 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Προστατεύο-ντας το Καρμπυρατέρ από κραδασμούς, ο κινητήρας λειτουργεί ομαλό-τερα και με λιγότερες ρυθμίσεις.
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Μειώνει τους υδρογονάνθρα-κες και το διοξείδιο του άνθρακα έως και κατά 50 % και 25 % αντίστοιχα.
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής γρασιδιού με έναν μοχλό που είναι προσβά-σιμος από το κάθισμα του χειριστή. Η ρύθμιση είναι δυνατή ακόμα και κατά το κούρεμα.
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Χάρη στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος στην πίσω πλευρά, έχετε καλύτερη ορατότη-τα των εργασιών και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και εκπομπών στη θέση του οδηγού.
 KΟΧΛΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο στιβαρός κοχλίας δίνει εξαιρετικά σε παγωμένο, καθώς και σε εξαιρετικά υγρό χιόνι.
 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ Αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο.
 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μια αντλία λαδιού εξασφαλίζει ότι όλα τα ζωτικά εξαρτήματα του κινητήρα λιπαίνονται επαρκώς.
 ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Κινητήριοι τροχοί για εύκολη και άνετη λει-τουργία.
 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Το κλείδωμα του διαφορικού σημαίνει ότι το μηχάνημα κινείται και με τους δύο τροχούς. Αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο πέλμα των ελαστικών, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση.
 ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΙΟΝΙΟΥ Βελτιώνει την από-δοση σε μεγάλο ύψος χιονιού.
 ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Για αυξημένη αντοχή.
 Λ
 LOW VIB® + Το Low Vib® + είναι ένα ακόμα πιο εξελιγμένο και εκλεπτυ-σμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών για επίπεδα κραδασμών κάτω από 2,5 m / s².
 LOW VIB® Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορρο-φούν τις δονήσεις, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή.
 Μ
 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Τα μαχαίρια περιστρέφονται είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Χρη-σιμοποιήστε τη λειτουργία εμπρόσθιας περιστροφής για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία οπίσθιας περιστροφής για εργασία σε βάθος.
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Επιτρέπει την προσαρμο-γή της ταχύτητας κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του γρασιδιού όπου λαμβάνει χώρα η εργασία
 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ισχυρός μηχανισμός μετάδοση κίνησης ατέρμονα κοχλία με τριπλά ρουλεμάν για αυξημένη αντοχή.
 ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Το πλαίσιο κοπής κατα-σκευάζεται μονοκόμματο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλη-μένα εξαρτήματα. Αυτό του προσδίδει πολύ μεγάλη ακαμψία στρέψης, ανοχή και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.
 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας παρέχει επίπεδα απόδοσης συγκρίσιμα με αυτά ενός βενζινοκίνητου μηχανήματος.
 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Τα ρουλεμάν βαριάς χρήσης παρέχουν μεγάλης διάρκειας και χωρίς προβλήματα λειτουργί-αστα επαγγελματικά μοντέλα.
 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPS Αντικλεπτικός εντοπιστής GPS. Ειδοποίηση με αποστολή γραπτού μηνύματος SMS. Οι αλλαγές ρυθμίσε-ων μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση, όπως και ο έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.
 MY AUTOMOWER® Εφαρμογή για iPhone που σας επιτρέπει να ελέγχετε το αυτόματο χλοοκοπτικό σας μέσω κινητού τηλεφώνου.
 N
 ΝΕΟ ACTIVE AIR FILTRATION™ Το νέο Active Air Filtration™ είναι ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα που κυκλοφορούν με τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος να φτάνει το ένα έτος χωρίς να απαιτηθεί συντήρηση του φίλτρου.
 Ξ
 ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Το ξεχωριστό φίλτρο λαδιού αντικαθίσταται εύκολα για τροφοδοσία του κινητήρα με καθαρό λιπα-ντικό.
 O
 ΟΠΙΣΘΙΑ / ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ Αυτά τα συστήματα κοπής έχουν μεγάλη χωρητικότητα και απόδοση και επομένως είναι κατάλλη-λα για ψηλότερο γρασίδι, πιο πυκνούς τύπους γρασιδιού και χλοοτάπη-τες που κουρεύονται σπάνια.
 Π
 ΠΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρέχουν καλύτερη απόδοση των ρουλεμάν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Το στιβαρό και ανθε-κτικό περίβλημα του κοχλία συνεπάγεται στιβαρή λειτουργία, αποδοτι-κό εκχιονισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Ο πίσω προφυλα-κτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και ζημιές.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Επιλέξτε μεταξύ του BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα και της οπίσθιας εκτόξευσης για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ COMBI Ο ίδιος προφυλακτήρας του εξοπλι-σμού κοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χορτοκοπτική κεφαλή και τον χορτοκοπτικό δίσκο.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙ-ΚΗ ΒΑΦΗ Πλαίσιο κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή για βελτι-ωμένη ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, όπως π.χ. σκούπα, καταστροφέας, λεπίδα χιονιού και εκχιονιστικό. Δεν χρειάζονται εργα-λεία ή αλλαγές ιμάντων.
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ Το πλαί-σιο κοπής είναι από γαλβανισμένο ατσάλι με ειδική κατεργασία για μεγάλη αντοχή. Διαθέτει επίσης μεταλλική βαφή για καλύτερη αντιδια-βρωτική προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
 ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ο πλευρικός εντατήρας αλυσίδας καθιστά τη ρύθμιση της αλυσίδας γρήγορη και εύκολη.
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Για μέγιστη άνεση και ευελιξία.
 ΠΡΙΖΑ 12 V Καθιστά δυνατή τη σύνδεση πρόσθετου ηλεκτρικού εξο-πλισμού, τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Για τέλειο αποτέλεσμα, τα περισσότερα χλοοκοπτικά Rider διαθέτουν προαιρετικά και άλλα πλαί-σια κοπής.
 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστά το χλοοκοπτικό τρακτέρ πιο ορατό και σας επιτρέπει να δουλεύετε το βράδυ.
 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστούν τα προϊόντα περισσότερο ορατά και σας επιτρέπουν να εργάζεστε στο σκοτάδι.
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 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΠΕΑ Παρέχει βελτιωμένες συνθήκες λει-τουργίας σε εξαιρετικά ελαφρύ και ξηρό χιόνι, ενώ επίσης καθιστά πιο άνετο τον εκχιονισμό σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ Προστατεύουν τα φυτά εκτός της περιοχής εργασίας.
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ελαχιστοποιεί την εκτόξευση θραυσμάτων από τα περιστρεφόμενα μαχαίρια.
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Ο ανθε-κτικός προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι προστατεύει το μπρο-στινό τμήμα του μηχανήματος.
 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ Προστατεύει αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού τρακτέρ.
 ΠΩΜΑ BIOCLIP Μετατρέψτε το το χλοοκοπτικό τρακτέρ σας από την ενσωματωμένη λειτουργία συλλογής σε κοπή χορτολιπάσματος BioClip. Το πώμα διατίθεται για όλα τα τρακτέρ CT.
 P
 READYSTART Το σύστημα ReadyStart εξαλείφει την ανάγκη της χει-ροκίνητης αντλίας καυσίμου και του τσοκ. Επίσης, μειώνει την αντίστα-ση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης κατά 30 %, διευκολύνοντας πολύ την εκκίνηση του χλοοκοπτικού.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ Επιτρέπουν τη ρύθμιση του διαστή-ματος μεταξύ του περιβλήματος του κοχλία και του εδάφους για την προστασία της επιφάνειας του εδάφους.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΠΙΔΑ Η ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδα κοπής επιτρέπει την ρύθμιση της γωνίας κατά την λειτουργία.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού παρέχει τη σωστή λίπανση στη λάμα και την αλυσίδα για κάθε εργασία.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η πίσω χειρολαβή είναι ρυθμιζόμενη ώστε να διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και την κορυφή των θάμνων.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ Για εύκολη ρύθμιση του βάθους καλλιέργειας.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η διάταξη με περικόχλιο τύπου πεταλούδας ρυθμίζει τις χειρολαβές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα για βέλτιστη θέση εργασίας.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ Για μεγαλύτερη εργονομία και άνεση, ο τηλεσκοπικός άξονας του τιμονιού επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του τιμονιού.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ Ρυθμίζεται ενώ κάθεστε. Το κάθισμα μετακινείται μπροστά, κάτω, πίσω και πάνω.
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ Εύκο-λα προσβάσιμη ρύθμιση ύψους κοπής για βελτιωμένη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με ελατήριο κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής για μεγαλύτερη εργονομία.
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας κοπής για μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο κουραστική εργα-σία.
 Σ
 SAVE™ Μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας των προϊόντων μπαταρίας.
 SMARTCARB™ Τα καρμπυρατέρ με ενσωματωμένη αυτόματη αντι-στάθμιση βουλωμένου φίλτρου αέρα διατηρούν σταθερή την αναλογία καυσίμου / αέρα ώστε να παραμένει μέγιστη η ισχύς του κινητήρα ακό-μα και εάν έχουν αρχίσει να φράζουν τα φίλτρα.
 SOFTSTART™ Η ηλεκτρονική τεχνολογία SoftStart™ παρέχει εύκο-λη και ομαλή εκκίνηση.
 ΣΕΤ / ΤΑΠΑ BIOCLIP® Επιτρέπει τη μετατροπή του χλοοκοπτικού τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση σε BioClip®, όπου το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον
 χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.
 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.
 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL) Βολική, αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμα και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή κλίση.
 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ Τα παξιμάδια της λάμας είναι προσαρτημένα στο κάλυμμα του συμπλέκτη. Η λειτουργία συγκράτησης δεν επιτρέπει τη χαλάρωσή τους.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ξεχωριστή για κάθε τροχό υδραυλική μετάδοση κίνησης παρέχει πολύ μεγάλη ακρίβεια ελιγμών και επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέ-φεται γύρω από τον άξονά του με μηδενική ακτίνα στροφής.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του σχοινιού του συστήματος εκκίνησης έχει μειωθεί κατά 40 %.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ Για την αποτελεσματική εργασία σε παγωμένες επιφάνειες, βαθύ στρώμα χιονιού και κεκλιμένο έδαφος απαιτείται βέλτιστη πρόσφυση. Τα εκχιο-νιστικά με φαρδύ πέλμα που διαθέτουν σφήνες σύσφιξης και μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος, προτείνονται για τις πιο δύσκολες συνθήκες.
 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Οι μεγάλοι και αποδοτικοί συλλέκτες τρακτέρ είναι ιδανικοί για τη συλλογή φύλλων και γρασιδιού. Οι ενσωματωμένοι συλ-λέκτες αδειάζουν εύκολα από τη θέση του οδηγού.
 ΣΥΛΛΟΓΗ Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειάζει εύκολα σε έναν βιολογικό παρασκευ-αστή λιπάσματος. Μπορείτε επίσης να συλλέξετε φύλλα και μικρά κλα-διά.
 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Επιτρέπει την ακινητοποίη-ση της λεπίδας με τον κινητήρα σε λειτουργία. Σημαντικό χαρακτηρι-στικό όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αδειάσετε τον συλλέκτη ή να διασχίσετε ένα χαλικόστρωτο μονοπάτι.
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ Το απλό εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής.
 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ / ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΙΑΣ Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ / διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (DEX) Το σύστημα μείω-σης της σκόνης παρέχει πιο καθαρή κοπή με μειωμένη χρήση νερού.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ Το χιόνι τροφοδοτείται αποδοτικά στο μηχάνημα από έναν κοχλία. Στη συνέχεια, εκτοξεύεται από μία φτερωτή υψηλής ταχύτητας.
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ SMART STARTΤρα-βώντας την τροχαλία του συστήματος εκκίνησης, ένα ειδικό ελατήριο μειώνει την αντίσταση στο σχοινί της τροχαλίας κατα 40 %.
 T
 TRIOBRAKE™ Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργο-ποίηση του φρένου της αλυσίδας είτε αυτομάτως μέσω του μηχανισμού απελευθέρωσης αδρανείας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε ασφαλέστερα, ευκολότερα, πιο αποτελε-σματικά και με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση για το σώμα.
 ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εξασφαλίζει καλή ισορροπία και εξαιρετική οδηγική άνεση.
 ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ Ο πίσω άξονας ταλα-ντεύεται για μέγιστη πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς και ομαλή πορεία ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.
 TAP ’N GO® Λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα για γρήγο-ρη τροφοδοσία του κορδονιού. Χτυπήστε την κεφαλή κοπής στο έδα-φος για να τροφοδοτηθεί το νέο κορδόνι.
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 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADVANCED FLOW (AFT) Η AFT αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό όπου το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέ-σματα για κάθε λειτουργία κοπής και βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.
 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ Μεγάλοι τροχοί μπροστά και πίσω παρέχουν βέλτιστη άνεση οδήγησης, εξαιρετική προσβασιμότητα και μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς σε ευαίσθητες επιφάνειες.
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ TURBO Σε δύσκολες καταστάσεις ενεργοποιήστε την ταχύτητα Turbo για 15 % περισσότερη περιστροφική ισχύ.
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής των μαχαιριών για ευκολότερη λειτουργία και μεγαλύτερη ευελιξία.
 ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (4 × 4) Το σύστημα τετρακίνησης (All-Wheel-Drive – AWD) εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό, ολι-σθηρό και κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση ρυθμίζει αυτομάτως την πρόσφυση σε όλους τους τροχούς ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του εδάφους.
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ(ADVANCED FLOW TECHNOLOGY – AFT) Αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό του πλαι-σίου κοπής, της λεπίδας και του αγωγού, τα οποία έχουν ως αποτέλε-σμα τη βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε μέθοδο κοπής και βοηθά την πλήρωση του συλλέκτη στο βέλ-τιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.
 ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Μεγάλοι τροχοί με μεγάλο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση.
 ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ Τα περισσότερα πλαίσια κοπής διαθέτουν τροχούς για προστασία από απόξεση και ορισμένα και εμπρόσθιο κύλινδρο. Αυτοί μειώνουν τον κίνδυνο απόξεσης του χόρτου κατά την εργασία σε ανώμαλο έδαφος.
 ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Εξασφαλίζουν ότι το χλοοκο-πτικό κινείται εύκολα χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.
 ΤΡΟΧΟΣ / ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απλοποιούν τη μεταφορά. Αναδι-πλώνονται εύκολα κατά τη λειτουργία.
 Υ
 U-CUT™ Νέα τεχνολογία διεύθυνσης που επιτρέπει την εκτέλεση πιο κλειστών στροφών γύρω από εμπόδια.
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ Ελέγχει το εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής γρήγορα και με μεγάλη ακρί-βεια. Ελέγχεται από έναν εύκολα προσβάσιμο μοχλό στον πίνακα ελέγ-χου δίπλα από το κάθισμα του χειριστή.
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η απαιτούμενη δύναμη κατά την αλλαγή κατεύθυνσης μειώνεται μέσω της παροχής υδραυλικής πίεσης για υποβοήθηση κατά την περιστροφή των τροχών. Έτσι, η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται ευκολότε-ρα, πιο ελεγχόμενα και ο χειρισμός του μηχανήματος είναι ευκολότερος.
 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Εύκολος έλεγχος ταχύτητας και κατεύθυνσης με υδροστατική μετάδοση με πεντάλ. Ξεχω-ριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.
 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Βελτιστοποιεί την ταχύτητα και παρέχει εξαιρετική άνεση οδήγησης. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.
 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ένα αυτοκόλλητο στο πάνω κάλυμμα, σάς υπενθυμίζει τη σωστή σειρά ενεργειών εκκίνησης.
 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ Η υπερυψωμένη βάση χειρολαβών αυξάνει την ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία σε κεκλιμένο έδαφος.
 Φ
 ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ Σε περίπτωση που προκύψει κλώτσημα και το άκρο της λάμας τιναχτεί προς τα πάνω, η αδράνεια από το μπροστινό προστατευτικό του αρι-στερού χεριού θα ενεργοποιήσει το φρένο της αλυσίδας.
 ΦΤΥΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σε περίπτωση έμφραξης του αγωγού εκτόξευσης, ο καθαρισμός του είναι εύκολος με το φτυάρι καθαρισμού.
 ΦΤΕΡΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Εκτοξεύει το χιόνι σε μεγάλη απόσταση.
 Χ
 X-TORQ® Η κατοχυρωμένη, κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογία δίχρο-νων κινητήρων X-Torq® σάς προσφέρει περισσότερη ισχύ όταν τη χρειάζεστε με 20 % χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και έως 75 % μεί-ωση στις εκπομπές καυσαερίων σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρο-νο κινητήρα. Τεχνολογία για εσάς και το περιβάλλον.
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ) Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και η βαλβίδα αποσυμπίεσης, καθιστούν εξαιρετικά εύκολη την εκκίνηση του μηχανήματος.
 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ Άνετος χειρισμός με εύκολα προσβάσιμα χει-ριστήρια για εκκίνηση, διακοπή και κίνηση όπισθεν.
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χειροκίνητη αντλία καυσί-μου (πουάρ) που έχει σχεδιαστεί για εύκολη εκκίνηση και τη μείωση του αριθμού τραβηγμάτων του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης.
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Μειώνει τους κραδα-σμούς οπότε και την καταπόνηση και αυξάνει την άνεση για τον χρή-στη.
 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ / ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά.
 ΧΥΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο βαρύς χυτός μπροστινός άξονας παρέχει μεγαλύτερη ισορροπία και σταθερότητα, ακόμα και με συλλέκτη του κομμένου χόρτου.
 Ψ
 ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ Εναλλάκτης θερμότητας για την ψύξη του υδραυ-λικού συστήματος. Το σύστημα ψύξης αρκεί για τη διατήρηση της θερ-μοκρασίας του λαδιού σε ασφαλή όρια.
 Ω
 ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Βοηθά στον έλεγχο των διαστημάτων μεταξύ εργασιών σέρβις και συντήρησης.
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 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Husqvarna διεξάγει συνεχή ανάπτυξη προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχεδίων, των προδιαγραφών και των επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα με κινούμενα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες με προσοχή. Ο εξοπλισμός και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Ρωτήστε τον τοπικό σας συνεργάτη μας για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις αποδόσεις στην αγορά σας. Σχετικά με τη σχεδίαση και τη χρήση του ανακλαστικού ρουχισμού, ελέγξτε προσεκτικά τις νομικές απαιτήσεις για τη χώρα σας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα ήταν έγκυρα κατά την στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, τέτοια δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω ανάπτυξης προϊόντων. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης.
 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων, είναι η μέση καθαρή απόδοση ισχύος ενός τυπικού κινητήρα παραγωγής, για το μοντέλο του κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349 / ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική απόδοση ισχύος του κινητήρα, που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα, εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.
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