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1612 - Sprint 44
 57462 Olpe
 Seite 1 von 40
 Stückliste nach Hersteller
 Position Artikelbezeichnung Menge ME EP GP
 € €
 1 Kemper
 Herstellerinformation
 Gebr. Kemper GmbH + Co. KGMetallwerkeHarkortstraße 5D-57462 Olpe-Biggesee
 Telefon +49 (0)2761 891-0Fax +49 (0)2761 [email protected]://www.kemper-olpe.de
 1.1 Absperrarmaturen
 1.1.1 VAV Vollstrom-Absperrventile
 KEMPER VAV Vollstromabsperrventil, AG,Figur 386 0G, mediumberührteMetallteile aus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,äußerst druckverlustarm, wartungsfreieSpindelabdichtung, Gehäuse mitVolldurchgang, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen,herausnehmbares InnenoberteilTOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper undRotguss-Schließkörper, Bediengriff 90Grad drehbar, totraumfrei,DVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung,Kunststoffteile mit KTW- undW270-Zulassung, nach DVGW-ArbeitsblattW 570, bis DN 32 Schallschutzzulassungnach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN13828, Druckstufe PN 16, max.Betriebstemperatur 90 GradC
 1.1.1.1 KEMPER VAV Vollstromabsperrventil RG
 mit Bediengriff, AG DN15
 Art.-Nr.: 3860G01500 16,00 PCE 81,04 1.296,64
 a
 1.1.1 Summe: VAV Vollstrom-Absperrventile 1.296,64
 http://www.kemper-olpe.de
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 € €
 1.1.2 WESER Freistrom-Absperrventile
 KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil,mit Entleerstopfen, AG, Figur 173 2G,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, 10Jahre Gewährleistung,EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreieSpindelabdichtung mit selbstfettenderEPDM-Lippendichtung, unter Druckaustauschbar, Kegel drehbar gelagert,gegen Druckschläge gesichert,Außengewinde für flachdichtendeVerschraubungen, mit Entleerstopfen,mit Möglichkeit zur Aufnahme fürTemperaturfühler Pt 1000 oderThermometer mittels optionalerhältlicher Tauchhülse, Spindelgewindeaußerhalb des Mediums, verschleißfesterVentilsitz aus Edelstahl bis DN 50, mitrotem Handrad, totraumfrei,DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,WRAS-Zulassung, Kunststoffteile mitKTW- und W270-Zulassung, bis DN 32Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO3822 Klasse 1, DIN EN 1213, DruckstufePN 16, max. Betriebstemperatur 110GradC
 1.1.2.1 KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil RG
 mit Entleerstopfen G1/4 AG DN15
 Art.-Nr.: 1732G01500 4,00 PCE 61,16 244,64
 1.1.2.2 KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil RG
 mit Entleerstopfen G1/4 AG DN20
 Art.-Nr.: 1732G02000 9,00 PCE 74,97 674,73
 1.1.2.3 KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil RG
 mit Entleerstopfen G1/4 AG DN25
 Art.-Nr.: 1732G02500 1,00 PCE 96,82 96,82
 1.1.2.4 KEMPER WESER Freistrom-Absperrventil RG
 mit Entleerstopfen G1/4 AG DN32
 Art.-Nr.: 1732G03200 2,00 PCE 141,37 282,74
 a
 1.1.2 Summe: WESER Freistrom-Absperrventile 1.298,93
 1.1 Summe: Absperrarmaturen 2.595,57
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 Position Artikelbezeichnung Menge ME EP GP
 € €
 1.2 Sicherungsarmaturen
 1.2.1 Kombi-Rückflussverhinderer aus Rotguss
 KEMPERFreistrom-Kombi-Rückflussverhinderer,mit Entleerstopfen, AG, Figur 145 2G,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,besonders geignet fürZirkulationssysteme durch sehrniedrigen Öffnungsdruck,EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreieSpindelabdichtung mit selbstfettenderEPDM-Lippendichtung, unter Druckaustauschbar, Kegel drehbar gelagert,gegen Druckschläge gesichert,Außengewinde für flachdichtendeVerschraubungen, mit Entleerstopfen,mit Möglichkeit zur Aufnahme fürTemperaturfühler Pt 1000 oderThermometer mittels optionalerhältlicher Tauchhülse, mitPrüfeinrichtung, Spindelgewindeaußerhalb des Mediums, kontrollierbareRV-Patrone alsKunststoff-Strömungskörper,verschleißfester Ventilsitz ausEdelstahl, mit braunem Handrad,totraumfrei, für waagerechten undsenkrechten Einbau geeignet, mitAbsperrfunktion zur Wartung,DVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung,Kunststoffteile mit KTW- undW270-Zulassung, bis DN 32Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO3822 Klasse 1, DIN EN 13959, DruckstufePN 10, max. Betriebstemperatur 65GradC, kurzfristige Spitzentemperatur90 GradC
 1.2.1.1 KEMPER Kombi-Rückflussverhinderer RG
 mit Entleerstopfen G1/4, AG DN20
 Art.-Nr.: 1452G02000 1,00 PCE 101,07 101,07
 1.2.1.2 KEMPER Kombi-Rückflussverhinderer RG
 mit Entleerstopfen G1/4, AG DN32
 Art.-Nr.: 1452G03200 2,00 PCE 186,14 372,28
 a
 1.2.1 Summe: Kombi-Rückflussverhinderer aus Rotguss 473,35
 1.2 Summe: Sicherungsarmaturen 473,35
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 1.3 Druckminderer, Filter und Sicherheitsgru
 1.3.1 Filter
 KEMPER Filter Kompletteinheit F, Figur712 0G, Innenteile aus Rotguss,Edelstahl und Kunststoff, automatischedifferenzdruckgesteuerter Anzeige beiVerschmutzung des Filters,lichtundurchlässige Filtertasse zumSchutz vor Veralgung, mitAnschlussflansch und hochwertigerBedieneinheit aus Rotguss für denRückspül- und Ablassvorgang,nachrüstbar mit optionalerDruckminderer-Kartusche DM, mechanischwirkender, manueller Rückspülfiter,erweiterbar mit Druckminderer-Kartuschezu Modul DMF, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen,Filtereinsatz komplett austauschbar,drehbare Ablaufvorrichtung nach DIN EN1717, totraumfrei, Einbaulagewaagerecht und senkrecht, Ablaufventilunten, Monatswartungsanzeige zurEinhaltung der Rückspülintervalle,inkl. Sechskantschlüssel, inkl. RotgussBasis-Modul, DVGW-Zulassung,Kunststoffteile mit KTW-Zulassung, bisDN 32 Schallschutzzulassung nach DIN ENISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213 / DIN EN13443, Druckstufe PN 16, max.Betriebstemperatur 30 GradC, min.Vordruck 0,20 MPa, untereDurchlassweite 90 My, obereDurchlassweite 125 My
 1.3.1.1 KEMPER Filter F, rückspülbar
 RG, AG, DN32
 Art.-Nr.: 7120G03200 1,00 PCE 757,96 757,96
 a
 1.3.1 Summe: Filter 757,96
 1.3 Summe: Druckminderer, Filter und Sicherheitsgru 757,96
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 1.4 Regulierarmaturen
 1.4.1 ETA-THERM
 KEMPER ETA-THERMStockwerks-Regulierventil, 56 GradC bis58 GradC, AG, Figur 130 0G,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,automatisches Feinregulierventil fürden hydraulischen Abgleich vonStockwerksverteilungsleitungen abkv-min 0,05, zum thermischenselbstregelnden, hydraulischenAbgleich, mit automatischerRegelbereichsumstellung für diethermische Desinfektion,PTFE-Sitzdichtung, wartungsfreieSpindelabdichtung, thermostatischeReguliereinheit, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen,Betätigungsgriff mit lilaSignierplättchen, totraumfrei, mitAbsperr-, Regulier- undVoreinstellfunktion, DVGW-Zulassung W554, ÖVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung,WSD-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW-und W270-Zulassung, für Anlagen nachDVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN1988-300, DIN EN 1213, Regelbereich 56GradC bis 58 GradC, Druckstufe PN 16,max. Betriebstemperatur 90 GradC
 1.4.1.1 KEMPER ETA-THERM Stockwerks-Reg.Vent.
 Regelbereich 57 +/-1 GradC AG DN15
 Art.-Nr.: 1300G01500 12,00 PCE 116,96 1.403,52
 a
 1.4.1 Summe: ETA-THERM 1.403,52
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 1.4.2 MULTI-FIX
 KEMPER MULTI-FIX manuellesZirkulations-Regulierventil, ohneEntleerung, AG, Figur 150 0G,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, zumhydraulischen, fixen Strangabgleich,PTFE-Sitzdichtung, wartungsfreieSpindelabdichtung mit selbstfettenderEPDM-Lippendichtung, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen, ohneEntleerung (keine Entleerungnachrüstbar), Aufnahme fürTemperaturfühler Pt 1000, totraumfrei,absperrbar ohne Veränderung derVoreinstellung, mit Stellungsanzeige,DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,Kunststoffteile mit KTW- undW270-Zulassung, für Anlagen nachDVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN1988-300, DIN EN 1213, Druckstufe PN16, max. Betriebstemperatur 100 GradC
 1.4.2.1 KEMPER MULTI-FIX Regulierventil manuell
 o. Entl. AG DN15
 Art.-Nr.: 1500G01500 4,00 PCE 89,23 356,92
 a
 1.4.2 Summe: MULTI-FIX 356,92
 1.4 Summe: Regulierarmaturen 1.760,44
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 1.5 Messarmaturen
 1.5.1 Multi-T-Stück
 KEMPER MULTI-T-STÜCK, AG, Figur 128 0G,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, mit2 Abgängen zur Aufnahme von Bauteilenzur Temperaturmessung, Probenahme undEntleerung, R 1/2 zur Messung vonTemperatur in Trinkwassersystemenmittels intergrieter Fühlertasche(Durchmesser 9 mm) durch Aufnahme vonoptional erhältlichem KEMPERZeigerthermometer oder KEMPERTemperaturfühler Pt 1000, R 1/4 zurgleichzeitigen Aufnahme eines KEMPERProbenahmeventils oder eines KEMPEREntleerventils, Gehäuse mitVolldurchgang, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen,totraumfrei, für waagerechten undsenkrechten Einbau geeignet, DruckstufePN 16, max. Betriebstemperatur 90 GradC
 1.5.1.1 KEMPER Multi-T-Stück z.Messen u.Proben.
 R1/2- u. R1/4-Abgang, AG DN20
 Art.-Nr.: 1280G02000 1,00 PCE 81,95 81,95
 1.5.1.2 KEMPER Multi-T-Stück z.Messen u.Proben.
 R1/2- u. R1/4-Abgang, AG DN25
 Art.-Nr.: 1280G02500 1,00 PCE 86,77 86,77
 1.5.1.3 KEMPER Multi-T-Stück z.Messen u.Proben.
 R1/2- u. R1/4-Abgang, AG DN32
 Art.-Nr.: 1280G03200 1,00 PCE 93,84 93,84
 a
 1.5.1 Summe: Multi-T-Stück 262,56
 1.5 Summe: Messarmaturen 262,56
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 1.6 Probenahmeventile
 1.6.1 Probenahmeventile
 KEMPER Probenahmeventil, Figur 187 00,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, zurProbenahme von Trinkwasser, Bestimmungmikrobiologischer und chemischerParameter nach TrinkwV, abflammbarerund drehbarer Edelstahl-Auslaufbogen,Dreikant-Bedienschlüssel gegenunbefugte Wasserentnahme, Ventilkörper360 Grad drehbar, PTFE-Sitzdichtung,passend für alle Armaturen undVerschraubungen mit Entleerungsbohrung,absperrbar mit Dreikantschlüssel,totraumfrei, für waagerechten undsenkrechten Einbau geeignet,DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mitKTW- und W270-Zulassung, Druckstufe PN16, max. Betriebstemperatur 90 GradC
 1.6.1.1 KEMPER Probenahmeventil aus Rotguss
 AG G1/4 DN8
 Art.-Nr.: 1870000600 3,00 PCE 102,06 306,18
 a
 1.6.1 Summe: Probenahmeventile 306,18
 1.6 Summe: Probenahmeventile 306,18
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 € €
 1.7 KEMPER Hygienesystem
 1.7.1 KHS Venturi Strömungsteiler dynamisch
 KEMPERKHS-Venturi-Strömungsteiler-Gruppe-dynamisch-, zur AP-Montage, DurchgangAG, Figur 650 02, mediumberührteMetallteile aus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,einschließlich Kartusche für diedynamische Venturidüse, wartungsfreieSpindelabdichtung, bewirkt beiRingleitungsinstallationZwangsdurchströmung undkontinuierlichen Wasseraustausch fürTrinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasserwarm (PWH), Strömungsteiler nach demVenturi-Prinzip, einschließlichdynamischer Kartusche, mitNasszellenzu- undNasszellenrückleitung, herausnehmbaresInnenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDMDichtungskörper undRotguss-Schließkörper,Strömungsteiler-Durchgang mitAußengewinde für flachdichtendeVerschraubungen, Nasszellenzuleitungmit Überwurfmutter,Nasszellenrückleitung mitÜberwurfmutter, totraumfrei,wartungsfrei, inkl. VAVVollstromabsperrventile mitAußengewinde, Figur 386 0G, inkl.Dämmschale(n) mit fester Außenhaut,Ventil(e) mit DVGW-Zulassung, nachDVGW-Arbeitsblatt W 570, bis DN 32Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO3822 Klasse 1, DämmschalenBaustoffklasse B1 nach DIN 4102, DIN EN13828, Druckstufe PN 16, max.Betriebstemperatur 90 GradC,Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,Hinweis: Schweizer Variante (Figur 65007) nach SVGW-Vorgaben auf Anfrageerhältlich
 1.7.1.1 KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Gr.AP
 dynamisch, DN15,Abg.DN15,VAV DN15,AG/ÜM
 Art.-Nr.: 6500201500 4,00 PCE 358,96 1.435,84
 a
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 KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler-Set-dynamisch-, Durchgang IG, Figur 65020, mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,einschließlich Kartusche für diedynamische Venturidüse, bewirkt beiRingleitungsinstallationZwangsdurchströmung undkontinuierlichen Wasseraustausch fürTrinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasserwarm (PWH), Strömungsteiler nach demVenturi-Prinzip, einschließlichdynamischer Kartusche, mitNasszellenzu- undNasszellenrückleitung,Strömungsteiler-Durchgang mitInnengewinde, Nasszellenzuleitung mitInnengewinde, Nasszellenrückleitung mitInnengewinde, totraumfrei,wartungsfrei, inkl. Dämmschale(n) mitfester Außenhaut, nachDVGW-Arbeitsblatt W 570, bis DN 32Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO3822 Klasse 1, DämmschalenBaustoffklasse B1 nach DIN 4102,Druckstufe PN 16, max.Betriebstemperatur 90 GradC,Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,Hinweis: Funktionsgewährleistung nurmit KEMPER VAV-Absperrtechnik
 1.7.1.2 KEMPER KHS-Venturi-Strömungsteiler Set
 dynamisch, DN20, Abgänge DN20, IG
 Art.-Nr.: 6502002000 8,00 PCE 227,19 1.817,52
 a
 1.7.1 Summe: KHS Venturi Strömungsteiler dynamisch 3.253,36
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 1.7.2 KHS Freier Ablauf
 KEMPER KHS-Freier Ablauf mitÜberlaufüberwachung, Figur 688 00,mediumberührte Metallteile ausentzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, zurÜberwachung von rückdrückendemSchmutzwasser, einfache Wartung imeingebauten Zustand, zur Anbindung anKHS-Systemsteuerungen, KHS-Timer undLeckage-Sicherheitssystem, inKombination mit KHS-VAV-PLUSVollstromabsperrventilen, Innengewinde,Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717 miteingebautem Schwimmerschalter,0=Öffner, optional durch Umdrehen desSchwimmers S=Schließer, Einbaulagevertikal, Schutzart IP68,Schaltleistung 230 V, 0,04 A,Anschlusskabellänge 1 m,Kabelquerschnitt 2 x 0,25 qmm
 1.7.2.1 KEMPER KHS-Freier-Ablauf
 mit Überlaufüberwachung, IG, DN20
 Art.-Nr.: 6880002000 4,00 PCE 236,31 945,24
 a
 1.7.2 Summe: KHS Freier Ablauf 945,24
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 1.7.3 KHS-VAV Vollstromabsperrventile
 KEMPER KHS-VAV-PLUSVollstromabsperrventil mitFederrückzug-Stellantrieb 230V, Figur686 05, mediumberührte Metallteile ausEdelstahl und Rotguss, Stellantrieb mitFederrückzug, für Regler mitschaltendem Ausgang, Rückstellung beiSpannungsabfall, 90 Grad drehbar,druckschlagfreier Betrieb, einfacheWartung im eingebauten Zustand,wartungsfreies Getriebe, zur Anbindungan KHS-Mini Systemsteuerung , mitselbstzentrierendem Achsadapter undfestem Flansch zur Montage auf dasVentil, wartungsfreieSpindelabdichtung, Außengewinde fürflachdichtende Verschraubungen,herausnehmbares InnenoberteilTOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper undEdelstahl-Schließkörper, totraumfrei,DVGW-Zulassung, nach DVGW-ArbeitsblattW 570, Schallschutzzulassung nach DINEN ISO 3822 Klasse 2, DIN EN 13828,Druckstufe PN 16, max.Umgebungstemperatur 55 GradC, SchutzartIP54, Spannungsversorgung 230 V AC,Laufzeit Stellantrieb 90 s, Laufzeitbei Spannungsabfall 15 s,Anschlusskabellänge 1,2 m,Kabelquerschnitt 2 x 0,75 qmm
 1.7.3.1 KEMPER KHS-VAV-plus Vollstromabsperrvtl.
 Federrückzug-Stellantrieb 230V, AG, DN15
 Art.-Nr.: 6860501500 4,00 PCE 570,10 2.280,40
 a
 1.7.3 Summe: KHS-VAV Vollstromabsperrventile 2.280,40
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 1.7.4 KHS Systemsteuerungen
 KEMPER KHS-Mini Systemsteuerung MASTER2.0, Figur 686 02 008, zurDurchführung, Protokollierung undÜberwachung von Wasserwechselmaßnahmenim PWC und PWH, zur dezentralenAnsteuerung der Aktoren und Sensoren imMASTER- und SLAVE-Verfahren, zumAnschluss von max. jeweils einemKHS-VAV oder KHS-VAV-PLUS, KHSTemperaturmessarmatur Pt 1000,KHS-Control-plus undKHS-Überlaufüberwachung, über CAN-Busim MASTER/SLAVE-System um 62 Einheitenerweiterbar (max. Länge CAN-Bus 2000m), USB-Schnittstelle zum Update derFirmware, Auslesen des Logbuches undDatalogging sowie zum Ein- und Auslesender Konfigurationsdatei, zurAnsteuerung von max. 60 KHS-HS2Hygienespülungen mit einem Anschluss inKombination mit 60 KHS-VerbindungssetsCAN-Bus, zur Ansteuerung von max. 30KHS-HS2 Hygienespülungen mit zweiAnschlüssen in Kombination mit 30KHS-Verbindungssets CAN-Bus, PC- oderNetzwerk-Anbindung über mitgeliefertesAdapterkabel möglich, akustische undvisuelle Alarmmeldung bei Störung(abschaltbar), Alarmquittierung amGerät sowie Benachrichtigung per E-Mailim Störungsfall möglich, Auslesen undParametrierung mittels integriertemWebserver, Betriebsarten (16Speicherplätze): Zeit, Temperatur,Volumenstromsteuerung, Routine,Sicherung / Leckageschutz undDatalogging, Datalogging mit 12 Mio.Zeilen für die Parameter Temperatur,Volumenstrom und Verbrauch, Ablagerate:1 s bis 59 min, Handbetrieb allerVentile am MASTER möglich, zurWandmontage geeignet, Logbuch mit 50000Einträgen für Spül- undSystemereignisse, Display mitHintergrundbeleuchtung, max.Umgebungstemperatur 50 GradC, SchutzartIP54, Spannungsversorgung 230 V AC,externer Eingang 230 Volt,Schaltleistung 230 V, 2 A,potentialfreies Alarmrelais, max. 230V, 2 A, Eigenverbrauch 7 W, Hinweis:nur mit KHS-VAV und KHS-VAV-PLUSVollstromabsperrventilen mit 230 Voltkombinierbar, bitte Inbetriebnahme undWartung gem. Bedienungsanleitungbauseits durchführen oder optionalbeauftragen
 1.7.4.1 KEMPER KHS-Mini Systemsteuer. MASTER 2.0
 beids.erweiterbar m. je max.31SLAVES(62)
 Art.-Nr.: 6860200800 4,00 PCE 931,64 3.726,56
 a
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 1.7.4 Summe: KHS Systemsteuerungen 3.726,56
 1.7 Summe: KEMPER Hygienesystem 10.205,56
 1.8 Unterputzarmaturen
 1.8.1 UP-VAV als Unterputzventile
 KEMPER UP-VAVUnterputz-Vollstromabsperrventil, IG,Figur 585 00, mediumberührteMetallteile aus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,äußerst druckverlustarm, wartungsfreieSpindelabdichtung, stufenlos kürzbarerKunststoffschaft, verlängerbar durchoptional erhältliches Verlängerungsset,Innengewinde, herausnehmbaresInnenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDMDichtungskörper undRotguss-Schließkörper, totraumfrei,DVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung,Kunststoffteile mit KTW- undW270-Zulassung, nach DVGW-ArbeitsblattW 570, Schallschutzzulassung nach DINEN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213 / DINEN 13828, max. Einbautiefe 110 mm,Druckstufe PN 16, max.Betriebstemperatur 90 GradC, Hinweis:nur mit Aufputzteilen in DN 25kombinierbar
 1.8.1.1 KEMPER UP-VAV Vollstromabsperrventil RG
 ohne FM-Set IG DN15
 Art.-Nr.: 5850001500 12,00 PCE 89,47 1.073,64
 a
 1.8.1 Summe: UP-VAV als Unterputzventile 1.073,64
 1.8 Summe: Unterputzarmaturen 1.073,64
 1.9 Anschlusszubehör
 1.9.1 Verschraubungen
 KEMPER Pressverschraubung SystemGeberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer,Figur 476 22, mediumberührteMetallteile aus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, mitÜberwurfmutter für flachdichtendesAnschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung,Pressanschluss für Geberit MAPRESSKupfer- und Edelstahlrohr, DIN 933 /DIN 934 / DIN EN 1213
 1.9.1.1 KEMPER RG-Pressverschraubung MAPRESS
 flachdichtend DN15/18mm
 Art.-Nr.: 4762201800 72,00 PCE 10,60 763,20
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 1.9.1.2 KEMPER RG-Pressverschraubung MAPRESS
 flachdichtend DN20/22mm
 Art.-Nr.: 4762202000 22,00 PCE 11,20 246,40
 1.9.1.3 KEMPER RG-Pressverschraubung MAPRESS
 flachdichtend DN25/28mm
 Art.-Nr.: 4762202500 4,00 PCE 18,02 72,08
 1.9.1.4 KEMPER RG-Pressverschraubung MAPRESS
 flachdichtend DN32/35mm
 Art.-Nr.: 4762203200 12,00 PCE 21,80 261,60
 a
 1.9.1 Summe: Verschraubungen 1.343,28
 1.9 Summe: Anschlusszubehör 1.343,28
 1.10 Dämmschalen
 1.10.1 Dämmschalen
 KEMPER Dämmschale für Schrägsitzventileund MULTI-FIX-PLUSZirkulations-Regulierventile, Figur 47110, für Freistrom-Absperrventile undMULTI-FIX-PLUSZirkulations-Regulierventile (Baujahr01/2014 bis 12/2015), geschlossenzelliggeschäumtes Polyethylen, schalldämmend,einfache Montage durch Verschlussclipseoder mit handelsüblichen Kleberndiffusionsdicht verschließbar, min.Betriebstemperatur -80 GradC, max.Betriebstemperatur 100 GradC,Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, zurEinhaltung der Anforderung gemäß EnEV2014, CE-Kennzeichnung
 1.10.1.1 KEMPER Dämmschale universell Schrägsitz
 inkl. Verschlussclipse, DN15
 Art.-Nr.: 4711001500 4,00 PCE 14,87 59,48
 1.10.1.2 KEMPER Dämmschale universell Schrägsitz
 inkl. Verschlussclipse, DN20
 Art.-Nr.: 4711002000 10,00 PCE 16,30 163,00
 1.10.1.3 KEMPER Dämmschale universell Schrägsitz
 inkl. Verschlussclipse, DN25
 Art.-Nr.: 4711002500 1,00 PCE 17,87 17,87
 1.10.1.4 KEMPER Dämmschale universell Schrägsitz
 inkl. Verschlussclipse, DN32
 Art.-Nr.: 4711003200 4,00 PCE 24,08 96,32
 a
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 KEMPER Dämmschale fürRotguss-Unterputzventile UP-PLUS undETA-THERM, Figur 471 14,geschlossenzellig geschäumtesPolyethylen, schalldämmend, einfacheMontage durch Verschlussclipse oder mithandelsüblichen Klebern diffusionsdichtverschließbar, min. Betriebstemperatur-80 GradC, max. Betriebstemperatur 100GradC, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,zur Einhaltung der Anforderung gemäßEnEV 2014, CE-Kennzeichnung
 1.10.1.5 KEMPER Dämmschale für UP-PLUS/ETA-THERM
 inkl. Verschlussclipse, DN20
 Art.-Nr.: 4711400000 12,00 PCE 15,09 181,08
 a
 KEMPER Dämmschale für VAVVollstromabsperrventile undCONTROL-PLUS Messarmaturen, Figur 47119, geschlossenzellig geschäumtesPolyethylen, schalldämmend, einfacheMontage durch Verschlussclipse oder mithandelsüblichen Klebern diffusionsdichtverschließbar, min. Betriebstemperatur-80 GradC, max. Betriebstemperatur 100GradC, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,zur Einhaltung der Anforderung gemäßEnEV 2014, CE-Kennzeichnung
 1.10.1.6 KEMPER Dämmschale VAV und CONTROL-PLUS
 DN20
 Art.-Nr.: 4711902000 32,00 PCE 16,53 528,96
 a
 1.10.1 Summe: Dämmschalen 1.046,71
 1.10 Summe: Dämmschalen 1.046,71
 1.11 Zubehör und Ersatzteile
 1.11.1 Zubehör
 KEMPER Fertigmontageset mitGriffeinheit, Figur 590 00, passend fürVentil-Baureihen UP-PLUS, UP-VAV undAbsperr-WZ-Baureihe CLASSIC ,verchromter Bediengriff ausABS-Kunststoff, verchromteSchubrosette, mit Klemmeinheit zurBefestigung im Kunststoffschaft derUnterputzventile, inkl. rotem undblauem Signierplättchen, Hinweis: fürUP-VAV Vollstromabsperrventile bitte DN25 wählen
 1.11.1.1 KEMPER FM-Set Griffeinheit für UP-PLUS
 und CLASSIC Absperr-WZ-Kombis DN15
 Art.-Nr.: 5900001500 12,00 PCE 27,94 335,28
 a
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 KEMPER DMB Durchflussmengenbegrenzer,Figur 697, mediumberührte Metallteileaus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser, zurvordruckunabhängigen Begrenzung derDurchflussmenge, EingangÜberwurfmutter, Ausgang Außengewinde,totraumfrei, für waagerechten undsenkrechten Einbau geeignet, max.Betriebstemperatur 90 GradC,Kunststoffteile mit KTW- undW270-Zulassung, Druckstufe PN 16
 1.11.1.2 KEMPER KHS-DMB Durchflussmengenbegrenzer
 10 l/min, DN15
 Art.-Nr.: 6970201500 4,00 PCE 14,16 56,64
 a
 KEMPER Rückspülautomatik für Filter Fund DMF, Figur 712 99 004, für Filter FFigur 712 0G und DMF Figur 713 0G,elektronische, vollautomatischeRückspülung, mit motorbetriebenerAbsperrung, Stromversorgung überSchukostecker, Nachlaufautomatik beiStromausfall mit Batterien (nicht imLieferumfang enthalten), Einstellungenbleiben bei Stromausfall erhalten,Anschlusskabellänge 1,5 m,Anschlussmöglichkeit über zusätzlicheKabeldurchführung für Fernschaltung undFernüberwachung, Rückspülintervalle in16 Stufen über LED-Anzeige einstellbarzwischen vier Minuten und drei Monaten,serienmäßig funkentstört, min.Umgebungstemperatur 0 GradC
 1.11.1.3 KEMPER Rückspülautomatik f. Filter F/DMF
 bestehend aus Antrieb und Aufnahme
 Art.-Nr.: 7129900400 1,00 PCE 619,04 619,04
 a
 KEMPER Verlängerung für EntleerventileDN 8, Figur J6109 473 00, aus Rotguss,Länge 35 mm
 1.11.1.4 KEMPER Verlängerung aus Rotguss 35 mm
 für Entleerventile AG G1/4 DN 8
 Art.-Nr.: J61094730000600 3,00 PCE 7,45 22,35
 a
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 KEMPER Entleerungsventil ausRotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00,mit drehbarem seitlichenSchlauchanschluss G 3/4 und Abdeckkappemit Befestigungsband, mediumberührteMetallteile aus entzinkungsfreiem undkorrosionsbeständigem Rotguss,beständig gegen aggressives Wasser,EPDM-Sitzdichtung
 1.11.1.5 KEMPER Entleerventil, RG
 AG, G1/4, DN8
 Art.-Nr.: J71091730000600 11,00 PCE 13,58 149,38
 a
 KEMPER Manometer mit senkrechtemAnschluss G 1/4, Figur T5100 700 00002, passend für Druckminderer undFilter nach Figur 710, Figur 712 undFigur 713, Druckanzeigebereich: 0 bis10 bar, Anschluss G 1/4
 1.11.1.6 KEMPER Manometer senkrechter Anschluss
 G 1/4, für Basis-Modul
 Art.-Nr.: T51007000000200 1,00 PCE 17,85 17,85
 a
 1.11.1 Summe: Zubehör 1.200,54
 1.11 Summe: Zubehör und Ersatzteile 1.200,54
 1 Summe: Kemper 21.025,79
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 2 Geberit
 Herstellerinformation
 Geberit Vertriebs GmbHTheuerbachstraße 1D-88630 Pfullendorf
 Telefon +49 (0)7552 934-0Fax +49 (0)7552 [email protected]://www.geberit.de
 2.1 Geberit Vertriebs GmbH
 2.1.1 Mapress Fittings C-Stahl verzinkt (schwarz)
 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 20101
 2.1.1.1 Mapress C-Stahl Bogen 90Gr d12 verzinkt
 Art.-Nr.: 20101 38,00 Stk 0,00 0,00
 2.1.1.2 Mapress C-Stahl Bogen 90Gr d15 verzinkt
 Art.-Nr.: 20102 2,00 Stk 0,00 0,00
 2.1.1.3 Mapress C-Stahl Bogen 90Gr d18 verzinkt
 Art.-Nr.: 20103 2,00 Stk 0,00 0,00
 a
 http://www.geberit.de
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 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 20801
 2.1.1.4 Mapress C-Stahl Überbogen d12 verzinkt
 Art.-Nr.: 20801 6,00 Stk 0,00 0,00
 a
 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Außen galvanisch verzinkt- Dichtring aus CIIR schwarz
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 21001
 2.1.1.5 Mapress C-Stahl T-Stück egal d12-12-12
 Art.-Nr.: 21001 7,00 Stk 0,00 0,00
 2.1.1.6 Mapress C-Stahl T-Stück egal d18-18-18
 Art.-Nr.: 21003 2,00 Stk 0,00 0,00
 a
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 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 21203
 2.1.1.7 Mapress C-Stahl T-Stück reduziert
 d18-12-18 verzinkt
 Art.-Nr.: 21203 3,00 Stk 0,00 0,00
 2.1.1.8 Mapress C-Stahl T-Stück reduziert
 d18-15-18 verzinkt
 Art.-Nr.: 21204 2,00 Stk 15,00 30,00
 a
 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 21701
 2.1.1.9 Mapress C-Stahl Übergang mit AG d12-R3/8
 verzinkt
 Art.-Nr.: 21701 19,00 Stk 0,00 0,00
 2.1.1.10 Mapress C-Stahl Übergang mit AG d18-R1/2
 verzinkt
 Art.-Nr.: 21704 6,00 Stk 0,00 0,00
 a
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 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 21803
 2.1.1.11 Mapress C-Stahl Übergang mit IG
 d18-Rp1/2 verzinkt
 Art.-Nr.: 21803 2,00 Stk 0,00 0,00
 a
 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 22001
 2.1.1.12 Mapress C-Stahl Muffe d12 verzinkt
 Art.-Nr.: 22001 6,00 Stk 0,00 0,00
 a
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 Verwendungszwecke- Für Haustechnik, Industrie undSchiffbau
 Eigenschaften- Unverpresst undicht- Dichtring aus CIIR schwarz- Außen galvanisch verzinkt
 Einschließlich Ummanteln des Fittingsmit der Geberit Dichtbandage schwarzaus IIR Butyl-Kautschuk.Die Verlegerichtlinien des Herstellerssind zu beachten.
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 22302
 2.1.1.13 Mapress C-Stahl Reduktion mit
 Einschubende d18-12 verzinkt
 Art.-Nr.: 22302 4,00 Stk 0,00 0,00
 a
 2.1.1 Summe: Mapress Fittings C-Stahl verzinkt (schwarz) 30,00
 2.1.2 Mapress Systemrohre C-Stahl verzinkt (schwarz)
 Verwendungszwecke- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 Eigenschaften- Kunststoffummantelung aus PP, weiß
 Fabrikat: GeberitTyp: Mapress C-StahlArtikel-Nr.: 19201
 2.1.2.1 Mapress C-Stahl Systemrohr
 kunstsoffummantelt d12x1,2 Kleinbund
 Art.-Nr.: 19201 71,00 M 0,00 0,00
 2.1.2.2 Mapress C-Stahl Systemrohr
 kunstsoffummantelt d15x1,2 Kleinbund
 Art.-Nr.: 19202 10,00 M 0,00 0,00
 2.1.2.3 Mapress C-Stahl Systemrohr
 kunstsoffummantelt d18x1,2 Kleinbund
 Art.-Nr.: 19203 22,00 M 0,00 0,00
 a
 2.1.2 Summe: Mapress Systemrohre C-Stahl verzinkt (schwarz) 0,00
 2.1 Summe: Geberit Vertriebs GmbH 30,00
 2.2 Sonstige
 2.2.1 Sonstige
 2.2.1.1 Rohrschelle DN 10
 Art.-Nr.: DN10 14,00 0,00 0,00
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 2.2.1.2 Rohrschelle DN 12
 Art.-Nr.: DN12 7,00 0,00 0,00
 2.2.1.3 Rohrschelle DN 15
 Art.-Nr.: DN15 14,00 0,00 0,00
 2.2.1.4 Befestigung DN 10
 Art.-Nr.: DN10ST 41,00 0,00 0,00
 2.2.1.5 Klemmringverschr. geeignet für E-Stahl DN 10
 Art.-Nr.: DN10CSKLEM 8,00 0,00 0,00
 2.2.1.6 Rohrdämmung Verbind. Ltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001024000103 4,00 0,00 0,00
 2.2.1.7 Rohrdämmung Kesselltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001124000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.8 Rohrdämmung Kesselltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001124000153 12,00 0,00 0,00
 2.2.1.9 Rohrdämmung Verteilltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001224000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.10 Rohrdämmung Verteilltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001224000123 10,00 0,00 0,00
 2.2.1.11 Rohrdämmung Verteilltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001224000153 10,00 0,00 0,00
 2.2.1.12 Rohrdämmung Steigeltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001324000103 16,00 0,00 0,00
 2.2.1.13 Rohrdämmung Anschlußltg. 20mm, 0.035W/m*K
 Art.-Nr.: 160001524000103 51,00 0,00 0,00
 2.2.1.14 Pumpe DN 15 ,dp: 148.24 hPa,V: 0.26 m3/h
 Art.-Nr.: 165760024000153 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.15 Entleerungseinrichtung DN 12
 Art.-Nr.: 167040024000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.16 Sicherheitsventil PN 2,5 DN 20
 Art.-Nr.: 167080024000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.17 Ausdehn.gefäß geschl. DN 10 ,Vordruck: 2000.00 hPa
 Art.-Nr.: 167120024000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.18 Manometer DN 10, C-Stahl ummantelt
 Art.-Nr.: 167320024000103 1,00 0,00 0,00
 2.2.1.19 Absperrung DN 15, C-Stahl ummantelt
 Art.-Nr.: 167680024000153 3,00 0,00 0,00
 2.2.1.20 Absperrung DN 10, C-Stahl ummantelt
 Art.-Nr.: 167960024000103 3,00 0,00 0,00
 2.2.1.21 Rücklaufverschraubung DN 10 ,Kv: 0.29 m3/h
 Art.-Nr.: 168440024000103 4,00 0,00 0,00
 2.2.1.22 Kessel DN 15 ,QInstall: 0 W,QAbgabe: 6000 W
 Art.-Nr.: 169680024000153 1,00 0,00 0,00
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 2.2.1.23 Kompaktheizkörper AnschlussDN 0 ,Q: 1000 W
 Art.-Nr.: 170360024000103 2,00 0,00 0,00
 2.2.1.24 Badheizkörper AnschlussDN 0 ,Q: 1000 W
 Art.-Nr.: 170400024000103 2,00 0,00 0,00
 2.2.1.25 T6 Heizkörper AnschlussDN 0 ,Q: 1000 W
 Art.-Nr.: 171640024000103 2,00 0,00 0,00
 a
 2.2.1 Summe: Sonstige 0,00
 2.2 Summe: Sonstige 0,00
 2 Summe: Geberit 30,00
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 3 Honeywell
 Herstellerinformation
 Honeywell Deutschland Holding GmbHMetallwerkeStrahlenbergerstrasse 110-112D-63067 Offenbach
 Telefon +49 (0)69 – 80 64-0Fax +49 (0)69 – 81 86 [email protected]://www.honeywell.de
 3.1 Regelung
 3.1.1 Mischer und Stellmotoren
 Honeywell 3Wege-Universalm. Centra-DRUfür geraden und abgewinkeltenDurchgang. Gehäuse und Drehschieber ausGrauguss GG 20, Drehschieber verchromt.Leckrate: < 1% vom kvs-Wert bei 1,0bar. Inklusive Wärmedämmschalen.Differenzdruck: max. 1 barMedium: für Heißwasser oderGlykol-Wassergemisch (50%)Nenndruck: PN 10Temperaturbereich: + 2...130 Grad C
 3.1.1.1 Honeywell 3Wege-Universalm. Centra-DRU
 GG 20, grau, PN 10 DN 25, Kvs-Wert 16
 Art.-Nr.: DRU25-16 1,00 PCE 151,00 151,00
 a
 3.1.1 Summe: Mischer und Stellmotoren 151,00
 3.1 Summe: Regelung 151,00
 http://www.honeywell.de
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 3.2 Heizung
 3.2.1 Thermostatregler
 Honeywell Thermost Thera-4 ClassicModerner, ergonomisch gestalteterThermostatregler, DIN EN 215 geprüft,mit Zertifikat, kompakte Bauform,Geeignet für Thermostatventile vonHoneywell (seit 1995), Braukmann, MNG,Heimeier sowie für Oventrop (seit 1999)und Ventilkompakt-Heizkörper mitHoneywell- oder Heimeier-Ventileinsatz.Mit eingebautemFlüssigkeitselement/Fernfühler. Farbeweiß RAL 9016. Gute Ablesbarkeit deseingestellten Sollwerts aus jedemBlickwinkel, sowohl bei Montage aufThermostatventilkörpern als auch beiMontage an Ventilkompaktheizkörpern.Kennzeichnung des wirtschaftlichenEinstellbereichs durch optischhervorgehobenen Einstellbereich 3.Einfache Blockierung, Begrenzung undEinengung des Sollwertbereichs ohneWerkzeug mittels Begrenzungsschiebern.Sollwertbereich: ca. 6 Grad C bis ca.28 Grad C Fühlertemperatur beiNenndurchfluss
 3.2.1.1 Honeywell Thermost Thera-4 Classic
 m eingeb. Fühler we RAL 9016 o Nullst
 Art.-Nr.: T3001 6,00 PCE 14,70 88,20
 a
 3.2.1 Summe: Thermostatregler 88,20
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 3.2.2 Thermostatventilkörper
 Honeywell Thermostatventilkörper VSGeräuscharmes HK-Thermostatventil V,stufenlos voreinstellbar. Austausch desOberteiles und O-Ringeinsatzes unterDruck ohne Entleeren der Anlagemöglich, mit Schutzkappe creme,geeignet für alleHoneywell-Thermostatregler undelektrische Antriebe. DINEck-/Durchgang für den Vorlauf DIN3841-D. Gehäuse aus Pressmessing,vernickelt. DN 10 - 20Universalanschluss mit Muffengewindenach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohrbzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr10 - 22 mm unter Verwendung vonKlemmring und Druckschraube.Betriebsdruck: bis 10 barDifferenzdruck: max. 2 barMedium: Heißwasser bis 130 Grad C,pH-Wert 8 - 9,5
 3.2.2.1 Honeywell Thermostatventilkörper VS
 Messing, vernickelt Eck, 3/8 "
 Art.-Nr.: V2000EVS10 6,00 PCE 15,30 91,80
 a
 3.2.2 Summe: Thermostatventilkörper 91,80
 3.2.3 Verschraubungen
 Honeywell Rücklaufverschraubung VerafixRegulier- und absperrbare Verschraubungfür hohe Durchflussmengen,Durchflussrichtung beliebig, Gehäuseaus Rotguss, Absperrung einzelnerHeizkörper, mit Dreifach-Dichtung nachaußen durch Verschlusskappe mitPTFE-Dichtung, innenliegender O-Ringsowie metallischer Dichtung. DN 10-20Universalanschluss mit Muffengewindenach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohrbzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr10-22 mm unter Verwendung von Klemmringund Druckschraube. DN 25 Anschluss mitMuffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) fürGewinderohr.Betriebsdruck: max. 10 barMedium: Heißwasser bis 130 Grad C
 3.2.3.1 Honeywell Rücklaufverschraubung Verafix
 Rotguss, Eck, 3/8"
 Art.-Nr.: V2400E0010 2,00 PCE 10,90 21,80
 a
 3.2.3 Summe: Verschraubungen 21,80
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 3.2.4 Rohrleitungsarmaturen
 Honeywell Strangregulierv. Kombi-3-Plusblau, für den Rücklauf, Gehäuse ausRotguss. Generelle Entleerung mittelsAdapter über das Oberteil,nachträgliche Differenzdruckregelungdurch auf das Oberteil montiertenMembranregler (bis einschließlich DN40) möglich, keine Anbauteile amVentilgehäuse. SichtbareVoreinstellungsanzeige bei verdecktemVoreinstellungsring, hohe Genauigkeitdurch Einzeljustierung. WartungsfreieSpindelabdichtung durch Doppel-O-Ring,PTFE-Sitzabdichtung. DN 10 - 20Universalanschluss mit Muffengewindenach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohrbzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr10 - 22 mm unter Verwendung vonKlemmring und Druckschraube. DN 25 - 80Anschluss mit Muffengewinde nach DIN2999 (ISO 7) für Gewinderohr. FürpH-Wert von 8 - 9,5.Betriebstemperatur: -20 bis +130 Grad CBetriebsdruck: 16 barMedium: Wasser, Glykol-Wassergemischnach VDI 2035
 3.2.4.1 Honeywell Strangregulierv. Kombi-3-Plus
 Rotguss, Muffe DN 10
 Art.-Nr.: V5010Y0010 3,00 PCE 58,50 175,50
 a
 3.2.4 Summe: Rohrleitungsarmaturen 175,50
 3.2.5 Ersatzteile Heizungsarmaturen
 Honeywell Membranregler V5012CDifferenzdruckregelung durch einfachesMontieren des Membranreglers auf dieStandardarmatur Kombi-3-Plus für denRücklauf ohne Entleeren der Anlage.Membranregler für den Rücklauf, 10 bar,für Heißwasser bis 130 Grad C oderGlycol-Wassergemisch bis + 2 Grad C,Sollwert 0,05 - 0,1 bar mit V5012C0103über Gegenfeder (Zubehör). Max.Differenzdruck 2 bar, automatischeEntlüftung. Mit Klemmringen undDruckschrauben zur Montage derImpulsleitung Cu-Rohr 6 x 1 mm (nichtim Lieferumfang enthalten). DerMembranregler ist bei vollem Betriebder Anlage und abgesperrterImpulsleitung abnehmbar.
 3.2.5.1 Honeywell Membranregler V5012C
 für den Rücklauf 0,1 - 0,3 bar
 Art.-Nr.: V5012C0103 6,00 PCE 75,50 453,00
 3.2.5.2 Honeywell Membranregler V5012C
 für den Rücklauf 0,3 - 0,6 bar
 Art.-Nr.: V5012C0306 3,00 PCE 124,50 373,50
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 a
 3.2.5.3 Honeywell Gegenfeder für Sollwert VA2502
 R 1/2"-11/2" (6x1mm)
 Art.-Nr.: VA2502A001 3,00 PCE 12,10 36,30
 a
 Honeywell Sollwertsteller VA2503für Einstellung und von aussen.Sichtbare Kontrolle des Sollwertes ohneDemontage des Membranreglers.
 3.2.5.4 Honeywell Sollwertsteller VA2503
 für Membranregler 0,1 - 0,3 bar
 Art.-Nr.: VA2503A001 3,00 PCE 27,50 82,50
 a
 Honeywell Gewindetülle VA5500Anormale Länge, flachdichtend
 3.2.5.5 Honeywell Gewindetülle VA5500A
 Messing, A, 3/8 "
 Art.-Nr.: VA5500A010 6,00 PCE 3,05 18,30
 a
 3.2.5.6 Honeywell Schweisstülle VA5540A
 Stahl, A, 3/8 "
 Art.-Nr.: VA5540A010 6,00 PCE 4,10 24,60
 a
 3.2.5 Summe: Ersatzteile Heizungsarmaturen 988,20
 3.2 Summe: Heizung 1.365,50
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 3.3 Sonstige
 3.3.1 Sonstige
 3.3.1.1 Löttülle MS, flachdichtend für Ventile 3/8"
 Art.-Nr.: VA5530A010 6,00 0,00 0,00
 3.3.1.2 Dämmschalen, DN10, DN15
 Art.-Nr.: VA2510B015 6,00 0,00 0,00
 a
 3.3.1 Summe: Sonstige 0,00
 3.3 Summe: Sonstige 0,00
 3 Summe: Honeywell 1.516,50
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 4 Neutral
 Herstellerinformation
 Neutrale Produktefür herstellerunabhängige MassenPreisangaben dienen nur der Orientierung.
 4.1 Sanitärobjekte
 4.1.1 Waschtische
 Waschtischmit Einlocharmaturohne Vorwandelement
 Inklusive:AnschlussgarniturAblaufgarniturBefestigung
 4.1.1.1 Waschtisch
 mit Einlocharmatur
 Art.-Nr.: ENT-WT 24,00 Stk 249,56 5.989,44
 a
 4.1.1 Summe: Waschtische 5.989,44
 4.1.2 Duschen
 Duschemit Mischarmatur
 Inklusive:AnschlussschlauchAblaufgarniturDuschstangeDuschbrause
 4.1.2.1 Dusche
 mit Mischarmatur
 Art.-Nr.: ENT-DU 24,00 Stk 596,38 14.313,12
 a
 4.1.2 Summe: Duschen 14.313,12
 4.1.3 WCs
 Wand-WCan UP-Spülkastenohne Vorwandelement
 Inklusive:WC-Sitz mit Deckel
 4.1.3.1 Wand-WC
 an UP-Spülkasten
 Art.-Nr.: ENT-WC-UP 24,00 Stk 222,48 5.339,52
 a
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 4.1.3 Summe: WCs 5.339,52
 4.1.4 Sicherheitsarmaturen
 Sicherheitsventil
 4.1.4.1 Sicherheitsventil
 DN15
 Art.-Nr.: ENT-SI-SVEN-015 1,00 Stk 0,00 0,00
 a
 4.1.4 Summe: Sicherheitsarmaturen 0,00
 4.1.5 Sonstiges
 Auslaufventil ohne Luftsprudler
 4.1.5.1 Auslaufventil ohne Luftsprudler
 DN15
 Art.-Nr.: ENT-SO-AUSOL015 1,00 Stk 0,00 0,00
 a
 Entleerung
 4.1.5.2 Entleerung
 DN15
 Art.-Nr.: ENT-SO-VENT-015 1,00 Stk 0,00 0,00
 a
 4.1.5 Summe: Sonstiges 0,00
 4.1 Summe: Sanitärobjekte 25.642,08
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 4.2 Armaturen
 4.2.1 Wasserübergabe
 Woltmann-Zähler
 4.2.1.1 Woltmann-Zähler
 DN50
 Art.-Nr.: ARM-ZAEL-050-WM 1,00 Stk 1.558,00 1.558,00
 a
 4.2.1 Summe: Wasserübergabe 1.558,00
 4.2 Summe: Armaturen 1.558,00
 4.3 Rohrmaterialien nach DIN1988-300
 4.3.1 Kupfer Rohre
 KupferInstallationsrohrnach DIN 1988-300
 Lieferlänge:Stange 5 mVerbindungsart:DIN EN 1254 Kupferrohr-Lötverbindung
 4.3.1.1 Kupfer Rohr
 DN10
 Art.-Nr.: CU-R-010 136,00 m 3,99 542,64
 4.3.1.2 Kupfer Rohr
 DN12
 Art.-Nr.: CU-R-012 113,00 m 4,78 540,14
 4.3.1.3 Kupfer Rohr
 DN15
 Art.-Nr.: CU-R-015 450,00 m 6,11 2.749,50
 4.3.1.4 Kupfer Rohr
 DN20
 Art.-Nr.: CU-R-020 60,00 m 7,61 456,60
 4.3.1.5 Kupfer Rohr
 DN25
 Art.-Nr.: CU-R-025 52,00 m 10,39 540,28
 4.3.1.6 Kupfer Rohr
 DN32
 Art.-Nr.: CU-R-032 14,00 m 15,48 216,72
 a
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 4.3.1 Summe: Kupfer Rohre 5.045,88
 4.3.2 Kupfer Formteile
 KupferBogen 90°nach DIN 1988-300
 Verbindungsart:DIN EN 1254 Kupferrohr-Lötverbindung
 4.3.2.1 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN10
 Art.-Nr.: CU-W90-010 29,00 Stk 0,59 17,11
 4.3.2.2 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN12
 Art.-Nr.: CU-W90-012 16,00 Stk 0,49 7,84
 4.3.2.3 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN15
 Art.-Nr.: CU-W90-015 108,00 Stk 0,69 74,52
 4.3.2.4 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN20
 Art.-Nr.: CU-W90-020 3,00 Stk 0,99 2,97
 4.3.2.5 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN25
 Art.-Nr.: CU-W90-025 1,00 Stk 1,59 1,59
 4.3.2.6 Kupfer Bogen, 90 Grad
 DN32
 Art.-Nr.: CU-W90-032 1,00 Stk 5,39 5,39
 a
 KupferMuffenach DIN 1988-300
 Verbindungsart:DIN EN 1254 Kupferrohr-Lötverbindung
 4.3.2.7 Kupfer Muffe
 DN12
 Art.-Nr.: CU-K-012 1,00 Stk 0,19 0,19
 4.3.2.8 Kupfer Muffe
 DN15
 Art.-Nr.: CU-K-015 2,00 Stk 0,39 0,78
 4.3.2.9 Kupfer Muffe
 DN20
 Art.-Nr.: CU-K-020 2,00 Stk 0,49 0,98
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 4.3.2.10 Kupfer Muffe
 DN25
 Art.-Nr.: CU-K-025 4,00 Stk 1,19 4,76
 a
 KupferT-Stücknach DIN 1988-300
 Verbindungsart:DIN EN 1254 Kupferrohr-Lötverbindung
 4.3.2.11 Kupfer T-Stück
 DN12
 Art.-Nr.: CU-T-012 32,00 Stk 0,59 18,88
 4.3.2.12 Kupfer T-Stück
 DN15
 Art.-Nr.: CU-T-015 101,00 Stk 1,29 130,29
 4.3.2.13 Kupfer T-Stück
 DN20
 Art.-Nr.: CU-T-020 6,00 Stk 1,89 11,34
 4.3.2.14 Kupfer T-Stück
 DN25
 Art.-Nr.: CU-T-025 5,00 Stk 3,49 17,45
 4.3.2.15 Kupfer T-Stück
 DN32
 Art.-Nr.: CU-T-032 5,00 Stk 10,19 50,95
 a
 KupferWandscheibenach DIN 1988-300
 Verbindungsart:DIN EN 1254 Kupferrohr-LötverbindungDIN EN 10226 Gewindeverbindung
 4.3.2.16 Kupfer Wandscheibe
 DN10
 Art.-Nr.: CU-WS-010 96,00 Stk 9,69 930,24
 4.3.2.17 Kupfer Wandscheibe
 DN15
 Art.-Nr.: CU-WS-015 1,00 Stk 4,09 4,09
 a
 4.3.2 Summe: Kupfer Formteile 1.279,37
 4.3 Summe: Rohrmaterialien nach DIN1988-300 6.325,25
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 4.4 Dämmung
 4.4.1 Rohrleitungsdämmung
 Schlauchdämmung für WärmedämmungSchwitzwasserschutz sowie Schallschutz
 Anwendung:Trinkwasserleitungen kaltTrinkwasserleitungen warmHeizungsleitungen
 Ausführung:Geschlossener Schlauch
 Technische Daten:Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/(m*K)Tmax = 100°C
 4.4.1.1 Schlauchdämmung 100
 sD = 9mm, di = 22mm
 Art.-Nr.: INS-009-022-035 11,00 m 7,30 80,30
 4.4.1.2 Schlauchdämmung 100
 sD = 9mm, di = 28mm
 Art.-Nr.: INS-009-028-035 21,00 m 8,30 174,30
 4.4.1.3 Schlauchdämmung 100
 sD = 9mm, di = 35mm
 Art.-Nr.: INS-009-035-035 14,00 m 9,29 130,06
 4.4.1.4 Schlauchdämmung 100
 sD = 22mm, di = 12mm
 Art.-Nr.: INS-022-012-035 136,00 m 20,63 2.805,68
 4.4.1.5 Schlauchdämmung 100
 sD = 22mm, di = 15mm
 Art.-Nr.: INS-022-015-035 113,00 m 20,63 2.331,19
 4.4.1.6 Schlauchdämmung 100
 sD = 22mm, di = 18mm
 Art.-Nr.: INS-022-018-035 450,00 m 20,95 9.427,50
 4.4.1.7 Schlauchdämmung 100
 sD = 22mm, di = 22mm
 Art.-Nr.: INS-022-022-035 50,00 m 21,47 1.073,50
 4.4.1.8 Schlauchdämmung 100
 sD = 32mm, di = 28mm
 Art.-Nr.: INS-032-028-035 32,00 m 38,12 1.219,84
 a
 4.4.1 Summe: Rohrleitungsdämmung 17.242,37
 4.4 Summe: Dämmung 17.242,37

Page 40
						
						

1612 - Sprint 44
 57462 Olpe
 Seite 38 von 40
 Position Artikelbezeichnung Menge ME EP GP
 € €
 4.5 Zubehöre
 4.5.1 Befestigungen
 Rohrschelle
 Ausführung:nach örtlichen Gegebenheitenals Festpunkt bzw.Gleitrohrhalter
 Anschlussgewinde:M8/M10 inkl. BefestigungMaterial:StahlOberflächenmaterial:Verzinkt
 4.5.1.1 Rohrschelle
 DN10
 Art.-Nr.: BE-RS-010 109,00 Stk 2,11 229,99
 4.5.1.2 Rohrschelle
 DN12
 Art.-Nr.: BE-RS-012 91,00 Stk 2,11 192,01
 4.5.1.3 Rohrschelle
 DN15
 Art.-Nr.: BE-RS-015 300,00 Stk 2,13 639,00
 4.5.1.4 Rohrschelle
 DN20
 Art.-Nr.: BE-RS-020 30,00 Stk 2,19 65,70
 4.5.1.5 Rohrschelle
 DN25
 Art.-Nr.: BE-RS-025 23,00 Stk 2,44 56,12
 4.5.1.6 Rohrschelle
 DN32
 Art.-Nr.: BE-RS-032 5,00 Stk 2,51 12,55
 a
 4.5.1 Summe: Befestigungen 1.195,37
 4.5 Summe: Zubehöre 1.195,37
 4.6 Sonstige
 4.6.1 Sonstige
 4.6.1.1 Speicher-Trinkwassererwärmer T=60°C, dT=5 K
 Art.-Nr.: Speicher-TrinkwassererwärmerT=60°C, dT=5 K
 1,00 Stück 0,00 0,00
 4.6.1.2 Pumpe V=378,96l/h, dp=225hPa
 Art.-Nr.: Pumpe V=378,96l/h, dp=225hPa 1,00 Stück 0,00 0,00
 a
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 4.6.1 Summe: Sonstige 0,00
 4.6 Summe: Sonstige 0,00
 4 Summe: Neutral 51.963,07
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 <ohne> 1143 90,
 Sonstige 1143 90,
 Sonstige 1143 90,
 Sanitär 71844 96,
 Trinkwasser 27913 80,
 Wasserübergabe / Wasseraufbereitung 3358 05,
 Armaturen 5012 49,
 Zirkulationstechnik 1760 44,
 Hygienetechnik 10262 20,
 Rohrleitungen / Formteile 7520 62,
 Dämmung 18289 08,
 Rohrleitung / Formteile 18289 08,
 Sanitärobjekte 25642 08,
 Sanitärobjekte 25642 08,
 Sonstige 1546 50,
 Sonstige 1546 50,
 Sonstige 1546 50,
 Gesamtsumme 74535 36,
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